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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

Nombre del estudio: PPP2c_con_PAP

Fecha de ejecución: 22-12-2015

ID tramo: Longitud:225 13.99km

Tramo:

Ancho: 8.28mAscensos y descensos: 1.30m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional
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Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:226 12.45km

Tramo:

Ancho: 8.28mAscensos y descensos: 0.50m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional
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Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:227 17.42km

Tramo:

Ancho: 8.29mAscensos y descensos: 0.90m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional

2.30grados/km
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Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:228 20.16km

Tramo:

Ancho: 8.32mAscensos y descensos: 1.10m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional

2.90grados/km
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Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:229 16.01km

Tramo:

Ancho: 8.52mAscensos y descensos: 0.60m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional
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Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:230 24.04km

Tramo:

Ancho: 8.56mAscensos y descensos: 0.70m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional

3.00grados/km
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Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:231 23.86km

Tramo:

Ancho: 8.66mAscensos y descensos: 0.30m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Corredor Internacional

3.10grados/km
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Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:308 31.67km

Tramo:

Ancho: 6.66mAscensos y descensos: 2.80m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Secundaria

8.30grados/km
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Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:309 29.55km

Tramo:

Ancho: 6.36mAscensos y descensos: 2.40m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Secundaria

6.80grados/km

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

A0

A11

A12

A21

A22

A31

A32

A41

A42

Año

Ir
re

g
u

la
ri

d
a
d

 p
ro

m
e
d

io
 (

m
/k

m
)

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:bACC 915 3.99km

Tramo:

Ancho: 6.00mAscensos y descensos: 2.00m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Secundaria

8.00grados/km
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Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:bPAP1 8.15km

Tramo:

Ancho: 9.46mAscensos y descensos: 3.80m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Secundaria

8.90grados/km
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Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4 Irregularidad promedio por tramo (gráfica)

ID tramo: Longitud:bPAP2 5.86km

Tramo:

Ancho: 9.20mAscensos y descensos: 2.50m/km Curvatura:

Tipo de carretera: Secundaria

5.70grados/km
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Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

No se realizó análisis de sensibilidad
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Nombre del estudio:

Fecha de ejecución:

PPP2c_con_PAP

22-12-2015

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

STAP

1.93

1.93

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos
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2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.43

4.41
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0
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9.7

0.67

0.67
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2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.22

4.58
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3510 0.65 STAP
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STAP

5.42

5.17

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.88

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4448 0.79 STAP

STAP

5.47

5.47

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.86

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.6

3.6

4601 0.81 STAP

AMAP

5.82

3.32

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.86

5.47

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.2

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.7

3.7

4760 0.83 AMAP

AMAP

3.48

3.48

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.47

5.47

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

4924 0.86 AMAP

AMAP

3.64

3.64

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.47

5.47

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.1

4.1

5094 0.88 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.47

5.47

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

5270 0.91 AMAP

AMAP

4.00

4.00

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.47

5.46

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.4

4.4

5452 0.93 AMAP

AMAP

4.20

4.20

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.46

5.45

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

AMAP

3.37

2.21

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.95

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.94

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.94

4.93

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 3.2

3.2

4448 0.79 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.91

4.88

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.35

2.21

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

5.52

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 3.4

3.4

4760 0.83 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

4924 0.86 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

5094 0.88 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

5270 0.91 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

STAP

3.37

3.37

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.33

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

10.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 STAP

STAP

3.63

3.63

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.27

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.8

10.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 STAP

AMAP

3.96

2.27

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.93

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.92

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4448 0.79 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.92

4.90

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.90

4.87

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3

4760 0.83 AMAP

STAP

3.28

3.28

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

5.11

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.4

3.4

4924 0.86 STAP

STAP

3.44

3.44

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

5094 0.88 STAP

STAP

3.61

3.61

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

5270 0.91 STAP

AMAP

3.80

2.41

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 3.7

3.7

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

AMAP

3.37

2.21

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.95

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.94

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.94

4.93

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 3.2

3.2

4448 0.79 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.91

4.88

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.35

2.21

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

5.52

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 3.4

3.4

4760 0.83 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

4924 0.86 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

5094 0.88 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

5270 0.91 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

STAP

3.37

3.37

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.33

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

10.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 STAP

STAP

3.63

3.63

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.27

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.8

10.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 STAP

AMAP

3.96

2.27

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.93

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.92

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4448 0.79 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.92

4.90

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.90

4.87

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3

4760 0.83 AMAP

STAP

3.28

3.28

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

5.11

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.4

3.4

4924 0.86 STAP

STAP

3.44

3.44

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

5094 0.88 STAP

STAP

3.61

3.61

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

5270 0.91 STAP

AMAP

3.80

2.41

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 3.7

3.7

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

AMAP

3.37

2.21

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.95

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.94

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.94

4.93

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 3.2

3.2

4448 0.79 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.91

4.88

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.35

2.21

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

5.52

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 3.4

3.4

4760 0.83 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

4924 0.86 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

5094 0.88 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

5270 0.91 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

STAP

3.37

3.37

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.33

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

10.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 STAP

STAP

3.63

3.63

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.27

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.8

10.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 STAP

AMAP

3.96

2.27

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.93

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.92

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4448 0.79 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.92

4.90

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.90

4.87

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3

4760 0.83 AMAP

STAP

3.28

3.28

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

5.11

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.4

3.4

4924 0.86 STAP

STAP

3.44

3.44

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

5094 0.88 STAP

STAP

3.61

3.61

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

5270 0.91 STAP

AMAP

3.80

2.41

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 3.7

3.7

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

AMAP

3.37

2.21

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.95

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.94

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.94

4.93

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 3.2

3.2

4448 0.79 AMAP

AMAP

3.16

3.16

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.91

4.88

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.35

2.21

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

5.52

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 3.4

3.4

4760 0.83 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

4924 0.86 AMAP

AMAP

2.43

2.43

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

5094 0.88 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

5270 0.91 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.52

5.52

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2866 0.55 AMGB

AMGB

1.93

1.89

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

3.85

31

25 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2925

31

0.0

0.06 2.0

2.0

2964 0.56 AMGB

STAP

2.12

2.12

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.85

4.21

37

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.4

9.4

0.68

0.70

0.35

0.550

37

0.0

0.04 2.1

2.1

3066 0.58 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.2

2.2

3172 0.60 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.13

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.3

2.3

3281 0.61 STAP

STAP

2.78

2.78

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.00

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.3

2.3

3393 0.63 STAP

STAP

3.15

3.15

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

10.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 2.4

2.4

3510 0.65 STAP

STAP

3.37

3.37

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.33

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

10.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3631 0.67 STAP

STAP

3.63

3.63

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.27

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.8

10.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.6

2.6

3756 0.69 STAP

AMAP

3.96

2.27

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.93

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 2.7

2.7

3885 0.71 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4018 0.73 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4157 0.75 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4300 0.77 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.93

4.92

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1

4448 0.79 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.92

4.90

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4601 0.81 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.90

4.87

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 3.3

3.3

4760 0.83 AMAP

STAP

3.28

3.28

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

5.11

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.4

3.4

4924 0.86 STAP

STAP

3.44

3.44

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

5094 0.88 STAP

STAP

3.61

3.61

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

5270 0.91 STAP

AMAP

3.80

2.41

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 3.7

3.7

5452 0.93 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

STAP

1.99

1.99

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

4.00

28

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.5

0.68

0.70

0.35

0.550

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 STAP

STAP

2.15

2.15

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.00

3.98

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

11.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.36

2.36

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.98

3.93

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3116 0.51 STAP

STAP

2.64

2.64

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

3.80

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.9

11.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.4

3.4

3224 0.52 STAP

STAP

3.02

3.02

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

4.15

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.5

12.5

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.5

3.5

3335 0.54 STAP

STAP

3.23

3.23

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.13

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.9

12.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3450 0.55 STAP

STAP

3.49

3.49

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.07

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

13.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

STAP

3.83

3.83

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

3.95

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

13.8

13.8

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.9

3.9

3692 0.59 STAP

STAP

4.26

4.26

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.95

4.30

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.0

4.0

3820 0.60 STAP

STAP

4.53

4.53

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.28

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.1

4.1

3952 0.62 STAP

STAP

4.84

4.84

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.22

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.2

15.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 STAP

STAP

5.24

5.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.22

4.09

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.7

15.7

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.3

4.3

4229 0.66 STAP

AMAP

5.74

3.26

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.09

4.86

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.4

4.4

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.42

3.42

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.86

4.86

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

3.60

3.60

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.86

4.85

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

3.79

3.79

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.85

4.83

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.0

5.0

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.99

3.99

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.83

4.81

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.2

5.2

5013 0.75 AMAP

AMAP

4.22

4.22

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.81

4.76

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

4.4

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 5.4

5.4

5186 0.78 AMAP

STAP

4.47

4.47

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.76

5.02

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8

4.8

0.67

0.70

0.54

0.550

17

0.0

0.011 5.6

5.6

5366 0.80 STAP

STAP

4.69

4.69

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.02

5.02

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

5.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

AMAP

3.33

2.21

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.35

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.35

4.34

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.31

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 3.9

3.9

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.27

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.0

4.0

4088 0.64 AMAP

STAP

3.12

3.12

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.52

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.1

4.1

4229 0.66 STAP

AMAP

3.28

2.20

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

5.11

1

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

1

0.0

0.00 4.2

4.2

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 4.9

4.9

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.08

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

STAP

3.33

3.33

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

3.95

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 STAP

STAP

3.57

3.57

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.95

3.93

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.9

11.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.4

3.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

AMAP

3.85

2.26

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

4.54

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.2

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.5

3.5

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.53

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.0

4.0

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.53

4.52

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.1

4.1

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

4.50

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.46

9

9 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.54

0.549

9

0.0

0.00 4.3

4.3

4683 0.71 AMAP

STAP

3.48

3.48

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.46

4.71

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.70

0.54

0.550

16

0.0

0.04 4.4

4.4

4845 0.73 STAP

STAP

3.66

3.66

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

4.70

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.6

4.6

5013 0.75 STAP

AMAP

3.86

2.42

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.70

5.15

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 4.7

4.7

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

AMAP

3.33

2.21

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.35

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.35

4.34

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.31

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 3.9

3.9

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.27

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.0

4.0

4088 0.64 AMAP

STAP

3.12

3.12

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.52

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.1

4.1

4229 0.66 STAP

AMAP

3.28

2.20

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

5.11

1

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

1

0.0

0.00 4.2

4.2

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 4.9

4.9

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.08

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0

HDM-4 Version 2.1 Page 40 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

STAP

3.33

3.33

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

3.95

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 STAP

STAP

3.57

3.57

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.95

3.93

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.9

11.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.4

3.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

AMAP

3.85

2.26

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

4.54

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.2

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.5

3.5

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.53

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.0

4.0

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.53

4.52

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.1

4.1

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

4.50

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.46

9

9 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.54

0.549

9

0.0

0.00 4.3

4.3

4683 0.71 AMAP

STAP

3.48

3.48

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.46

4.71

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.70

0.54

0.550

16

0.0

0.04 4.4

4.4

4845 0.73 STAP

STAP

3.66

3.66

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

4.70

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.6

4.6

5013 0.75 STAP

AMAP

3.86

2.42

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.70

5.15

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 4.7

4.7

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

AMAP

3.33

2.21

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.35

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.35

4.34

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.31

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 3.9

3.9

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.27

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.0

4.0

4088 0.64 AMAP

STAP

3.12

3.12

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.52

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.1

4.1

4229 0.66 STAP

AMAP

3.28

2.20

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

5.11

1

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

1

0.0

0.00 4.2

4.2

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 4.9

4.9

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.08

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

STAP

3.33

3.33

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

3.95

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 STAP

STAP

3.57

3.57

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.95

3.93

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.9

11.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.4

3.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

AMAP

3.85

2.26

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

4.54

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.2

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.5

3.5

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.53

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.0

4.0

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.53

4.52

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.1

4.1

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

4.50

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

3.27

3.27

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.46

9

9 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.54

0.549

9

0.0

0.00 4.3

4.3

4683 0.71 AMAP

STAP

3.48

3.48

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.46

4.71

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.70

0.54

0.550

16

0.0

0.04 4.4

4.4

4845 0.73 STAP

STAP

3.66

3.66

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

4.70

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.6

4.6

5013 0.75 STAP

AMAP

3.86

2.42

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.70

5.15

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 4.7

4.7

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.96

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.47

28

24 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

10.4

0.68

0.68

0.35

0.2924

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.21

2.21

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.80

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.7

10.7

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.40

2.40

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.80

3.78

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.63

2.63

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.78

3.73

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

11.2

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.93

2.93

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.73

3.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

11.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

AMAP

3.33

2.21

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.61

4.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

1.8

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

HDM-4 Version 2.1 Page 50 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.36

4.35

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.35

4.34

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.31

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 3.9

3.9

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.27

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.0

4.0

4088 0.64 AMAP

STAP

3.12

3.12

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.52

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.1

4.1

4229 0.66 STAP

AMAP

3.28

2.20

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.52

5.11

1

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

1

0.0

0.00 4.2

4.2

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

HDM-4 Version 2.1 Page 51 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.11

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.11

5.10

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 4.9

4.9

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.08

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

1.99

1.95

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.49

28

22 0

0

0

2

0

0

0

0

0

10.5

9.6

0.68

0.68

0.35

0.3122

28

0.0

0.04 3.0

3.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.20

2.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.81

33

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.68

0.70

0.35

0.550

33

0.0

0.04 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.37

2.37

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.81

3.79

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.1

3.1

3116 0.51 STAP

STAP

2.60

2.60

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.79

3.74

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.4

10.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3224 0.52 STAP

STAP

2.89

2.89

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.62

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

10.6

10.6

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3335 0.54 STAP

STAP

3.29

3.29

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.62

3.96

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.9

10.9

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 STAP

STAP

3.52

3.52

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.96

3.94

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1

11.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

AMAP

3.79

2.25

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

4.55

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.4

1.7

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.5

3.5

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.76

2.76

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.54

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.0

4.0

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.53

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.1

4.1

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.07

3.07

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.53

4.51

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.47

9

9 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.54

0.549

9

0.0

0.00 4.4

4.4

4683 0.71 AMAP

STAP

3.47

3.47

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

4.72

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.70

0.54

0.550

16

0.0

0.04 4.5

4.5

4845 0.73 STAP

STAP

3.64

3.64

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.71

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.6

4.6

5013 0.75 STAP

AMAP

3.85

2.42

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

5.16

4

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 4.7

4.7

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

STAP

2.21

2.20

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

3.22

44

0 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

12.4

0.68

0.70

0.35

0.550

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 STAP

STAP

2.45

2.45

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.22

3.20

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.0

13.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.75

2.75

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.20

3.16

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.6

13.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.3

4.3

3116 0.51 STAP

STAP

3.13

3.13

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.16

3.05

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.3

14.3

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.4

4.4

3224 0.52 STAP

STAP

3.64

3.64

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.05

3.37

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

3335 0.54 STAP

STAP

3.96

3.96

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.35

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.7

4.7

3450 0.55 STAP

STAP

4.33

4.33

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.35

3.30

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.1

16.1

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

STAP

4.79

4.79

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.30

3.20

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

16.7

16.7

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.9

4.9

3692 0.59 STAP

STAP

5.38

5.15

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.20

3.52

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.3

17.3

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.0

5.0

3820 0.60 STAP

AMAP

5.54

3.11

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

4.11

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.9

2.7

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.28

3.28

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4088 0.64 AMAP

AMAP

3.46

3.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.11

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4229 0.66 AMAP

AMAP

3.65

3.65

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.11

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

4.1

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.9

5.9

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.85

3.85

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.10

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5

4.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.1

6.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

4.07

4.07

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.08

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.0

5.0

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 6.3

6.3

4683 0.71 AMAP

AMAP

4.31

4.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.08

4.05

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5

5.5

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 6.6

6.6

4845 0.73 AMAP

STAP

4.58

4.58

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.05

4.28

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.9

5.9

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 6.8

6.8

5013 0.75 STAP

STAP

4.82

4.82

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.28

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

6.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0

5186 0.78 STAP

STAP

5.07

5.07

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.27

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.8

6.8

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 7.2

7.2

5366 0.80 STAP

STAP

5.37

5.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.23

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

7.3

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 7.4

7.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.17

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.51

44

39 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

12.3

0.68

0.68

0.35

0.2939

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.67

2.67

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.90

54

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.68

0.70

0.35

0.550

54

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.99

2.99

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.90

2.88

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.0

13.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

AMAP

3.38

2.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

3.49

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

2.0

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 4.2

4.2

3224 0.52 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.49

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.49

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.48

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

3692 0.59 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.46

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.0

5.0

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.25

2.20

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

4.07

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.2

5.2

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.06

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4683 0.71 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.04

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.0

6.0

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.65

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 6.2

6.2

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.17

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.51

44

39 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

12.3

0.68

0.68

0.35

0.2939

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.67

2.67

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.90

54

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.68

0.70

0.35

0.550

54

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.99

2.99

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.90

2.88

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.0

13.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.38

3.38

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

2.84

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

13.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.2

4.2

3224 0.52 STAP

AMAP

3.87

2.26

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.84

3.48

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.7

2.1

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.47

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.47

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.45

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.33

3.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.43

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

STAP

3.58

3.58

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

3.65

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.4

5.4

4229 0.66 STAP

AMAP

3.79

2.25

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.65

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.23

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.21

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.17

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.17

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.51

44

39 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

12.3

0.68

0.68

0.35

0.2939

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.67

2.67

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.90

54

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.68

0.70

0.35

0.550

54

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.99

2.99

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.90

2.88

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.0

13.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

AMAP

3.38

2.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

3.49

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

2.0

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 4.2

4.2

3224 0.52 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.49

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.49

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.48

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

3692 0.59 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.46

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.0

5.0

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.25

2.20

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

4.07

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.2

5.2

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.07

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.06

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4683 0.71 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.04

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.0

6.0

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.65

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 6.2

6.2

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.17

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.51

44

39 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

12.3

0.68

0.68

0.35

0.2939

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.67

2.67

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.90

54

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.68

0.70

0.35

0.550

54

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.99

2.99

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.90

2.88

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.0

13.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.38

3.38

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

2.84

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

13.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.2

4.2

3224 0.52 STAP

AMAP

3.87

2.26

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.84

3.48

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.7

2.1

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.47

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.47

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.45

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.33

3.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.43

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

STAP

3.58

3.58

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

3.65

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.4

5.4

4229 0.66 STAP

AMAP

3.79

2.25

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.65

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.24

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.23

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.21

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.17

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.15

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.61

44

36 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

11.4

0.68

0.68

0.35

0.3136

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.61

2.99

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.87

2.87

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.99

2.97

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1

12.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.22

3.22

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.97

2.93

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.4

12.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.3

4.3

3224 0.52 STAP

AMAP

3.66

2.24

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.93

3.56

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.7

1.9

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.55

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.27

2.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

4.15

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.0

6.0

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

3.28

2.36

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.58

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.58

4.58

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.58

4.58

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.15

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.61

44

36 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

11.4

0.68

0.68

0.35

0.3136

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.61

2.99

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.87

2.87

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.99

2.97

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1

12.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.22

3.22

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.97

2.93

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.4

12.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.3

4.3

3224 0.52 STAP

STAP

3.66

3.66

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.93

2.83

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 STAP

AMAP

4.23

2.30

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.83

3.54

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1

2.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.4

4.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

3.52

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.9

4.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.47

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 5.2

5.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.43

3.43

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.70

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 5.4

5.4

4229 0.66 STAP

STAP

3.64

3.64

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.70

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 STAP

AMAP

3.89

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

4.29

6

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

6

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.81

2.81

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.28

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.3

6.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.26

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.5

6.5

HDM-4 Version 2.1 Page 76 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.15

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.61

44

36 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

11.4

0.68

0.68

0.35

0.3136

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.61

2.99

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.87

2.87

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.99

2.97

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1

12.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.22

3.22

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.97

2.93

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.4

12.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.3

4.3

3224 0.52 STAP

AMAP

3.66

2.24

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.93

3.56

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.7

1.9

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.56

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.56

3.55

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.27

2.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

4.15

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.3

5.3

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.0

6.0

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.08

3.08

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

3.28

2.36

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.58

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.58

4.58

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.58

4.58

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.21

2.15

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.61

44

36 0

0

0

2

0

8

0

0

0

12.4

11.4

0.68

0.68

0.35

0.3136

44

0.0

0.04 4.0

4.0

2912 0.48 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.61

2.99

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 4.1

4.1

3013 0.50 STAP

STAP

2.87

2.87

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.99

2.97

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1

12.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.2

4.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.22

3.22

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.97

2.93

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.4

12.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.3

4.3

3224 0.52 STAP

STAP

3.66

3.66

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.93

2.83

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

12.7

12.7

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.3

4.3

3335 0.54 STAP

AMAP

4.23

2.30

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.83

3.54

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1

2.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.4

4.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

3.52

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.9

4.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.1

5.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.19

3.19

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.47

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 5.2

5.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.43

3.43

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.47

3.70

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 5.4

5.4

4229 0.66 STAP

STAP

3.64

3.64

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

3.70

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.5

5.5

4376 0.67 STAP

AMAP

3.89

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.70

4.29

6

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

6

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.66

2.66

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.81

2.81

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.29

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.28

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.3

6.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.26

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

STAP

2.14

2.14

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

3.21

36

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.2

0.68

0.70

0.35

0.550

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 STAP

STAP

2.39

2.39

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.21

3.19

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3013 0.50 STAP

STAP

2.69

2.69

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.15

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.4

10.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.2

3.2

3116 0.51 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.15

3.05

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

11.0

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.3

3.3

3224 0.52 STAP

STAP

3.60

3.60

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.05

3.36

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.6

3.6

3335 0.54 STAP

STAP

3.91

3.91

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.36

3.34

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.3

12.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.7

3.7

3450 0.55 STAP

STAP

4.29

4.29

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.34

3.30

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.8

12.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 STAP

STAP

4.76

4.76

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.30

3.19

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

13.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.0

4.0

3692 0.59 STAP

STAP

5.35

5.12

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.51

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.1

14.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.2

4.2

3820 0.60 STAP

AMAP

5.51

3.09

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.51

4.10

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

2.2

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 4.3

4.3

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.26

3.26

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

4088 0.64 AMAP

AMAP

3.44

3.44

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4229 0.66 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.1

5.1

4376 0.67 AMAP

AMAP

3.84

3.84

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.09

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

4.06

4.06

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.09

4.07

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5

4.5

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.5

5.5

4683 0.71 AMAP

AMAP

4.30

4.30

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.05

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.0

5.0

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.8

5.8

4845 0.73 AMAP

STAP

4.57

4.57

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.05

4.27

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.5

5.5

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 6.0

6.0

5013 0.75 STAP

STAP

4.80

4.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.9

5.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.2

6.2

5186 0.78 STAP

STAP

5.06

5.06

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.26

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

6.4

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.4

6.4

5366 0.80 STAP

STAP

5.36

5.36

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.26

4.22

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.8

6.8

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 6.6

6.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.11

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.51

36

32 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2932

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.60

2.60

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.87

46

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

46

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.93

2.93

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.85

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

AMAP

3.33

2.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.85

3.45

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.44

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.8

3.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.43

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.26

2.20

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

4.04

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.1

4.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.03

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.03

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.01

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.01

4.62

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 5.1

5.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.11

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.51

36

32 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2932

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.60

2.60

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.87

46

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

46

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.93

2.93

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.85

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.33

3.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.85

2.81

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

AMAP

3.83

2.26

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.81

3.44

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.5

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.40

2.40

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.43

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

3.42

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.42

3.39

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.59

3.59

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.39

3.62

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 4.3

4.3

4229 0.66 STAP

AMAP

3.81

2.25

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.62

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.81

2.81

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.20

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.1

5.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.20

4.19

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.18

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.18

4.14

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.11

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.51

36

32 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2932

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.60

2.60

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.87

46

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

46

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.93

2.93

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.85

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

AMAP

3.33

2.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.85

3.45

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 AMAP

AMAP

2.35

2.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.45

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.6

3.6

HDM-4 Version 2.1 Page 92 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.45

3.44

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.8

3.8

3692 0.59 AMAP

AMAP

3.04

3.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.43

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.26

2.20

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

4.04

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.1

4.1

3952 0.62 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.04

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.03

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.03

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.01

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.01

4.62

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 5.1

5.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.58

2.58

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.62

4.62

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.11

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.51

36

32 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

9.1

0.68

0.68

0.35

0.2932

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.60

2.60

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.51

2.87

46

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

46

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.93

2.93

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.87

2.85

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.33

3.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.85

2.81

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1

10.1

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

AMAP

3.83

2.26

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.81

3.44

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.5

1.6

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.40

2.40

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.73

2.73

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.44

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.44

3.43

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

3.42

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.42

3.39

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.59

3.59

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.39

3.62

13

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.70

0.54

0.550

13

0.0

0.04 4.3

4.3

4229 0.66 STAP

AMAP

3.81

2.25

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.62

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.81

2.81

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.20

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.1

5.1

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.97

2.97

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.20

4.19

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

3.15

3.15

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.19

4.18

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.35

3.35

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.18

4.14

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.09

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.60

36

30 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

8.5

0.68

0.68

0.35

0.3130

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.54

2.54

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.94

43

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

8.9

8.9

0.68

0.70

0.35

0.550

43

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.84

2.84

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

2.92

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2

9.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.21

3.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.92

2.88

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

AMAP

3.67

2.24

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

3.52

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.51

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.51

3.51

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.07

3.07

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.51

3.49

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

4.10

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.09

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.09

4.07

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0

5013 0.75 AMAP

AMAP

3.29

2.36

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.54

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.09

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.60

36

30 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

8.5

0.68

0.68

0.35

0.3130

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.54

2.54

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.94

43

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

8.9

8.9

0.68

0.70

0.35

0.550

43

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.84

2.84

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

2.92

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2

9.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.21

3.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.92

2.88

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

STAP

3.67

3.67

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

2.79

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 STAP

AMAP

4.27

2.30

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.79

3.50

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

HDM-4 Version 2.1 Page 101 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.49

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.79

2.79

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.48

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.8

3.8

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.46

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.42

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.46

3.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.42

3.66

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.3

4.3

4229 0.66 STAP

STAP

3.67

3.67

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.66

3.65

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 STAP

AMAP

3.92

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.65

4.25

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.6

4.6

HDM-4 Version 2.1 Page 102 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.24

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.23

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.21

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.09

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.60

36

30 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

8.5

0.68

0.68

0.35

0.3130

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.54

2.54

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.94

43

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

8.9

8.9

0.68

0.70

0.35

0.550

43

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.84

2.84

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

2.92

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2

9.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.21

3.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.92

2.88

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

AMAP

3.67

2.24

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

3.52

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.52

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.51

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.88

2.88

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.51

3.51

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.9

3.9

3820 0.60 AMAP

AMAP

3.07

3.07

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.51

3.49

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

4.10

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

4229 0.66 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.10

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.09

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.09

4.07

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 5.0

5.0

5013 0.75 AMAP

AMAP

3.29

2.36

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.07

4.54

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.49

2.49

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.54

4.54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

2815 0.47 AMGB

AMGB

2.14

2.09

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.89

2.60

36

30 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.2

8.5

0.68

0.68

0.35

0.3130

36

0.0

0.04 2.7

2.7

2912 0.48 AMGB

STAP

2.54

2.54

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.94

43

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

8.9

8.9

0.68

0.70

0.35

0.550

43

0.0

0.04 2.9

2.9

3013 0.50 STAP

STAP

2.84

2.84

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

2.92

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2

9.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.0

3.0

3116 0.51 STAP

STAP

3.21

3.21

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.92

2.88

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.1

3.1

3224 0.52 STAP

STAP

3.67

3.67

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.88

2.79

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.2

3.2

3335 0.54 STAP

AMAP

4.27

2.30

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.79

3.50

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.3

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.4

3.4

3450 0.55 AMAP

AMAP

2.45

2.45

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3569 0.57 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.49

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.7

3.7

3692 0.59 AMAP

AMAP

2.79

2.79

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.49

3.48

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.8

3.8

3820 0.60 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.46

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.0

4.0

3952 0.62 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.42

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 4.2

4.2

4088 0.64 AMAP

STAP

3.46

3.46

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.42

3.66

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 4.3

4.3

4229 0.66 STAP

STAP

3.67

3.67

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.66

3.65

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.5

4.5

4376 0.67 STAP

AMAP

3.92

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.65

4.25

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4527 0.69 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4683 0.71 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

4845 0.73 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.25

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

5013 0.75 AMAP

AMAP

2.82

2.82

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.24

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.2

5.2

5186 0.78 AMAP

AMAP

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.23

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.3

5.3

5366 0.80 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.21

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

STAP

2.71

2.71

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.35

40

0 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.3

0.68

0.70

0.35

0.550

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 STAP

STAP

2.98

2.98

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.35

3.33

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.8

9.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.5

2.5

3690 0.55 STAP

STAP

3.30

3.30

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.33

3.28

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.4

10.4

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 2.7

2.7

3818 0.56 STAP

STAP

3.70

3.70

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.28

3.18

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

11.0

11.0

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 2.9

2.9

3951 0.58 STAP

STAP

4.23

4.23

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.50

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.7

11.7

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.1

3.1

4089 0.60 STAP

STAP

4.57

4.57

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.48

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.2

12.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 3.3

3.3

4231 0.61 STAP

STAP

4.96

4.96

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.48

3.43

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.8

12.8

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 3.4

3.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

5.44

5.44

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.43

3.32

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

13.4

13.4

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 3.5

3.5

4531 0.65 STAP

AMAP

6.05

3.49

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.32

4.05

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.0

2.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 3.7

3.7

4689 0.67 AMAP

AMAP

3.68

3.68

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.05

4.05

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.89

3.89

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.05

4.04

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.2

4.2

5022 0.71 AMAP

AMAP

4.11

4.11

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.04

4.03

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.5

4.5

5197 0.73 AMAP

AMAP

4.35

4.35

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.01

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 4.7

4.7

5378 0.75 AMAP

AMAP

4.62

4.62

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.01

3.97

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5

4.5

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

STAP

4.91

4.82

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.97

4.21

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.0

5.0

0.67

0.70

0.54

0.550

17

0.0

0.011 5.2

5.2

5760 0.79 STAP

STAP

5.07

5.07

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.21

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4

5.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.5

5.5

5961 0.81 STAP

STAP

5.37

5.37

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.17

6

6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.9

5.9

0.67

0.67

0.55

0.556

6

0.0

0.00 5.7

5.7

6170 0.84 STAP

AMAP

5.72

3.90

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.65

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.4

1.0

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.03 5.9

5.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

4.09

4.09

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.2

6.2

6608 0.88 AMAP

AMAP

4.30

4.30

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.65

4.65

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

AMAP

3.55

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

3.55

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

4.13

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.12

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.11

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.72

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 4.5

4.5

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

STAP

3.55

3.55

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

2.94

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 STAP

AMAP

3.97

2.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

3.55

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.52

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

STAP

3.59

3.59

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.72

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.8

3.8

5022 0.71 STAP

AMAP

3.80

2.25

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.72

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.4

4.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.28

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.23

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 4.8

4.8

6608 0.88 AMAP

STAP

3.56

3.56

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.46

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

AMAP

3.55

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

3.55

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

4.13

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.12

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.11

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.72

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 4.5

4.5

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

STAP

3.55

3.55

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

2.94

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 STAP

AMAP

3.97

2.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

3.55

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.2

3.2

HDM-4 Version 2.1 Page 122 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.52

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

STAP

3.59

3.59

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.72

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.8

3.8

5022 0.71 STAP

AMAP

3.80

2.25

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.72

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.4

4.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.28

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.23

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 4.8

4.8

6608 0.88 AMAP

STAP

3.56

3.56

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.46

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

AMAP

3.55

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

3.55

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

4.13

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.12

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.11

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.72

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 4.5

4.5

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

STAP

3.55

3.55

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

2.94

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 STAP

AMAP

3.97

2.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

3.55

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.52

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

STAP

3.59

3.59

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.72

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.8

3.8

5022 0.71 STAP

AMAP

3.80

2.25

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.72

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.4

4.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.28

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.23

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 4.8

4.8

6608 0.88 AMAP

STAP

3.56

3.56

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.46

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

AMAP

3.55

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

3.55

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.52

2.52

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.69

2.69

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.86

2.86

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

3.06

3.06

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

4.13

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

0.5

0.67

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.33

2.33

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.13

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.12

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.10

3.10

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.11

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

3.29

2.20

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.11

4.72

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

7

0.0

0.00 4.5

4.5

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.71

2.68

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

2.58

40

36 0

0

0

2

0

1

0

0

0

9.3

9.2

0.68

0.68

0.35

0.2936

40

0.0

0.04 2.3

2.3

3566 0.53 AMGB

STAP

3.20

3.20

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.58

2.96

50

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.5

9.5

0.68

0.70

0.35

0.550

50

0.0

0.04 2.4

2.4

3690 0.55 STAP

STAP

3.55

3.55

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.96

2.94

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.9

9.9

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 2.6

2.6

3818 0.56 STAP

AMAP

3.97

2.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.94

3.55

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.2

1.5

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 2.7

2.7

3951 0.58 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.57

2.57

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.54

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.2

3.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.92

2.92

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.54

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.3

3.3

4531 0.65 AMAP

AMAP

3.12

3.12

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.54

3.52

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 3.5

3.5

4689 0.67 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.50

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.557

7

0.0

0.00 3.6

3.6

4853 0.69 AMAP

STAP

3.59

3.59

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.50

3.72

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 3.8

3.8

5022 0.71 STAP

AMAP

3.80

2.25

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.72

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.4

4.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.6

4.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.28

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.67

0.67

0.54

0.544

4

0.0

0.00 4.7

4.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.34

3.34

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.28

4.23

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 4.8

4.8

6608 0.88 AMAP

STAP

3.56

3.56

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.46

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

STAP

1.97

1.97

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.69

34

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.1

0.68

0.70

0.35

0.550

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 STAP

STAP

2.11

2.11

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.67

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.5

14.5

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3690 0.55 STAP

STAP

2.29

2.29

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.67

4.60

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.53

2.53

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.60

4.47

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

3951 0.58 STAP

STAP

2.86

2.87

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

4.84

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.8

15.8

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.6

4.6

4089 0.60 STAP

STAP

3.04

3.04

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.84

4.82

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2

16.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.7

4.7

4231 0.61 STAP

STAP

3.26

3.26

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.82

4.75

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.5

16.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

3.55

3.55

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.61

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

17.0

17.0

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.8

4.8

4531 0.65 STAP

STAP

3.94

3.94

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.61

4.99

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.4

17.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.9

4.9

4689 0.67 STAP

STAP

4.16

4.16

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.99

4.97

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.8

17.8

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.0

5.0

4853 0.69 STAP

STAP

4.43

4.43

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.97

4.90

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.1

18.1

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.1

5.1

5022 0.71 STAP

STAP

4.78

4.78

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.90

4.75

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

18.5

18.5

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.2

5.2

5197 0.73 STAP

STAP

5.22

5.03

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

5.14

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.0

19.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.3

5.3

5378 0.75 STAP

STAP

5.31

5.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.12

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.3

19.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 STAP

AMAP

5.63

3.18

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.12

5.73

11

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.7

3.0

0.67

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 5.4

5.4

5760 0.79 AMAP

AMAP

3.33

3.33

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.73

5.73

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

3.49

3.49

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.73

5.73

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.65

3.65

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.73

5.73

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.82

3.82

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.73

5.72

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

4.3

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.1

6.1

6608 0.88 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.72

5.71

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6

4.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

AMAP

3.32

2.20

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

5.16

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.1

5.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.13

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.2

5.2

5378 0.75 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.10

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.74

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 5.8

5.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

STAP

3.32

3.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

4.55

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

3.56

3.56

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.49

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.6

4.6

4531 0.65 STAP

AMAP

3.87

2.26

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.49

5.15

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.7

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.6

4.6

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.12

5.09

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5760 0.79 AMAP

STAP

3.23

3.23

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.09

5.32

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5961 0.81 STAP

STAP

3.38

3.38

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

6170 0.84 STAP

STAP

3.54

3.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

6385 0.86 STAP

STAP

3.73

3.73

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.6

5.6

6608 0.88 STAP

AMAP

3.97

2.43

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.29

5.76

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

12

0.0

0.00 5.7

5.7

HDM-4 Version 2.1 Page 145 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

AMAP

3.32

2.20

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

5.16

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.1

5.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.13

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.2

5.2

5378 0.75 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.10

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.74

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 5.8

5.8

HDM-4 Version 2.1 Page 148 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

STAP

3.32

3.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

4.55

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

3.56

3.56

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.49

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.6

4.6

4531 0.65 STAP

AMAP

3.87

2.26

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.49

5.15

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.7

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.6

4.6

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.12

5.09

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5760 0.79 AMAP

STAP

3.23

3.23

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.09

5.32

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5961 0.81 STAP

STAP

3.38

3.38

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

6170 0.84 STAP

STAP

3.54

3.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

6385 0.86 STAP

STAP

3.73

3.73

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.6

5.6

6608 0.88 STAP

AMAP

3.97

2.43

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.29

5.76

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

12

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

AMAP

3.32

2.20

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

5.16

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.1

5.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.13

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.2

5.2

5378 0.75 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.10

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.74

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 5.8

5.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

STAP

3.32

3.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

4.55

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

3.56

3.56

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.49

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.6

4.6

4531 0.65 STAP

AMAP

3.87

2.26

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.49

5.15

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.7

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.6

4.6

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.12

5.09

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5760 0.79 AMAP

STAP

3.23

3.23

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.09

5.32

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5961 0.81 STAP

STAP

3.38

3.38

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

6170 0.84 STAP

STAP

3.54

3.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

6385 0.86 STAP

STAP

3.73

3.73

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.6

5.6

6608 0.88 STAP

AMAP

3.97

2.43

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.29

5.76

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

12

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

AMAP

3.32

2.20

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

5.16

3

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.54

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.67

2.67

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.80

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.1

5.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.95

2.95

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.13

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.2

5.2

5378 0.75 AMAP

AMAP

3.11

3.11

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.10

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.30

2.20

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.10

5.74

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.74

5.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.54

0.541

1

0.0

0.00 5.8

5.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

1.97

1.94

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.33

4.03

34

29 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.1

14.0

0.68

0.68

0.35

0.2929

34

0.0

0.05 4.3

4.3

3566 0.53 AMGB

STAP

2.16

2.16

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.03

4.42

42

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.2

14.2

0.68

0.70

0.35

0.550

42

0.0

0.04 4.3

4.3

3690 0.55 STAP

STAP

2.31

2.31

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.42

4.40

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.4

14.4

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.4

4.4

3818 0.56 STAP

STAP

2.50

2.50

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.40

4.34

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.6

14.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.4

4.4

3951 0.58 STAP

STAP

2.76

2.76

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.34

4.21

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

14.9

14.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 4.5

4.5

4089 0.60 STAP

STAP

3.12

3.12

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.21

4.57

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 4.5

4.5

4231 0.61 STAP

STAP

3.32

3.32

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.57

4.55

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 4.6

4.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

3.56

3.56

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.55

4.49

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.5

15.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 4.6

4.6

4531 0.65 STAP

AMAP

3.87

2.26

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.49

5.15

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.7

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 4.6

4.6

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

4853 0.69 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

5022 0.71 AMAP

AMAP

2.61

2.61

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.15

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.15

5.14

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.0

5.0

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.12

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.12

5.09

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 5.2

5.2

5760 0.79 AMAP

STAP

3.23

3.23

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.09

5.32

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 5.3

5.3

5961 0.81 STAP

STAP

3.38

3.38

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

6170 0.84 STAP

STAP

3.54

3.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

6385 0.86 STAP

STAP

3.73

3.73

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.32

5.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.6

5.6

6608 0.88 STAP

AMAP

3.97

2.43

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.29

5.76

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3

0.6

0.67

0.70

0.55

0.550

12

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

STAP

2.29

2.29

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.95

41

0 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.6

0.68

0.70

0.35

0.550

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 STAP

STAP

2.47

2.47

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.95

3.93

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.70

2.70

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

3.87

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

15.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.00

3.00

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.87

3.75

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

16.1

16.1

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.3

5.3

3951 0.58 STAP

STAP

3.40

3.40

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.75

4.10

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.6

16.6

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.4

5.4

4089 0.60 STAP

STAP

3.64

3.64

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.08

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.1

17.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.5

5.5

4231 0.61 STAP

STAP

3.92

3.92

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.08

4.02

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.6

17.6

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.6

5.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 STAP

STAP

4.28

4.28

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.02

3.90

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

18.0

18.0

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.7

5.7

4531 0.65 STAP

STAP

4.75

4.71

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.90

4.25

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.6

18.6

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.8

5.8

4689 0.67 STAP

STAP

5.00

5.00

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.23

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.0

19.0

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.9

5.9

4853 0.69 STAP

STAP

5.35

5.35

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.23

4.17

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.5

19.5

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 6.0

6.0

5022 0.71 STAP

AMAP

5.78

3.29

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.82

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.0

3.0

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 6.1

6.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

3.45

3.45

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.82

4.82

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5378 0.75 AMAP

AMAP

3.63

3.63

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.82

4.82

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

3.81

3.81

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.82

4.82

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.7

6.7

5760 0.79 AMAP

AMAP

4.01

4.01

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.82

4.81

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6

4.6

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.9

6.9

5961 0.81 AMAP

AMAP

4.22

4.22

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.81

4.79

4

4 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

4.9

0.67

0.67

0.55

0.554

4

0.0

0.00 7.1

7.1

6170 0.84 AMAP

AMAP

4.45

4.45

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.76

7

7 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3

5.3

0.67

0.67

0.54

0.547

7

0.0

0.00 7.3

7.3

6385 0.86 AMAP

STAP

4.70

4.67

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.76

5.00

12

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.8

5.8

0.67

0.70

0.54

0.550

12

0.0

0.04 7.5

7.5

6608 0.88 STAP

STAP

4.90

4.90

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.00

5.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1

6.1

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.7

7.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

AMAP

3.43

2.21

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

4.17

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.16

4.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.75

9

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

9

0.0

0.00 6.1

6.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.74

4.73

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 6.9

6.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.73

4.71

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 7.0

7.0

6608 0.88 AMAP

AMAP

3.36

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

5.18

10

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

10

0.0

0.04 7.1

7.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

STAP

3.43

3.43

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.41

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

15.6

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 STAP

AMAP

3.89

2.26

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.41

4.15

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.9

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.3

5.3

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.13

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.7

5.7

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.10

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.8

5.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.03

3.03

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.06

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

STAP

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.31

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 6.1

6.1

5197 0.73 STAP

STAP

3.42

3.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5378 0.75 STAP

STAP

3.63

3.63

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.27

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 STAP

AMAP

3.89

2.26

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.89

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

16

0.0

0.02 6.4

6.4

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.9

6.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.88

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

AMAP

3.43

2.21

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

4.17

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

HDM-4 Version 2.1 Page 173 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.16

4.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.75

9

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

9

0.0

0.00 6.1

6.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.74

4.73

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 6.9

6.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.73

4.71

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 7.0

7.0

6608 0.88 AMAP

AMAP

3.36

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

5.18

10

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

10

0.0

0.04 7.1

7.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

STAP

3.43

3.43

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.41

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

15.6

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 STAP

AMAP

3.89

2.26

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.41

4.15

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.9

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.3

5.3

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.13

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.7

5.7

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.10

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.8

5.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.03

3.03

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.06

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

STAP

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.31

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 6.1

6.1

5197 0.73 STAP

STAP

3.42

3.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5378 0.75 STAP

STAP

3.63

3.63

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.27

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 STAP

AMAP

3.89

2.26

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.89

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

16

0.0

0.02 6.4

6.4

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.9

6.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.88

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

AMAP

3.43

2.21

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

4.17

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.16

4.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.75

9

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

9

0.0

0.00 6.1

6.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.74

4.73

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 6.9

6.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.73

4.71

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 7.0

7.0

6608 0.88 AMAP

AMAP

3.36

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

5.18

10

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

10

0.0

0.04 7.1

7.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

STAP

3.43

3.43

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.41

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

15.6

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 STAP

AMAP

3.89

2.26

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.41

4.15

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.9

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.3

5.3

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.13

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.7

5.7

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.10

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.8

5.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.03

3.03

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.06

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

STAP

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.31

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 6.1

6.1

5197 0.73 STAP

STAP

3.42

3.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5378 0.75 STAP

STAP

3.63

3.63

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.27

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 STAP

AMAP

3.89

2.26

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.89

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

16

0.0

0.02 6.4

6.4

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.9

6.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.88

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

AMAP

3.43

2.21

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

4.17

27

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

2.3

0.67

0.70

0.55

0.550

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 AMAP

AMAP

2.34

2.34

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.60

2.60

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.75

2.75

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.17

4.16

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.8

5.8

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.16

4.15

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.9

5.9

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.09

3.09

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

AMAP

3.28

2.20

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.75

9

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.67

0.70

0.54

0.550

9

0.0

0.00 6.1

6.1

5197 0.73 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

5378 0.75 AMAP

AMAP

2.44

2.44

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.70

2.70

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.75

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.75

4.74

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

3.00

3.00

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.74

4.73

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 6.9

6.9

6385 0.86 AMAP

AMAP

3.17

3.17

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.73

4.71

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.67

0.67

0.54

0.545

5

0.0

0.00 7.0

7.0

6608 0.88 AMAP

AMAP

3.36

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.71

5.18

10

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

0.3

0.67

0.70

0.54

0.550

10

0.0

0.04 7.1

7.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

3446 0.52 AMGB

AMGB

2.29

2.25

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.18

41

36 0

0

0

2

0

4

0

0

0

14.6

14.5

0.68

0.68

0.35

0.2936

41

0.0

0.05 5.0

5.0

3566 0.53 AMGB

STAP

2.58

2.58

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.18

3.59

51

0 0

0

0

2

0

0

0

0

0

14.8

14.8

0.68

0.70

0.35

0.550

51

0.0

0.04 5.1

5.1

3690 0.55 STAP

STAP

2.81

2.81

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.59

3.57

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.1

15.1

0.67

0.67

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.2

5.2

3818 0.56 STAP

STAP

3.08

3.08

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.57

3.52

11

11 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.3

15.3

0.67

0.67

0.55

0.5511

11

0.0

0.00 5.2

5.2

3951 0.58 STAP

STAP

3.43

3.43

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.52

3.41

27

27 6

0

0

0

0

0

0

0

0

15.6

15.6

0.67

0.67

0.55

0.5527

27

0.0

0.06 5.3

5.3

4089 0.60 STAP

AMAP

3.89

2.26

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.41

4.15

54

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.9

2.4

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.026 5.3

5.3

4231 0.61 AMAP

AMAP

2.39

2.39

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.15

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

4379 0.63 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.15

4.14

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.6

5.6

4531 0.65 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.14

4.13

3

3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.68

0.68

0.55

0.553

3

0.0

0.00 5.7

5.7

4689 0.67 AMAP

AMAP

2.84

2.84

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.13

4.10

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 5.8

5.8

4853 0.69 AMAP

AMAP

3.03

3.03

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.10

4.06

10

10 4

0

0

0

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.67

0.67

0.55

0.5510

10

0.0

0.04 6.0

6.0

5022 0.71 AMAP

STAP

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.06

4.31

17

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.67

0.70

0.55

0.550

17

0.0

0.011 6.1

6.1

5197 0.73 STAP

STAP

3.42

3.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.30

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0

4.0

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.2

6.2

5378 0.75 STAP

STAP

3.63

3.63

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.30

4.27

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.67

0.67

0.55

0.555

5

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

5566 0.77 STAP

AMAP

3.89

2.26

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.27

4.89

16

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

16

0.0

0.02 6.4

6.4

5760 0.79 AMAP

AMAP

2.38

2.38

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

5961 0.81 AMAP

AMAP

2.50

2.50

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

6170 0.84 AMAP

AMAP

2.63

2.63

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

6385 0.86 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.89

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 6.9

6.9

6608 0.88 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.89

4.88

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

1.6

0.67

0.67

0.54

0.542

2

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.69

3.66

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.28

36

32 0

0

0

1

1

19

0

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3532

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STGB

4.36

4.33

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.28

2.18

54

50 0

0

0

0

0

0

0

1

1

6.6

6.6

0.61

0.61

0.35

0.3550

54

0.0

0.04 2.2

2.2

651 0.26 STGB

STGB

5.15

5.12

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.18

2.09

71

67 0

0

0

1

1

0

0

2

2

7.0

7.0

0.55

0.55

0.35

0.3567

71

0.0

0.04 2.4

2.4

672 0.26 STGB

STGB

6.05

6.02

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.09

2.03

82

78 0

0

0

0

0

0

0

3

3

7.5

7.5

0.51

0.51

0.35

0.3578

82

0.0

0.04 2.6

2.6

694 0.27 STGB

STGB

7.06

2.80

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.03

2.48

90

0 0

0

0

1

0

0

0

4

0

8.1

0.0

0.48

0.70

0.35

0.550

90

0.0

0.04 2.8

2.8

718 0.28 STGB

STGB

3.31

3.31

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.48

2.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.4

0.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

741 0.29 STGB

STGB

3.88

3.88

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.48

2.47

2

2 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.8

0.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.54

4.54

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.47

2.44

8

8 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 3.5

3.5

791 0.30 STGB

STGB

5.32

5.27

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.44

2.41

21

14 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.5514

21

0.0

0.06 3.8

3.8

818 0.31 STGB

STGB

6.18

6.14

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.41

2.35

33

27 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.9

1.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

33

0.0

0.06 4.0

4.0

845 0.32 STGB

STGB

7.22

2.80

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.35

2.60

54

0 0

0

0

0

0

0

0

7

0

2.3

0.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.06 4.3

4.3

873 0.33 STGB

STGB

3.41

3.41

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.60

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.4

0.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

902 0.34 STGB

STGB

4.09

4.09

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.60

2.59

2

2 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.7

0.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 4.7

4.7

932 0.35 STGB

STGB

4.87

4.87

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.59

2.57

8

8 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 4.9

4.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

5.79

5.74

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.57

2.53

21

14 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.5514

21

0.0

0.06 5.2

5.2

996 0.37 STGB

STGB

6.81

6.77

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.53

2.47

33

27 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.9

1.9

0.67

0.67

0.55

0.5527

33

0.0

0.06 5.4

5.4

1029 0.38 STGB

STGB

8.04

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.47

2.72

54

0 0

0

0

0

0

0

0

11

0

2.3

0.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.06 5.6

5.6

1063 0.39 STGB

STGB

3.54

3.54

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.72

2.72

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

1099 0.40 STGB

STGB

4.36

4.36

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.72

2.72

2

2 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.7

0.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.1

6.1

1135 0.41 STGB

STGB

5.29

5.29

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.72

2.69

8

8 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.0

1.0

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.69

3.69

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

19

19

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STGB

3.69

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.00

36

0 0

0

0

1

0

19

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.3

4.3

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

2.80

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

0

5.7

0.0

0.45

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

791 0.30 STGB

STGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

818 0.31 STGB

STGB

3.15

3.15

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.6

0.6

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

845 0.32 STGB

STGB

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

873 0.33 STGB

STGB

3.54

3.54

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

902 0.34 STGB

STGB

3.75

3.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.4

1.4

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

932 0.35 STGB

STGB

3.97

3.97

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.0

6.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

4.22

2.80

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.37

2

0 0

0

0

0

0

0

0

10

0

2.0

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

2

0.0

0.00 6.2

6.2

996 0.37 STGB

STGB

2.98

2.98

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

1029 0.38 STGB

STGB

3.17

3.17

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.5

0.5

0.52

0.52

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

1063 0.39 STGB

STGB

3.38

3.38

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

0.8

0.8

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

1099 0.40 STGB

STGB

3.59

3.59

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.1

1.1

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1135 0.41 STGB

STGB

3.82

3.82

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.4

1.4

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.69

3.69

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

19

19

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STGB

3.69

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.00

36

0 0

0

0

1

0

19

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.3

4.3

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

4.12

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

5.7

5.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

791 0.30 STGB

STGB

4.36

4.36

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

1

1 0

0

0

0

0

0

0

7

7

6.0

6.0

0.43

0.43

0.60

0.601

1

0.0

0.00 5.1

5.1

818 0.31 STGB

STGB

4.62

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

3

0 0

0

0

0

0

0

0

8

0

6.3

0.0

0.41

0.70

0.60

0.550

3

0.0

0.00 5.2

5.2

845 0.32 STGB

STGB

2.98

2.98

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

873 0.33 STGB

STGB

3.16

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.6

0.6

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

902 0.34 STGB

STGB

3.36

3.36

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

932 0.35 STGB

STGB

3.57

3.57

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

3.79

3.79

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.4

1.4

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

996 0.37 STGB

STGB

4.02

4.02

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

1029 0.38 STGB

STGB

4.29

4.29

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.17

3

3 0

0

0

0

0

0

0

12

12

2.0

2.0

0.39

0.39

0.55

0.553

3

0.0

0.00 6.4

6.4

1063 0.39 STGB

STGB

4.61

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.17

3.37

11

0 0

0

0

0

0

0

0

14

0

2.3

0.0

0.37

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 6.6

6.6

1099 0.40 STGB

STGB

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1135 0.41 STGB

STGB

3.20

3.20

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.6

0.6

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.71

3.71

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

21

21

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STSB

3.71

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.94

36

0 0

0

0

1

0

21

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STSB

STSB

3.05

3.05

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.6

2.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.5

3.5

672 0.26 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.6

3.6

694 0.27 STSB

STSB

3.35

3.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.7

3.7

718 0.28 STSB

STSB

3.51

3.51

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.2

3.2

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.8

3.8

741 0.29 STSB

STSB

3.68

3.68

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.5

3.5

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STSB

STSB

3.86

3.86

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.7

3.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.1

4.1

791 0.30 STSB

AMSB

4.04

2.55

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

0

3.9

0.6

0.43

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

818 0.31 AMSB

AMSB

2.68

2.68

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

845 0.32 AMSB

AMSB

2.81

2.81

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.4

4.4

873 0.33 AMSB

AMSB

2.94

2.94

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

902 0.34 AMSB

AMSB

3.09

3.09

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

932 0.35 AMSB

AMSB

3.24

3.24

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMSB

AMSB

3.40

3.40

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

996 0.37 AMSB

AMSB

3.56

3.56

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.74

3.74

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

1063 0.39 AMSB

AMSB

3.92

3.92

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.11

2.61

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

0

2.7

0.4

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

1135 0.41 AMSB

AMSB

2.74

2.74

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

HDM-4 Version 2.1 Page 202 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.71

3.71

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

21

21

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STSB

3.71

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.94

36

0 0

0

0

1

0

21

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STSB

STSB

3.05

3.05

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.6

2.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.5

3.5

672 0.26 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.6

3.6

694 0.27 STSB

STSB

3.35

3.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.7

3.7

718 0.28 STSB

STSB

3.51

3.51

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.2

3.2

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.8

3.8

741 0.29 STSB

STSB

3.68

3.68

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.5

3.5

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STSB

STSB

3.86

3.86

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.7

3.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.1

4.1

791 0.30 STSB

STSB

4.04

4.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.9

3.9

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2

818 0.31 STSB

STSB

4.23

4.23

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

5

5

4.1

4.1

0.41

0.41

0.60

0.601

1

0.0

0.00 4.3

4.3

845 0.32 STSB

STSB

4.45

4.45

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

3.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

5

5

4.3

4.3

0.39

0.39

0.60

0.604

4

0.0

0.00 4.4

4.4

873 0.33 STSB

AMSB

4.71

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.91

4.12

11

0 0

0

0

0

0

0

0

6

0

4.6

0.7

0.38

0.70

0.60

0.550

11

0.0

0.00 4.5

4.5

902 0.34 AMSB

AMSB

3.31

3.31

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

932 0.35 AMSB

AMSB

3.47

3.47

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMSB

AMSB

3.63

3.63

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

996 0.37 AMSB

AMSB

3.81

3.81

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.99

3.99

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

1063 0.39 AMSB

AMSB

4.18

4.18

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.38

4.38

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

1135 0.41 AMSB

AMSB

4.58

3.04

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.30

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

0

2.4

0.4

0.68

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.71

3.71

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

21

21

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

AMGB

3.71

2.00

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

4.31

36

0 0

0

0

1

0

21

0

0

0

6.1

0.0

0.70

0.70

0.35

0.500

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 AMGB

AMGB

2.23

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.5

3.5

672 0.26 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.7

3.7

694 0.27 AMGB

AMGB

2.45

2.45

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.8

3.8

718 0.28 AMGB

AMGB

2.56

2.56

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.9

3.9

741 0.29 AMGB

AMGB

2.69

2.69

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.0

4.0

HDM-4 Version 2.1 Page 206 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.8

3.8

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 4.1

4.1

791 0.30 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.0

4.0

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 4.2

4.2

818 0.31 AMGB

AMGB

3.14

3.14

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.24

7

7 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.2

4.2

0.68

0.68

0.50

0.507

7

0.0

0.00 4.3

4.3

845 0.32 AMGB

AMAP

3.33

2.21

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.88

13

0 0

0

0

0

0

0

0

5

0

4.4

0.7

0.68

0.70

0.50

0.550

13

0.0

0.04 4.4

4.4

873 0.33 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

902 0.34 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

932 0.35 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

996 0.37 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.87

1

1 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.1

5.1

1063 0.39 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

4.86

2

2 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.2

5.2

1099 0.40 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.86

4.85

4

4 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.3

5.3

1135 0.41 AMAP

AMAP

3.38

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.85

5.31

7

0 0

0

0

0

0

0

0

4

0

2.3

0.3

0.68

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.4

5.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.71

3.71

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

21

21

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

AMGB

3.71

2.00

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

4.31

36

0 0

0

0

1

0

21

0

0

0

6.1

0.0

0.70

0.70

0.35

0.500

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 AMGB

AMGB

2.23

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.5

3.5

672 0.26 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.7

3.7

694 0.27 AMGB

AMGB

2.45

2.45

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.8

3.8

718 0.28 AMGB

AMGB

2.56

2.56

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.9

3.9

741 0.29 AMGB

AMGB

2.69

2.69

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.0

4.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.8

3.8

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 4.1

4.1

791 0.30 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.0

4.0

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 4.2

4.2

818 0.31 AMGB

AMGB

3.14

3.14

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.24

7

7 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.2

4.2

0.68

0.68

0.50

0.507

7

0.0

0.00 4.3

4.3

845 0.32 AMGB

STAP

3.33

3.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.24

4.47

13

0 0

0

0

0

0

0

0

5

0

4.4

4.4

0.68

0.70

0.50

0.550

13

0.0

0.04 4.4

4.4

873 0.33 STAP

STAP

3.49

3.49

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

4.47

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.6

4.6

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

902 0.34 STAP

STAP

3.65

3.65

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

4.47

1

1 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.8

4.8

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.6

4.6

932 0.35 STAP

AMAP

3.85

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

5.06

4

0 0

0

0

0

0

0

0

2

0

4.9

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 4.7

4.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

996 0.37 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

1063 0.39 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

1099 0.40 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

1135 0.41 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.06

5.06

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.69

3.69

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

19

19

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STGB

3.69

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.00

36

0 0

0

0

1

0

19

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.3

4.3

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

2.80

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

0

5.7

0.0

0.45

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

791 0.30 STGB

STGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

818 0.31 STGB

STGB

3.15

3.15

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.6

0.6

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

845 0.32 STGB

STGB

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

873 0.33 STGB

STGB

3.54

3.54

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

902 0.34 STGB

STGB

3.75

3.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.4

1.4

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

932 0.35 STGB

STGB

3.97

3.97

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.0

6.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

4.22

2.80

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.37

2

0 0

0

0

0

0

0

0

8

0

2.0

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

2

0.0

0.00 6.2

6.2

996 0.37 STGB

STGB

2.98

2.98

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

1029 0.38 STGB

STGB

3.17

3.17

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.5

0.5

0.52

0.52

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.5

6.5

1063 0.39 STGB

STGB

3.38

3.38

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.8

0.8

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.7

6.7

1099 0.40 STGB

STGB

3.59

3.59

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.1

1.1

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1135 0.41 STGB

STGB

3.82

3.82

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.4

1.4

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.69

3.69

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.25

36

36 4

0

0

1

1

19

19

0

0

6.1

6.1

0.70

0.70

0.35

0.3536

36

0.0

0.04 2.0

2.0

630 0.25 STGB

STGB

3.69

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.25

3.00

36

0 0

0

0

1

0

19

0

0

0

6.1

0.0

0.70

1.50

0.35

0.600

36

0.0

0.04 2.0

2.0

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.3

4.3

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

4.12

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

5.7

5.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

791 0.30 STGB

STGB

4.36

4.36

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

1

1 0

0

0

0

0

0

0

5

5

6.0

6.0

0.43

0.43

0.60

0.601

1

0.0

0.00 5.1

5.1

818 0.31 STGB

STGB

4.62

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

3

0 0

0

0

0

0

0

0

6

0

6.3

0.0

0.41

0.70

0.60

0.550

3

0.0

0.00 5.2

5.2

845 0.32 STGB

STGB

2.98

2.98

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

873 0.33 STGB

STGB

3.16

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.6

0.6

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

902 0.34 STGB

STGB

3.36

3.36

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

932 0.35 STGB

STGB

3.57

3.57

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

3.79

3.79

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.4

1.4

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

996 0.37 STGB

STGB

4.02

4.02

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3

1029 0.38 STGB

STGB

4.29

4.29

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.17

3

3 0

0

0

0

0

0

0

9

9

2.0

2.0

0.39

0.39

0.55

0.553

3

0.0

0.00 6.4

6.4

1063 0.39 STGB

STGB

4.61

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.17

3.37

11

0 0

0

0

0

0

0

0

10

0

2.3

0.0

0.37

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 6.6

6.6

1099 0.40 STGB

STGB

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1135 0.41 STGB

STGB

3.20

3.20

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.6

0.6

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.50

3.50

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

6

0

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STGB

4.14

4.11

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

2.23

25

21 0

0

0

0

0

0

0

2

2

6.8

6.8

0.60

0.60

0.35

0.3521

25

0.0

0.04 2.5

2.5

651 0.26 STGB

STGB

4.86

4.83

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.23

2.17

38

34 0

0

0

0

0

0

0

3

3

7.3

7.3

0.55

0.55

0.35

0.3534

38

0.0

0.04 2.7

2.7

672 0.26 STGB

STGB

5.72

5.69

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.17

2.09

56

52 0

0

0

1

1

0

0

4

4

7.7

7.7

0.51

0.51

0.35

0.3552

56

0.0

0.04 2.8

2.8

694 0.27 STGB

STGB

6.71

6.68

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.09

2.01

73

68 0

0

0

0

0

0

0

6

6

8.2

8.2

0.48

0.48

0.35

0.3568

73

0.0

0.04 3.0

3.0

718 0.28 STGB

STGB

7.85

2.80

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.01

2.41

83

0 0

0

0

1

0

0

0

7

0

8.8

0.0

0.46

0.70

0.35

0.550

83

0.0

0.04 3.3

3.3

741 0.29 STGB

STGB

3.38

3.38

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.41

2.41

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.4

0.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.03

4.03

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.41

2.40

2

2 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.8

0.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.8

3.8

791 0.30 STGB

STGB

4.77

4.77

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.40

2.37

8

8 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.2

1.2

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 4.0

4.0

818 0.31 STGB

STGB

5.65

5.61

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.37

2.34

21

14 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.6

1.6

0.67

0.67

0.55

0.5514

21

0.0

0.06 4.2

4.2

845 0.32 STGB

STGB

6.63

6.59

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.34

2.29

33

27 0

0

0

0

0

0

0

9

9

2.0

2.0

0.67

0.67

0.55

0.5527

33

0.0

0.06 4.5

4.5

873 0.33 STGB

STGB

7.81

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.53

54

0 0

0

0

0

0

0

0

12

0

2.4

0.0

0.67

0.70

0.55

0.550

54

0.0

0.06 4.7

4.7

902 0.34 STGB

STGB

3.50

3.50

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.53

2.53

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.4

0.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

932 0.35 STGB

STGB

4.27

4.27

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.53

2.52

2

2 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.8

0.8

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.2

5.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

5.16

5.16

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.52

2.50

8

8 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 5.4

5.4

996 0.37 STGB

STGB

6.20

6.16

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.50

2.46

21

14 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.5

1.5

0.67

0.67

0.55

0.5514

21

0.0

0.06 5.7

5.7

1029 0.38 STGB

STGB

7.37

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.46

2.67

33

0 0

0

0

0

0

0

0

14

0

1.9

0.0

0.67

0.70

0.55

0.550

33

0.0

0.06 5.9

5.9

1063 0.39 STGB

STGB

3.59

3.59

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.67

2.67

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.4

0.4

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

1099 0.40 STGB

STGB

4.47

4.47

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.67

2.66

2

2 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.7

0.7

0.67

0.67

0.55

0.552

2

0.0

0.00 6.4

6.4

1135 0.41 STGB

STGB

5.46

5.46

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.66

2.63

8

8 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.1

1.1

0.67

0.67

0.55

0.558

8

0.0

0.00 6.6

6.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.50

3.50

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

6

6

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STGB

3.50

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.00

12

0 0

0

0

1

0

6

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

2.80

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

0

5.7

0.0

0.45

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

791 0.30 STGB

STGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

818 0.31 STGB

STGB

3.15

3.15

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.6

0.6

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

845 0.32 STGB

STGB

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

873 0.33 STGB

STGB

3.54

3.54

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

902 0.34 STGB

STGB

3.75

3.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.4

1.4

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

932 0.35 STGB

STGB

3.97

3.97

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

13

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

4.22

2.80

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.37

2

0 0

0

0

0

0

0

0

16

0

2.0

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

2

0.0

0.00 6.4

6.4

996 0.37 STGB

STGB

2.98

2.98

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.3

0.3

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

1029 0.38 STGB

STGB

3.17

3.17

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

0.5

0.5

0.52

0.52

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1063 0.39 STGB

STGB

3.38

3.38

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

0.8

0.8

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0

1099 0.40 STGB

STGB

3.59

3.59

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

13

1.1

1.1

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.1

7.1

1135 0.41 STGB

STGB

3.82

3.82

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

17

17

1.4

1.4

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.3

7.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.50

3.50

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

6

6

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STGB

3.50

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.00

12

0 0

0

0

1

0

6

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

4.12

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

5.7

5.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.2

5.2

791 0.30 STGB

STGB

4.36

4.36

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

1

1 0

0

0

0

0

0

0

11

11

6.0

6.0

0.43

0.43

0.60

0.601

1

0.0

0.00 5.4

5.4

818 0.31 STGB

STGB

4.62

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

3

0 0

0

0

0

0

0

0

13

0

6.3

0.0

0.41

0.70

0.60

0.550

3

0.0

0.00 5.5

5.5

845 0.32 STGB

STGB

2.98

2.98

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

873 0.33 STGB

STGB

3.16

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.6

0.6

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

902 0.34 STGB

STGB

3.36

3.36

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.0

6.0

932 0.35 STGB

STGB

3.57

3.57

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.2

6.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

3.79

3.79

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

12

12

1.4

1.4

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

996 0.37 STGB

STGB

4.02

4.02

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

15

15

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

1029 0.38 STGB

STGB

4.29

4.29

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.17

3

3 0

0

0

0

0

0

0

18

18

2.0

2.0

0.39

0.39

0.55

0.553

3

0.0

0.00 6.7

6.7

1063 0.39 STGB

STGB

4.61

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.17

3.37

11

0 0

0

0

0

0

0

0

22

0

2.3

0.0

0.37

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 6.9

6.9

1099 0.40 STGB

STGB

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

0.3

0.3

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.1

7.1

1135 0.41 STGB

STGB

3.20

3.20

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.6

0.6

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.3

7.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.51

3.51

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

7

7

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STSB

3.51

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.94

12

0 0

0

0

1

0

7

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STSB

STSB

3.05

3.05

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.6

2.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.8

3.8

672 0.26 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.8

2.8

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.9

3.9

694 0.27 STSB

STSB

3.35

3.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.0

4.0

718 0.28 STSB

STSB

3.51

3.51

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.2

3.2

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.1

4.1

741 0.29 STSB

STSB

3.68

3.68

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.5

3.5

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STSB

STSB

3.86

3.86

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.7

3.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.4

4.4

791 0.30 STSB

AMSB

4.04

2.55

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

0

3.9

0.6

0.43

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5

818 0.31 AMSB

AMSB

2.68

2.68

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.6

4.6

845 0.32 AMSB

AMSB

2.81

2.81

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.7

4.7

873 0.33 AMSB

AMSB

2.94

2.94

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

902 0.34 AMSB

AMSB

3.09

3.09

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

932 0.35 AMSB

AMSB

3.24

3.24

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMSB

AMSB

3.40

3.40

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

996 0.37 AMSB

AMSB

3.56

3.56

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.74

3.74

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

2.3

2.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

1063 0.39 AMSB

AMSB

3.92

3.92

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

2.5

2.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.11

2.61

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

0

2.7

0.4

0.67

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

1135 0.41 AMSB

AMSB

2.74

2.74

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.51

3.51

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

7

7

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STSB

3.51

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.94

12

0 0

0

0

1

0

7

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STSB

STSB

3.05

3.05

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.6

2.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.8

3.8

672 0.26 STSB

STSB

3.20

3.20

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.8

2.8

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 3.9

3.9

694 0.27 STSB

STSB

3.35

3.35

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.0

4.0

718 0.28 STSB

STSB

3.51

3.51

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.2

3.2

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.1

4.1

741 0.29 STSB

STSB

3.68

3.68

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.5

3.5

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STSB

STSB

3.86

3.86

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.7

3.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.4

4.4

791 0.30 STSB

STSB

4.04

4.04

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

3.9

3.9

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

818 0.31 STSB

STSB

4.23

4.23

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.94

3.93

1

1 0

0

0

0

0

0

0

7

7

4.1

4.1

0.41

0.41

0.60

0.601

1

0.0

0.00 4.6

4.6

845 0.32 STSB

STSB

4.45

4.45

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.93

3.91

4

4 0

0

0

0

0

0

0

8

8

4.3

4.3

0.39

0.39

0.60

0.604

4

0.0

0.00 4.7

4.7

873 0.33 STSB

AMSB

4.71

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.91

4.12

11

0 0

0

0

0

0

0

0

10

0

4.6

0.7

0.38

0.70

0.60

0.550

11

0.0

0.00 4.8

4.8

902 0.34 AMSB

AMSB

3.31

3.31

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0

932 0.35 AMSB

AMSB

3.47

3.47

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMSB

AMSB

3.63

3.63

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

996 0.37 AMSB

AMSB

3.81

3.81

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.99

3.99

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

1063 0.39 AMSB

AMSB

4.18

4.18

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.38

4.38

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.12

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

1135 0.41 AMSB

AMSB

4.58

3.04

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.12

4.30

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

0

2.4

0.4

0.68

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.51

3.51

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

7

7

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

AMGB

3.51

2.00

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

4.31

12

0 0

0

0

1

0

7

0

1

0

6.4

0.0

0.69

0.70

0.35

0.500

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 AMGB

AMGB

2.23

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.8

3.8

672 0.26 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.0

4.0

694 0.27 AMGB

AMGB

2.45

2.45

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.1

4.1

718 0.28 AMGB

AMGB

2.56

2.56

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.2

4.2

741 0.29 AMGB

AMGB

2.69

2.69

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.8

3.8

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 4.4

4.4

791 0.30 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.0

4.0

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 4.5

4.5

818 0.31 AMGB

AMGB

3.14

3.14

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.25

7

7 0

0

0

0

0

0

0

7

7

4.2

4.2

0.68

0.68

0.50

0.507

7

0.0

0.00 4.6

4.6

845 0.32 AMGB

AMAP

3.33

2.21

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.88

13

0 0

0

0

0

0

0

0

8

0

4.4

0.7

0.68

0.70

0.50

0.550

13

0.0

0.04 4.7

4.7

873 0.33 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

902 0.34 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.9

4.9

932 0.35 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

996 0.37 AMAP

AMAP

2.78

2.78

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.91

2.91

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

1

1 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 5.3

5.3

1063 0.39 AMAP

AMAP

3.05

3.05

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.87

2

2 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.552

2

0.0

0.00 5.5

5.5

1099 0.40 AMAP

AMAP

3.21

3.21

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.87

4.85

4

4 0

0

0

0

0

0

0

6

6

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.554

4

0.0

0.00 5.6

5.6

1135 0.41 AMAP

AMAP

3.38

2.37

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.85

5.32

7

0 0

0

0

0

0

0

0

7

0

2.3

0.3

0.68

0.70

0.55

0.550

7

0.0

0.00 5.7

5.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.51

3.51

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

7

7

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

AMGB

3.51

2.00

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

4.31

12

0 0

0

0

1

0

7

0

1

0

6.4

0.0

0.69

0.70

0.35

0.500

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 AMGB

AMGB

2.23

2.23

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

2.8

2.8

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 3.8

3.8

672 0.26 AMGB

AMGB

2.33

2.33

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.0

4.0

694 0.27 AMGB

AMGB

2.45

2.45

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.1

4.1

718 0.28 AMGB

AMGB

2.56

2.56

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.2

4.2

741 0.29 AMGB

AMGB

2.69

2.69

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.8

3.8

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 4.4

4.4

791 0.30 AMGB

AMGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.29

3

3 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.0

4.0

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 4.5

4.5

818 0.31 AMGB

AMGB

3.14

3.14

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.29

4.25

7

7 0

0

0

0

0

0

0

7

7

4.2

4.2

0.68

0.68

0.50

0.507

7

0.0

0.00 4.6

4.6

845 0.32 AMGB

STAP

3.33

3.33

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.25

4.48

13

0 0

0

0

0

0

0

0

8

0

4.4

4.4

0.68

0.70

0.50

0.550

13

0.0

0.04 4.7

4.7

873 0.33 STAP

STAP

3.49

3.49

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.48

4.48

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.6

4.6

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.8

4.8

902 0.34 STAP

STAP

3.65

3.65

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.48

4.47

1

1 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.8

4.8

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.9

4.9

932 0.35 STAP

AMAP

3.85

2.26

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.47

5.07

4

0 0

0

0

0

0

0

0

4

0

4.9

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 5.0

5.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.1

5.1

996 0.37 AMAP

AMAP

2.47

2.47

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.3

5.3

1063 0.39 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

1099 0.40 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.5

5.5

1135 0.41 AMAP

AMAP

2.96

2.96

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.07

5.07

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.50

3.50

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

6

6

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STGB

3.50

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.00

12

0 0

0

0

1

0

6

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

2.80

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

0

5.7

0.0

0.45

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 5.2

5.2

791 0.30 STGB

STGB

2.97

2.97

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.4

5.4

818 0.31 STGB

STGB

3.15

3.15

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.6

0.6

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.6

5.6

845 0.32 STGB

STGB

3.34

3.34

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.8

5.8

873 0.33 STGB

STGB

3.54

3.54

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

902 0.34 STGB

STGB

3.75

3.75

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.4

1.4

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.1

6.1

932 0.35 STGB

STGB

3.97

3.97

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.3

6.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

4.22

2.80

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.37

2

0 0

0

0

0

0

0

0

12

0

2.0

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

2

0.0

0.00 6.4

6.4

996 0.37 STGB

STGB

2.98

2.98

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

1029 0.38 STGB

STGB

3.17

3.17

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.5

0.5

0.52

0.52

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.8

6.8

1063 0.39 STGB

STGB

3.38

3.38

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.8

0.8

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.0

7.0

1099 0.40 STGB

STGB

3.59

3.59

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

1.1

1.1

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.1

7.1

1135 0.41 STGB

STGB

3.82

3.82

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

13

1.4

1.4

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.3

7.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

609 0.24 STGB

STGB

3.50

3.50

2017 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.29

2.26

12

12 0

0

0

1

1

6

6

1

1

6.4

6.4

0.69

0.69

0.35

0.3512

12

0.0

0.00 2.3

2.3

630 0.25 STGB

STGB

3.50

2.80

2018 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

2.26

3.00

12

0 0

0

0

1

0

6

0

1

0

6.4

0.0

0.69

1.50

0.35

0.600

12

0.0

0.00 2.3

2.3

651 0.26 STGB

STGB

3.14

3.14

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

4.2

4.2

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.5

4.5

672 0.26 STGB

STGB

3.32

3.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.5

4.5

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.6

4.6

694 0.27 STGB

STGB

3.50

3.50

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

4.8

4.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.8

4.8

718 0.28 STGB

STGB

3.70

3.70

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

5.1

5.1

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 4.9

4.9

741 0.29 STGB

STGB

3.91

3.91

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

5.4

5.4

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.1

5.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

766 0.30 STGB

STGB

4.12

4.12

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

5.7

5.7

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 5.2

5.2

791 0.30 STGB

STGB

4.36

4.36

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.00

1

1 0

0

0

0

0

0

0

8

8

6.0

6.0

0.43

0.43

0.60

0.601

1

0.0

0.00 5.4

5.4

818 0.31 STGB

STGB

4.62

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.00

3.19

3

0 0

0

0

0

0

0

0

10

0

6.3

0.0

0.41

0.70

0.60

0.550

3

0.0

0.00 5.5

5.5

845 0.32 STGB

STGB

2.98

2.98

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.7

5.7

873 0.33 STGB

STGB

3.16

3.16

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.6

0.6

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 5.9

5.9

902 0.34 STGB

STGB

3.36

3.36

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.9

0.9

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.0

6.0

932 0.35 STGB

STGB

3.57

3.57

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.1

1.1

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.2

6.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

963 0.36 STGB

STGB

3.79

3.79

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

1.4

1.4

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.4

6.4

996 0.37 STGB

STGB

4.02

4.02

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.19

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.7

1.7

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 6.6

6.6

1029 0.38 STGB

STGB

4.29

4.29

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.19

3.17

3

3 0

0

0

0

0

0

0

14

14

2.0

2.0

0.39

0.39

0.55

0.553

3

0.0

0.00 6.7

6.7

1063 0.39 STGB

STGB

4.61

2.80

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.17

3.37

11

0 0

0

0

0

0

0

0

16

0

2.3

0.0

0.37

0.70

0.55

0.550

11

0.0

0.00 6.9

6.9

1099 0.40 STGB

STGB

2.99

2.99

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.3

0.3

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.1

7.1

1135 0.41 STGB

STGB

3.20

3.20

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

0.6

0.6

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 7.3

7.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STGB

STGB

3.11

3.11

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

672 0.26 STGB

STGB

3.27

3.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.9

3.9

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

694 0.27 STGB

STGB

3.44

3.44

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.2

4.2

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

718 0.28 STGB

STGB

3.61

3.61

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

4.4

4.4

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

741 0.29 STGB

STGB

3.80

3.80

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

4.7

4.7

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

766 0.30 STGB

STGB

4.00

4.00

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14

14

4.9

4.9

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.6

2.6

791 0.30 STGB

STGB

4.20

2.80

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

16

0

5.2

0.0

0.43

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STGB

STGB

2.96

2.96

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

845 0.32 STGB

STGB

3.12

3.12

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

0.5

0.5

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

873 0.33 STGB

STGB

3.29

3.29

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

0.8

0.8

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

902 0.34 STGB

STGB

3.47

3.47

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

13

1.0

1.0

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

932 0.35 STGB

STGB

3.66

3.66

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

16

16

1.3

1.3

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

963 0.36 STGB

STGB

3.87

3.87

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

20

20

1.5

1.5

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

996 0.37 STGB

STGB

4.08

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

25

0

1.8

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 STGB

STGB

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.2

0.2

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

1063 0.39 STGB

STGB

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

0.5

0.5

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

1099 0.40 STGB

STGB

3.32

3.32

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

15

15

0.7

0.7

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

1135 0.41 STGB

STGB

3.51

3.51

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

20

20

1.0

1.0

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STGB

STGB

3.11

3.11

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

672 0.26 STGB

STGB

3.27

3.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.9

3.9

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

694 0.27 STGB

STGB

3.44

3.44

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.2

4.2

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

718 0.28 STGB

STGB

3.61

3.61

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

4.4

4.4

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

741 0.29 STGB

STGB

3.80

3.80

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

4.7

4.7

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

766 0.30 STGB

STGB

4.00

4.00

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14

14

4.9

4.9

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.6

2.6

791 0.30 STGB

STGB

4.20

4.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

16

16

5.2

5.2

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.8

2.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STGB

STGB

4.42

4.42

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.36

1

1 0

0

0

0

0

0

0

19

19

5.5

5.5

0.41

0.41

0.60

0.601

1

0.0

0.00 2.9

2.9

845 0.32 STGB

STGB

4.67

2.80

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.36

3.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

22

0

5.7

0.0

0.39

0.70

0.60

0.550

4

0.0

0.00 3.0

3.0

873 0.33 STGB

STGB

2.96

2.96

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

902 0.34 STGB

STGB

3.13

3.13

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.5

0.5

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

932 0.35 STGB

STGB

3.31

3.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

0.8

0.8

0.48

0.48

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

963 0.36 STGB

STGB

3.49

3.49

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14

14

1.0

1.0

0.45

0.45

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

996 0.37 STGB

STGB

3.69

3.69

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

19

19

1.3

1.3

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 STGB

STGB

3.90

3.90

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

23

23

1.5

1.5

0.40

0.40

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

1063 0.39 STGB

STGB

4.12

4.12

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

28

28

1.8

1.8

0.38

0.38

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

1099 0.40 STGB

STGB

4.38

4.38

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

33

33

2.0

2.0

0.36

0.36

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.3

4.3

1135 0.41 STGB

STGB

4.69

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

3.73

14

0 0

0

0

0

0

0

0

39

0

2.3

0.0

0.35

0.70

0.55

0.550

14

0.0

0.00 4.4

4.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STSB

STSB

3.04

3.04

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

672 0.26 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.6

2.6

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

694 0.27 STSB

STSB

3.33

3.33

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.8

2.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

718 0.28 STSB

STSB

3.48

3.48

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.0

3.0

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

741 0.29 STSB

STSB

3.64

3.64

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

3.2

3.2

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

766 0.30 STSB

STSB

3.81

3.81

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

3.4

3.4

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

791 0.30 STSB

STSB

3.99

3.99

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

3.6

3.6

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STSB

AMSB

4.17

2.67

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

0

3.8

0.6

0.41

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

845 0.32 AMSB

AMSB

2.79

2.79

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

873 0.33 AMSB

AMSB

2.92

2.92

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

902 0.34 AMSB

AMSB

3.06

3.06

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

932 0.35 AMSB

AMSB

3.21

3.21

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

963 0.36 AMSB

AMSB

3.36

3.36

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

996 0.37 AMSB

AMSB

3.51

3.51

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.68

3.68

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

1063 0.39 AMSB

AMSB

3.85

3.85

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

2.1

2.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.03

2.54

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

0

2.3

0.3

0.68

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

1135 0.41 AMSB

AMSB

2.66

2.66

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.5

0.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STSB

STSB

3.04

3.04

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

672 0.26 STSB

STSB

3.18

3.18

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.6

2.6

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

694 0.27 STSB

STSB

3.33

3.33

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.8

2.8

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

718 0.28 STSB

STSB

3.48

3.48

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.0

3.0

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

741 0.29 STSB

STSB

3.64

3.64

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

3.2

3.2

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

766 0.30 STSB

STSB

3.81

3.81

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

3.4

3.4

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

791 0.30 STSB

STSB

3.99

3.99

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

3.6

3.6

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

HDM-4 Version 2.1 Page 255 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STSB

STSB

4.17

4.17

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.32

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

3.8

3.8

0.41

0.41

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

845 0.32 STSB

STSB

4.37

4.37

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.32

4.31

1

1 0

0

0

0

0

0

0

12

12

4.0

4.0

0.39

0.39

0.60

0.601

1

0.0

0.00 2.3

2.3

873 0.33 STSB

AMSB

4.59

3.05

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.31

4.50

5

0 0

0

0

0

0

0

0

14

0

4.2

0.6

0.38

0.70

0.60

0.550

5

0.0

0.00 2.4

2.4

902 0.34 AMSB

AMSB

3.19

3.19

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

932 0.35 AMSB

AMSB

3.34

3.34

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

963 0.36 AMSB

AMSB

3.49

3.49

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

996 0.37 AMSB

AMSB

3.65

3.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 AMSB

AMSB

3.82

3.82

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

1063 0.39 AMSB

AMSB

4.00

4.00

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

1099 0.40 AMSB

AMSB

4.18

4.18

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

2.0

2.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

1135 0.41 AMSB

AMSB

4.38

4.38

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.50

4.50

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

2.2

2.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 AMGB

AMGB

2.21

2.21

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

672 0.26 AMGB

AMGB

2.32

2.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

694 0.27 AMGB

AMGB

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

718 0.28 AMGB

AMGB

2.54

2.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7

741 0.29 AMGB

AMGB

2.65

2.65

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

766 0.30 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.9

1.9

791 0.30 AMGB

AMGB

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.78

1

1 0

0

0

0

0

0

0

9

9

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 2.0

2.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 AMGB

AMGB

3.06

3.06

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.78

4.76

3

3 0

0

0

0

0

0

0

10

10

3.7

3.7

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 2.1

2.1

845 0.32 AMGB

AMGB

3.23

3.23

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.76

4.72

8

8 0

0

0

0

0

0

0

12

12

3.9

3.9

0.68

0.68

0.50

0.508

8

0.0

0.00 2.2

2.2

873 0.33 AMGB

AMAP

3.42

2.21

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

5.36

15

0 0

0

0

0

0

0

0

13

0

4.1

0.6

0.68

0.70

0.50

0.550

15

0.0

0.04 2.3

2.3

902 0.34 AMAP

AMAP

2.32

2.32

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

932 0.35 AMAP

AMAP

2.42

2.42

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

963 0.36 AMAP

AMAP

2.53

2.53

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6

996 0.37 AMAP

AMAP

2.65

2.65

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.77

2.77

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

1063 0.39 AMAP

AMAP

2.89

2.89

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.6

1.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

1099 0.40 AMAP

AMAP

3.03

3.03

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.35

1

1 0

0

0

0

0

0

0

8

8

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.551

1

0.0

0.00 3.0

3.0

1135 0.41 AMAP

AMAP

3.18

3.18

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.34

2

2 0

0

0

0

0

0

0

9

9

1.9

1.9

0.68

0.68

0.55

0.552

2

0.0

0.00 3.1

3.1
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 AMGB

AMGB

2.21

2.21

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

672 0.26 AMGB

AMGB

2.32

2.32

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

694 0.27 AMGB

AMGB

2.42

2.42

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

718 0.28 AMGB

AMGB

2.54

2.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7

741 0.29 AMGB

AMGB

2.65

2.65

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

766 0.30 AMGB

AMGB

2.78

2.78

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.79

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

3.4

3.4

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.9

1.9

791 0.30 AMGB

AMGB

2.91

2.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.79

4.78

1

1 0

0

0

0

0

0

0

9

9

3.6

3.6

0.68

0.68

0.50

0.501

1

0.0

0.00 2.0

2.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 AMGB

AMGB

3.06

3.06

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.78

4.76

3

3 0

0

0

0

0

0

0

10

10

3.7

3.7

0.68

0.68

0.50

0.503

3

0.0

0.00 2.1

2.1

845 0.32 AMGB

AMGB

3.23

3.23

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.76

4.72

8

8 0

0

0

0

0

0

0

12

12

3.9

3.9

0.68

0.68

0.50

0.508

8

0.0

0.00 2.2

2.2

873 0.33 AMGB

STAP

3.42

3.42

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.72

4.95

15

0 0

0

0

0

0

0

0

13

0

4.1

4.1

0.68

0.70

0.50

0.550

15

0.0

0.04 2.3

2.3

902 0.34 STAP

STAP

3.58

3.58

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

4.3

4.3

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

932 0.35 STAP

STAP

3.74

3.74

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

4.95

1

1 0

0

0

0

0

0

0

4

4

4.5

4.5

0.67

0.67

0.55

0.551

1

0.0

0.00 2.5

2.5

963 0.36 STAP

AMAP

3.93

2.27

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.95

5.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

6

0

4.6

0.7

0.67

0.70

0.55

0.550

4

0.0

0.00 2.6

2.6

996 0.37 AMAP

AMAP

2.37

2.37

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 AMAP

AMAP

2.48

2.48

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

1063 0.39 AMAP

AMAP

2.59

2.59

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

1099 0.40 AMAP

AMAP

2.71

2.71

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

1135 0.41 AMAP

AMAP

2.83

2.83

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.55

5.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

HDM-4 Version 2.1 Page 263 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STGB

STGB

3.11

3.11

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

672 0.26 STGB

STGB

3.27

3.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.9

3.9

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

694 0.27 STGB

STGB

3.44

3.44

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.2

4.2

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

718 0.28 STGB

STGB

3.61

3.61

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

4.4

4.4

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

741 0.29 STGB

STGB

3.80

3.80

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

4.7

4.7

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

766 0.30 STGB

STGB

4.00

4.00

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

4.9

4.9

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.6

2.6

791 0.30 STGB

STGB

4.20

2.80

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

0

5.2

0.0

0.43

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STGB

STGB

2.96

2.96

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

845 0.32 STGB

STGB

3.12

3.12

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.5

0.5

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

873 0.33 STGB

STGB

3.29

3.29

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.8

0.8

0.49

0.49

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

902 0.34 STGB

STGB

3.47

3.47

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

10

10

1.0

1.0

0.46

0.46

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

932 0.35 STGB

STGB

3.66

3.66

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

12

12

1.3

1.3

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

963 0.36 STGB

STGB

3.87

3.87

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

15

15

1.5

1.5

0.41

0.41

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

996 0.37 STGB

STGB

4.08

2.80

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

19

0

1.8

0.0

0.39

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.9

3.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 STGB

STGB

2.96

2.96

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.2

0.2

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

1063 0.39 STGB

STGB

3.14

3.14

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

0.5

0.5

0.51

0.51

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

1099 0.40 STGB

STGB

3.32

3.32

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

0.7

0.7

0.47

0.47

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3

1135 0.41 STGB

STGB

3.51

3.51

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.74

3.74

0

0 0

0

0

0

0

0

0

15

15

1.0

1.0

0.44

0.44

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.5

4.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

651 0.26 STGB

STGB

3.11

3.11

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

2

2

3.6

3.6

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

672 0.26 STGB

STGB

3.27

3.27

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

4

4

3.9

3.9

0.60

0.60

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

694 0.27 STGB

STGB

3.44

3.44

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

6

6

4.2

4.2

0.55

0.55

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

718 0.28 STGB

STGB

3.61

3.61

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7

7

4.4

4.4

0.51

0.51

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

741 0.29 STGB

STGB

3.80

3.80

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

9

9

4.7

4.7

0.48

0.48

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

766 0.30 STGB

STGB

4.00

4.00

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

4.9

4.9

0.45

0.45

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.6

2.6

791 0.30 STGB

STGB

4.20

4.20

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.37

0

0 0

0

0

0

0

0

0

13

13

5.2

5.2

0.43

0.43

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.8

2.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

818 0.31 STGB

STGB

4.42

4.42

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.37

3.36

1

1 0

0

0

0

0

0

0

15

15

5.5

5.5

0.41

0.41

0.60

0.601

1

0.0

0.00 2.9

2.9

845 0.32 STGB

STGB

4.67

2.80

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.36

3.55

4

0 0

0

0

0

0

0

0

17

0

5.7

0.0

0.39

0.70

0.60

0.550

4

0.0

0.00 3.0

3.0

873 0.33 STGB

STGB

2.96

2.96

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

3

0.3

0.3

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

902 0.34 STGB

STGB

3.13

3.13

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

5

5

0.5

0.5

0.53

0.53

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

932 0.35 STGB

STGB

3.31

3.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

8

8

0.8

0.8

0.48

0.48

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

963 0.36 STGB

STGB

3.49

3.49

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

11

11

1.0

1.0

0.45

0.45

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

996 0.37 STGB

STGB

3.69

3.69

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14

14

1.3

1.3

0.43

0.43

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

1029 0.38 STGB

STGB

3.90

3.90

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

0

0 0

0

0

0

0

0

0

18

18

1.5

1.5

0.40

0.40

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

1063 0.39 STGB

STGB

4.12

4.12

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.55

1

1 0

0

0

0

0

0

0

21

21

1.8

1.8

0.38

0.38

0.55

0.551

1

0.0

0.00 4.1

4.1

1099 0.40 STGB

STGB

4.38

4.38

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.55

3.53

4

4 0

0

0

0

0

0

0

25

25

2.0

2.0

0.36

0.36

0.55

0.554

4

0.0

0.00 4.3

4.3

1135 0.41 STGB

STGB

4.69

2.80

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.53

3.73

14

0 0

0

0

0

0

0

0

29

0

2.3

0.0

0.35

0.70

0.55

0.550

14

0.0

0.00 4.4

4.4
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.03

3.03

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

84 0.07 STGB

STGB

3.16

3.16

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

86 0.07 STGB

STGB

3.30

3.30

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

89 0.08 STGB

STGB

3.44

3.44

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

92 0.08 STGB

STGB

3.59

3.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

95 0.08 STGB

STGB

3.74

3.74

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

98 0.08 STGB

STGB

3.91

3.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.07

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

0.0

0.63

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

104 0.09 STGB

STGB

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

107 0.09 STGB

STGB

3.05

3.05

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0.3

0.65

0.65

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

110 0.09 STGB

STGB

3.19

3.19

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.63

0.63

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

114 0.09 STGB

STGB

3.33

3.33

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

117 0.10 STGB

STGB

3.47

3.47

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

121 0.10 STGB

STGB

3.62

3.62

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.78

3.78

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

129 0.11 STGB

STGB

3.95

3.95

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.55

0.55

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

133 0.11 STGB

STGB

4.12

2.80

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

0.0

0.54

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

137 0.11 STGB

STGB

2.93

2.93

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.66

0.66

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.03

3.03

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

84 0.07 STGB

STGB

3.16

3.16

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

86 0.07 STGB

STGB

3.30

3.30

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

89 0.08 STGB

STGB

3.44

3.44

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

92 0.08 STGB

STGB

3.59

3.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

95 0.08 STGB

STGB

3.74

3.74

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

98 0.08 STGB

STGB

3.91

3.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.07

4.07

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

104 0.09 STGB

STGB

4.25

4.25

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

107 0.09 STGB

STGB

4.43

4.43

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.59

0.59

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

110 0.09 STGB

STGB

4.62

2.80

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.69

0

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.9

0.0

0.58

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

114 0.09 STGB

STGB

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

117 0.10 STGB

STGB

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0.3

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

121 0.10 STGB

STGB

3.19

3.19

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.62

0.62

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.33

3.33

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.60

0.60

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

129 0.11 STGB

STGB

3.48

3.48

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

133 0.11 STGB

STGB

3.63

3.63

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

137 0.11 STGB

STGB

3.79

3.79

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.55

0.55

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.1

1.1

84 0.07 STSB

STSB

3.14

3.14

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.2

1.2

86 0.07 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

89 0.08 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 STSB

STSB

3.56

3.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

95 0.08 STSB

STSB

3.71

3.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

98 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STSB

AMSB

4.03

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

0.4

0.63

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 1.7

1.7

104 0.09 AMSB

AMSB

2.65

2.65

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMSB

AMSB

2.77

2.77

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.8

1.8

110 0.09 AMSB

AMSB

2.89

2.89

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.9

1.9

114 0.09 AMSB

AMSB

3.01

3.01

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

117 0.10 AMSB

AMSB

3.14

3.14

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

121 0.10 AMSB

AMSB

3.27

3.27

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

HDM-4 Version 2.1 Page 278 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMSB

AMSB

3.41

3.41

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMSB

AMSB

3.56

3.56

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

133 0.11 AMSB

AMSB

3.71

3.71

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

137 0.11 AMSB

AMSB

3.87

3.87

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.1

1.1

84 0.07 STSB

STSB

3.14

3.14

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.2

1.2

86 0.07 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

89 0.08 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 STSB

STSB

3.56

3.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

95 0.08 STSB

STSB

3.71

3.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

98 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STSB

STSB

4.03

4.03

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

104 0.09 STSB

STSB

4.20

4.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 STSB

STSB

4.38

4.38

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.59

0.59

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

110 0.09 STSB

AMSB

4.56

3.02

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.36

0

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.58

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 1.9

1.9

114 0.09 AMSB

AMSB

3.15

3.15

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

117 0.10 AMSB

AMSB

3.28

3.28

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

121 0.10 AMSB

AMSB

3.42

3.42

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMSB

AMSB

3.57

3.57

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMSB

AMSB

3.72

3.72

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

133 0.11 AMSB

AMSB

3.88

3.88

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

137 0.11 AMSB

AMSB

4.04

4.04

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.2

1.2

84 0.07 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.3

1.3

86 0.07 AMGB

AMGB

2.38

2.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

89 0.08 AMGB

AMGB

2.49

2.49

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 AMGB

AMGB

2.59

2.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

95 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

98 0.08 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

104 0.09 AMGB

AMGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.16

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.502

2

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMGB

AMGB

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.14

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.68

0.68

0.50

0.505

5

0.0

0.00 1.9

1.9

110 0.09 AMGB

AMAP

3.41

2.21

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.76

10

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.68

0.70

0.50

0.550

10

0.0

0.00 2.0

2.0

114 0.09 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

117 0.10 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

121 0.10 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

133 0.11 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

137 0.11 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.2

1.2

84 0.07 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.3

1.3

86 0.07 AMGB

AMGB

2.38

2.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

89 0.08 AMGB

AMGB

2.49

2.49

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 AMGB

AMGB

2.59

2.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

95 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

98 0.08 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

104 0.09 AMGB

AMGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.16

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.502

2

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMGB

AMGB

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.14

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.68

0.68

0.50

0.505

5

0.0

0.00 1.9

1.9

110 0.09 AMGB

STAP

3.41

3.41

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.14

5.35

10

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.68

0.70

0.50

0.550

10

0.0

0.00 2.0

2.0

114 0.09 STAP

STAP

3.56

3.56

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.35

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

117 0.10 STAP

STAP

3.71

3.71

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.35

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

121 0.10 STAP

AMAP

3.86

2.26

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.68

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.95

5.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.95

5.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

133 0.11 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.95

5.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

137 0.11 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.95

5.95

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.03

3.03

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

84 0.07 STGB

STGB

3.16

3.16

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

86 0.07 STGB

STGB

3.30

3.30

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

89 0.08 STGB

STGB

3.44

3.44

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

92 0.08 STGB

STGB

3.59

3.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

95 0.08 STGB

STGB

3.74

3.74

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

98 0.08 STGB

STGB

3.91

3.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.07

2.80

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

0.0

0.63

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

104 0.09 STGB

STGB

2.92

2.92

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

107 0.09 STGB

STGB

3.05

3.05

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0.3

0.65

0.65

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

110 0.09 STGB

STGB

3.19

3.19

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.63

0.63

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

114 0.09 STGB

STGB

3.33

3.33

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

117 0.10 STGB

STGB

3.47

3.47

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

121 0.10 STGB

STGB

3.62

3.62

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.6

2.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.78

3.78

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

129 0.11 STGB

STGB

3.95

3.95

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.55

0.55

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

133 0.11 STGB

STGB

4.12

2.80

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

0.0

0.54

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

137 0.11 STGB

STGB

2.93

2.93

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.88

4.88

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.66

0.66

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.03

3.03

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

84 0.07 STGB

STGB

3.16

3.16

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

86 0.07 STGB

STGB

3.30

3.30

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

89 0.08 STGB

STGB

3.44

3.44

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6

92 0.08 STGB

STGB

3.59

3.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

95 0.08 STGB

STGB

3.74

3.74

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

98 0.08 STGB

STGB

3.91

3.91

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.07

4.07

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

104 0.09 STGB

STGB

4.25

4.25

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

107 0.09 STGB

STGB

4.43

4.43

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.51

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.8

3.8

0.59

0.59

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.2

2.2

110 0.09 STGB

STGB

4.62

2.80

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.51

4.69

0

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.9

0.0

0.58

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

114 0.09 STGB

STGB

2.92

2.92

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

117 0.10 STGB

STGB

3.05

3.05

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0.3

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

121 0.10 STGB

STGB

3.19

3.19

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.62

0.62

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.33

3.33

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.60

0.60

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7

129 0.11 STGB

STGB

3.48

3.48

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

133 0.11 STGB

STGB

3.63

3.63

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.9

2.9

137 0.11 STGB

STGB

3.79

3.79

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

4.69

4.69

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.55

0.55

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A0

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.09

3.09

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9

84 0.07 STGB

STGB

3.23

3.23

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

86 0.07 STGB

STGB

3.38

3.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

89 0.08 STGB

STGB

3.54

3.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.3

2.3

92 0.08 STGB

STGB

3.70

3.70

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

4.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

95 0.08 STGB

STGB

3.87

3.87

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7

4.7

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

98 0.08 STGB

STGB

4.05

2.80

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

0.0

0.65

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

104 0.09 STGB

STGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.65

0.65

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

107 0.09 STGB

STGB

3.23

3.23

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.63

0.63

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

110 0.09 STGB

STGB

3.38

3.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

114 0.09 STGB

STGB

3.55

3.55

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

117 0.10 STGB

STGB

3.72

3.72

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

121 0.10 STGB

STGB

3.90

3.90

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7

HDM-4 Version 2.1 Page 297 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A11

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

4.08

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

0.0

0.55

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

129 0.11 STGB

STGB

2.94

2.94

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

133 0.11 STGB

STGB

3.09

3.09

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

137 0.11 STGB

STGB

3.24

3.24

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.09

3.09

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9

84 0.07 STGB

STGB

3.23

3.23

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

86 0.07 STGB

STGB

3.38

3.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

89 0.08 STGB

STGB

3.54

3.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.3

2.3

92 0.08 STGB

STGB

3.70

3.70

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

4.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

95 0.08 STGB

STGB

3.87

3.87

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7

4.7

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

98 0.08 STGB

STGB

4.05

4.05

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

4.9

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.24

4.24

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

5.2

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.8

2.8

104 0.09 STGB

STGB

4.44

4.44

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4

5.4

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.9

2.9

107 0.09 STGB

STGB

4.64

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7

0.0

0.59

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

110 0.09 STGB

STGB

2.94

2.94

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

114 0.09 STGB

STGB

3.08

3.08

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

117 0.10 STGB

STGB

3.24

3.24

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.62

0.62

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

121 0.10 STGB

STGB

3.40

3.40

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.60

0.60

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A12

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.56

3.56

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

129 0.11 STGB

STGB

3.74

3.74

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

133 0.11 STGB

STGB

3.92

3.92

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.1

4.1

137 0.11 STGB

STGB

4.11

4.11

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.1

1.1

84 0.07 STSB

STSB

3.14

3.14

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.2

1.2

86 0.07 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

89 0.08 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 STSB

STSB

3.56

3.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

95 0.08 STSB

STSB

3.71

3.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

98 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STSB

AMSB

4.03

2.54

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

0.4

0.63

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 1.7

1.7

104 0.09 AMSB

AMSB

2.65

2.65

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMSB

AMSB

2.77

2.77

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.8

1.8

110 0.09 AMSB

AMSB

2.89

2.89

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 1.9

1.9

114 0.09 AMSB

AMSB

3.01

3.01

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

117 0.10 AMSB

AMSB

3.14

3.14

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

121 0.10 AMSB

AMSB

3.27

3.27

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A21

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMSB

AMSB

3.41

3.41

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMSB

AMSB

3.56

3.56

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

133 0.11 AMSB

AMSB

3.71

3.71

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

137 0.11 AMSB

AMSB

3.87

3.87

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

1.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STSB

STSB

3.01

3.01

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

1.9

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.1

1.1

84 0.07 STSB

STSB

3.14

3.14

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.2

1.2

86 0.07 STSB

STSB

3.27

3.27

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

2.1

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.3

1.3

89 0.08 STSB

STSB

3.41

3.41

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 STSB

STSB

3.56

3.56

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

2.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.4

1.4

95 0.08 STSB

STSB

3.71

3.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.5

1.5

98 0.08 STSB

STSB

3.87

3.87

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.6

1.6
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STSB

STSB

4.03

4.03

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8

2.8

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.7

1.7

104 0.09 STSB

STSB

4.20

4.20

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 STSB

STSB

4.38

4.38

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

3.1

0.59

0.59

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.8

1.8

110 0.09 STSB

AMSB

4.56

3.02

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.36

0

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.3

0.5

0.58

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 1.9

1.9

114 0.09 AMSB

AMSB

3.15

3.15

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.0

2.0

117 0.10 AMSB

AMSB

3.28

3.28

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

121 0.10 AMSB

AMSB

3.42

3.42

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A22

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMSB

AMSB

3.57

3.57

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMSB

AMSB

3.72

3.72

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

133 0.11 AMSB

AMSB

3.88

3.88

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

137 0.11 AMSB

AMSB

4.04

4.04

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.36

5.36

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.2

1.2

84 0.07 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.3

1.3

86 0.07 AMGB

AMGB

2.38

2.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

89 0.08 AMGB

AMGB

2.49

2.49

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 AMGB

AMGB

2.59

2.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

95 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

98 0.08 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7

HDM-4 Version 2.1 Page 308 of 319



H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

104 0.09 AMGB

AMGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.16

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.502

2

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMGB

AMGB

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.68

0.68

0.50

0.505

5

0.0

0.00 1.9

1.9

110 0.09 AMGB

AMAP

3.41

2.21

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.76

10

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.5

0.5

0.68

0.70

0.50

0.550

10

0.0

0.00 2.0

2.0

114 0.09 AMAP

AMAP

2.31

2.31

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.6

0.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

117 0.10 AMAP

AMAP

2.41

2.41

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

121 0.10 AMAP

AMAP

2.51

2.51

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A31

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMAP

AMAP

2.62

2.62

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMAP

AMAP

2.74

2.74

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

133 0.11 AMAP

AMAP

2.85

2.85

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

1.3

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

137 0.11 AMAP

AMAP

2.98

2.98

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.76

5.76

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 AMGB

AMGB

2.19

2.19

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.2

1.2

84 0.07 AMGB

AMGB

2.28

2.28

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

2.2

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.3

1.3

86 0.07 AMGB

AMGB

2.38

2.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

2.3

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

89 0.08 AMGB

AMGB

2.49

2.49

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

2.5

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.4

1.4

92 0.08 AMGB

AMGB

2.59

2.59

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

2.6

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.5

1.5

95 0.08 AMGB

AMGB

2.71

2.71

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

2.7

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.6

1.6

98 0.08 AMGB

AMGB

2.82

2.82

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9

2.9

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.7

1.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 AMGB

AMGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.17

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.0

3.0

0.68

0.68

0.50

0.500

0

0.0

0.00 1.8

1.8

104 0.09 AMGB

AMGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.17

5.16

2

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

3.2

0.68

0.68

0.50

0.502

2

0.0

0.00 1.8

1.8

107 0.09 AMGB

AMGB

3.24

3.24

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.16

5.13

5

5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

3.3

0.68

0.68

0.50

0.505

5

0.0

0.00 1.9

1.9

110 0.09 AMGB

STAP

3.41

3.41

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.13

5.35

10

0 0

0

0

1

0

0

0

0

0

3.5

3.5

0.68

0.70

0.50

0.550

10

0.0

0.00 2.0

2.0

114 0.09 STAP

STAP

3.56

3.56

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.35

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

3.6

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.1

2.1

117 0.10 STAP

STAP

3.71

3.71

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.35

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2

121 0.10 STAP

AMAP

3.86

2.26

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.35

5.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

0.6

0.68

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.2

2.2
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A32

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 AMAP

AMAP

2.36

2.36

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.94

5.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.3

2.3

129 0.11 AMAP

AMAP

2.46

2.46

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.94

5.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.4

2.4

133 0.11 AMAP

AMAP

2.56

2.56

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.94

5.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.9

0.9

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5

137 0.11 AMAP

AMAP

2.68

2.68

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

5.94

5.94

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

1.1

0.68

0.68

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.5

2.5
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.09

3.09

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9

84 0.07 STGB

STGB

3.23

3.23

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

86 0.07 STGB

STGB

3.38

3.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

89 0.08 STGB

STGB

3.54

3.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.3

2.3

92 0.08 STGB

STGB

3.70

3.70

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

4.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

95 0.08 STGB

STGB

3.87

3.87

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7

4.7

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

98 0.08 STGB

STGB

4.05

2.80

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

0.0

0.65

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

2.94

2.94

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 2.8

2.8

104 0.09 STGB

STGB

3.08

3.08

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.65

0.65

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

107 0.09 STGB

STGB

3.23

3.23

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.63

0.63

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.1

3.1

110 0.09 STGB

STGB

3.38

3.38

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

114 0.09 STGB

STGB

3.55

3.55

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.4

3.4

117 0.10 STGB

STGB

3.72

3.72

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

1.4

0.58

0.58

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.6

3.6

121 0.10 STGB

STGB

3.90

3.90

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A41

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

4.08

2.80

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

0.0

0.55

0.70

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

129 0.11 STGB

STGB

2.94

2.94

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

133 0.11 STGB

STGB

3.09

3.09

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2

137 0.11 STGB

STGB

3.24

3.24

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.46

3.46

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.61

0.61

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.3

4.3
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento no revestido

81 0.07 STGB

STGB

3.09

3.09

2019 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

3.4

0.91

0.91

0.60

0.600

0

0.0

0.00 1.9

1.9

84 0.07 STGB

STGB

3.23

3.23

2020 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.7

3.7

0.82

0.82

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.0

2.0

86 0.07 STGB

STGB

3.38

3.38

2021 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.9

3.9

0.76

0.76

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.1

2.1

89 0.08 STGB

STGB

3.54

3.54

2022 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

4.2

0.72

0.72

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.3

2.3

92 0.08 STGB

STGB

3.70

3.70

2023 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

4.4

0.69

0.69

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.4

2.4

95 0.08 STGB

STGB

3.87

3.87

2024 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.7

4.7

0.67

0.67

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.5

2.5

98 0.08 STGB

STGB

4.05

4.05

2025 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9

4.9

0.65

0.65

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.7

2.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

101 0.09 STGB

STGB

4.24

4.24

2026 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

5.2

0.63

0.63

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.8

2.8

104 0.09 STGB

STGB

4.44

4.44

2027 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.08

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.4

5.4

0.61

0.61

0.60

0.600

0

0.0

0.00 2.9

2.9

107 0.09 STGB

STGB

4.64

2.80

2028 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.08

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7

0.0

0.59

0.70

0.60

0.550

0

0.0

0.00 3.0

3.0

110 0.09 STGB

STGB

2.94

2.94

2029 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2

0.2

0.67

0.67

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.2

3.2

114 0.09 STGB

STGB

3.08

3.08

2030 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

0.64

0.64

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.3

3.3

117 0.10 STGB

STGB

3.24

3.24

2031 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.7

0.7

0.62

0.62

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.5

3.5

121 0.10 STGB

STGB

3.40

3.40

2032 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0

1.0

0.60

0.60

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.7

3.7
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H D M - 4 Condición de la carretera (pavimentos asfálticos)

Ańo TDPA
TM

Irregularidad
IRI

(m/km)
RI

ESAL
(millones/

Elane)
YE4

Tipo
de

pavimento

Número
estructural
promedio

SNPK

Total
estructural

ACA

Estruct.
ancho
ACW

Térmico
ACT

Área con
desprend.

(%)
ARV

Número
por km
NPT

Área con
rotura de

borde
(m̨ /km)

AEB

Prof. de
textura
(mm)
TD

Resistencia
al deslizam.

SFC50
Agriet.
total

ACRA

Área agrietada (%)

Área
(%)

APOT

Baches Roderas

Desv.
est. de la

prof.
RDS

Condición al final del ańo

Pavimento asfáltico

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)
A42

Prof.
media
(mm)
RDM

No se realizó análisis de sensibilidad

125 0.10 STGB

STGB

3.56

3.56

2033 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

1.2

0.59

0.59

0.55

0.550

0

0.0

0.00 3.8

3.8

129 0.11 STGB

STGB

3.74

3.74

2034 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

1.5

0.57

0.57

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.0

4.0

133 0.11 STGB

STGB

3.92

3.92

2035 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

1.7

0.56

0.56

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.1

4.1

137 0.11 STGB

STGB

4.11

4.11

2036 Antes de los trabajos

Desp. de los trabajos

3.27

3.27

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.0

2.0

0.54

0.54

0.55

0.550

0

0.0

0.00 4.2

4.2
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H D M - 4
HIGHWAY  DEVELOPMENT  &  MANAGEMENT

Condición de la carretera (no pavimentadas)

Nombre del estudio:

Fecha de ejecución:

PPP2c_con_PAP

22-12-2015

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico

HDM-4 Version 2.1 Page 1 of 111



H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:13.99km 8.28m 1.30m/km 4.20grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

225 Rocha - 224K000

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico

HDM-4 Version 2.1 Page 14 of 111



H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:12.45km 8.28m 0.50m/km 2.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

226 224K000 - Arroyo Chafalote

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:17.42km 8.29m 0.90m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

227Arroyo Chafalote-Arroyo Castillos Chico

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico

HDM-4 Version 2.1 Page 33 of 111



H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:20.16km 8.32m 1.10m/km 2.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

228 Arroyo Castillos Chico - 274K000

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:16.01km 8.52m 0.60m/km 2.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

229 274K000 - 290K350

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:24.04km 8.56m 0.70m/km 3.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

230 290K350 - Coronilla

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico

HDM-4 Version 2.1 Page 60 of 111



H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

Corredor InternacionalLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:23.86km 8.66m 0.30m/km 3.10grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

231 Coronilla - Chuy

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:31.67km 6.66m 2.80m/km 8.30grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

308 Rocha - Paralle

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:29.55km 6.36m 2.40m/km 6.80grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

309 Paralle - Emp. Velazquez (Ruta 13)

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

* Pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

162.63

12.21

630 Grava

Grava

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

123.31

173.31

10.32

651 Grava

Grava

2019 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

133.11

183.11

10.43

672 Grava

Grava

2020 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

142.01

192.01

10.55

694 Grava

Grava

2021 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

149.96

199.96

10.67

718 Grava

Grava

2022 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

156.94

206.94

10.79

741 Grava

Grava

2023 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

162.92

212.92

10.91

766 Grava

Grava

2024 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

167.86

217.86

11.03

791 Grava

Grava

2025 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

171.73

221.73

11.16

818 Grava

Grava

2026 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

174.49

224.49

11.29

845 Grava

Grava

2027 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

176.11

226.11

11.42

873 Grava

Grava

2028 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

176.54

226.54

11.55
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

902 Grava

Grava

2029 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

175.75

225.75

11.68

932 Grava

Grava

2030 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

173.69

223.69

11.82

963 Grava

Grava

2031 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

170.32

220.32

11.96

996 Grava

Grava

2032 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

165.60

215.60

12.09

1029 Grava

Grava

2033 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

159.48

209.48

12.23

1063 Grava

Grava

2034 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

151.92

201.92

12.37

1099 Grava

Grava

2035 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

142.86

192.86

12.52

1135 Grava

Grava

2036 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

132.26

182.26

12.66
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:3.99km 6.00m 2.00m/km 8.00grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bACC 915 Conexión R9(211K7) -R15(35k9)

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

609 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

630 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

112.63

112.63

12.26

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

598.93

5.93

79 Grava

Grava

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

582.62

632.62

6.53

81 Grava

Grava

2019 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

616.21

666.21

6.55

84 Grava

Grava

2020 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

649.69

699.69

6.57

86 Grava

Grava

2021 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

683.07

733.07

6.59

89 Grava

Grava

2022 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

716.33

766.33

6.61

92 Grava

Grava

2023 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

749.47

799.47

6.63

95 Grava

Grava

2024 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

782.49

832.49

6.65

98 Grava

Grava

2025 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

815.39

865.39

6.67

101 Grava

Grava

2026 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

848.17

898.17

6.69

104 Grava

Grava

2027 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

880.81

930.81

6.72

107 Grava

Grava

2028 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

913.31

963.31

6.74
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

110 Grava

Grava

2029 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

945.67

995.67

6.76

114 Grava

Grava

2030 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

977.89

1,027.89

6.79

117 Grava

Grava

2031 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,009.97

1,059.97

6.82

121 Grava

Grava

2032 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,041.88

1,091.88

6.84

125 Grava

Grava

2033 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,073.64

1,123.64

6.87

129 Grava

Grava

2034 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,105.23

1,155.23

6.90

133 Grava

Grava

2035 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,136.66

1,186.66

6.93

137 Grava

Grava

2036 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

1,167.91

1,217.91

6.96
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:8.15km 9.46m 3.80m/km 8.90grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP1Conexión R9(221K) - 8K150

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

548.93

548.93

6.05

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A0

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

258.07

5.48

79 Grava

Grava

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

241.89

291.89

6.53

81 Grava

Grava

2019 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

275.62

325.62

6.55

84 Grava

Grava

2020 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

309.24

359.24

6.57

86 Grava

Grava

2021 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

342.75

392.75

6.59

89 Grava

Grava

2022 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

376.15

426.15

6.61

92 Grava

Grava

2023 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

409.44

459.44

6.63

95 Grava

Grava

2024 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

442.60

492.60

6.65

98 Grava

Grava

2025 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

475.64

525.64

6.67

101 Grava

Grava

2026 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

508.55

558.55

6.70

104 Grava

Grava

2027 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

541.34

591.34

6.72

107 Grava

Grava

2028 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

573.98

623.98

6.74
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

110 Grava

Grava

2029 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

606.49

656.49

6.77

114 Grava

Grava

2030 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

638.85

688.85

6.79

117 Grava

Grava

2031 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

671.07

721.07

6.82

121 Grava

Grava

2032 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

703.13

753.13

6.85

125 Grava

Grava

2033 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

735.04

785.04

6.87

129 Grava

Grava

2034 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

766.78

816.78

6.90

133 Grava

Grava

2035 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

798.35

848.35

6.93

137 Grava

Grava

2036 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

829.75

879.75

6.96
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A11

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A12

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico

HDM-4 Version 2.1 Page 105 of 111



H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A21

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A22

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STSB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A31

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A32

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

AMGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A41

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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H D M - 4 Condición de la carretera (no pavimentadas)

Ańo TDPA

TM

Irregularidad

media

IRI

(m / km)

RIav

Tipo de

pavimento

Carretera no pavimentada

SecundariaLongitud: Ancho: Tipo de carretera:Curvatura:Ascensos y descensos:5.86km 9.20m 2.50m/km 5.70grados/km

Espesor

de grava

(mm)

THG

Tramo:

Alternativa:

Sensibilidad:

bPAP2 Conexión 8K150 - R10(237K5)

A42

No se realizó análisis de sensibilidad

77 Grava

Grava

2017 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

79 Grava

STGB

2018 Antes de los trabajos

Después de los trabajos

208.07

208.07

5.51

* Actualizado a pavimento asfáltico
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