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INTRODUCCION

En la actualidad, existen pocos secretos en 1."1 pesca ¥ sus siste-
mas, los métodos de trabajo, los disefios de embarcaciones y artes de .
pesca son en general muy conocidos pero debemos tener presente gue M-
chas veces un sistema de pesca que produce gran rendimiento en una re-
gidn y con determinada especte, no siempre dard los mismos resultados
en otras regiones.

Constituye un error descartar de plano los métodos de pesca
usados en una zona o luoar, casi siempre su estudio a fondo demostrard
que existen ciertas modalidades bdsicas de trabajo que pueden ser muy
utiles en una nueva planificacidn,

Huchas wveces estos factores bdsicos ejevcen gran influencia en la
forma de Tlevar a cabo las actividades pesqueras, incluso con barcos
modernos ¥ artes de gran rendimiente en otros lugares, 51 Tos métodos
que se desea introducir no consideran los factores particulares de la
regidn puede suceder que los esfuerzos no tengan 21 resultado esperado.

El funcionamiento bdsico de les varios tipos de artes ha cambiado
muy peco a través del tiempo, fuera del posible Exito de la pesca com
electricidad no se han introducido nuevos rétodos de pesca. En cambio,
tedos los artes de pesca se estan modificande constantemente para poder
aumentar su eficiencia mediante 1a aplicacidn de nuevos inventos y ade-
lantos tecnolfgicos. En el disefio y uso de los artes de pesca casi no
existe estandarizacidn; en cada pesquerfa los pescadores fabrican sus
artes y desarrollan su forme de trabajo en conformidad con sus experien-
cias y deseos,

La mecanizacidn y modernizacidn de la pesca, tienen como finalidad
facilitar el uso de mds unidades de trabajo ya sean redes, anzuelos,
curricas, trampas u otro tipo de arte. También,facilitan el trabajo a
borde en tal forma que se pueda pescar-durante mis Hempo, con mayor ré-
pidez ¥ eficiencia con artes como redes de arrastre, redes de cerco y
otros fipos cuyo nimero por embarcacion no se puede aumentar. Al mismo
tiempo se tiende a reducir cada ver mis el esfuerzo humanc, puesto gque




e trabajo pesado se puede hacer mediante elementos mecanizados. E]
hecho de instalar un guinche sencillo en una embarcacidn, representa
inmediatamente la posibilidad de emplear mds unidades de trabajo, au-
mentando asi la produccidn y por consiguiente el rendimiento por hom-
bre. 3
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1.1.1

PALANGRE

E1 palangre, long-line o espinel, es un arte de pesca que puede
ser usado en Ta captura de especies demersales o peligicas. Con este
arte se puede capturar una gran variedad de especies, pero es particu-
larmente importante en la pesca de especies de alto valor comercial,
como atin, tiburfn, bacalas, etc.

Bésicamente, el método consiste em calar una larga 1inea {Tnea
madre} que a veces puede tener varias millas, a 7a cual van unidas otras
1fneas cortas que Ilevan anzuelos y carnadas; la distancia de unidn de
estas 1Tneas 2 la principal o madre es variable. Los peces son atrafdos
por Ta carnada y enganchados en el anzuelo hasta el momento an que el
aparejo es izado nuevamente a bordo de la embarcacidn.

Las dimensiones de este arte varfan segin el Srea que se desee
abarcar, la espacie que se busca capturar y las tradiciones de cada lu-
gar,

E1 palangre puede ser de fondo o peligico, dependiendo esto del
medio ecolfgice de 1a especie que se desee capturar.

Palangre de fondo

El disefio de un palangre de fondo es muy simple ¥ por tal motivo
se halla al alcance del conocimiento y economfa de cualquier pescador.

Descrificifn

En forma general, este arte de pasca consta de un cabo de longitud
variable llamado 17nea madre, 1a cual puede ser de nylon u otro material.
A una distancia aproximada da 2,5 m ¥ colqando de Ya 1inea madre, se en-
cuentran pequefics tramos de hilo de aproximadamente 70-90 cm de Vongitud,
en cuyo extremo va unido el anzuelo.

E1 conjunto de hilo y anzuelo recibe el nombre de reinal ¥ 8] mate-
rial apropiado para su construccidn puede ser multifilamento de nylon,
algoddn © simplemente de nylon monofilamento,
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Los reinales pueden unirse a la 1Tnea madre por medio de un
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nudo especial para que no resbalen sobre 1a misma o por medio de
ganchos especialmente construides para estos fines (Snap on connectors).

Dichos ganchos permiten una rdpida comexidn y desconexidn con la
Tinea madre y sus dimensipnes y resistencia deben estar relacionadas
cort el tamafio de Ja especie que se quiere capturar.

Debido a que 1a unidn de los ganchos con Ta 1inea madre debe
ser firme v efectiva, g5 recomendable emviar una muestra de Ja 1inea
a los proveedores y asi ellos fabricardn el gancho adecuado para cada
casa,

Estos ganchos pueden ser usados en todo tipo de cabo (1Tnes ma-
dre} ya sea de nylon, polietilens, pelypropilens, polyester, nanila
y polydacrdn. Ademds, son fabricados para la captura de cualquier
tipo de peces. Tienen la particularidad de que su conexidn a la 17-
MEd madre es spgura, no permitiends su deslizamiento a lo largo del
cabo; ademds permite separar el reinal de 1a 1Tnea madre para ser
encarnado. {Fig. 1).
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Fig. 1: Esquema de Vos ganchos de conexibn del reinal con 12 Tfnea
madre.




ET reinal puede 1levar entre 1a unidn del cabe mismo y el gancho
(Snap-on connectors), un giratorio gque impide que el cabo del reinal
tome vuelta (Fig. 2). También en algunos tipos de palangre, dicho
giratorio se usa en otros puntos del reinal, como en algunos casos de

palangres atuneros.

Fig. 2: Esquema de un reinal con gancho de unidn, giratorio y
anzuelo. (Fuente: “Commercial Fishing Methods™ 1971,
Fishing News {Books} Ltd. England.




Con relacidn a los nudos gue se etilizan para unir el reinal a
1a 1inea madre, podemos decir gue se usan de diferentes tipos, pero
todos deben tener la cualidad de ser sequros y no resbalar en la 17-
nea principal (Figs. 3 y 4).
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Fig. 3: fudo de reinal a la 1inea madre cuando se usa monofilamento.




Fig. 4: MNudo del reinal @ 1a linea madre cuando 58 usa nylen torcido
¥ tratado.

Este arte 1leva también pesas que van unidas a la 1inea
madre a una distancia aproximaoa de 50 m una de otra con el fin de quc
el arte de pesca permanezea tendido perfectamente sobre el fonds.

Al principio ¥ al final de la 1%nea madre, Tleva esta un grampfn
(@ anclote). que sostiene Ta Tinea ¥ la asegura contra cualquier tipo
de corrientes marinas. AsT mismo, separados de Ta 1Tnea madre por
cada 100 m y unidos por cabos, se colocan flotadores o boyas de aproxi-
madamente 20 cm de diametro de color blance, naranfa o amariilo con el
objeto de sostener el palanare ¥ lograr una mejor visibilidad del equipn.
evitande as? su pérdida en caso de sufrir cortaduras. Los cabos de
unidn entre las boyas v la linea madre reciben el nombre de oringues,




1.1.2 Operacidn del palangre de fondo

El arte de pesca se acomoda en canastos que pueden ser rectan-
gulares o circulares y contruidos de madera u otro material, en los
cuales se coloca la I_Tnea madre con sus respectives reinales y an-
zuelos cebados o encarnados y unidos previamente entre sf por sus
extremos a tantos canastos comoe se dispongan para formar una 17nea
dnica de longitud determinada.

! ver hecho lo anterior se prepara el grampin de sostén v
las boyas necesarfas fijas a los oringues, cuya longitud estard de
acuerdo 2 la profundidad en que guedard fondeado e] arte de pesca.

Preparade el arte en la forma ya indicada y encarnado de an-
temano, se coloca sobre un tabldn o corredera, guedando asi en con-
diciones para realizar la maniobra de tendido la cual se debe hacer
en direccidn atravezada a la corriente,

Una vez determipado el Tugar de pesca, se fondea primeramente
el grampin del extremo de salida con su boya y banderola correspon-
diente; se da avante & la smbarcacitn de tal manera gue Ta linea
madre vaya saliendo muy fécilmente sobre la corredera, E1 pescador
debe cuidar que Tos reinales no se enreden, lo que dificultarfa la
operacidn.

A medida que va saliendo 1a T7nea madre, se coloca a una dis-

tancia de 50 m un plomo o peso de 250 gr aproximadamente para gue
ta 1inea se mantenga en =1 fondo.

Asi salen todas las canastas disponibles con boyas y oringues
hasta 1legar al otro extremo donde se deja salir el grampin de] ex-
tremo opuesto de fijacidn (Fig. 5).

Una vei calado el arte se deja trabajar en reposo por un pes
ricdo de tiempo que puede ser de dos a tras horas aproximadamente.

Posteriormente se procede a recoger el arte; esta operacifn se
hace a la fnversa de comp ha sido lanzado cuidando de acomodar la
Tinea madre y anzuelos en sus respectivas canastas.
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Cuando e1 palangre requiere ser tendido a media agea se empleard
un mayor nimero de boyas y oringques, distribuidas equitativamente a
lo largo de 1a 1fnea madre y se alargard la distancia entre un peso
{plome) y otro.

Fig. 5: Esquema de un palangre calado.




1.1.3 Tipos de palangres de fondo, usados en distintas regiones

Como se indicd anteriormente existen diferentes modalidades y
medidas para el armado de los palangres, dependiendo esto del pafs,
de 1a zona en que se opere ¥ de Ta especie que se busca capturar.

Como ejemplos de esto expondremos los siguientes:

1.1.3.1 Palangre de fondo (para galludos, rayas y congrios} usados en

Francia, Canal de la Mancha.

Descripcibn

El arte usado en esta zona estd formado por una linea madre de B &
10 mm de digmetro, com veinales aproximadamente de 1.55 m & hilo de
3 mm de didmetro, unidos por nudos especiales a la 1inea madre a una

distancia aproximada de 3.90 m cada uno (Fig. 6).
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E1 anzuelo usado en este tipo de pesca es de aproximadamente
117 mm de Tengitud y tiene el giratorio tncorporado. Su anchura es
de 28 mm y su espesor de 3 mm de didmetro (Fig. 7).

TS v

Fig. 7: Fuente: Catalogue of small scale fishing gear. FAD,

=1k

Fishing News (Books) Ltd. England 1975,
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1.1.3.2 Palangre de fondo para tiburones usado en Australia

Degcripciﬁu

El palangre para fondo usado comunmente en esta zona estd compussto
de una 1inea madre de sisal torcido de 6 a 7 mm de didmetro (puede ser
reemplazado por cabo de nylon torcido o polietileno).

Los reinales fluctian entre 0.75 y 1.10 m de Tongitud; son de polie-
tileno trenzade de 3 a & mm de didmetro.

La distancia entre fos puntos de unidn de los reinales en la Tinea
madre es de 5.50 m, pero también puede aumentar hasta 9.10 m (Fig. 8).

La unidn se efectda con un nude o por medio del tipo de gancho es-

=

pectal indicado en la Fig. 1. ._

El anzuelo usado tiene una Togitud de B0 mm, un ancho de 30 mm y un o 3

espesor de 2 mm de didmetro, al cual se agrega un trozo de alambre ace- H?

vado de aproximadamente 50 mm de longitud ¥ 1 om de didmetro que lo une f

al reinal. Esta combinacidn de anzuelo vy alambre acerado puede ser re- h

emplazada también por el uso de un anzuelo de mayor Tongitud (123 mm de Es]

largo) {Fig. 9). :
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l'ig+ § - Esquema del nudo de unidn del weinal a la 1fnea madra.

(Fuente: Catalogue of small scale fishing gear. FAD. Fishing News (Books) LTI
England. 14975).

Este palangre se cala con anclotes en los extremos de unifn de la Tinea madre.

1:1.3.3 Paiangre de fondo para bacalac usade en Islandia

Descripei _ﬁt__‘g

El1 palangre de fondo usado en esta zona, estd compuesto de una 17nea
madra de poliester y polipropilens de 7 mm de didmetro o de poliester con
plomo de & nm de didmetro.

Los reinales usados son de nylon (PA) torcide (didmetro aproximade
RPE0 Tex x 2) y de una Yongitud de 0.35 m. Estdn unidos a la 1inea madre
nediante un nuedo especial y a una distancia, entre uno y oftro de 1.57 m
(Figs. 10 y 11}.

El znzuelo usado es de 50 sm por 16 mn de ancho y un espesor de 2 mm
de difmetro (Fig. 12).

Para fijar ¢l extremn del palangre al fondo se usa un peso de cemento
de 6 a 7/ kg. También se utiliza un orinque de poliester y polipropileno de
T rmn de didmetro (Fig. 10A).
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1.1.3.4 Palangre de fondo para barbo o castafivelausado en Tailandia

Bescripcidn

Estd compuesto por uta linea madre de algoddn de 2 mm de didmetro
(puede usarse otro material).

Los reinales utilizados son de nylon (PA) de 0.60 m de longitud y
de 1 mm de didmetro, unidos a la 17nea madre a una distancia de 1.60 m
uno de otro (Fig.13).

El anzuelo usado es de paleta y tieme una longitud de 56 wm, un
f ancho de 20 mm y un espesor de 1.5 a 2 mm (Fig. 14).
1 Cada canasto estd compuesto por 120 a 150 anzuslos, To que da una
Tongitud de 1fnea madre de aproximadamente 200 a 240 m (Fig. i5).

Para adujar Ta 1inea madre y colocar Tos anzuelos en forma ordenada

se usa una especie de riel de madera {Fig. 16).

— e
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FIG. 13 = Esquema de armado del arte.
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FIG. 16 - Esquema de adujador de reinales y 1inea madre

Fuente: Cataleque of Small Scale Fishing Gear
FAD. Fishing News (Books) Ltd. Engiand.
1975.
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| 3 N Patanare de fondo para corvina-bridtola-congrio-cazén-pescadillia y

bagre, utilizado en las costas de Uruguay

Descripcidn del arte

El arte que se descfkhirﬁ a continpacidn se presume tiens anteceden-
tes espafoles y mds concretamente de Ta zona gailega y es el resultade de
dicha influencia, modificada vy adaptada a Jas caracteristicas y condicio-
nes propias de esta zona.

Palangre o canasto

Este tipo de arte estd compuesto por palangres o canastos individua-
Tes con un minimo de 90 a 95 anzuelos cada wno.

En una operacidn normal se calan entre 50 a 70 palangres, lo que nos
da un total aproximado de 4.750 a 6.650 anzuelos que van al mar,

Cada palangre ¢ canasto estd formado por una 1inea madre de nylon
tercido y tratado de aproximadamente 3 mm de didmetro y por los reinales
de nylon torcido y tratado de aproximadamente 1.5 mm de didmetro. Dichos
reinales tienen una Tongitud de 1.80 m vy estdn unidos a 1a 1inea madre a
ima distancia entre s7 de 1.60 m (Fig, 20}.

La unidn del reipal a 12 1Tnea madre se efectla por medio de un nudo
ballestringue,

Anzuelta

[ i i =

E1 tipo de anzuelo usado es el Mustand No. I0 de paleta y de material
blando para facilitar el desprendimiento de la presa {se abre}.

La unibn del anzuelo al extremo del reinal se efectda por medic de un
nuds tipo ballestringue doble.

Carnada

Se utiliza carmada principalmente de lacha, congrio, cazon y lisa.
La preparacidn del encarnado se comienza con el cortado de pescado
fresco en trozos de aproximadamente 2 x & cm, teniendo especial cuidado
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de dejar 1a piel. Luanda se utiliza conmgrio o cazén se recomienda sacar
la piel para facilitar 1a limpieza de los anzuslos.

Una vez encarnades los anzuelos se adujan en una especie de canasto
0 espuerta de forma circular y de un didmetro aproximado de 060 m con um
borde vegetal {totora) y con malla en la parte central. Los anzuelos en-
carnados se van colocando uno al Tado del otro en el borde del canasto y
2 su vez el reinal y 1fnea madre se adujan en la parte central de Ta malla.
(Fig. 21 ;. Encarnado y adujado el arte en el canasto o espuerta queda en
condiciones de ser calado.

El nimero de canastos depende de 1a longitud total del palangre gue
se utilice.

ST AR T L M T ol e T L v e e TR

Calado del arte

El extremo inicial del arte se une a un peso o linouete de aproximada-
mente 12 kg.al cual también se une el oringue, cuya Tongitud depende de la
profundidad de calade del arte. E] extremo supericr del oringue se ne 3
una boya con banderin,
Una vez colocade v calado el linquete, oringue y boya, se continda
con el calado del arte con 1a embarcacibn a todo su andar, Para facilitar
la salida del palangre, un hombre mantiene el canasto o espuerta con sus
manos en wna posicidn semi dinclinada haclia afuera de Ta popa o de la aleta
! de la embarcacidn, permitiendo asi la salida expedita del arte; el calado
i se deve efectuar en direccidn atravesada a ia corriente para mantener los
reinales v carnadas alejadas de 1a 1inea madre.
; La wnién de 1z 1inea madre de un canasto a otro se va efectuando por
otro tripulante en el momento de la calada.
En los extremos de umidn de la 1Tnea madre corvespondientes a cada
i © palangre o canasto, se ata un peso de 250 go“balanciega” v cada tres ca- ;
nastos se coloca un limguete de 12 kg con oringue, boya y banderfn sene-
jantes al del comienzo ([Fig. 22).
| E1 arte se deja en reposo por espacio de 2 2 3 horas, dependiendo esto
! de la abundancia de pesca del Tugar y de Ta cantidad de especies depredado-
ras que ppedan destruir Ta presa ya enganchada en Tos anzuelos (Jobos, tibu-
rin, cazbn, etc.).
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Las costas mds apropiadas para efectuar pesca com el tipo de palangre
descrito son Ja zonz este y noreste de Montevideo hasta el puerto de
La Paloma; y las profundidades mis adecuadas fluctuardn entre los 10 y 18 m
con fondos blandos .,

Este tipo de palangre es un arte netamente artesapal y tanto su calado
comy {zado se hace en forma manual.
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1.1.3.86 Palanare de fondo flotante usade para Espdridos (bagre} y Chernas
{mero)} wtilizado en el Mediterrdneo y Libia L

i

Estd formado por una linea madre de nylon (PA} monofilamento de
I mm de didmetro. Entre la unidn de cada reinal 1leva colocado un flotador
con el fin de separar 1a 1Tnea madre del fondo (Fig. 17).

El flotador usado es de madera y de forma romboidal cuyas dimensiones
son: targo 50 sm, ancho 20 mm vy espesor 10 mm (Fig. 17A), Los reinales
@stdn colocados a una distancia de 3.60 m entre 53 (Fig. 17).

E1 anzuelo usade es de paleta y tiene una longitud de 53 mm, un ancho
de 20 mm y un espesor de 1.8 mm de didmetro (Fig. 18).

Cada 7 u & reinales 1leva un peso de 0.10 kg con un orinque de 2.30 m
{Fig. 19).

La Tongitud total del arte puede fluctuar entre 4.500 a 5.000 m.
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FiG. 17 - Esquema de armado del arte
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1.1.3.7 Palangre de fondo flotante para pulpu, sado en Corea (Costa Oriental) ?

Bescripcidn i %

e =

Este arte estd compuesto por una 1inea medre de polietileno PE R2.900 f

Tex. E

Los reinales van unidos a la VTnea madre a una distancia de 0.71 m E

uno de otro (Fig.23), E

La 1nea madre, cada sfete u oche reinales 1Teva un flotador, ol cual %

. va unido por medio de un orinque a una pesa colocada en ] fondo, 3
i Los flotadores usados tienen por finalidad mantener o] arte separado E
Jif del fondo. Son fabricados de madera en forma rombodidal ¥ sus medidas son: E
| largo 230 sn; ancho 70 am; v espesor 47 mm (Fig. 24 ), 3
: Los reinales usados son de polietileno {R300 Tex) y de una Tongitud de :
i 0.45 m (Fig.23 ). i
! El tipo de anzuelo es de palets de 60 rm de Tongitud por 20 mm de ancho 3
: y un espesor de 1.65 mm de didmetro (Fig.20A ), 1

3¢ puede usar también un anzuelo doble, cuyas caracterfsticas se wen

r
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1 Fla, #3 - Esquema de armado del arte.
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FIG. 24 - Esquema del flotador de madera.
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Fuente: Catalogue of Small Scale Fishing Gear. FAD. Fishing News (Books) Ltd. 5
England. 1975. H
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1.2  Palanare de deriva i
:

Con e] fin de proporcionar una vision, mds compieta de la pesca con *

palangre, a continuacifn haremos una descripeidn de los palangres de deriva -

de uso miEc comin. 2

Este tipo de arte es empleado generalmente en la pesca de grandes es-
pecies peligicas, como atln, pez espada, Liburdn, eic.
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Dicho arte posee grandes dimensiones tanto en.lza longitud de la 1inea
madre, la cual puede alcanzar hasta 130 km o mis, como en los reinales, los
gue FluctGan entre los 23 ¥y 25 m de largo cada uno.

Pesca de atin con palangre

En Tas grandes pesquerias de atfm con palangre {Longline) japonesas,
se trabaja con un buque madre y varios barcos palangreros de mencr tamafio
que efectiian 1a pesca.

in "longiine" completo tiene cerca de 2.000 anzuelos y estd dividido
en aproximadamente 400 canastos. Cada canasto estd compuesto de alrededor
de 300 & 350 m de 17nea madre v de 5 a 6 reinales con sus respectivos an-
Zuelos.

La longitud total del arte es variable, dependiendo del nimern de ca-
nastos usados. Por lo oeperal se trabaja con lengitudes que fluctian
entre los 100 a 130 km.

El calado del arte se hace casi con todo el andar de la embarcacifn.
En un dia normal de pesca la operacidn de calade se comienza aproximada-
mente a las 0300 horas ¥ tiene generalmente una duracidn de 5 a & horas.

Al anochecer se comienza el izado del arte, Jo cual demora entre 10
¥ 12 horas, dependiendn esto de 1z magnitud de l1a captura.

Los barcos palangreros trabajan diariamente en la misma forwa mien-
tras se mantengan en la zona de pesca. Por lo general, raramente operan
mds de 10 dfas en una misma zona.

En el caso de gue um barco palangrero cale un arte de unos 130 km de
Tongi tud, debemos tener en cuenta que la distancia real recorrida durante
el calado sera de 2810 60 & 70 km, 1o cual se debe al =zeno: gue va formando
Ta 17nea madre al ser calada.

tada camasto tiene una boya de 33 cm de didgmetro unida a la Tinea de
boya (oringue) cuya Jongitud depende de la profundidad que se quiera dar
al arte.

Fara Tos fines de ubficacidn y recupéracion del arte se utilizan nor-
maimente tres radichboyas y trece boyas luminosas,
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n arte completo puede ser usado aproximadamente en ynas 350 opera-
ciones o cerca de dos o dos y medio anos. despuds de lo cual debe ser re-
novado,

Para el virado del arte, los barcos estdn provistos de roletes y
chigres accionados por sistemas mecinicos, hidrBulicos o eldctricos.

Larnada

La carnada es almacenada en cajas de madera, conteniendo cada una
aproximadamente 110 piezas.

La especie generalmente usada es el "Samma o agujilla" (Mackarel-pike
o Skipper, Saury-pike, Colabis saira) congelada de 100 a 140 gy 1a de 100 g
es preferentemente usada para albacora o atln blanco.

Es importante que la carnada esté en buen estado para evitar que se
salga del anzuelo.

E1 bugue madre ¥ cada uno de 1os barcos pescadores, se comunmican eatre
s1 tres vaces por dfa en frecuencias especiales.

Los operadores telegrafistas tienen turnos las 24 horas de] dia.

Cada barce pescador debe reportar los siguientes datos dos veces por
dia:

a}  Antes del amanecer:
Himero y peso de la captura del dia anterior, clasificada por especies;
posicidn de operacion, tiempo, viento, temperatura, temperatura del
agua, programa (1Tmites de la zona de pesca, cambios en Ya zona de
pesca, lineas caladas, 1Tneas recogidas, hora de terminacidn de faena,
etc.}.

b} Al anochecer:
Posicidn obtenida al mediodia {meridiana}, estado del tiempo, wviento,
temperatura, temperatura del aqua, hora v rumbo de calado del longline,
ndmere de anzuelos usados, nignert de operaciones y direccidn y veloci-
dad de 1a corriente.
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Los barcos de captura estan generalmente equipados con tarmimetiros y

termigrafos eléctricos para la superficie del agua, calorimetros devagua,
ecosondas, etc. Algunos som eguipados con batitermigrafos y bardmetros
hidréulicos.

Las barcos de captura prestan una gran atencidn a les movimientos y

operacidn de los otres barcos gue trabajan en las Sreas adyacentes, como
también a Jos informes trasmitidos por radio.

Generalmente, los bugques madres designan dos o tres de Tos barcos de

captura come barcos investigadores, para ubicar mejores zonas de pesca.

E1los miden las temperaturas en las aguas superficiales y profundas,

etc. rientras efectian su propia operacidn de pesca.

E1 buque madre decide la zona mis adecuada para la pesca de acuerde

a las informaciones recibidas tanto de Tos barcos investigadores como de

los barcos de captura.

il

b}

c)

d}

Flementos que componen un canasto (basket) de palanqre atunéro

Lfnea de boya [oringue)

- nylon torcido "alquitranads” de 6.6 a 7 mm de didmetro
- longitud:entre 23 3 25 m

- cantidad: una pieza

Linea madre (mainline)

- nylon torcido "alquitranado" de 6.6 a 7 mm de diametro

- longitud total: 300 a 350 m

- cantidad: estd compuesta por 6 o 7 piezas de 50 m cada una

Reinal (branch Tine)

- nylon torcide "alquitranado® de 4.8 mm de didmetro
- longitud: entre 11 ¥ 15 m

- cantidad: 5 a 6 piezas

Reipal corto de alambre (snood wire)

- alawbre de acero Mo. 28 gque ime el anzuelo con el Sekiyama
= longitud: 2 a 3 m

- cantidad: 5 a 6 piezas
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Sekiyama
- pieza de alambre de acero forrado con hilo (embarrilado); también
se usa nylon monofilamento de aproximadamente 2.5 a 3 mm de didmetro
- longitud: B a 12 m
- cantidad: 5 a &, unfdo a cada veinal.

Anzuelo

- especial para atln con una longitud que varfa entre Yos 50 v 100 mm.
- cantidad: 5 & 6, de acuerdo al nimern de reinales.

Boya plastica

= de 300 mm de didmetro recubierta con red, unida a la 1fnea de boya
Wooringus.

- cantidad: 1

Palo de bambi con bandera

- unido a 1a boya pldstica y se utilizan de 8 a 5.5 m
- cantidad: 1

Giratorios
- 58 utiTizan de 60 q,de brance
- cantidad: 5 & 6, de acuerdo al nimers de veinales

Ganchos de comexidn ripida (Snap-on connectors)

se utilizan para unir el reinal a la 1inea madre

- material: acero inoxidable

dimensiones: generalmente se utilizan de 125 mm de large v de un
gspesor de 3 pm o de digmetro

cantidad: 5 a 6, de acuerdo al nimere de reinales

1
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Descripcion de un palangre de deriva japonds para atin listado
[Skipjack, barrilete], marlfn y tiburn-Pacifico, Atldntico & Indice

Cada camasto del tipo de palangre indicado estd compussto de una 1inea

madre de poliester de 300 m de jargo y de un didmetro de 6 a 7 mm.

En cada uno de sus extremos )leva una boya de plastico de 300 rm de

didmetro, 1a cual va unida a 1a 1inea madre por un cabo de poliester de
5 a b mm de difmetro (oringue) y de una longitud gue fluctha entre los
By 25 m, dependiendo &sta de la profundidad que se necesite calar el
arte (Fig. 26}, I

Los reinales est3n unidos a la 1inea madre a una distancia entre si

de 50 m y cada unoc estd compuesto de Tas siguientes partes:

aj

bj

c)

dj

e)

Gancho de copexidén ripida (Snap-on connectors)
Construfdos de acers con un espesor de 3 pm de didmetro y de una longi-
tud de 125 mm con una anchura de 30 rm (Fig.27).

Reinal (Fig. 28)
Poliester de 5 a & mm de difmetro y de una longitud de 8 a 12 m (Fig:
28A Y

1

Sekiyama

AMlambre de acero de 2.1 mm de diametro, forrado cen fibra sintética de
1.4 mm de didmetro, con lo cual se obtiene un didmetro total de 3.3 mm.
Sy longitud fluctda entre Tos 8 y 12 m y va unido al reinal por un gira-
torio de bronce {Brass swivel) de aproximadamente 50 g de peso (Fig.28B).

Reinal corte de alambre (Wire leader)
Alambre de acerp de 1.7 a 1.8 mm de didmetro, con una longitud de 1.50
a 2.50 m a continuacidn del cual va wnido el anzuelo [Fiag. 28C .

Anzueln
Dismetro 5 me, longitud 64 mm, ancho 32 mm {Fig. 29 ).
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FIG. 27 - Esquema del gancho de
eonexidn ripida.
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e Fuente: Catalogue of Fishing
Gear Designs. FAO. Fishing
News (Books) Ltd. England.
1975°
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FIG., 28 - Esguema
de un reinal de
palangre atunero,

Fuente: Catalogue
of Fishing Gear
Designs. FAD
Fishing News {Books}
Ltd. England. 1975.
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Lfnea Madre

Poliester # 6-7 o |

Gancho de conexion
rapida

Reinal poliester de
-6 mm de @, laroo:
g alé m

hiratorio

Unign del giratorio
al sekiyama

Sakiyama de alambre = @ e m
de acero de 2. lmm clP

g+ 1. mmded fo -
rrado con fibra sin- @
£&8tica, A totai:3. 3mm

&% mm

Largo: B a 12 m Reinal corte de alambre de
acerp de 1.6 a 1.8 mm de ¢
Long. 1.5 a 2.5%0 m
]
P B | FIG. 2 - Esquema de un anzuelo

usado en palangre atunero.
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e Descripcidn de un palangre de deriva para "pez espada” {Swordfish)-
Har Tirreno, Canal de Sicilia, Italia

Este tipo de palangre tieme wna Tonoitud total de 6.000 a 12,000 m.

Cada canasto estd compuesto de una 1Tnea madre de nylon monofilamento
de aproximadamente 3 mimn de didmetro vy de una Tongitud que fluctia entre los
85 y 90 m de largo.

Al comienzo del arte se usa uma boya pldstica de un didmetro aproxi-
nade de 500 mm con bandera, unids directamente a 1a Tinea madre.
En el punto de unién de cada canasto 1leva una boya de plistico o de
i f0ma de un didmetro aproximado de 300 mm, la cual se une a la 17nea madre
1 por medio de un oringue de aproximadamente 2 p de largo.

Repartidas a lo Targo de Ja 1%nea madre de cada canasto lleva dos
boyas de plastico o de goma de aproximadamente 100 my de didmetro, unidas
poer oringues a 1a 1fnea madre.

Los reinales son de nylon monofilamento de 2 mm de didmetro ¥ tienen
f una Tongitud de 5 m. Estén unidos a 1a 17nea madre cada 12 m ¥ rada canasto
1Meva & reinales, B
i| El anfuelo usado es de paleta y tiene una longitud de 32 mm; un ancho I
I de 3¢ mm: ¥ un didmetro de 3 mn. Se utilizan entve 500 a 1000 por palan-

! gre {Fig, 30)

|
1] |
! !
[| |
|| ! $ 1i

{

B -

: 2 |
| : |
1 E FiG. 30 - (Fuente: Catalogue of Small Scale '
: [ Fighing Gear. FAQ. Fishing News q
! % {Books) Ltd. England. 1975. |
)
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£.2.1.4 Falangre vertical de derive para “castafuela® {castafieta, palomeia
Deyra. pampana) - Isfas Viraenes, Caribe

— L e B i e e e P B bl el

Este tipo de palangre comsiste en wna 1inea de polipropitencs o nylon i+
torcyde de aproximadamente & g de didmetro con una longitud que depende '§:
del lugar de pesca. ?

En su extremo superior va unida a una bova de aproximadamente 73 a 2% &
i de flotabilidad; y en su extremy inferior va unida 2 un peso de plomo de u
; 2.75 kq {Fig. 31).
Los reinales son de nvlon monofilamento de . a2 1 mm de didmetro y ;
de wna fongitud de 1.50 m. Unidos a 1a ifnea madre por ganchos de conexidn :
rapida.

Para evitar que a1 gancho con el reinal reshale por el cabo principal,

= —h .

ésta 1leva nudos a una distancia entre =f de gproximadamente 1,83 m,
£} anzuelo va directamente unido al nylon monofilamento del reinal y

. es de forma curva de 35 mm de alto ¥ 30 mn de anche, con un espesor de

3 mm ode difmetro, Se utilizan en nimero de 15 a 20 par palangre, de acuerds

: 3 la profundidad {Fig. 32). Las palangres verticales se calan en grupss de ',_

I 13 a 15 a wna distancia uno de otro de aprax, 50-100 m. Deben calarse de tal
manera que la corriente los haga derivar haciz el csrdumen o posibile zona de

| PESCE.,

=, gl ey 2
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5
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l FIG. 33 - Esquema de un palangre vertical de deriva,

|
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Fuente:  Catalogue of Small Scale Fi_-,|.|1i:u\;.!}nar:1 FAD, Fishing Mews [Books)
England. 1975, .
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Virador para palangres

L 21 afo 1323 se fabricd el primer chigre para levantar palangres.
Con este elemento la pesca de atim s& hiZo en forma mas efectiva. E) an-
tigue método de izar el palangre a mano era extremadamente lan;tu y dafaba
considerablemente las manos de los pESL‘Edl}r‘E.E haciendo imposible e trabajo
en forma continua, lo cual influyd en la decadencia de estas pesquerias,

Despubs de muchos ensayos se logrd perfecciomar un chigre con un motor
acoplado directamente, o uno auxiliar gue se conectd mediante un eje.

Este equipo permitid recoger éntra 150 v 180 m de cusrds madre por mi-
nuto seqfin 1 estado del tiempo, Ta construccidn del arte y del barco,y en
12 horas podria izar & bordo aproximadamente un palangre normal formado por
300 unidades o canastos de 200 brazas cada uno que, una veZ unidos, danm una
Tonaitud de GO.000 Brz.

Este fipo de chigre consta de tres partes; la inferior, con el motor
y engranajes; la central, gue encierra el regulador de velocidad para ajus-
tar la tensidn del arte e impedir que se dafie; ¥ 1a superior, gue so0stiene
las tres poleas utilizadas en el irzado automftico de Ta 1inea madre (Fig.34 ).

La propulsidn para este tipo de chigre es mezdnica y es extrafda de
la toma fuerza del motor principal v trasmitida por medio de poleas y correas
al eje propulsor del chigre.

Aungue &l sistemd basico y el principio es el mismo, actuaimente sa
utilizan Tos sistemas eléctricos o hidrdulicos para dar movimiento a ssie
tipo de miquinas.

En ambps casos la epergia es producida por medic de Tos motores auxi-
Tiares o principales de a bordo, Tos cuales hacen funciomar los generadores
o bombpas hidriulicas, segin el caso.

Em 21 wso de sistems hidriulico, dichas bombas van co
mectadas o acepladas a las tomas fuerza de los motores y la prestidn hidrdu-
lica es trasmitida por medio de mangueras especiales de alta presifn a los
motores de los equipos. Los sistemas hidrdulicos son de relativamente facil
adeptacidn v muy pricticos para conducir la energia propulsora 3 cualguier
lugar de a bordo. Las Figs.35A y B, rwestran um virador de palangre hidrdulico
de facil adaptacidn, ¥ la Fig. 36 muestra un virador de palangre hidraulico
con brazo.
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FIG. 34 - Esquema de un virador de palangres mecanico.

Fuente: Madern Fishing Gear of the World. H.Kristjonsson. FAD.
Fishing News {Books) Ltd. England. 1959,
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Sistema automdtico para el encarnado, calade y virado de palangres

Deseripcidn

Este sistema moderno para operar con palangres estd compuesto de las
siquientes partes:

2) PRolete de entrada, instalade en la borda de 1a embarcacidn (Fig.37 A).

o) Izador o virador hidrdulico, con pedal de control, brazo y polea (Fig.
378).

¢} Carrete para e] palanare, reinales y anzuelos (Fia.37C).
d)  Cortador de carnada (Fig.37D).

e} Calador con depdsito de encarnado y freno {(Fig.37E).

El sistema indicade fue disefiado para ser instalado ficilmente a bordo
de buques con eslora entre 40" a 80 {aproximadamente 12 a 25 m) sin efectuar
grandes modificaciones en el buque.

El patrfin vy su tripulacifn pueden instalarle en un promedio de 3 a 4
dfas. Al ser facil du instalacidn tanbién es facil su desmontaje, lo gque
1o hace muy Util en barcos de operaciones mixtas que realizan diferentes
tipos de pesca de acuerdo a las temporadas. :

Fyente de poder

icho sistema reguiere una fuente de poder hidrdulica consistante’ en
una bomba hidraulica con un mi3ximo de salida de 12 galonmes por minuto (45
litros por minuto) con el moter funcionando 21 minimo; ademds, necesita una
reserva minima de aceite hidrdulico de 24 galones {90 litros) y uma vilvula
de sequridad trabajando a Z000 PST {135 barj. El resto de las vilvulas
adicionales requeridas para una operacidn segqura estdn indicadas en e] sis-
tema {ver esquema de instalacidn hidelulico - Fig.3981). '
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' i 1.4.3 Carretes para el enrollado de palangre

1™ T e T il el i ST T

i El conjunto de carretes wsados para el almaceramients de la I1inea madre
¥ reinales tieme una capacidad de alrededor de 60O Brz (1100 m) de 1fnea ma-
dre de 1/4" (& mm}. {Ver fiyg. JaAl,
_| EY carrete tipo estdndar para "bacalac” usa pernos o rayos de 378"
il (9.5 mm) de difmetro para el almacenamiento de Jos anzuelos. Este carrete
; puede acomodar anzuelos del 5 a 7 "Mustad Kirby" o anzuelos de S/0-8/0 "Mustad
0'Shaughnessy (Fig.388 ).
i ET carrete para "halibut” (hipogloso} tiene pernos o rayes de 5/8° (16 mm)
f de didmetro y puede acomodar anzuelos del 1 ¥ 2 "Mustad Kirby" o anzuelos del
9/0 y 10/0 "Mustad 0'Shaughnessy" (Fig, 388,
] Existen algunas limitaciones en cuanto a cdm confeccionar los palangres. | :
: La Tongitud maxima de reinal que l1a mdquina puede acomodar con facilidad, ;
| podria ser de cerca de 30" (75 cm) com una Tongitud dptima de 20 (50 cm}.
: Lomo se puede ver, esto no es compatible con la mayoria de las artes dedica-
das a este tipo de pesquerias.
; £l espacio entre los reinales debe ser de un miximo de 40" {1 m sin
tener realmente un miximo. Si Ja: distancia entre los reinales es menor de
40" {1 m), la capacidad de operacifin de 1a miguina disminuye. E1 espacio op-
timo deberia ser de cerca de 60" (1.5 m). Estos dptimos son para la mdquina
¥ no necesariamente para el tipo de pesqueria que se practigue. F) Bspacio
¥ longitud de los reinales puede ser ajustade de acuerds & las necesidades.
En Ta actualidad no se ha experimentado con fibra monofilamento en este
tipo de migquina. '

L.4.4 Encarnado , calado e izadn del arte

ET encarnado y operacidn de calado del arte ha sido disehado para hacer- -
los extremadanente simples ¥y efectivos, Esta simplicidad origina algunas E
dificultades con cierto tipo de carnadas. El mejor encarnade se ha logrado
utilizando parcialmente calamar congelade, v el peor utilizando arenque,
debido a gue tiene carme mis blands.
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De acuerdo a experiencias se han obtenido algunos resultados compara-
tivos con difeventes tipos de carnadas:

Calamar 95% eficaz

Caballa (Mackarel) B5% L

Arenque 75% "
calado |

Le operacidn de calado se hace bajo la tensidn reguladora de un sistems
de fremo automotriz cuya palanca estd siempre acm;ible para detener total-
mente la operacidn en caso de enredos o para colocar flotadores o [ES05 .

Csta tensidn en el calado elimina Ta mayorfa de los enredos y compli-
caciones que se originan en la pesca con longline.

La velocidad de calado es de 4 a 6 nudos, y deberd detenerse el barco
en cada cambio de carrete por aproximadamente 1 o 2 minutos.

tne o dos hombres pueden realizar la operacidén de calade en la popa
mientras uno mis opera el bugue.

lzado

La operacidn de fzado del arte es tambisn simple y se ha tratado de
hacerlo 1o més seguro posible. La 1inea madre es izada por sobre el rolete
instalado en Ta borda. A1 pasar el arte por el rolete de borda, normalpente
s¢ desenredan los reinales que han tomado vuelta en la linea madre, pero
aquellos que estdn demasiado enredados deben ser aclarados manuaimente.

La linea es recogida por el izador, Teego pasa a través de un rolete
hacia el carrete.

El carrete trabaja con muy poca tensidn de la 1Tnea. E1 operador pueds
detener el carrete simplemente tomando uno de los rayos.

Es necesario que halla una correcta posicidn entre el izador y el vo-
lete para Tograr un méximo de velocidad al reiniciar la operacidn, Espa-
clande en forma adecuads los anzuelos, la tripulacidn puede izar aproxima-
damente 12 anzuelos por minuto dentro de un par de meses de prictica. En
algunos barcos de Norteamérica se han logrado hasta 15 anzuelos por minutos.
Esto es aigo Tento comparado con otros métodos; la principal causa de esta
lentitud se debe a 1a Timitacidn de un hombre colocando los anzuelos en los
rAyOs.
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hia ez gue los carretzs han s9dn Yanados se ¥levan & popa ¥ se
colocan eh las sanortes d2 almgcenamiento. Un caevete 1lend pes2 alrede-
dor de 110 Tbs {50 kg). En este moeedto el eooipn gueda Tisto para el en-
camado v para voiver a calar.
Fste sistema conpletn comprende 10 carretes de atmacéenamienis, carre-
tes adicipnales, un sistema hidraulico complets, ademds de los otros ele-

mantos ya descritos.

Estrenas e las distintas partss que componen 21 sistema sutomatico para

palangre

TR e e —

2} Esquema del rolete de entrada DIMENSTOMES APROX IMADAS
del Langline. o

ancho = 58 ¢m - 22

targo = 61 cm - 24"
FIGUR_& 374 alto = 5 cm - 200

Peso = 102 kg - 224 ibs.

b} lzador Ridvdulico com pedsi de control y cerrete.

LiNEA “ADLE

FISURA 37B
A pEDAL DE CouTROL

DYMENSTONES APROXIMADRS DTMERSTONES APROXTMADAS
DEL VIRADOR DEL CARRETE EL ESADOR

ancha = 102 cm = 427

ancho = 6 om - 307

lavge = 66 om - 267 Targn = 12¢ cm - 48"
altp =114 cm - 2A" alto = 104 m - 4E"
Peso = B4 kg - 185 1bs. Pago w» 112 kq - 287 tbs,

iht
e

s L L e L
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c) Carrete para 1a 1fnea madre, reinales y anzuelos.

rayos o pernos para &1 almacenamiento
de los anzuelos.

/ DIMENSIONES APROXIMADAS
atto = 33 cm - 13°
4] = 76 cm - 10"
Feso = vacfor 17 kg - 38 1bs.

1Meno: 39%g - B5 1bs.

FIGURA 37C

d) Cortador de carnada.

DIMENSTONES APROXIMADAS

ancho = 46 cm - 18"
Targo = 79 cm - 32"
alto = 64 cm - 26"
Peso = 73 kg - 161 1bs.

FIGURA 37D
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i
|
: _
: &) Esquema del calador con depisito de encarnado,
i ¥ carrete instalado.
|
[
[
|
I
|
I
1
i
i_
_ FIGURA 37F
!

EIMENSTONES APROXIMADAS
!
: ancho = 87 cm - 38"
I
: largo =274 em -108"
[ alte =117 om - 46"
i' FEsD = B4 kg - 208 ths.
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1.4.6 Tipos y medidas de anzuelos apropiades al sistema automdtico

para palangre

27 vawi- 1 oA~ - 1
| .I f Anzuelos
Mustad Kirvy
& , 2310
e o e | SF — |
E n
2 e v
{ —L
o G
N_ ¥

Fig. 388 - Esquemas de tipos de anzuelos apropiados para ser usados
en carretes tipo estindar,

ﬂ.' bl |
X | itk
&/o
: Enzuelos
. ; I.g.““g ke i Mustad 0'Shaughnessy
a a Calidad 3406 A
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NASAS Y TRAMPAS

Descripcidn general

La nasa es una especie de trampa de tendencia cilindrica formada por
un enrejado de varillas vegetales o metdlicas, con una especie de embudo
dirigido hacia adentro, en una o ambas bases y un orificio que puede ce-
rrarse mediante una tapa situada en la parte opuesta a Ta entrada, y un
cabo en forma de “"pie de gallo" atado al cuerpo de l1a rasa.

También se construyen trampas de estructura metdlica, madera y actual-
mente de plastico, en formas rectanqulares, cilindricas u ovaladas.

3¢ denomina faz a la cara gue posee el embudo de entrada de la trampa
¥y es el punto por el que los peces se introducen a la nasa o trampa; la
abertura opuesta a esta entrada se denomina boca ¥ sirve para vaciar la
pesca; al cabo en forma de pie de gallo se le denomina cabestra y sirve
para amarrar 1a nasa al cabo de boya o cabo madre, '

Existe una gran variedad de tipos de nasas. Segin su forma las nasas
reciben distintos nombre, pero estos son muy locales. Otra manera de dis-
tinguir este tipo de arte y también Va mis difundida, es por 1a pesca o es-
pecie a que se dedican, v asi se conoce uné gran variedad, entre las cuales
tenemos: nasas langosteras, sepieras (jibia), liseras, cangrejeras, nasas
para pulpo, etc,

La pesca con nasas es de las mds productivas en relacidn con el poco
gasto gue ocasiona su compra o construceidn. En algunos pa¥ses son produc-
tos de artesania y en su construccidn se pueden utilizar elementos vegeta-
Tes o el metal.

Las nasas metdlicas, cada vezr més extendidas por fodo el mundo, pre-
sentan 1a ventaja de su resistencia, sobre todo teniendo en cuenta que
muchas veces deben trabajar en fondos rocosos y estin expuestas a contfnuos
oolpes .

En algunos tipps de nasas metdlicas es frecuente gue ademds del metal
s¢ use fa red, la cwal tiene por fipalidad cubrir Ta estructura de metal.
Fara 1a construccifn de este tipo de nasa se suele usar acero inoxidable y
red de nylon; con esta combimacidn se logran las nasas de mayor calidad.
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El tamafio medio de las nasas mas comummente usadas, oscila entre 75
y 150 cm de alto y 50 a 100 cm de didmetro, £] lado de la malla o enre-
Jado fluctiua entre 25 a 50 mm.

La forma de las nasas es sumamente variada, predomipando la tronco-
conica, con fa entrada en ta base mayor ¥y Ta boca en Ta menar; pero Lam-
bién son frecuertes las nasas de forma totalmente cilindricas con una en-
trada en cada base y la boca en Ta parte curva, Otra forma que se usa2 en
Ta construccidn de este arte es la rectangular tanto en maders como en es-
truclura metdiica. .

Las nasas se calan en nimero de 10 a 20, unidas a un cabo madre o en
forma individual uniendo cada una a un flotador y fondedndola mediante un
DESOD.

Los lTugares mis indicados para el fondeo de nasas son 1os alrededores
de las rocas sumergidas a profundidade: variables segiin la especie de que
2 trate,

Es frecuente dejar caladas Tes nasas de un dia para otro, visitando
el caladere diariamente para vaciar la pesca y cebarlas nuevamente.

EY cebo utilizado es sardina, furel u otra especie, salada o fresca,
seqin 1a época del afio y la especie que se qutere capiurar; el cebo se co-
loca delante de la entrada, amarvado sobre un cabo puesto transversalmente
en e} interior de la trampa o en compartimientos especiales preparados
para allos.

Calado del arte

e YT

La forma de calar las nasas y trampas varia segln se calen individual-
mente o en soerie de varias. 5Se calan individealmente cuando los fondos son

migy rocosos v hay peligro de gue se enrede el cabo madre y se pierdan todas.

Cuande se calan individualmente ze va dejands casr cada nasa previamente
eohada v lastrada amarrada a un cabo; cuando se comprueba gue ésta 1leod
2l fondo se amarra el extremo del cabo a un Tlotador determinando al misme

tiempo la posician.

i
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Cuando se calan varias nasas en serie, se tienen todas ellas sohre
el barco convenientemente cebadas, lastradas y puestas en orden. Se
hace avanzar el barco y se van dejando caer al mar, primero el anclote o
peso del extreme y & continuacifn, una tras otra, las nasas, todas amarra-
das sobre el mismo cabg; finalmente se cala el anclote o peso del otro ex-
tremo, el cual va unido a un cabo que 1lega hasta la superficie y cuyo ex-
tremo se une a un flotador, También, 2 veces, para consequir una mejor
ubicacifn y mayor seguridad del arte, s& colocan cabos (oringues) con flo-
tadores «wada cierto trecho.

EN case de recoger una serfe de nasas unidas 3 una )inea madre, se
deben virar por la banda a que empuja la corriente para que 8sta ayude.
Cuando se iza una nasa a bordo, se vacTa el pescado, se ceba de nuevo y
se vualve a echar al agua, siempre manteniendo el cabo madre para conti-
nuar con el fzado de las siguientes.

Las nasas, una vez caladas, quedan apoyadas por &l dorso y con la
entrada en el Tado cpuesto al punto de donde viene 1a corriente; los peces,
cristdceos y moluscos a que se destina este arte, sintiéndose atrafdos por
el cebo, cuyo sabor el agua les envia, se introducen en la nasa.

Tipos de nasas

Entre los tipos mds difundidos tenemos los detallados a continuacidn.

Nasa langostera

Se presenta en modelos muy variados pero e) mis extendide tiens la
forma de cilindro de 1 m de Targo y 60 cm de diSmetro con enreiado cuadrado
o triangular de &G a 50 sm de lado, proviste de dos entradas en embuda,
una en cada extremc ¥ una boca en la parte central.

Esta pasa se construye en el Mediterrines principaimente, con tallos
de junto o de olivo entrelazados formando enreiado; también se utilizan
varillas metdlices calvanizadas o de matarial inoxidable,




La nasa langostera suele calarse individualmente, encima de las rocas;
pero cuando el fondo no es malo pueden calarse en serie o "andampas". En
América vy Australia donde Ta pesca con nasas esia muy desarrollada, se em-
| plean nasas en forma de manzana o paralepipédicas, totalmente metdlicas,
soldadas o formadas por alambre v tambisn compuestas por un armazin metd-
Tico incxidable recubierto con malias de ved de nylon o metdlica.
Ern Canadd se usan nasas Jangosteras rectangulares plegables gue pre-
sentan grandes ventajas en su transporie.

. i F .
e L Rl T B T

£.3.2 MNaza lisera

———

| Pe forma Lroncocdnica, con embudo de entrada en Ta base mayor y boca
En la mendr, de A0 cm de didmetro mayor por 50 cm de alto v enrejado trian-
gular de 30 a 80 mm de lado, empleada en las costas mediterrdnsas para la
pesca de lisas. Como cebo se utilizan bolas de havina amasada o pan seco.

c.3.3 Hasa sepiera

Para Ja pesca de jibkfa. De forma ivencochnica, con embudo de entrada
en la base mayor, G0 a 70 cm de didmetre en su base y enrejado irianguiar
de @5 mm de lado.

Lon las nisas sepieras no se enplea cebo alquno, siro gue se colacan
| ramas vardes #n al interior de la nasa con To que buscande Tas jibias hem-

bras un lugar paraz depositar sus huevas, entran =n la nasa atrayendo asi al
t macho de Ta misma especie.

| 2.3.4 HNasa congrers

. Para Ta pesca del congrio. Hasa troncocdnica, con embudo de entrada
I en 1a base mayor y boca en la menor, de BO cm de didmetro en su base, I.5m
i de altura m3xima y enreiado de 25 wm de lado; se cebs con desperdicios de
pescado, comy es corriente en las nasas.y con pulpo cocido pelado.

Las rasas pars conarios se calan entre las rocas, a veces a grandes
profundidades, va sea en serles de varias {andanas) o individualmente,

dependiendn esto de las candicinnes del fondo.
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[zado del arte

El sistema usado para ] izado de las nasas depende del tamafo y peso
del arte. En embarcaciones menores de tipo artesanal, el virvado de nasas
puede hacerse a mano, En embarcaciones mis grandes se pueden emplear equi-
pos més completos o utilizando el guinche combinado con wna pluma. Tambieén :
se puede usar un virador de nasas hidridulico colgado en una pluma o pescante
(Fig. 90A ¥y B}, o un sistema hidréulico montado en cubierta combiado con un
pescante, Existe también la posibilidad de utilizar izadores de nasas con
motores elécticos adaptables a cual q"uier tipo de embarcacidn.

Otra forma de mecanizar el sistema del izado de nasas es instalando un
motor o explosidn independiente conectado a un cabezal.
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Frinla

Fig. 40A - Ejemplo de un virador hidrdulico de trampas
con pescante instalado en la borda de la embarcacifin.
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Ejemplos de algunos tipos de trampas

FIGURA 41

32" FMBUDO DR ENTRADA DE
TR RTA"

— 4

Esta trampa estd construfda con listones de madera de ciprés de 3/8%
de espesor por 1 1/2" de anche. La armadura con listones de 3/4" de espe-

ice

sor oor 1 1/2% de ancho. E1 fonde estd cubierto con tablas de 1/2" de es-

pesar por 6" de ancho y de 1/2" por 4,

Solamente se usan calwvos galvanizados. La entrada o la boca del
epbudo es de 7 1/2" por 7.1/2". La cara superior de la trampa o tapa es
dezsmontable para facilitar el vaciado de Tas Tangostas.

' El pesc total incluyendo Tos bloques de cemento que hacen de lastre,
es de 60 libras [aprox, 23 ko), v el peso sin lastre es de 26 a 30 libras
{aprox. 10 a 11.5 kg}. {Fig. 41).
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Fig. 42 - Esquema de tranmpa para langostas (madera)

Fuente: Catalogue of Fishing Gear Designs FAQ. Fishing
News {Books} Ltd. FEngland. 1972,
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FlG. 43 - Esquema de trampa para langosta con estructura
metdlice v red metalica.

Fuente: Cataloaue of Fishing Gear Designs.FAD
Fishing hews {Books) Ltd, fngland, 1972
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FIG. 44 - Esquems de trampa para "pargo rosado®
con estructura metdlica y red metdlica.

Fuente: Catalogue of Fishing Gear Designs.
FAD,Fishing News {(Books)itd. England. 197%2. _ !
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FIG. 45 - Esquema de trampa con estructura metdlica vy ved de nylon (PA) o poli-
propilens {EP} para “centolla™ (King crah).

Fuente: Catalogue of fishing gear designs.FAD.Fish.News{Books)Ltd, Eng.
197,
1
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La fotograffa muestra una trampa
construida con estructura metdlica
y red utilizada para 1a pesca de
centolla (Lithodes antartica) en la
zona de Magallanes, Sur de Chile.

Fuente: Gentileza del Sr. Jaime
Tobella (ASTRA]).

La distribucidn geogrifica de esta especie estd comprendida entre Valdivia
{39°30'S) ¥ Cabo de Hornos (56°S).

La distribucifn batimétrica ha sido comprobada desde la costa basta 150 m de
profundidad, aungue en pescas de arrastre, al sur del paralelo #4075 se capturd
a 600 m de profundidad.

ET tamafic promedio de esta especie fluctua entre los 50 y 187om de longitud
cefalotordxica, con una talla modal para los machos de 112 mm; en las hembras
Ta Tongitud fluctiia entre 50 v 150 mm, com wna talla modal de 97 y 107 mm.

En su explotacion se wtilizan 5 tipos de embarcaciones: botes de 7 m de eslora;
chalupas de 7 a 9 m con motor de 12 a 25 HP; lanchas de 8 a 10 m con motor de
20 a 36 HP; clteres de 10 a 17 m con motor de 30 a 160 HP; y pesqueros multi-
propisitos disefiades para su captura de 17 a 18 m con motor de 200 HP, con es-
tanques viveros y equipos hidrdulicos para operar trampas. También se wtilizan
pesqueros tipo anchoveteras acondicionados para 1a pesca y tfﬂnsgurte de 240 a
3B0 HP v de 115 a 135 ma e capacidad de bodega, com wiradores hidriulicos.

DESEMBARQUES EFECTUADOS (EN TOMELADAS)

be T T e T = me

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978. 1979
428 372 391 355 511 609 1.028 1.721 1.908 2.265

Pestino de los desembarques: =1 68,35 se destina a comservas, el £6,3% a con-
nelados y el 5,2% & consumo en Tresco.
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RASTRAS

Este método de pesca se usa para la extraccidn de mariscos desde el
fondo del mar. ET remolcadoe de las rastras o dragas consiste en remover
Tas valvas desde el fondo y al misme tiempe almacenarlas en una bolsa
hasta el momento de ser izadas a bordo. Una vez en cubierta del barco,
los mariscos pueden ser abiertos y extraida su carne, o pueden ser ensa-
cados y transportados al puerto base,

En la pesca costera, en aguas poco profundas, el rastred se puede
efectuar con embarcaciones peguefias remolcando solamente una rastra. Tam-
bién existe una importante pesqueria de altura, tal como la realizada en
la extraccidn de ostras en las costas este de Norteamfrica y Alaska.

Esta pesquerfa utiliza grandes barcos que remolcan dos o tres rastras.

Rastreo costero

Esta operacidn es realizada en aguas poco profundas y a poca distancia
de tierra.

los barcos que trabajan en aguas cesteras, raramente miden mds de 45
pies {aproximadamente 15 m) de Targn. [Hentras que para trabajar a varias
millas fuera de la costa se emplean bugues de no menos de 65 pies [aproxima-
damente 22 m).

£l arte usado depende de la condicidn del marisco buscado y de las
caracteristicas del! fondo donde se trabaja. %1 los moluscos se presentan
en condiciones para ser extraldos con rastra y se encuentran en fondos bue-
nos, entonces se puede wtilizar una rastra simple.

51 en cambio, Tos mariscos se encuentran entera o parcialmente ente-
rrados en fondos dificultosos, 5 necesario emplear un sistema especial
para extraerlos. Un ejemplo de estas técnicas especiales es el uso de cho-
rros de agua a presion bombeados a través de mangueras desde la embarcacidn,
Estos chorros descargan en la boca de Ta rastra que a su vez sueltan las

conchas que posteriorments son recogidas y almacenadas por la rastra (Fig.
45 ).
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3.2

3.2.1

7o

Rastreo en profundidad - Arte vy Barcos

Una rastra comin esti compuesta por una boca rectangular formada por
una armadura bastante pesada de acero, a la cual van unidos los soportes
y los brazos de remolque. La barra inferior de T1a boca tiene la forma
de cuchillo o guadafia que raspa €1 fondo, liberando y levantando Tos ma-
riscos, los cuales posteriormente pasan al interior de la bolsa o saco.
Para mantener la anchura total de 1a bolsa se coloca una barra de acero
en su parte posterior (Fig. 47).

La parte inferior de 1a bolsa o saco estd normaimente formada por
anillos de acero unidos entre s7, consituyendo una malla metilica Ta cual
tiene por finalidad soportar el roce por los fondos duros y valvas de los
mariscos. La parte superior del extremo del saco, donde se acumulan los
mariscos, también comunmente se proteje por una malla de anillos de acero.

F1 ancho de las rastras varfa entre & pies (aproximadamente 1.52 m)
para barcos pequefios y 16 pies (aprox. 4.87 mj para barcos de 100 pies
(aprox. 30.5 m} de largo. Como ejemplo una rastra vacia de 11 pies (aprox.
135 m) de anchura pesz aproximadamente 1.400 libras (aprox. 636 kg) y po-
sibiemente 4.000 Tibras {aprox. 1.818 kg) cuando estd 1lena. Para efectuar
el vemolgue se usa un alambre de acerc de bastante resistencia {1 pulgada
de difmetro para rasiras de 16 pies) unide por medico de un griliete al
anillp de remolgue de la armadura.

En &1 rastres con barco, pueden utilizarse tres sistemas:

a) La operacifin con dos rastras remolcando por 1a proa o sea, utilizando
pescantes instalados en la cubierta de proa.

) La operacidn con dos rastras remolcando desde la cubierta de popa,

¢) La operacifn de tres rastras trabajando por popa.

bos raatras operando desde cubierta de proa

Este sistema es muy parecido al sistema usual de arrastre por costado;
en efecto, muchos barcos se puéden combinar para operar ambos sistemas, ras-
treg y arrasire por el costado.
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FIG. 47 - Esquema de una rastra comin.

Fuente: HModern Fishing Gear of the World 1. H. Kristojonsson.
FAQ, Fishing Mews [Books) Ltd. England. 1959,
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Para trabajar con rastras, se instalan fuertes armasgnes situados
a cada umo de los lados del mastil de proa e inmediatamente a popa del
castillo de proa; estas armazones o pescantes estdn generalmente soldados
a pivotes para ser sacados hacia afuera de la borda durante el remolque.
Se remolcan dos rastras, una por cada: wno de los pescantes.

Dos plumas son aparejadas al mistil de proa, las cuales tienen paste-
cas en susextremos para izar las rastras. E1 guinche estd situado hacia
proa del caserfo vy donde termina la cubierta de trabajo; tiene dos carre-
tes principales mis dos carretes auxiliares mds dos cabezales. Puede
tener simplemente dos carretes y dos capezales.

Operacidn

Durante 1a operacidn de pesca los pescantes van inclinados hacia
afuera de la borda y los cables de remolque van desde los carretes del
guinche hacia adelante pasando por poleas hasta la base del pescante y

Tueqgo hacia la pasteca de remolque engrilletada en la parte superior del

pescante.

Las rastras son izadas a bordo alternativamente; cuande se ha virado
el cable v la rastra 1Tega hasta 1a borda se frena €1 carrete correspon-
diente v 1a rastra queda colgardo en el pescante. Seouidamente, se en-
gancha la armadura metdlica con el gancho del eparejo de Ta piuma corres-
pondiente y se levanta con quinche hasta la cubierta. Cuando Ja rastra
estd a borde se levanta Ta bolsa con el virador o aparejo hastz que 1a
captura es vaciadea a cubierta. Sequidamente la rastra es alzada fuera de
1a borda para comenzar nuedamente la operacidn de arrastre,

Operacifn de dos rastras remolcando desde cubierta de popa

Con la mayor parte de los métodos de pesce es comiin el wso de barcos
disefiados para trabajar por cubjerta de popa. Los barcos construides para
rastras tienen el guinche situado hacia la popa del castillo de proa y/o
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del casiilerfo de cubierta, ademds tienen dos plumas jguales apoyadas en

el mistil principal el rual estd situado inmediatamente a popa del guindhe.

Dos pescantes de iguales dimensiones estén instalados a ambos costados del
mastil.

Esta disposicién tiene 1a ventaja de que la cubierta de trabdjo estd
mis protegida a las marejadaz y movimientos del barco, lo que hace posible
permanecer por mis tiempo en la zona de pesca con tiempos malos.

Operacidn

La operacidn de dos rastras remolcando desde cubierta de popa es simi-
lar a 1a operacidn ejecutada por proa,ya descrita.

Dperacidn con tres rastras por popa

Esta operacidn utiliza un procedimiento diferente en lo que se refiere
al remolque e izado de las rastras,

De particular importancia es la bandeja o plataforma colocada en el
yugo de popa accionada por sistema hidriulico.

En reemplazo de los usuales pescantes como puntos de remolque, las dos
rastras de los costados son remolcados desde tangones extendidos hacia
afuera de 1a borda del barce. Estos tangones estdn apoyados por sus ex-
tremos interiores al mdstil de popa; la rastra central es remolcada desde
una pasteca instalada en el extremy superior del mdstil.

Cuando se estd pescando, Tas rastras son izadas a bordo alternativa-
mente, v siempre gue se maniobra con una, 1as otras dos continuan pescando.
El tiempo para levantar, vaciar y calar el arte es variable, dependiends de
la profundidad de agua y de la Jongitud del cable largado, pero como prome-
dio se emplean unos 20 minutos en profundidades de 30 a 30 brazas, siempre
que no se originen desperfectos o reparaciones,

Este sistema de trabaio com tres rastras fncrementa la produccidn en
aproximadamente un 50% con relacidn al tradicional de dos rastras.
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Operacian

Cuando se vira 1a rastra, se engancha el carrete correspondiente del
guinche ¥ el barco debe maniobrar de tal forma gque el cable de remolgue
tome el centro do popa. La rastra es recogida hacla la plataforma de popa
hasta que la barra de hierrc de T1a parte posterior gueda apoyada en los
costados de Ya plataforma. Sequidamente, la plataforma es inclinada hacia
g1 interior hasta que la captura es vaciada a la cubierta.

Para calar nuevamente la rastra, la plataforma es inclinada hacia
afuera, largando cable, permitiendo as¥ gue Ta rastra caiga nuevamente al
agua. Este método tiene la ventaja de gue no es necesario levantar el arte
con maniobras de cable; la operacién completa se maneja sdfo con el cable
de remolgue y la inclinacidn de la plataforma. Ademds, la rastra es ase-
gurada en su posicidn durante el wvaciado, nierntras oue en los métodos
descritos anteriormente @5 bamboleada junto con los movimientos del barco
presentando un serio peligro para la tripulacitn,

3.3 Esquemas de algunos tipos de rastras y beam trawl {Figs. 48, 49 y 50A, B y C)

Las Figs. 504, B v C, nuestran 1a construccion ¥ las diferentes partes de
un tipo de rafio o beam trawl que se utilizd en el B/l LAMATRA en campafia explo-
ratoria de recursos demersales en aguas profundas {aproximadamente entre S00 y
600 m de profundidad}.

\..x"":;-"

-
PZ s

Fig. 48 - Fﬁsquma de rastra con armazdn metdlica,
uente: Modern Fiching Gear of the Werld 1. H.Eristionsson.
FAD. Fishing News (Books) itd. England. 1958, :
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REDES TIPD LAMPARA

Este tipo de arte permite wna gran facilidad de manejo, lo cual lo
hace muy adecuado para efectuar lances ripidos gue no estropean en absoluto
el pescado, cualidad muy apreciada para la captura de cebo vive de la cual
haremos una breve descripcidn.

Red tipo lampara para pesca de carnada viva

Antes que las redes de cerco Tlegaran a ser muy comunes para estia
operacidn, los pescadores de 1fnea y cafia de los barcos atuneros usaron
la red de cerco de lampara para la captura de carnada yiva, Una operacién
tfpica con este tipo de red era llevada a cabo por tres embarcacionss con
las cuales se Tocalizaba y capturaba la carpada. Dichas embarcaciones es-
taban compuestas por un autobote que posefa un potente motor capaz de al-
canzar una velocidad de 30 nudos; una embarcacidn destinada a 1levar la red;
y un bote auxiliar pequefio.

E1 autobote o embarcacidn motorizada, tenfa una eslora aproximada de
Emy 1.20 a 1.50 m de manca; eguipado con ecosonda para ayudar a la loca-
1izacidn del pescado y con un motor de alta velocidad de 100 a 150 HP. Al-
gunos de estos botes eran gqu‘ipndns con cajas reductoras que permitian el
uso de hélices de gran difmetro con el fin de reducir el resbalamiento
cuando remolcaban las otras embarcaciones.

Los botes destinados a transportar !z red, tenfan aproximadamente Ta
misma eslora que el bote principal o autobote, con una manga de 1.8 a £.2 m
y un puntal de 51 a 76 cm. E1 bote auxiliar era de fondo plano de aproxi-
madamente 3.70 m de eslora y se utilizaba para sotener un extremo de la red
al efectuar 8] cerco, también se usaba posteriormente para soportar 1a bolsa
o copo con la captura.

Cuando estas embarcaciones no estaban en uso eran transportadas abordo
del barco atunero (tuma clipper).
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4. .1 Operacidn

Se empleaban seis a ocho hombres para calar y levantar la red y dos
hombres para tripular Ta embarcacidn propulsora: uno para gobernar y otro
para ubicar la pesca y dirigir 1a operacidn.

Luando el cardumen de pesca para carnada era ubicado, el bote auxi-
11ar sostenfa un extremo de la red, mientras el autobote procedia a re-
molcar 1a embarcacitn con la red rodeando el cardumen. 51 por desgracia
el largo del circulo resultaba ser mis largo que la red, se largaba un
rollo de cabo que permitfa continuar el avance hasta llegar al bote auxi-
Tiar y tomar el otro extremo de la red.

La red lampara era recogida por ambos extremos ¥ para evitar la sa-
lida del pescado, un hombre se colocaba en la posicidn central, entre Tas
dos alas e iba tirando repetidamente al aqua un pest unido a4 una cuerda
con 2] fin de ahuyentar el pescado hacia el fnterior de la red evitando
asT su escape por el espacio entre 1a 19nea de plomos. [Durante esta
operacifn el bote auxiliar amarraba sobre su borda ta 1inea de corchos
correspondiente al sector de a bolsa para evitar su hundimiento.

(uando se completaba el virado de la red, la pesca podia ser trans-
ferida directamente al tuna clipper, sienpre que la profundidad del agua
fuera 1o suficiente para permiticv esta operacién. 5i esto no era posi-
ble, 1a captura era colocada en el interior de una caja flotante ¥ pas- -
teriormente remolcada al barco madre de donde era sacada utilizando un
salabarde o chinguillo formade con malla de 12 mm.

Las redes del tipo lampara para la captura de carnada viva varian
muche en tamafio. las mds grandes, operadas manualmente, fluctlan entre
Tos 238 y 293 m de Tongitud ¥ entre Tos 15,26 y 23 m de prafundidad en
la bolsa, E1 tamafio de Tas mallas en las alas varia entre 125 y 200 mm
(malla estirada), gradualmente achicndose hasta Ilegar a 13 em (malla
estirada) en Ja bolsa. Las redes son Tgeramente boyadas v lastradas

en las alas, téniendo aproximadamente un flotador y un plomo cada 30 a
45 cm; Vlegando hasta 15 cm de intervalo en el sector de 1a bolea (Fig.51}.
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PLAND DE RED LAMPARA PARA CARMADA VIVA DESCRITA AKRTERIGHMENTE EN
LA FIGURA .51. (Fuente: Catalogue of Swall Scale Fishing Gear, FAD.
Fishing News {Books} Ltd. England, 1475,




FIG. 52 - Posicidn de 1a red de lampara al ser calada.
Forma que toma al comenzar el wirado.
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Como jareta se usan dos cabos de manilz o nylon de 3" de circunfe-
rencia {aprox. 7/8% de didmetro) vy de 80 Brz. de largo cada uno. Estos
] cabos son engrilletados al centro de la base de la bolsa donde aproxima-
damente 600 mallas son redunidas y atadas en un espacio no mayor de 18".
Ambos cabos o Jaretas van unfdos a un estrobo central de aproximadamente
2 pies de largo (aprox. 0.60 m). La unifn entre el estrobo y los cabos
se hace por fntermedio de dos giratorios.

E1 cabo de jareta es pasado a través de anillos de cuatro pulgadas
de didgmetro, los cuales van unidos a 1a 1inea de plomos por trozos de
cabo de 1 Brz de largo y 1 1/2 pulgada de circunferencia (aprox. 5/8"
de didmetro} y con una separacidn de 2 a 3 Brz entre s7.

4.2.1 Operacidn

Fara operar con aste tipo de arte se utiliZan embarcaciones de aproxi-
madamente 55 pies {alvededor de 16.7 m) de eslora, con motor de unos 150HP
1 y con capacidad de bodega de aproximadamente BD fons. y con un nimero de
tripulantes de 10 personas

La operacidn se efectla generalmente por el costado de estribor del
barco v el cerco se hace con la ayuda de una embarcacidn auxiliar a remo
a la cual se hace firme un extremo de 1a red. Una vez gue se efectla el
cercoe, esta embarcacitin tripulada por un hombre se amarva a los corchos
del sector de la bolsa o centro de la red para evitar que &sta sea sumers
gida por el peso de la pesca. i

Las alas son recogidas simulténeamente o una antes gue la otra, depen- g
diendo esto del comportamiento de la pesca. ;

£

S S Sy i a8

La operacifn de cervrado de la red se efectla virande el cabo de jareta
por medic del guinche de pesca hasta el momento em que la parte inferior :
de la bolsa llega a 1a superficie. En ese fnstante se pasa =1 guinche y £
se hacen firme los cabos. Posteriomente se distribuven los anillas y la ;
linea de plomos a Yo largo del costado del barco y se continda con el virado |
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de la red ¥ corchos hasta e] morento en que la pesca queda concentrada

en ] espacio formado por la bolsa. Una vez que la captura se encuentra
con la menor cantidad de agua posible =n la bolsa se comienza a echar el
pescado & bordo por medio de un chinguillo o salabardo, compueste por

gn palo d& aproximadamente 3 o 4 m de largo ¥ una bolsa de red de fibra
sintética de malla de 2 pulgadas v de una capacidad aproximada de 250 kg
de pescado. E1 fondo de este chinquillo o salabordo estd provisto de
anillos a través de Tos cuales se pasa una cadena, 14 que al estar tensa
y presionada por el peso de la pesca permite el cierre de su abertura pos-
terior.

El chinguillo o salabordo es maniobrado por medio de un cabo virador
que pasa por una pasteca instalada al extremo de un pluma y el guinche,
Con este sistema se pueden cargar a bordo hasta 80 tons. de pescado en
una hora.

El virado de 1a red sepuede efectyar a .mano por la Eripulacidn y tam-
bién mecanicamente utilizando dos powerblocks.

dimero de mallas y medidas de hile de cada uno de los cuerpes gque forman
la red "lampara" con jareta descrita anteriormente

No. Cuerpo Mallas-Ancha Mallas-Alto No. Hilo (Marlon)*
1 800 900 M a
2 800 950 M4
3 BOO 1000 M 4
4 800 1050 N4
5 800 1100 M4
6 EQQ 1150 M B
7 400 1200 Ma
B 400 1250 10
g 1000 400 Hl2
10 200 400 M1z

¥ 800 300 Mid
12 700 250 HiD

Todos 1os pafos de malla de 1 E/8" estirada.

w Harlon: producto sintdtico gue consiste en una mezcla de nylon ¥

winiliddn.
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Red Tampara usada en las costas de Argentina {Mar del Plata) para 1a pesca
de anchoita y cabaila

En las costas de Argentina Se usa una red del tipo lampara de inferfor
tamafio a 1a red con jareta descrita anteriormente v con la particularidad
gue es tambidn mucho mis liviana.

Este arte puede ser utilizado también en las costas de Rocha v Maldo-
nado con embarcaciones de 10 m de eslora.

Su material de construccidn es generalmente poliamida (PA) v su lon-
gitud total estirada fluctla aproximadamente entre Tos 145 a 200 m. Esté
compuesta por dos alas y una bolsa o copo central. Sus alas estdn formadas
por tres cuerpos cada una y la magnitud de sus matlas va decreciendo desde
las alas al copo, E1 primer cuerpo del extremo del ala estd formada por
mallas de 920 mm {malla estirada) e hilo RIZBD Tex., que equivale aproxima-
damente al Np., Z0. P

E1 cuerpe siguiente formado por mallas de 460 mm (malla estirada) e
hile R385 Tex. aproximadamente Ho. 16 v el restante cuerpo del ala por
maltas de 230 mm e hilo RE50 Tex. aproximadamente HNo. 11.

En el sector de la bolsa Ta magnitud de 1a malla sigue disminuyendo
hasta 1lecar a 20 .

Esta red utiliza plomos de 100 g cada uno en una 1inea de cabo de po-
Tietileno de 13 mm de didmetro. [lotadores pldsticos de 660 g de flotabi-
lidad en cabo de polietileno de 9 mm de didmetro.

E1 calado de 12 red se hace en forma de circulo wtilizando uma boya
0 un bote pequefio unido al extremo del ala de Ta red. Dicho bote también
se utiliza posteriormente en 1a formacidn del copo para echar la pesca a
bordo.

S5us alas son viradas a mano o por medic de una maquinilla vertical.
Por su construccidn y magnitud de sus mallas el paio de las alas estirado
no hace mucho espesor y es posible maniobrarlo como un cabo de granm did-
metro,

El copo forma una especie de bolsa cerrada por su parte inferior en
1a cual finalmente se deposita la pesca encerrada en el cerco.
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Por su tamafo y construccidn, esta red no es adecuada para capturar
grandes cantidades, pero s7 es muy liviana y manuable lo que permite efec-
tuar lances conmucha rapidez v frecuencia.

La pesca se puede echar a bordo virando la propia bolsa formada por
gl copo o utilizando un pequefioc chinquillo o salabordo cuando la cantidad
de pesca es considerable.

Esquemz de una red Tampara armada, usada ep Argentina:

Fuente: Catalogue of Fishing Gear Designs. FAQ. Fishing News .[Books)Ltd.
England. 1572.




i 20
Esquema de una red Jampara indicando medidas y posicidn de sus distintos panas.
(Fuente: Catalogue of Fishing Gear Desians. FAO. Fiching News Book
¢ qnis . FAQ. s )Ltd.
England, 1972} - { } ;
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MAGDINA CALAMARERA

Descripcidn

La mdguina calamarera de origen japonés, estd compuesta por un
motor eléctrico con sus respectives comandos. En cada uno de sus cos-
tados posee un carrete de forma oval en los cuales se enrolla y desen-
rillan las 1ineas con las poteras.

Dichas poteras son de colores variados comoe anaranjade, verde,
rojo ¥ blance ¥y van colocadas en una 1inea de nylon monofilamento a
una distancia entre si de aproximadamente un metro; también 1levan in-
tercaladas pequefias lamparas con Tuz a pilas para conseguir una mejor
atraccidn de la especfe. En el extremo de la linea se utiliza un peso
da hierrc de 1 kg, el cual tiene la finalidad de mantener la perpendi-
cularidad del arte y al mismo tiempo facilitar el desenrollado evitando
ENFRdOs .

Hacta el exterior de 1a borda de la embarcacidn 1leva instalada
una bandeja compuesta de wn marco metdlico y una red de plistico con
malla de 15 mm. Esta bandeja mide aproximadamente 1.93 m de largo v
0.95 m de anche y sale hacia fuera de Ta borda com una inclinacidn de
3G a 35 grados. Este implemento tiene la finalidad de recibir la cap-
tura y enviaria hacia una canaleta de recepcidn instalada en 1a parte
interior. En su parte exterior, la bandeja 1leva dos roletes de plis-
tico de aprowimadamente 30 cm de didmetro los que van centrados con los
carretes de la maguina.

Para atraer el calamar se instalan l&mparas de 200 a 220 ¥V y de
2 Kil. [Dchas luces deben instalarse a una distancia ent:re si de 0.80m
alm Enel caso de usar tres mBguinas se recomienda la instalacidn
de cinco lamparas.

Instalacion

La méquina calamarera que se instald en e B/] LAMATRA, consume
aproximadamente 7 KW con tres luces y trabaja con 220 volts. Para
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efectuar su instalacidn, se construyf una plataform: o mesa metdlica
en la banda de estribor a proa, la cual fue fijada a la cubilerta y a
la borda de l1a embarcacidn. Esta plataforma se construyd con una al-
tura de 20 om por sobre 1a borda y con una separacidn de la misma de
otros 20 cm. La mdguina con sus respectivos carretes fue ubicada so-
bre 1a mesa de hierro v asegurada por medio de cuatro tornillos.

Tambidn se instalé una canaletz en la parte interior de la ban-
deja con el fin de recibir 1a captura ¥ Tlevarla a las cajas. 3Se ins-
talaron tres Tamparas de 200 volts cada una con pantallas. Es de es-
pecial importancia en Ta instalacidn de 1a miquina y lamparas que se
produzca una zona de obscuridad en el Tugar de pesca ¥ que la 1Tnea
con las ooteras se sumerja justo en el borde del 1imite entre la zona
obscura e fluminada de 1a superficie del mar (Fia.:. ).

51 ge instalan varias miquinas, la distancia entre ellas puede
ser de 1.5 m.

Operacidn

Una vez ubicada Ja zona de pesca, la embarcacion se debe dejar a
1a deriba v para evitar que se atraviese al mar y sea arrastrada deia-
siado por el viento, se recomienda usar un ancla de mar o de capa.

Por medio de tas luces se efectia Ta atraccifn de 1a especie hacia
los alrededares de 1a embarcacidng posteriornente se comienza a hacer
trabajar 1a miguina a distintas profundidades o distintas longitudes
de 1ineas hasta determinar la mds adecuada.

La miguina calamarera es automdtica y una vez regulada la veloci-
dad y 1a profundidad de acuerde a 1a Jongifud de ha-1Tnea. trabaia sin
intervencidn del operador, el cual sdlo debe estar atento en caso de
alauna anormalidad.

De acuerdo a fas pruebas realizadas y ante la presencia de con-
centraciones de calamar, una miquina puede pescar aproximadamente Z tons.

de calamar en una noche, trabajando a wuna velocidad de 1.8 mfseg en el
arriado e izado de 1a Tinea.
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na wvez familiarizado con su funcionamiento, un 5010 hombre puede
operar hasta cinco mdquinas sin problema, siempre que estas estén ins-
taladas en una sola banda de 1a embarcacidn.

Fara lograr uma mayor atraccidn de la especie hacia las poteras, la
maquina posee un regulader de vibracibn, por medio del cual se hacen vi-
brar los carretes que asu ver transmiten este movimfento & Ja 17nea con
las poteras.
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FIGURA 56

A, Esquema de una mdquing calamarera mostrando
su posicidn con respecto a la luz.

1 I B. Posicidn de trabajo de la 17nea de poteras
con relacifn a 1a zona de oscuridad y zona
{luminada de la superficie del mar.
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FIG. 57 - Esquema de méguina calamarera instalada en 1a borda de Ta :
embarcacidn. i
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PROLOGO

El trabajo que se expone a continuacifin ha sido sleccionado por los
expertos cuya nominacifin Tuce 27T pie g8 este comentarto. RST mysino,
responde a la aportacidn de experiencias de'cada uno de ios expertos de refe-
rencia ¥y corresponde al primer tema de capacitacidn determinado por el Plan
de Trabajo confeccionade para 1981 (Capacitacidn 5.2). Estd enfocado a la po-
sible apertura de nuevas capturas de peces, moluscos y crustdceos con e} fin
de sustituir las pescas tradicionales o ampliar las mismas. De allf su titulo
"Aplicacidn de nuevos equipos o artes de pesca en la flota de altura y costera”.

Entendemos que un estudio de este trabajo puede proporcionar m los sefiores
armadores y patrones de pesca nacionales, oportunidades de nuevas o mejores cap-
turas; o, al mismo tiempo que se realiza la pesca normal se podrfa incursionar
en otras experiencias de obtencidn de especies valiosas que, por la abundancia
de otros recursos icticolas,hasta el presente, han sido explotados en forma es-
norddica o muy Timitada. Existen stocks acuiticos en nuestras aguas que se
mantienen en estads primario en cuanto a su explotacidn v hacia ellos deseamos
dirvigir los esfuerzos futuros por intermedio de las pescas experimentales a efec-
tuarse por INAPE com el B/I LAMATRA y por los propios pescadores de nuestro pafs.
De allf este trabajo de diversificacifn de capturas con la aplicacifn de otros
artes oe pesca que exigirvdn informacién v entrenamiento.

Por descontado que Ta experiencia y asesoramiento de los suscritos en los
temas que trata este trabajo estdn a disposicidn de los armadores y pescadores
de 1a flota pesquera nacional.

Hacemos salvedad de que en este trabajo no se han incluido los rubros e)
del tema 5.7 ya aludido, que se relaciona con red de enmalle y el rubro ) cu-
rricas, en razén a que los mismos han sido tratados en fasciculos aparte dado
la importancia y caracteristicas que ambos relinen.

En 1a realizacidn de este trabajo de capacitacidn ha sido necesaria la in-
tervencidn de personas a las cuales gueremos expresar nuestrs reconscimientn.

Dentro de ese grupo hacemos mencidn a la Direccidn del Instituto Nacional
de Pesca sin cuya aprobacidn y apoyo e) presente trabajo no hubiers sido posi-
ble,

El contenide del trabajo estd basado en la bibliografia descrita y en el
valioso aporte de los sefiores integrantes de la Divisifn de Pesca Experimental




de IMAPE: Seflor Agustin Mazzella (Director de la Divisifn), y Sefior Emilic
Ldpez (Tecndlogo de la Divisidn) y ha sido confeccionade por el Experto en
Operaciones de Pesca Industrial del Provecto INAPE/FAQ URL/TE/005, Sefor
Augusto Blume.

Se agradece la colaboracifn de la Sefiorita Marfa José Mardn, Secretaria
del Proyecto INAPE/FAD URU/ ?Efﬂﬂs, guien ha efectuado la mecanografia y compa-
ginado del trabajo y al Sefior Jorge Salvador, dibujante de INAPE, guién parti-
cipd en 1a confeccifn final de los esquemas que en €] mismo aparecen.
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