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Vo INFORME DE ENSAYO N° 1751743

Solicitante: "', E'),II'"'\'IECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.
| | II 1

N\ Direccion : || RIIINICDN 575 PISO 6,7 Y 8 Montevideo Uruguay

- Descripeion | | EAm, R65P25Bitafal, M:22/01/2019, L:21901011,R:56559, R1M 48,
de las muestras: i THarcjoviax, Ing.B
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\"\\ Identificacion de las muestras:;| | 1751743001 - 091-2019
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Procedencia de las muestras:/ / Suministrado por el cliente
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Datos complementarios de la gf[:es}r-’é:
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Producto: Emulsion asfaltica /”'

\"“"Hpg_____ ___/RIEGO PZ/P 25 Ruta 1
" Fecha Muestreo  22/01/2019 Tramo 8K500 AL 64K600
Fabricante—— BITAFAL S. A Kms
Elaboracién 21901011 Constructor TRACOVIAX
Factura 56559 Transportista TRACOVIAX
Fecha Factura 22/01/2019 Ing. Constructor MARCELO BORRELLI
Ing. DNV ALEJANDRO BARCHIESI

RESULTADOS 1751743001 - 091-2019

Parametro Resultado Unidad Observaciones
Viscosidad, Saybolt Furol a 25°C 39 SFS
Ensayo de tamizado 0,22 %
Destilacion: Aceite destilado, por volumen de 0,5 %
emulsion
Destilacion: Residuo 65,8 %
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilacion: 71 0,1 mm
Penetracion, 25°C, 100 g, 5 s
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilacion: 51,2 °C
Punto de ablandamiento
Ensayos sobre residuo de ensayo de destilacion: 34 %
Recuperacién elastica por medio de ductilimetro,
25°

Referencias:

EDM - Materiales y Productos Forestales
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Referencias: bbb

EN EDM Materiales y Productos Forestales

~ m Destilacién: Aceite destlladL ﬂorv{ N}Jmen de emulsién, Destilacién: Residuo, segun: Destilacion
\ de emulsion afaltica ASTM D6 97' 12* todos de ensayo y practicas para emulsiones asfalticas - ASTM
'-\ D244 -09
"\ m Ensayo de tamizado, segun Ensayo de tamizado en emulsiones asfalticas - ASTM D6933 -13;
\Metodos de ensayoy practlcas para}, emulsmnes asfalticas - ASTM D244 -09
. Ensayos sobre re5|duo éle énsayo de destilacion: Penetracion, 25°C, 100 g, 5 s, segun:
\ Penétracmn de materlalgas b{tumlnos% ASTM D5/D5M -13
\l Ensayossobre re5|duo/de ensayo de destilacion: Punto de ablandamiento, segun: Punto de
ablandamento de. asfalto eqp(po d/é anillo y bola) - ASTM D36/D36M -14e1
m Ensayos sobre residuo de ensayo de destilacion: Recuperacion elastica por medio de
ductilimetro, 25°, segup/ Recupéracnon elastica de materiales asfalticos por ductilimetro - ASTM
D6084/D6084 -13 i
m Viscosidad; Saybolt Fgrtﬁ a 25°C, segun: Viscosidad de emulsion asfaltica por viscosimetro

Saybolt-FuroI ASTM. D7496-11; Viscosidad Saybolt-Furol - ASTM D88 -07(2013); Métodos de ensayo y
practicas para. erﬁu’lsmnes asfalticas - ASTM D244 -09

Las fechas de realizacion de cada ensayo figuran en las planillas correspondientes a las cuales hace
referencia este informe.

Los resultados son validos sobre la muestra tal como se recibié.

Los resultados del ensayo se refieren exclusivamente a la muestra ensayada.
Este informe sélo sera vélido en su version electrénica firmada digitalmente.
Los ensayos fueron realizados en LATU Montevideo.

Se expide el presente Informe, en Montevideo, a los veintiséis dias del mes de febrero, del afio dos
mil diecinueve.

Javier Doldan
Jefe de Departamento, Materiales y Productos Forestales
LATU Montevideo
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