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1. Descripcion general del proyecto de Zorrilla de San Martin

En este documento se presenta el detalle de las obras a realizar en la interseccion la nueva via férrea en
la progresiva 196+900 vy la calle Zorrilla de San Martin, en el departamento de Durazno en el marco del
presente llamado.

Estudiadas diferentes alternativas se ha decidido que en el proyecto a considerar se desciende la
altimetria de la calle Zorrilla generando una trinchera, donde y se mantienen los niveles actuales de la via
férrea.

Se han considerado calzadas laterales a ambos lados de calle Zorrilla con el fin de brindar accesibilidad a
todas las propiedades.
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En la figura se muestra trinchera de la calle Zorrilla de San Martin cuya nueva rasante desciende respecto
al nivel actual, donde en color azul se indica la ubicacién del puente ferroviario y del puente vial.

Ver anteproyecto de referencia (PR) en las laminas con el encabezado “196+990 Durazno Zorrilla”.
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2. Condiciones particulares para el diseno de la obras vial

2.1. Diseno Geométrico

A continuacién se detallan las condiciones de disefio geométrico particulares para el disefio de la
modificacién de la interseccion de Zorrilla de San Martin y la Via Férrea

2.1.1. Parametros de disefio

El disefio geométrico debera basarse en el PR y no tendrd condiciones inferiores a éste. A continuacion
se destacan algunas caracteristicas del PR:

® Ancho de calzada de 7.00 m
® Ancho minimo de las calzadas laterales 3.5m
® Peralte maximo de 6%.

® Visibilidad vertical y horizontal debe verificarse la adecuada visibilidad vertical y horizontal para las
condiciones de disefio

® Elementos de seguridad deberan cumplir las recomendaciones de la guia de disefio “Roadside
Design Guide” de AASHTO.

® Se deberan prever elementos que impidan acciones vanddlicas entre los diferentes niveles del
pasaje inferior.

2.1.2. Planimetria

El eje actual de la calle Zorrilla se desplaza levemente hacia el Oeste de manera de poder desarrollar la
solucidn con expropiaciones minimas. A su vez generar calzadas laterales que brindan accesibilidad a la
calle Castellanos de Puchet. Dichas calles se flechan con el fin de mejorar la seguridad de circulacion

2.1.3. Altimetria
Las condiciones altimétricas no seran inferiores a las indicadas en el PR.

e El galibo vertical debera ser no inferior a 5.2m libres
e Las pendientes longitudinales maximas seran menores a 10.0%
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2.1.4. Secciones transversales

2.1.4.1. Geometria

Para calle Zorrilla la pendiente transversal minima serd del 2% de tal manera que permita el correcto
desagtie de la calzada.

El ancho de la calzada de calle Zorrilla es de 7.0m con veredas de mantenimiento a ambos lados con un
ancho de 1.0m

Las calles laterales de conexion tendran un ancho minimo de 3.5 metros y una separacion minima a
elementos externos como barreras New Jersey de 1.0m

Los muros de las trincheras podran estar separados de la calzada por sendas elevadas a la altura de un
corddn de ancho minimo de 1.0m o dichos muros podran tener caras expuestas al transito con perfil de
barrera New Jersey

2.1.4.2. Paquete estructural

El pavimento de la calle Zorrilla debera al menos ser de hormigdn, donde el paquete estructural debera
ser disefado a partir del transito esperado.Se debera presentar el disefio con el paquete estructural
correspondiente.

2.2. Drenajes

El disefio de drenajes se realizard de acuerdo con el Manual de Directivas de disefio hidrolégico -
hidraulico de alcantarillas (edicion 2000), para un periodo de recurrencia de 25 afios. Asimismo se
debera incluir en los disefios una adecuada resolucién del destino final de las aguas, aun fuera de los
limites de la faja publica.
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Para las zonas urbanas el disefio del drenaje deberd estar de acuerdo con las normas establecidas en el
Urban Design Manual of Hydraulic Engineering (Circular N° 22), para un periodo de retorno de 10 afios.

La invasidn de la [dmina de agua en la calzada no podra exceder 2 m desde el borde de corddn.

2.3. Senalizacién y defensas

Se debera elaborar un proyecto ejecutivo de sefalizacion horizontal, vertical y de elementos de
contencion.

Se deberd prever la colocacion de pérticos y la seializacidon aérea que corresponda.
Las sefiales verticales seran clase Il
La demarcacion sera de material termoplastico de 15 cm de ancho con resalto.

Los extremos de las defensas metdlicas que se opongan al trdnsito vehicular estaran protegidos por
terminales retractiles tipo ET.

Los extremos de barreras New Jersey expuestos al transito deberan protegerse mediante
amortiguadores de impacto capaces de absorber la energia de un vehiculo liviano y cumplir con las
especificaciones del NSCH Report para estos dispositivos.

2.4. lluminacion

Se deberd iluminar todo el tramo de proyecto, incluyendo la iluminacion de las calles laterales
proyectadas de acuerdo a la reglamentacidn vigente.

Todas las columnas nuevas serdn metalicas, no obstante, aquellas existentes que se mantengan podran
conservarse de hormigén.

Los proyectos seran entregados por el Contratista con toda la informacién solicitada por la contratante y
la obra se ejecutara de acuerdo al proyecto, que se considere de aceptacion.

2.4.1. Caracteristicas de las columnas
Las columnas seran metalicas.

Al considerar el proyecto la ubicacion de las columnas cumplird las condiciones siguientes: inter
distancias de columna minima no menor a 40 m (para la luminaria considerada).

La altura del punto de luz debera ser mayor o igual a 10 metros, salvo en el caso de puentes.

La cota cero corresponde al nivel de calzada.

2.4.2. Caracteristicas de las luminarias

Las luminarias con LED deben cumplir todo lo establecido en el ANEXO | "Especificaciones Técnicas para
luminarias con LED para iluminacién Vial".
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3. Estructurasy trinchera
Los disefios deberdn cumplir con el Pliego de Condiciones Generales para las estructuras.

El disefio de las trincheras estard de acuerdo a lo especificado para las obras de trinchera de la via,
excepto lo referido a los anclajes, los cuales no se permitira su uso con caracter permanente.

El pasaje de transito vial sobre la trinchera se podra resolver mediante estructuras Tipo Puentes “C” de la
DNV del MTOP que se encuentran disponibles en Archivo Grafico de laDNV del MTOP (Rincén 575, piso
6, Montevideo).
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