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1. Descripcion general del proyecto de Millan

En este documento se presenta el detalle de las obras a realizar en la interseccién de la Av. Milldn y la via
férrea y Av. Sayago en el marco del presente llamado.

El proyecto a considerar (PR) es la generaciéon de un pasaje superior en Av. Millan, donde se eleva la
altimetria de esta avenida y se mantienen los niveles actuales de las calles préximas a Millan. .

Para la distribucién de maniobras entre Av. Millan y Av. Sayago se mantiene elevado el pasaje por sobre
esta Av. Sayago y se incorporan sendas laterales a Av. Milldn para permitir la conexién y los giros en una

rotonda que se plantea en la interseccion de Av. Millan y calle Bell.
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En la figura se muestra el pasaje superior sobre la via férrea y sobre Av. Sayago. La nueva rasante de Av.
Millan (color negro) que asciende con respecto a la situacién actual. En color verde se muestra la el
terreno actual.

Ver anteproyecto de referencia (PR) en las ldaminas con el encabezado “007+450 Millan”.
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2. Condiciones particulares para el disefo de la obras vial

2.1. Diseno Geomeétrico

A continuacién se detallan las condiciones de disefio geométrico particulares para el disefio de la
modificacidn de la interseccion de Av. Millan y la via férrea y Av. Sayago.

2.1.1. Parametros de disefio

El disefio geométrico debera basarse en el PR y no tendra condiciones inferiores a éste. A continuacion
se destacan algunas caracteristicas del PR:

® Cantidad de carriles: 1 carril por sentido de circulacién para Av. Millan.
® Peralte maximo de 6%.

® Visibilidad vertical y horizontal debe verificarse la adecuada visibilidad vertical y horizontal para las
condiciones de disefio, teniendo en cuenta la rotonda en calle Bell.

® Elementos de seguridad deberdn cumplir las recomendaciones de la guia de disefio “Roadside
Design Guide” de AASHTO.

® Se deberan prever infraestructura para la circulacion de peatones y ciclistas, especialmente que
puedan realizar el cruce seguro de Av. Milldn cuando se encuentra a nivel. Dicha infraestructura
debera continuarse hasta integrarse a la infraestructura del entorno.

® Se deberd prever elementos que impidan acciones vandalicas entre los diferentes niveles del
pasaje superior.

2.1.2. Planimetria

El eje actual de la Av. Milldn se desplaza levemente hacia el Sur de manera de poder desarrollar la
solucidn con expropiaciones en una faja solamente hacia ese lado de la traza.

El vehiculo de disefio para la verificacién de las maniobras de giro para toda la interseccidn serd el BUS12
de AASHTO.

2.1.3. Altimetria

Las condiciones altimétricas no seran inferiores a las indicadas en el PR.
2.1.4. Secciones transversales

2.1.4.1. Geometria

Para la Av. Millan y las calles laterales la pendiente transversal minima serd 1% y maxima de 3%, en
tramos lineales y fuera de zona de transicidn de peralte.

Los carriles de Av. Milldn tendrdn un ancho de 3,60 m, separacién del borde de barrera New Jersey
lateral externa.
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Las calles laterales tendran un ancho de calzada de 3,60 m y separacién a elementos externos como
cordones de 0,5 m.

2.1.4.2. Paquete estructural

El paquete estructural del pasaje superior, fuera de la estructura, de Av. Millan y de las calles laterales de
conexién deberd al menos ser igual en tipo y estructura que el de los actuales pavimentos.

2.2. Drenajes

El disefio de drenajes se realizard de acuerdo con el Manual de Directivas de disefio hidroldgico -
hidrdulico de alcantarillas (edicion 2000), para un periodo de recurrencia de 25 afios. Asimismo se
debera incluir en los disefios una adecuada resolucién del destino final de las aguas, aun fuera de los
limites de la faja publica.

Para las zonas urbanas el disefio del drenaje deberd estar de acuerdo con las normas establecidas en el
Urban Design Manual of Hydraulic Engineering (Circular N° 22), para un periodo de retorno de 10 afios.

La invasion de la ldmina de agua en la calzada no podrd exceder 2 m desde el borde de cordén.

2.3. Senalizacién y defensas

Se deberd elaborar un proyecto ejecutivo de sefializacion horizontal, vertical y de elementos de
contencién.

Se debera prever la colocacion de pérticos y la sefializacién aérea que corresponda.
Las sefiales verticales serdn clase Il.
La demarcacién sera de material termoplastico.

Se colocaran defensas para proteccion de los peatones y el transito.

2.4. lluminacion

Se deberd iluminar todo el tramo de proyecto, incluyendo la iluminacién de las calles laterales
proyectadas de acuerdo a la reglamentacidn vigente.

Todas las columnas nuevas seran metalicas, no obstante, aquellas existentes que se mantengan podran
conservarse de hormigon.

Los proyectos serdan entregados por el Contratista con toda la informacién solicitada por la contratante y
la obra se ejecutara de acuerdo al proyecto, que se considere de aceptacion.

2.4.1. Caracteristicas de las columnas
Las columnas seran metalicas.

Al considerar el proyecto la ubicacién de las columnas cumplird las condiciones siguientes: inter
distancias de columna minima no menor a 40 m (para la luminaria considerada).

La altura del punto de luz debera ser mayor o igual a 10 metros, salvo en el caso de puentes.
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La cota cero corresponde al nivel de calzada.

2.4.2. Caracteristicas de las luminarias

Las luminarias con LED deben cumplir todo lo establecido en el ANEXO | "Especificaciones Técnicas para
luminarias con LED para iluminacién Vial"
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3. Estructuras

Los disefios deberdan cumplir con el Pliego de Condiciones Generales para las estructuras.

Interseccion Av. Millan y via férrea, Av. Sayago

Especificaciones particulares del proyecto
Diciembre 2017.



