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1. Descripcion general del proyecto de Ruta 102

En este documento se presenta el detalle de las obras a realizar en la interseccién de las Ruta 102 y la Av.
César Mayo Gutiérrez en el marco del presente llamado.

Estudiadas diferentes alternativas se ha decidido que el proyecto a considerar es la generacion de un
intercambiador a desnivel en esta interseccién, donde se desciende la altimetria de la Ruta 102 (R102) y
se mantienen los niveles actuales de la Av. César Mayo Gutiérrez (CMG) y la via férrea.

Para la distribucidn de maniobras entre la R102 y CMG se propone una rotonda elevada sobre la R102 y
ramas de conexidon entre la Ruta 102 y dicha rotonda. Las ramas al Este de la interseccidon estan
descendidas, y con el galibo suficiente, respecto al cruce con la via férrea.

Se ha considerado la futura ampliacién de la R102 a 3 carriles por sentido de circulacién que en este
tramo afectado estara en trinchera.

—\

S FERRN TS EEARTAENARN|

——]

O+ 300
£ == —— S

51025 ; 5+050 . 5+075 i 5S+100
I 1 f

0100
m_.i_.| e i ———

50 44775 4+BOO 44825 4+BS0  44BVS 44900 I4+sf25
; | 1 ] ; |

:
T

0+200
— =

5+150 54175
t

0+200 B 0+300° __0+100 o+
I
Nl’\
89
i 1 =5+119.00"
0 ey
.
=
P —_—
v r—— —
e T S —
i =
P H
% BOX
Wy n 7hb% 1=
Stoptron—=+9757 e —
CIEy = [5& 1.
K[= 53
) = 1504
K 4575
[A+82300 tey =1%%25
=+ 4153
f e Tafion | = Fr98s00
SRR Hlev.| = 4457
AL S
o o QO 0D O 0 Q9 0O 0 0 Cc 0 0 D0 0 o000 OKodgMe 10 O O 0 C 0 0 0 0 90 Q000D O 0 0 o 0 0O 9 O
O O 00 o0 C 0O 0 0O 00 0 0|00 00 00 oMNGeEe 0O 0O O 0 0 C 0O 00 00 o0 0 oo OO0 0 0 0 0 oo o
- = I i T - T - B T = e~ S T - oS 1 W = L Y s T - S - B = i N s - B - - = | B O
N S I S T T B B = e S O Yt T S R = = T B T = R = SR e Y R S B
e T T i T e e S I R S S i
I I I I I I T O I T T T T T O T e T T T I T s e S T e e s B I O eI L L
T

En la figura se muestra la rotonda y el cruce ferroviario elevados sobre la R102 cuya nueva rasante (en
color magenta) desciende respecto al nivel actual. En color azul se muestra la rasante de las ramas de
conexién entre ambos niveles.

Ver anteproyecto de referencia (PR) en las laminas con el encabezado “013+200 Ruta 102”.
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2. Condiciones particulares para el disefo de la obras vial

2.1. Diseno Geomeétrico

A continuacién se detallan las condiciones de disefio geométrico particulares para el disefio de la
modificacién de la interseccion R102 y CMG.

2.1.1. Parametros de disefio

El disefio geométrico debera basarse en el PR y no tendra condiciones inferiores a éste. A continuacion
se destacan algunas caracteristicas del PR:

® Cantidad de carriles: doble via de 3 carriles por sentido de circulacion para R102 y se mantendran
los carriles de CMG.

® Peralte maximo de 6%.

® Visibilidad vertical y horizontal debe verificarse la adecuada visibilidad vertical y horizontal para las
condiciones de disefio, en particular en la rotonda elevada sobre R102.

® Elementos de seguridad deberan cumplir las recomendaciones de la guia de disefio “Roadside
Design Guide” de AASHTO.

® Se deberdn prever infraestructura para la circulacién de peatones vy ciclistas, especialmente que
puedan realizar el cruce seguro en CMG. Dicha infraestructura debera continuarse hasta integrarse
a la infraestructura del entorno.

® Se deberan prever elementos que impidan acciones vandalicas entre los diferentes niveles del
intercambiador.

2.1.2. Planimetria

El eje actual de la R102 se desplaza levemente hacia el Norte de manera de poder desarrollar la solucién
con expropiaciones en una faja solamente hacia ese lado de la ruta.

Para el disefio se consideraran las recomendaciones de la Guia de Disefio “Rondabouts: an informational
Guide” de la FHWA.

Dado que CMG es doble via, la rotonda debera tener el ancho de 2 carriles de circulacién, con ancho
suficiente para albergar 1 vehiculo tipo WB12 de AASHTO y un automovil girando simultdneamente.

El vehiculo de disefio para la verificacién de las maniobras de giro para toda la interseccién serd el WB19
de AASHTO.

Se mantendran los canteros separadores de CMG y se generaran isletas separadoras elevadas para
encauzar los flujos.

2.1.3. Altimetria

Las condiciones altimétricas no seran de caracteristicas inferiores a las indicadas en el PR.
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2.1.4. Secciones transversales

2.1.4.1. Geometria

Se prevé la ampliacién a 3 carriles por sentido de circulacidon de la R102, separados por barrera rigida
tipo New Jersey.

Para la R102 y para CMG la pendiente transversal minima sera 1% y maxima de 3%, en tramos lineales y
fuera de zona de transicidn de peralte.

Los carriles de R102 tendran un ancho de 3,60 m, separacién a cordones de 0,5 m minimo y separacién a
New Jersey central de 1,0 m.

Las ramas de conexién tendran un ancho minimo de calzada de 4,0 m y separacién minima a elementos
externos como cordones de 0,5 m, barreras New Jersey de 1,0 m o cunetas separadas de la calzada por
banquinas.

Los muros de las trincheras podran estar separados de la calzada por sendas elevadas la altura de un
corddn de ancho minimo 1,0 m, o dichos muros podran tener caras expuestas al transito con perfil de
barrera New Jersey y banquina.

2.1.4.2. Paquete estructural

El paquete estructural de la R102 y de CMG debera al menos ser igual en tipo y estructura que el de los
actuales pavimentos.

El actual pavimento de la R102 consiste en 0,24 m de pavimento de hormigdn simple sobre base
cementada de 15 cm de espesor y 20 cm de sub base granular de CBR 40% y el de CMG de pavimento de
hormigén de 0,21 m e iguales base y subbase.

Las ramas de conexion deberdn tener un paquete igual al de CMG.

2.2. Drenajes

El disefio de drenajes se realizard de acuerdo con el Manual de Directivas de disefio hidroldgico -
hidraulico de alcantarillas (edicion 2000), para un periodo de recurrencia de 25 afios. Asimismo se
debera incluir en los disefios una adecuada resolucién del destino final de las aguas, aun fuera de los
limites de la faja publica.

Para las zonas urbanas (CMG) el disefio del drenaje debera estar de acuerdo con las normas establecidas
en el Urban Design Manual of Hydraulic Engineering (Circular N° 22), para un periodo de retorno de 10
anos.

La invasion de la ldmina de agua en la calzada no podrd exceder 2 m desde el borde de cordén.

Para la R102 el drenaje debera ser por gravedad, sin bombeos.

2.3. Senalizaciéon y defensas

Se deberd elaborar un proyecto ejecutivo de sefalizaciéon horizontal, vertical y de elementos de
contencion.
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Se debera prever la colocacion de pdrticos y la sefializacion aérea que corresponda.
Las sefiales verticales seran clase Il
La demarcacion sera de material termoplastico de 15 cm de ancho con resalto.

Se colocaran defensas metalicas para proteccién del trdnsito, con barrera y postes hincados de acuerdo a
las Ldminas Tipo N° 267 y 269 y las Recomendaciones para la Colocacion de Defensas Laterales Metalicas
Tipo Doble Onda de la DNV.

Los extremos de las defensas metalicas que se opongan al transito vehicular estaran protegidos por
terminales retractiles tipo ET.

El proyecto de los elementos de contencidn debera respetar las recomendaciones de la Road Side desing
Guide de AASHTO. El nivel de contencidn sera Test level 4 MASH.

Los extremos de barreras New Jersey expuestos al transito deberan protegerse mediante
amortiguadores de impacto capaces de absorber la energia de un vehiculo liviano a 90 km/h y cumplir
con las especificaciones del NSCH Report para estos dispositivos.

Con el fin de nutrir la base de datos existente en la DNV y mantenerla actualizada; y cumpliendo con las
recomendaciones y lineamientos estratégicos para la informacién geografica de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) del MTOP, la DNV solicitard que la empresa contratista entregue, previo la
recepcién provisoria en caso de obras o al finalizar la puesta a punto y previo a la primera evaluacién
semestral en el caso de Contratos de Mantenimiento; archivos en formato shapefiles, que contengan
todas las sefiales verticales, horizontales y los elementos de encarrilamiento y contencion
correspondientes; utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98.

La DNV entregard un anexo (Catdlogo de objetos en formato ODS y XML) donde se detallaran los
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los
datos existentes, reservandose el derecho de informar cualquier modificacién que surja en el proceso y
deba ser contemplada.

La precisidn absoluta de la ubicacidén geografica de los elementos deberad ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geografico
Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca y
el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberan entregarse a la Direcciéon de Obras, con copia al Departamento de Seguridad en el
Transito.

2.4. lluminaciéon

Se debera iluminar todo el tramo de proyecto de R102, incluyendo la iluminacién de la rotonda de CMG
y las ramas de conexién proyectada de acuerdo a la reglamentacién vigente.

Se acepta la colocacion de las luminarias en la zona de New Jersey central de la R102 y de la rotonda.

Todas las columnas nuevas seran metdlicas, no obstante, aquellas existentes que se mantengan podran
conservarse de hormigén.
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2.4.1.1. Informacién técnica de proyecto

Los proyectos seran entregados por el Contratista con toda la informacidn solicitada en estas
especificaciones.

Seran proyectos ejecutivos salvo las variaciones que surjan del replanteo de obra, y aquellos aspectos
referentes a célculos que en estas especificaciones se difieran a etapas posteriores al replanteo.

El proyecto se realizard de acuerdo a estas especificaciones y, en todo lo que sea aplicable, a lo indicado
en el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de lluminacién, Semaforos y Destellantes en
Rutas Nacionales” versién septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

El proyecto debera minimizar la potencia instalada y la cantidad de columnas.

El proyecto tendrda en cuenta las variaciones que surjan en el tendido eléctrico basadas en
consideraciones de tipo econdmico y que configuren un sustancial ahorro en los costos con respecto a
otras opciones.

El proyecto respetara las longitudes totales a iluminar definidas en estas especificaciones.
Se deberad utilizar un Gnico modelo de luminaria en todo el proyecto.

El encendido y control de la iluminacidon se realizara por medio de un Programador Légico
Computadorizado (computador industrial) o cominmente denominado PLC con una programacion a
definir por el Contratante. Agregando fotocélula al tablero.

Todas las obras deberdn contar con servicio de energia eléctrica propio que alimente exclusivamente
dicha obra. Dicho suministro de UTE serd en 400 volts. De no ser posible instalar un suministro en 400
volts, se instalard un auto transformador que eleve la tensién a dicho valor.

Disponibilidad de acceso a la red de UTE, el acceso al mismo y las condiciones circundantes del terreno
(por ejemplo que no sea inundable y este en la franja de uso publico).

El proyecto luminico y eléctrico, tendrd en cuenta los criterios particulares que se indican en estas
especificaciones. Los metrajes a cotizar seran los de dicho proyecto.

La obra se ejecutara de acuerdo al proyecto, que se considere de aceptacion.

En la etapa previa a la presentacion de ofertas el Licitante debera efectuar los relevamientos del terreno
gue estime necesarios para ajustar este y otros temas inherentes a la obra.

2.4.2. Proyecto luminico.

El proyecto luminico se hara segun alguno de los disefios establecidos en la tabla que se presenta a
continuacion.
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Parametros para el disefio luminico
lluminancia Zona de Empalme: 33 Ix
Iluminancia Zona de Tramo Recto: 23 Ix
Iluminancia Zona de Transicién: 13 Ix
Uniformidad media > 0.5

Uniformidad extrema >0.25
Uniformidad total > 0.4

Uniformidad longitudinal > 0.7
Coeficiente TI Menor 10%

El proyecto comprendera:

Valores de lluminancias y Luminancias.
Uniformidades de lluminancias y Luminancias.
Valores de deslumbramiento.

Factor de mantenimiento global utilizado, detallando como se realizé su célculo.

Se deberan entregar las matrices digitales o la informacidon que sea necesaria para realizar la verificacién
de los célculos entregados.

Las grillas de calculo se verificaran segun la norma CIE 140 - 2000.

2.4.3. Proyecto eléctrico

El proyecto eléctrico comprendera:

Célculo y dimensionado de lineas de alimentacion del tablero a las luminarias y desde la
alimentacién de UTE hacia el o los tableros.

En los planos se indicardn las lineas, asi como la fase correspondiente a cada luminaria.
Recorrido de la canalizacion, cdmaras y columnas.

Detalle de elementos a instalar en el o los tableros y selectividad de las protecciones.
Se detallan el poder de corte de cada interruptor termomagnética

Detalle de las subestaciones de transformacion a instalar, si corresponde. Se identificaran con su
correspondiente nimero geo-referenciado.

Para las caidas de tensidn, se disefiara de acuerdo al Reglamento vigente de UTE y por lo que no
puede superar el 3 % en régimen en la luminaria mas alejada en cada derivacion.

2.4.4. Proyecto de obra civil

El proyecto de obra civil comprendera:

Calculo de fundacién de columnas y plano.
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® Calculo de brazos de fijacion de las luminarias a las columnas y planos.
® (Calculo de las columnas metalicas y planos (de existir en el proyecto).

Ejecucion de los trabajos:

® Posterior al replanteo y previo al comienzo de las obras el contratista deberd lograr la aprobacion
de:

® Plano y cdlculo de las columnas y su fundacidn para todos los casos diferentes que se presenten
en obra.

® Planoy calculo de los brazos a instalar en obra asi como detalle de su fijacién a la columna.

® Plan de Sefalizacidn de Obra de acuerdo a la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obras

Rige en todo lo que sea aplicable y siempre que no contravenga con estas especificaciones particulares,
el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de lluminacién, Semaforos y Destellantes en Rutas
Nacionales” version septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

2.4.5. Caracteristicas del tendido eléctrico

Los tendidos eléctricos serdn ejecutados por el Contratista de acuerdo a estas especificaciones y a lo
indicado en el “Pliego de Condiciones Particulares para las obras de lluminacidn, Semaforos vy
Destellantes en Rutas Nacionales” versién septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el
Transito.

Cable armado o similar directamente enterrado en el terreno sin camaras visibles, de existir seran
tapadas.

Los conductores eléctricos a utilizar serdn aptos para instalaciones subterraneas con doble aislamiento
sema-rigidos o flexibles clase 2 0 5 IEC 228, IEC 60227 y IEC 60502.

No se permitirdn empalmes ni cortes en los conductores de alimentacion a las columnas.
No se permitirdn circuitos de derivaciones.

Las puestas a tierra se efectuardn de acuerdo al proyecto pero de no lograrse con la ubicacidn planteada
valores menores a 10 Ohm, el Contratista debera a su costo incluir nuevas jabalinas o mallas de puesta a
tierra.

Se valorara la optimizacion en el disefio del trazado de los conductores.

Para el control de las medidas de caidas de tensién se efectuaran dos medidas simultdneas de Voltajes
monofasicas:

Entre fase y neutro, en la linea de alimentacién de UTE:

Entre fase y neutro, en la columna mds alejada de la fase mas cargada y/o en la de mayor extension o en
la que la inspeccidn lo crea conveniente.

La diferencia entre ambas mediciones no deberd superar el porcentaje correspondiente del valor de
tensién en la linea de alimentacion de UTE, medidas en estado de régimen.
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Se debera indicar en el Proyecto las fases en cada columna, teniendo en cuenta que la distribucion de
cargas este equilibrada en las tres fases, permitiéndose el desequilibrio en una sola fase en una corriente
no mayor que la que circula por una luminaria.

Es responsabilidad del contratista dimensionar las instalaciones de forma tal que se cumplan en las
inspecciones a realizarse, que los valores no superen los limites establecidos en las especificaciones.

2.4.6. Caracteristicas de las columnas
Las columnas seran metalicas.

Al considerar el proyecto la ubicacién de las columnas cumplird las condiciones siguientes: inter
distancias de columna minima no menor a 40 m (para la luminaria considerada).

La altura del punto de luz debera ser mayor o igual a 10 metros, salvo en el caso de puentes.

La cota cero corresponde al nivel de calzada.

2.4.7. Caracteristicas de las luminarias

Las luminarias con LED deben cumplir todo lo establecido en el ANEXO | "Especificaciones Técnicas para
luminarias con LED para iluminacién Vial"

Se deberd entregar toda la informacién requerida en dicho anexo.
El rango de temperatura de color admitido medido en Kelvin va desde 3500 a 4500 K.

Garantias de funcionamiento y servicios de las luminarias con LED: Se debera presentar una carta del
proveedor en la cual garantice al menos por cinco afios, la reposicién de la luminaria en sitio, si la misma
no cumple con la calidad de servicio mostrada en la informacién técnica y en las normas que cumple.

Se deberd presentar una carta del fabricante en la cual se garantice la luminaria completa en su
conjunto por al menos cinco afios.

2.4.8. Materiales

Todos los materiales e insumos a utilizar en la obra deberan ser de fabricacién estandar, puestos en
plaza y de facil reposicion en plaza en caso de roturas e instalados por el Contratista.

Deberdn ser homologados por la URSEA y cumplir con el Reglamento de Seguridad de Productos
Eléctricos de Baja Tension.

2.4.9. Ensayos de materiales

Durante el estudio de las ofertas se podra si se considera necesario, para complementar la informacion
de los materiales utilizados en el proyecto, se solicitaran ensayos de laboratorios reconocidos e
independientes, de cualquier tipo de material de la instalacién.

Durante la ejecucién de la obra se efectuaran ensayos de los materiales de modo de verificar que
cumplen con las caracteristicas solicitadas y presentadas en la oferta.

El costo de los ensayos estard a cargo del Contratista, ya sea que se realicen en el pais o en el exterior.
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Seran presenciados por un técnico del Contratante, siendo los gastos de traslados y estadias también de
cargo del Contratista.

De no cumplir los valores, los materiales deberan ser sustituidos.

Los costos de los ensayos, traslados, etc., estaran prorrateados en los demas rubros de la oferta.

2.4.10. Conexiones a la red de UTE

Se entienden que se encuentran incluidos todos los trabajos y materiales tal como se solicitan en el
“Pliego de Condiciones Particulares para las obras de lluminacién, Semaforos y Destellantes en Rutas
Nacionales” version septiembre 2000 del Departamento de Seguridad en el Transito.

Todas las gestiones ante UTE asi como las conexiones de las instalaciones a la red de UTE y los tendidos
de lineas que fuera necesario realizar, seran a cargo del Contratista.
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3. Estructurasy trinchera
Los disefios deberdan cumplir con el Pliego de Condiciones Generales para las estructuras.

El disefio de las trincheras estard de acuerdo a lo especificado para las obras de trinchera de la via,
excepto lo referido a los anclajes, los cuales no se permitira su uso con caracter permanente.
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