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1. Descripcién general de la intersecciéon con Ruta 81

En este documento se presenta una descripcién de las consideraciones viales tener en cuenta en el
disefio de la estructura de la via férrea sobre la Ruta 81, aproximadamente en el Km 2 de esta ruta, en el
departamento de Canelones, en el marco del presente llamado.

La via férrea en este tramo posee un trazado nuevo que se eleva mediante una estructura sobre la Ruta
81. En este tramo la Ruta 81 es una simple via con un carril por sentido de circulaciéon pero se prevé un
futuro ensanche a doble via dado que conforma un by pass a las ciudades de Santa Lucia y Canelones. Es
asi que el disefio de la estructura de la via férrea deberda contemplar el futuro ensanche con las
dimensiones del anteproyecto de referencia (PR) adjunto.

En la figura se muestra una planta de la intersecciéon de la via férrea con la Ruta 81 (R81) con la seccidn
actual de simple via. Se observa que la R81 presenta una curva de radio 350 m, peraltada al 6% y la
interseccion con un camino departamental.

El pasaje superior a disefiar debera asegurar el galibo de 5,50 m en toda la seccién de cruce con la Ruta
81y las condiciones de visibilidad para la interseccién con dicho camino.

Ver anteproyecto de referencia (PR) en las laminas con el encabezado “054+976 Ruta 81”.
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2. Condiciones particulares para el diseno

2.1. Aseguramiento de gélibo

La R81 presenta una curva de 350 m de radio al eje, con un peralte de 6% en la curva y en particular en el
cruce de la via férrea, el cual presenta un esviaje frente a la ruta.

El pasaje superior de la via férrea debe salvar la luz para la futura duplicacion de la ruta a ambos lados
con calzada de 7,5 m de ancho por sentido circulacion, separados por New Jersey central doble, distancia
minima al pie de barrera de 0,5 m y banquinas externas a ambos lados de 1,5 m a partir del extremo de
pavimento de calzada.

Dado que la actual ruta es en simple via, de ejecutarse el pasaje superior de la via férrea con anterioridad
a la duplicacién de calzada, no sera posible construir un apoyo central.

El pavimento de la calzada actual es de hormigdn disefiado con sobreancho, es por ello que al ancho de
calzada de 2 carriles de 3,6 m se adiciona un sobreancho externo de 0,3 m completando el ancho de
pavimento de 7,5 m para cada sentido de circulacién. Las banquinas poseen un ancho adicional al
sobreancho mencionado de 1,5 m. Ambos sentidos de circulacion se prevé separarlos mediante algun
elemento vertical, como barrera New Jersey u otro a definir, a tales efectos se deberd prever el espacio
de 1,80 m, como se muestra en la Figura 1.

Dado el angulo que forman los ejes de la ruta y la via la luz a salvar se incrementa segln se presenta en
el PR.

A continuacion se presenta un esquema de los espacios minimos en planta que deben preverse para la
definicidn de la geometria de la estructura.
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El galibo vertical minimo entre la estructura y la R81 es 5,5 m que deberdn cumplirse entre toda
superficie bajo el fondo de estructura y entre pies de barreras New Jersey en la calzada de Ruta 81.

El gdlibo se ve afectado por la pendiente transversal de la R81 (que se encuentra peraltado) y por el
angulo entre el eje de la via y la ruta. Asi las cotas futuras de los pavimentos calculados determinan el
galibo a considerar, como se presenta en la lamina “054+976 Ruta 81"

2.2. Aseguramiento de visibilidad

Deberd verificarse la visibilidad entre los vehiculos que circulan por R81 y los que acceden desde el
camino vecinal. Esto podria requerir ajustes de los taludes o longitud de la estructura del pasaje sobre
R81.

La velocidad directriz de la R81 a considerar debera ser 90 Km/h y el camino vecinal tendra una sefial de
Pare para el ingreso a R81.

Se observa que la New Jersey central impedira los giros a la izquiera y los cruces francos en el camino
vecinal.

2.3. Aseguramiento de las condiciones de drenaje

El drenaje de la R81 actual es mediante cunetas que se vinculan con las alcantarillas que se presentan en
la lamina del PR. El disefio del pasaje superior debera prever las espacios para las obras de drenaje que
permitan continuar con el adecuado escurrimiento de la ruta al menos con las dimensiones indicadas en
la Figura 1. Se destaca que las cunetas en el tramo asociado al pasaje superior deben ser revestidas de
hormigon.
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