CRUCE DE ViA FERREA 41+350

RUTA 5 — CANELONES

Puente B58 — pasaje vehicular superior

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL DISENO DE LAS
OBRAS VIALES DE LA INTERSECCION
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1. Descripcién general de la interseccion con la via férrea de Ruta 5 en
Canelones
En el presente documento se presenta una descripcidon de las obras asociadas a la resolucién a desnivel

entre la interseccién de Ruta 5 con el cruce de la via férrea, en el departamento de Canelones, en el
marco del presente llamado.

La via férrea actualmente cruza bajo la Ruta 5 (R5), dicho pasaje superior se reconstruird por las
modificaciones a la via en esa seccién. Ello implica un ajuste altimétrico de un tramo de la R5 en

correspondencia con la nueva estructura.

s i |
e ‘e A P
asp LN ER
i t
o
el
e
8.0
LA
20 = o =
0.0 — 1 - — “damy

e ——

#a 1 P —
np il
.

no ~
20.0

cafl
||l§z

g

EEEEE

- BinrEn
£
B

5104
BermZ B0

‘? ¥ i \g!é wom : B ¥ Eg F
H —— | —

EEE

B
B

St

BeAZA

|
5
B

EEZEE

El
B

¥

E Eﬂ ! B i ! 1 :
" 8 5 g T 5 3 3 31§ 3
{1 & : 548 1B 18® d a1 21 1 ® 1§ &: & 1 11

La nueva rasante de R5 (color negro) asciende respecto al nivel actual. En color verde se muestra la el
terreno actual.

Ver anteproyecto de referencia (PR) en las ldaminas con el encabezado “041+350 Canelones R5”.

2. Condiciones particulares para el disefio de la obra vial

2.1. Diseno Geométrico

A continuacion se detallan las condiciones de disefio geométrico particulares para el disefio del pasaje
superior de R5 en Canelones.

2.1.1. Parametros de diseiio

El disefio geométrico debera basarse en el PR y no tendra condiciones inferiores a éste. A continuacion
se destacan algunas caracteristicas del PR:

® Cantidad de carriles: préoximo a transicion de simple via (1 carril por sentido de circulacién) y doble
via de R5.
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® Peralte maximo de 6%.

® Elementos de seguridad deberdn cumplir las recomendaciones de la guia de disefio “Roadside
Design Guide” de AASHTO.

2.1.2. Planimetria

Se mantiene el eje actual de la R5 y la zona de transicion.

2.1.3. Altimetria
Se realizard un ajuste de la rasante de R5 para absorber el aumento de galibo de la via férrea.
El galibo ferroviario para el pasaje inferior bajo R5 serd al menos 6,75 m.

Las condiciones altimétricas no seran inferiores a las indicadas en el PR.
2.1.4. Secciones transversales

2.1.4.1. Geometria

Se conservara la seccidn transversal (anchos y seccion transversal) de la Ruta 5 por lo que al aumentar la
cota de la rasante se requerira un ensanche de plataforma en un tramo.

2.1.4.2. Paquete estructural

El paquete estructural de la R5 deberd al menos ser igual en tipo y estructura que el del actual
pavimento.

2.2. Drenajes

El disefio de drenajes para R5 se realizard de acuerdo con el Manual de Directivas de disefio hidrolégico -
hidrdulico de alcantarillas (edicion 2000), para un periodo de recurrencia de 25 afios.

2.3. Senalizacién y defensas

Se deberd elaborar un proyecto ejecutivo de sefializacién horizontal, vertical y de elementos de
contencion.

Se debera prever la colocacion de pdrticos y la sefializacién aérea que corresponda.
Las sefiales verticales seran clase Il.
La demarcacion sera de material termoplastico de 15 cm de ancho con resalto.

Se colocardn defensas metalicas para proteccién del transito, con barrera y postes incados de acuerdo a
las Laminas Tipo N° 267 y 269 y las Recomendaciones para la Colocacién de Defensas Laterales Metdlicas
Tipo Doble Onda de la DNV.

Los extremos de las defensas metdlicas que se opongan al transito vehicular estaran protegidos por
terminales retractiles tipo ET.
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El proyecto de los elementos de contencion debera respetar las recomendaciones de la Road Side desing
Guide de AASHTO. El nivel de contencidn sera Test level 4 MASH.

Con el fin de nutrir la base de datos existente en la DNV y mantenerla actualizada; y cumpliendo con las
recomendaciones y lineamientos estratégicos para la informacion geografica de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) del MTOP, la DNV solicitard que la empresa contratista entregue, previo la
recepcion provisoria en caso de obras o al finalizar la puesta a punto y previo a la primera evaluacion
semestral en el caso de Contratos de Mantenimiento; archivos en formato shapefiles, que contengan
todas las sefiales verticales, horizontales y los elementos de encarrilamiento y contencion
correspondientes; utilizando el sistema de coordenadas SIRGAS-ROU98.

La DNV entregara un anexo (Catdlogo de objetos en formato ODS y XML) donde se detallardn los
campos y valores que se le asignaran a cada elemento, con el fin de facilitar la interoperabilidad con los
datos existentes, reservandose el derecho de informar cualquier modificacién que surja en el proceso y
deba ser contemplada.

La precision absoluta de la ubicacién geografica de los elementos deberd ser submétrica y ademas las
coordenadas deberan ser referenciadas a la Red Geodésica Nacional Activa del Servicio Geografico
Militar (REGNA-ROU), siendo asi compatible con la generada por la DNV y se debera declarar la marca y
el modelo del equipo empleado para el relevamiento.

Los archivos deberdn entregarse a la Direccién de Obras, con copia al Departamento de Seguridad en el
Transito.

3. Estructuras

El disefio de la estructura de Ruta 5 deberd cumplir con el Pliego de Condiciones Generales para las
estructuras.

En los accesos al puente se debera realizar una transicion del ancho de banquina.
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