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1. CARACTERISTICAS DE LA SENALIZACION HORIZONTAL

Las caracteristicas funcionales que deben controlarse en la sefializacién horizontal son:

a) Estado general de la marca. Se evaluard a través del porcentaje de deterioro de la

superficie pintada.
b} Visibilidad diurna. Su medida se realizara mediante uno de los siguientes parametros:
¢ Factor de luminancia
¢ Relacion de contraste entre la marca y el pavimento R¢
» Coeficiente de luminancia en iluminacion difusa Qp

c¢) Color. Se controlard a través de las coordenadas cromiticas, que deben estar

comprendidas en los poligonos de color definidos en las normas.
d) Visibilidad nocturna: Se medira a través del coeficiente de retroreflexion Ry.

e} Resistencia al deslizamiento SRT.

2. CLASES DE DEMARCACIONES

Se establecen tres clases o categorias de demarcaciones:

Clase 0. Marcas no reflectivas.

Clase 1. Marcas reflectivas normales.

Clase 2. Marcas de reflectivas de caracteristicas superiores.

En las carreteras de la Red Nacional se utilizaran como regla general marcas de clase 1.

Cuando por la importancia de la ruta o el alto volumen de transito sea conveniente que la
demarcacion presentec unas caracteristicas superiores, la administracidon especificara la

utilizacion de la clase 2.
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La utilizacién de marcas de clase 0 se limitara a rutas de bajo transito o aquellos casos en los

que la visibilidad nocturna de las demarcaciones no dependa de su retroreflectividad.

3. VALORES PARA RECEPCION DE LAS DEMARCACIONES

Los ensayos de recepcion de las demarcaciones nuevas seran:

3.1 Estado general de la marca

Se exigira que las marcas presenten continuidad y uniformidad del pintado, sin faltas de

pintura ni irregularidades en la anchura, la alineacidn y la terminacién de las lineas.

Las marcas en el pavimento deberan presentar una correcta alineacion de acuerdo al gje de la
ruta y sus dimensiones (ancho de franja y largo de bastones) deberin estar de acuerdo con
las tolerancias establecidas en el pliego de especificaciones particulares correspondiente. La
alineacion de una marca se cuantificard mediante la determinacién de los siguientes

pardmetros:

Deflexion de la marca de eje con respecto al eje de la ruta (A MeE)

¢ Deflexion de la marca de eje (bastones) con respecto a la recta que une sus extremos (A

Mer)
o Deflexién de la marca amarilla con respecto a la marca de eje (A MaMe)
e Deflexion de la marca amarilla con respecto al eje de la ruta (A MaE)

La evaluacion de estos parametros geométricos se realizard en cada seccidon de acuerdo a lo

siguiente:
¢ Ancho de franjas: Se realizard una tinica medicién para cada tipo de linea

o Largo de bastones de ¢je: Se mediran 10 bastones y 10 espacios, promedidndose cada

uno para obtener los valores representativos de la seccion considerada.

e Alineacion:
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— A MeE: Se tomaran tres mediciones con un intervalo de 30 m promedidndose los

valores
— A Mer: Se tomaran dos mediciones en dos bastones separados 24 metros

— A MaMe: Se tomaran tres mediciones con un intervalo de 30 m promediandose los

valores

— A MaE: Se tomaran tres mediciones con un intervalo de 30 m promediandose los

valores
3.2 Color

Se controlardn las coordenadas cromaéticas de las demarcaciones que deberan estar incluidas

en la region definida en la siguiente tabla.

' COORDENADAS DE LOS VERTICES DE LA REGION CROMATICA
* Vértice nimero |, -_ 1 i T 3 R |
. X 0,355 0,305 0,285 0,335
“ Blanco

Y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,443 0,545 0,465 0,389

- Amarillo
Y 0,399 0,455 0,535 0,431

La determinacién se realizara con un espectrocolorimetro dotado con un iluminante patrén

CIE tipo D65 con geometria 45/0 y observador patron 2°.

3.3 Visibilidad diurna

La Administracion fijara en las especificaciones particulares de cada licitacién el parametro

con el que se controlara la visibilidad diurna de las demarcaciones y sus valores minimos.
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3.4 Coeficiente de retroreflexion

La administracién fijard en las especificaciones particulares de cada licitacion los valores

minimos y el método de medida del coeficiente de retroreflexion R;.

3.5 Resistencia al deslizamiento

Se controlard en aquellos casos que asi lo determine la Administracion, exigiéndose en su

caso los valores minimos establecidos en la siguiente tabla, en funcion de la clase de la

marca
|  vaALORMiNIMODEL
Clase de marca CGEFI IE, TEDERESISTENCIA

0 40

1 45

2 50

El control se realizara de acuerdo con el procedimiento establecido en la Road Note n® 27

del TRRL.

4. VALORES MINIMOS PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LAS
DEMARCACIONES

En las inspecciones para el control del estado de las demarcaciones existentes se controlarin

los siguientes aspectos:
1. Estado general de la marca
2. Visibilidad diurna

3. Coeficiente de retroreflexion
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En los siguientes apartados se detallan los procedimientos de control y los valores minimos

a mantener.

4.1 Estado general de la marca

Se controlara por comparacion con el “Patrén de Comparacion del Deterioro de la Pintura

de Pavimentos”.

.| PORCENTAJEMAXIMODE
‘Clasede marca [~ o T e

0 30%
1 20%
2 15%

4,2 Visibilidad diurna

El control de la visibilidad diurna se realizara a traveés de uno de los parametros establecidos

en ¢l punto 1, siendo la administracién la que decida en cada caso cudl se aplicara.

Los valores minimos a mantener seran los contenidos en las tablas siguientes.
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4.2.1 Factor de luminancia.

‘Blaneo

Clase de marca R
: e U.:'P"s'.{viinén,to'de o ~Amarillo
Pavimento -asfaltico | .~ o : -

0 0,20 0,30 0,20

1 0,30 0,40 0,20

2 0,40 0,50 0,30

La determinacién se realizard con un espectrocolorimetro dotado con un iluminante patron

CIE tipo D65 con geometria 45/0 y observador patron 2°.

4.2.2. Relacion de contraste

| VALOR MINIMO LA RELACIONDE
Clasede marca * /0 | - 0sl 50 S s

La determinacion se realizard con un espectrocolorimetro dotado con un iluminante patron

CIE tipo D65 con geometria 45/0 y observador patron 2°.
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4.2.3 Coeficiente de luminancia en iluminacion difusa

Clase de marea| R
R SRR - Amarillo
| Pavimerito asfaltico’ |-~ U S

0 30 100 80

1 100 130 80

7 130 160 100

La luminancia se determinara con un éngulo de observacién de 2,29° . La distribucién

espectral de la luz corresponderd al iluminante CIE D65. La dispersion angular de las

direcciones de medida no excedera de 0,33°. El area de la marca medida tendré serd como

P 2
minimo de 50 cm”.

4.3 Coeficiente de retroreflexion

Los valores admisibles de! coeficiente de retroreflexién en funcién de la clase de marca son

los indicados en la tabla siguiente.

| ' VALOR MINIMO DE Ry, (micd/Ix/m’)
Clase de marca _ - S .
Blanco Amarille
0 Sin requerimiento Sin requerimiento
1 100 80
2 200 150
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La determinacion del coeficiente de retroreflexion se realizard con arreglo a la norma ASTM

E 1710 con un Angulo de incidencia de 88,76° y un angulo de observacién de 1,05°.

En los casos en los que la Administracion lo autorice por la imposibilidad de aplicar la
geometria de medida especificada, se admitird que ¢l ensayo se realice con un angulo de
incidencia de 86,5° y un 4ngulo de observacion de 1,5°. En este caso los valores minimos

seran los contenidos en la siguiente tabla.

o VALOR MIN:_ MO DE RL (mcdllx/m )
Angqu de 1nc1den01a de 86 Sf;'y Angulo de observac:lon de I 5°

‘Clase de marca

-Blanco_ ': . Amarlllo
0 Sin requerimiento Sin requerimiento
1 200 150
2 250 200

5. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

El control de los valores especificados en los apartados 3.223.5y 4.1 a4.3 se realizard con

los procedimientos de muestreo descritos en los apartados siguientes.

5.1 Tramos de menos de 6 km de longitud

Se realizaran medidas en dos segmentos de 25 m de longitud situados en las zonas inicial y
final del tramo. En cada uno de ellos se realizardn al menos 5 determinaciones de cada uno
de los parametros especificados en puntos distantes 5 m entre si, obteniéndose la media de
los valores medidos. Cuando la media obtenida sea inferior al valor requerido, se realizaran
5 nuevas determinaciones y se calculard la media de los 10 valores, que se adoptara como

resultado definitivo.
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5.2 Tramos de 6 a 10 km de longitud

Se realizaran medidas en tres segmentos de 25 m de longitud situados en las zonas de inicio,
media y final del tramo. En cada uno de ellos se realizaran al menos 5 determinaciones de
cada uno de los pardmetros especificados en puntos distantes 5 m entre si, obteniéndose la
media de los valores medidos. Cuando la media obtenida sea inferior al valor requerido, se
realizardn 5 nuevas determinaciones y se calculard la media de los 10 valores, que se

adoptara como resultado definitivo.

5.3 Tramos de mas de 10 km

Se realizaran medidas en un segmento de 25 m de longitud a intervalos de cada 5 km. En
cada uno de ellos se realizaran al menos 5 determinaciones de cada uno de los parametros
especificados en puntos distantes 5 m entre si, obteniéndose la media de los valores
medidos. Cuando la media obtenida sea inferior al valor requerido, se realizaran 5 nuevas
determinaciones y se calculara la media de los 10 valores, que se adoptard como resultado

definitivo.

6. CALIFICACION DE LOS TRAMOS

La calificacién de la sefializacién horizontal de un tramo respondera a los siguientes

criterios:

e Bueno o Indicador 3: Todos los valores medios de los parametros controlados en los
segmentos de 25 m. sometidos a ensayo presentan valores superiores a los limites

establecidos.

e Regular o Indicador 2: Al menos tres de los valores medios de los pardmetros
controlados en los segmentos de 25 m sometidos a ensayo presentan valores inferiores a

los limites establecidos, pero los valores medios del tramo son superiores a los mismos.

e Malo o Indicador 1: Al menos uno de los valores medios de los parametros controlados

en el tramo es inferior a los limites establecidos.
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