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1.- DESCRIPCION

Este capitulo se refiere a los requisitos que deben verificar las mezclas asfalticas tipo arena-asfalto en
caliente y semicaliente, de granulometria continua, empleados en la construccién de capas asfalticas
retardadoras de la propagacién de fisuras; en lo vinculado a las caracteristicas de los insumos
constitutivos de las mismas y los procesos de disefio, elaboracién y colocacién.

2.- NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Las Normas técnicas de aplicacién en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales son las
qgue se resumen en la Tabla N°1.

UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalizacion.y Certificacion, Argentina
AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.
EN Normas Comunidad Europea

Tabla 1. NORMAS TECNICAS DE APLICACION

Para todos los casos en los cuales se utilicen las Noermas mencionadas en el presente documento, salvo
indicacion contraria en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se debe utilizar la ultima
version vigente.

3.- DEFINICION Y NOMENCLATURA

3.1.- Definicion y nomenclatura para mezclas del tipo MAAC

Se define como Mezcla Arena Asfalto en Caliente (MAAC) a la combinaciéon de un ligante asfaltico
(convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente aditivos; elaboradas en plantas
al efecto y colocadas en obra a temperatura muy superior al ambiente.

A continuacion, se resume el sistema de designacion que se utiliza a lo largo de la presente
especificacion, de manera de individualizar los diferentes tipos de MAAC abordados o alcanzados en
esta seccion.

MAAC ™ AC-XX / AM-Y
Tabla 2. SISTEMA DE DESIGNACION DE LAS MEZCLAS ARENA — ASFALTO EN CALIENTE

Donde:

MAAC: Sigla que indica que se trata de un “Mezcla tipo Arena — Asfalto en Caliente”.



TM: Tamafio maximo, en milimetros, del huso granulométrico. Se entiende como tamafio maximo al
tamiz con menor abertura de malla por el cual pasa el cien por ciento (100 %) de la mezcla de agregados.

AC-XX: Indicacion correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad XX, donde XX
puede ser 20, 30 0 40 de acuerdo con la Norma AASHTO M-226.

AM-Y: Indicacidon correspondiente a los asfaltos modificados tipo Y, donde Y puede ser 1, 2, 3 0 4 de
acuerdo con la Norma IRAM 6596.

3.2.- Definicidon y nomenclatura para mezclas del tipo MAAS

Se define como Mezcla Arena Asfalto Semicaliente (MAAS) a la combinacion de un ligante asfaltico
(convencional o modificado), agregados (incluido Filler) y eventualmente aditivos; elaboradas en plantas
asfalticas y colocadas en obra a una temperatura de, como minimo, treinta grados Celsius (30 °C) por
debajo de la temperatura correspondiente al mismo tipo de mezcla asfaltica de la tecnologia en caliente
(MAAC).

A continuacion, se resume el sistema de designacion que se utiliza a lo largo de la presente
especificacion, de manera de individualizar los diferentes tipos de MAAS abordados o alcanzados en
esta seccion.

MAAS ™ AC-XX / AM-Y
Tabla 3. SISTEMA DE DESIGNACION DE LASMEZCLAS TIPO ARENA — ASFALTO SEMICALIENTES

MAAS: Sigla que indica que se trata de un “Mezcla tipo Arena — Asfalto Semicalientes”.

TM: Tamano maximo, en milimetros, del huso granulométrico. Se entiende como tamafio maximo al
tamiz con menor abertura de malla por el cual pasa el cien por ciento (100 %) de la mezcla de agregados.

AC-XX: Indicacién correspondiente a los asfaltos convencionales con grado de viscosidad XX, donde XX
puede ser 20, 30 0 40 de acuerdo con la Norma AASHTO M-226.

AM-Y: Indicacion correspondiente a los asfaltos modificados tipo Y, donde Y puede ser 1, 2, 3 0 4 de
acuerdo conla Norma IRAM 6596.



4.- HIGIENE, SEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL
4.1.- Higiene y seguridad

4.2.- Gestion ambiental
5.- REQUISITOS DE LOS MATERIALES
5.1.- Agregados

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos
adicionales cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado fisicoquimico
asi lo requieran.

En caso de emplearse materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su

comportamiento, debe hacerse un estudio que demuestre la aptitud de este para ser empleado, que
debe ser aprobado por el Inspector.

5.1.1.- Caracteristicas generales

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio son los
gue se establecen en la Tabla 4.

Caracteristica Requisitos

/

*» Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias
establecidas en la presente especificacion técnica. Los agregados deben tener
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de estos.

+» Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningun tipo de
meteorizacién o alteracidn fisicoquimica.

% Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen dafios a

estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de

agua.

Procedencia




Caracteristica

Requisitos

Acopios

0,
°

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se deben acopiar y manejar por separado hasta su
introduccion en las tolvas en frio. Cada fraccion debe ser suficientemente
homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin que se verifique
segregacion.

El nUmero minimo de fracciones debe ser de tres (3), incluido9 el relleno
mineral (Filler). El Inspector puede exigir un mayor nimero de fracciones, si
lo estima necesario, para cumplir las tolerancias exigidas en el Punto 6.2.
Husos granulométricos.

Cada fraccion del agregado se debe acopiar separada de las demas, para
evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente
sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminacién con
suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los
quince centimetros (15 cm) inferiores. Los acopios no deben tener forma
cdnica ni una altura superior a tres metros (3 m). El terreno debe tener
pendientes no inferiores al dos y medio por ciento (2,5 %) para el drenaje.
Los acopios de agregados finos deben mantenerse cubiertos, de manera de
evitar su humedecimiento, en un volumen no menor a una semana de
produccién normal.

Cuando se detecten anomalias en la produccidn o suministro de los
agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su
aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de
autorizacién el cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al
estudio de una nueva Féormula de Obra.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el
Inspector, debe fijar el volumen minimo de acopios antes de iniciar las obras.
Salvo justificacién en contrario dicho volumen no debe ser inferior al
correspondiente a siete (7) dias de trabajo para el nivel de produccién
prevista.

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia
vegetal u otras materias extrafas que puedan afectar la durabilidad de la
mezcla o capa con ellos eventualmente ejecutada.

5.1.2.- Agregado grueso

Tabla 4. REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS

5.1.2.1.- Definicion de agregado grueso

Bajo la denominacion de “Agregado grueso”, destinado a la preparacién de mezclas bituminosas, se

agruparan todos los agregados de origen mineral que queden retenidos en el tamiz UNIT 2000.

5.1.2.2.- Requisitos del agregado grueso

Los requisitos que cumplir por los agregados gruesos dependen del indice de transito y de la ubicacién

de la capa asfaltica. Los mismos se establecen en la Tabla 6 y en la Tabla 7.




El agregado grueso sera por lo general de una Unica procedencia y naturaleza. En el caso de que se
empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir individualmente las
prescripciones establecidas en la Tabla 5 y en |la Tabla 6.

Ensayo Norma Exigencia

Coeficiente de

desgaste “Los <35%
Angeles”

Plasticidad de la

fraccion que pasael No Plastico

tamiz IRAM 425 um
Analisis del estado

- Determinacion obligatoria
fisico de la roca

Debe ser tal que permita cumplir con la granulometria establecida

Granulometria 7
para la Férmula de Obra.

Determinacion de
la densidad relativa o ] )
) Determinacion obligatoria
y de la densidad

aparente.

Degradacion en
presencia de <60%

dimetil - sulfoxide

Tabla 5. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS

(1) Para agregados tipo basalticos, se deben verificar los requisitos de la Tabla 8.

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de gravas, los mismos deben verificar también las
exigencias de la Tabla 6. Asimismo, se pueden definir exigencias extras en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

Ensayo Norma Exigencia

Relacién de
> 3

tamafio  de la | --
particula a triturar (*) Tamafio minimo de la particula a triturar respecto a la particula resultante de
mayor tamafo.

Tabla 6. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PROVENIENTES DE CANTO RODADO

Cuando el agregado grueso provenga de yacimientos de “Tipo Basalticos”, los mismos deben verificar
también las exigencias de la Tabla 7.

Ensayo Norma Exigencia

Coeficiente de <25%
desgaste “Los | IRAM 1532

Angeles”
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Tabla 7. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS BASALTICOS

5.1.3.- Agregado fino
5.1.3.1.- Definicion de agregado fino

Se define como agregado fino la parte del agregado total pasante por el tamiz tamiz UNIT 4760.

5.1.3.2.- Requisitos del agregado fino

Los requisitos que cumplir por los agregados finos dependen del nivel de transitoy de la ubicacion de la
capa asfaltica. Los mismos se establecen en la Tabla 8.

El agregado fino serd por lo general de una Unica procedencia y naturaleza. En caso de que se empleen
agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplirindividualmente las prescripciones
establecidas en la Tabla 8.

En el caso de que el agregado fino provenga de la trituracion de gravas, las mismas deben verificar los
requisitos establecidos en la Tabla 6.

Los agregados finos para emplear en la construccion de capas de rodamiento no deben provenir de
canteras de naturaleza caliza.

Ensayo Norma Exigencia
Coeficiente de La fraccion gruesa de la cual proviene el agregado fino debe cumplir
desgaste “Los las exigencias de la Tabla 6 y Tabla 8 (si corresponde) para el
Angeles” Coeficiente de desgaste Los Angeles.
Equivalente de

» 40%
arena

p Debe ser tal que permita cumplir con la granulometria establecida
Granulometria ,
para la Férmula de Obra.

indice de Azul de
Metileno 2

Determinacion de

< 7 gramos/kilogramo

la densidad relativa o ) .
) Determinacion obligatoria
y de la densidad

aparente

Tabla 8. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS FINOS

(2) El indice de Azul de Metileno se debe hacer sélo en caso de que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje un resultado menor a
cincuenta por ciento (<50 %) y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (> 40 %).

5.1.4.- Relleno mineral (Filler)
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5.1.4.1.- Definicion de relleno mineral

Se define como Relleno Mineral (Filler) a la fraccidon pasante por el tamiz IRAM 0,075 mm segiin Norma
IRAM 1501.

El Filler puede provenir de los agregados pétreos o bien puede ser Filler de Aporte; definiendo como
Filler de Aporte a aquellos que no provienen de la recuperacion de los finos constituyentes de los
agregados pétreos (durante el proceso de elaboracion de la mezcla asfaltica).

Para estos tipos de mezclas asfalticas, el Filler de Aporte debe ser cal hidratada.

5.1.4.2.- Requisitos de la cal hidratada

La cal hidratada debe ser homogénea, seca y libre de grumos provenientes de las particulas. La misma

se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 1508. Asimismo, debe cumplir los requisitos establecidos
en la Tabla 9:

Ensayo Norma Exigencia
Granulometria IRAM 1505 Requisitos establecidos en la Tabla N°12
Densidad IRAM 1542 2,5 gr/cm? < Densidad < 2,8 gr/cm?

Tabla 9. REQUISITOS DE LA CAL HIDRATADA

(1) Determinacidn mediante el uso de queroseno anhidro.

La granulometria de la cal‘hidratada debe estar comprendida dentro de los limites definidos en la Tabla
N°10:

Ensayo Porcentaje en peso que pasa
425 um (N2 40) 100%
150 um (N2 100) >90%
75 um (N2 200) >75%

Tabla 10. REQUISITOS GRANULOMETRICOS DE LA CAL HIDRATADA

5.2.- Ligantes asfalticos

5.2.1.- Ligantes asfaltico convencional
El ligante asfaltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma AASHTO M-226. El tipo de ligante

asfaltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo con las
condiciones del proyecto.
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5.2.2.- Ligante asfaltico modificado

El ligante asfaltico a emplear se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6596. El tipo de ligante
asfaltico se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de acuerdo con las
condiciones del proyecto.

5.2.3.- Otro tipo de ligante asfaltico

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares puede establecer el uso de un ligante asfaltico que no
se encuadre dentro del Punto 5.2.1. Ligante asfdltico convencional o el Punto 5.2.2. Ligante asfdltico
modificado, dependiendo de las condiciones de proyecto.

En este caso, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares debe establecer las caracteristicas y
exigencias a solicitar para el ligante asfaltico. Las mezclas asfalticas elaboradas con estos ligantes deben
cumplimentar el resto de las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

5.2.4.- Aditivos, fibras u otros materiales

En el caso de incorporacion de aditivos, fibras u otros materiales, con el objeto de alcanzar una mejora
de alguna caracteristica de la mezcla asfdltica o del proceso productivo, se debe verificar que, ademas
de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple todos los requisitos establecidos en el
presente documento.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Contratista, puede proponer el uso
de él o los aditivos, fibras u otros materiales que pueden utilizarse, estableciendo los requisitos que
tienen que cumplir ‘como asi también los métodos de incorporacion, dosificacion y dispersion
homogénea. Previo al empleo de estos en la producciéon de la/s mezcla/s asfaltica/s, el Inspector debe
aprobar la propuesta presentada.

En las férmulas donde se empleen fibras, las mismas deben ser capaces de inhibir el escurrimiento del
ligante, no deben ser nocivas para la salud y el medio ambiente ni interactuar negativamente con el
ligante ni con los agregados. Las mismas deben ser suministradas en pellets o sueltas. En ambos casos
se debe asegurar las condiciones de almacenamiento, de dosificaciéon y mezclado en planta asfaltica.
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6.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO

6.1.- Relacion espesor de la capa - tamaio maximo nominal

La relacién entre el espesor de la capa asfaltica a colocar y el tamafio maximo nominal para el tipo de
mezcla considerada debe cumplir con la siguiente premisa:

e>2,5* TMN
e<3,0cm

Donde:

e: espesor de la capa
TMN: tamafio maximo nominal de la mezcla de agregados.

6.2.- Husos granulométricos

La granulometria resultante de la mezcla o composicién de las diferentes fracciones de agregados
(incluido el Filler) debe estar comprendida dentro de los limites establecidos en los husos
granulométricos definidos en las Tabla 11.

, Porcentaje en peso que pasa !
Tamices AAS D
9,5mm (3/8”) 100
4,75 mm (N° 4) 85-100
2,36 mm (N°.8) 80-90
600 um (N° 30) 55-80
300 um (N°50) 30-60
75 um-(N°200) 414

Tabla11. HUSO GRANULOMETRICO DEL ESQUELETO GRANULAR DE LA MEZCLA ARENA-ASFALTO

&) Si existe una diferencia entre los pesos especificos de las fracciones utilizadas (incluido el filler) superior al 0,2 gr/cm3, la
dosificacién se hace en volumen.
@) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto granular (tamafio maximo).

6.3.- Criterios para el proceso de disefio

El tipo de ligante asfaltico a emplear en la capa asfdltica en consideracidn, se definen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. En defecto de la definicidn, se debe considerar la condicidon mas
exigente.

Los criterios que considerar en el proceso de disefio en laboratorio de la mezcla arena-asfalto, para la
obtencién de la Formula de Trabajo, se resumen en la Tabla 12.
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Pardmetro Exigencia
N° golpes por cara ! 50
Estabilidad > 8 kN
Vacios en la mezcla ?
Ensayo Marshall 2%-4%
(IRAM 6845) Vacios del agregado
mineral (VAM) @ > 12%
Relacion  Betun-Vacios
(RBV) 68 % -78%
Resistencia conservada mediante el ensayo de
o >80 %
traccion indirecta (UNE-EN 12697-12)
Contenido minimo de Cal Hidratada, en peso
sobre total del esqueleto granular 0.5%

Para ligante asfaltico tipo convencional: Cv/Cs £ 1,0
Para ligante asfaltico tipo modificado: Cv/ Cs < 1,1
Proporciones maximas en volumen de Filler en
mezclas (IRAM 1542) Se limita la proporcién relativa de rellenos minerales de
aporte cuya concentracion critica sea inferior a 0,22
(Cs<0,22) a un maximo de 2% en peso de la mezcla.

Tabla 12. REQUISITOS PARA EL PROCESO DE DISENO

&) Para ligantes asfalticos convencionales, los rangos de temperatura de mezclado y compactacion de la mezcla asféltica en
laboratorio deben ser los que permitan verificar los siguientes rangos de viscosidad rotacional (determinada a partir de la metodologia
descrita en la Norma IRAM 6837):

¢ Mezclado: 1,7 dPa*seg £ 0,2 dPa*seg
+ Compactacion: 2,8 dPa*seg £ 0,3 dPa*seg

Para ligantes asfélticos modificados, la temperatura de compactacién para la elaboracién de las probetas Marshall debe estar comprendida
dentro del rango 160°C — 165 °C; o bien la recomendada por el proveedor del ligante asfaltico.

Para mezclas del tipo CAS, las temperaturas de mezclado y de compactacidn son especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2 Se adopta como criterio para establecer el porcentaje 6ptimo de asfalto, aquel que surge como promedio de los siguientes
valores:

< Porcentaje de asfalto para el cual los vacios de la mezcla resultan el especificado para el tipo de mezcla: 3 % de vacios.
+»  Elvalor de VAM adoptado debe siempre ser mayor al minimo especificado y se debe de encontrar en la rama seca de la curva
de VAM vs % ligante asfaltico.

% Para todos los casos, el porcentaje de ligante adoptado debe ser tal que el VAM resulte superior al minimo, sobre la rama
descendente de la grafica correspondiente a VAM vs. %CA.

6.4.- Presentacion de la Formula de Obra

La elaboracion y colocacién regular de la mezcla asfaltica no se debe iniciar hasta que el Inspector haya
aprobado la correspondiente Formula de Obra presentada por el Contratista. Para la aprobacion de la
Formula de Obra, es necesario verificar y ajustar la misma en el Tramo de Prueba correspondiente.
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La férmula debe emplearse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan
las caracteristicas y el origen de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los
materiales que integran la mezcla asfaltica, o se excedan sus tolerancias de calidad, la Férmula de Obra
debe ser reformulada y sometida a consideracién del Inspector para su nueva aprobacion, siguiendo los
lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Por lo tanto, debe excluirse el
concepto de “Férmula de Obra Unica e inamovible”.

Para todo tipo de mezcla asfaltica, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el
Inspector, puede exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de
granulometria y contenido de ligante, dentro de las tolerancias establecidas en el presente documento.

Los informes de presentacion de la Férmula de Obra deben incluir como minimo los requerimientos
establecidos en la Tabla N 13.

Parametro Informacién que debe ser consignada
Identificacion, caracteristicas, granulometrias y proporcion de cada fraccién del
agregado y rellenos minerales (filler).
Granulometria de los agregados combinados, incluido el o los rellenos minerales
(filler).

Agregados y | Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como minimo todos los contemplados

rellenos minerales | enla Tabla N°5, Tabla N°6 (si corresponde) y Tabla N°7 (si corresponde).

Ensayos realizados sobre el agregado fino, como minimo todos los contemplados en
la Tabla N°8.

Ensayos realizados sobre la cal hidratada, como minimo todos los contemplados en la
Tabla N°9 Y N°10.

Identificacién, caracteristicas, hoja técnica del producto, hoja de seguridad vy

proporcion en la Férmula de Obra aprobada y vigente, respecto de la masa total de la
mezcla asfaltica (incluido el o los rellenos minerales) del ligante asfaltico.

debe
caracteristicas, ensayos y proporcion empleada respecto de la masa del ligante

Ligante asfaltico,

aditivos y/o fibras Cuando se empleen aditivos y/o fibras, indicarse su denominacion,

asfaltico.

o N La temperatura maxima y minima de la mezcla asfaltica a la salida de la planta. Para
alentamiento . vy . .
lad ello, se puede considerar los valores recomendados por el proveedor del ligante
mezclado .
asfaltico empleado.

Temperatura  de | Debe indicarse la temperatura minima de la mezcla asfaltica al iniciar la compactacion

compactacion

y la minima al terminarla.

Ajustes en el Tramo

La formula informada debe incluir los posibles ajustes realizados durante el Tramo de

de Prueba Prueba.
Ensayos realizados sobre las mezclas asfélticas, como minimo los contempladas en el
Parametros Tabla 12.

volumétricos ¥

Analisis de sensibilidad al contenido de ligante asfaltico de los ensayos arriba
mencionados.
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mecanicos ¥

Parametro Informacién que debe ser consignada
Ensayos realizados sobre las mezclas asfélticas, como minimo los contempladas en el
Parametros Tabla 12.

Analisis de sensibilidad al contenido de ligante asfaltico de los ensayos arriba
mencionados.

Informe de
presentacion de la
Férmula de Obra

Presentar Anexo 1. Planilla DNV.

1 El andlisis de sensibilidad se debe realizar, como minimo, para los siguientes contenidos de ligante asfaltico: +0,3%; +0,6%; -0,3%;

Tabla 13. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

-0,6%. Porcentajes respecto al contenido de ligante asféltico adoptado para la mezcla, informado enla Férmula de Obra.

6.5.- Definicion de tamafio maximo nominal del esqueleto granular

Se define como tamafo maximo nominal del esqueleto granular a la abertura del tamiz inmediatamente

superior a aquel tamiz que retenga el 10 % o mas del material.
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7.- REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

7.1.- Consideraciones generales

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre los equipos de elaboracion,
transporte, extendido o compactacion, éste debe ser, en general, una solucién jabonosa, un agente
tensoactivo u otros productos de verificada experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para
la mezcla bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Inspector.

No se permite, a excepcion de autorizacion del Inspector, el empleo de productos derivados de la
destilaciéon del petrdleo.

No se puede utilizar en la ejecucién regular de una mezcla bituminosa ningun equipo que no haya sido
previamente empleado en el Tramo de Prueba y aprobado por el Inspector.

7.2.- Equipos de obra
7.2.1.- Tanques de almacenamiento del ligante asfaltico

Los ligantes asfalticos se deben almacenar en tanques que se ajusten a los requisitos que se establecen
en la Tabla 14.

Caracteristicas Requisitos

*» Los tanques de almacenamiento de los ligantes asfdlticos deben ser,
idealmente, cilindricos y verticales y estar térmicamente aislados entre si y el
medio ambiente.

% El tanque de almacenamiento debe tener un sistema de calentamiento que
permita. mantener la temperatura de almacenamiento del ligante asfaltico
dentro del entorno indicado por el proveedor del ligante.

% Los tanques de almacenamiento deben disponer de un sistema de

Tanques de recirculacion. Para el caso de los asfaltos modificados, es deseable contar con

almacenamiento un sistema de agitacién.

Todas las tuberias directas y bombas, utilizadas para el traspaso del ligante

asfaltico desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, y de

éste al mezclador de la planta o mezclado, deben estar dotados de un sistema
que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después de cada
jornada de trabajo.

++ Eltanque de almacenamiento debe tener una identificacion expresa y visible,
en donde se indique el tipo de ligante asfaltico almacenado.

Tabla 14. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS LIGANTES

ASFALTICOS

7
°

7.2.2.- Planta asfaltica

Los Concretos Asfalticos Densos de granulometria continua se deben fabricar en plantas que se ajusten
a los requisitos que se establecen en la Tabla 15.
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Caracteristicas

Requisitos

Capacidad de

produccién

Se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en funcion del
plan de trabajo.

Alimentacién  de

agregados

La planta debe contar con una cantidad de silos de dosificacién en frio al
menos igual al numero de fracciones de los agregados que componen la
Férmula de Obra aprobada y vigente, y nunca inferior a tres (3). El 0 los Filler
deben contar con sus respectivos silos.

La planta debe contar con dispositivos que eviten la contaminacién de las
distintas fracciones entre tolvas al momento de efectuar la alimentacién de
estas.

La planta debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el
tamafio mdaximo establecido para el concreto asfaltico en proceso de
elaboracion.

Las plantas del tipo continuas deben tener un sistema de control que
compense en la dosificacién la humedad de los agregados.

Alimentacién  del

Filler de aporte

Debe contar con un sistema de adicion controlado y silos de almacenamiento
destinados a tal fin.

Alimentacién  de

cal

Debe contar con un sistema de adicién controlado y silos de almacenamiento
destinados a tal fin.

Calentamiento vy
mezclado

La planta debe posibilitar la obtencidn de una mezcla homogénea, con las
proporciones ajustadas a la respectiva Férmula de Obra aprobada y vigente,
y a la temperatura adecuada para el transporte y colocacién.

La planta debe evitar sobrecalentamientos puntuales que afecten a los
materiales.

El proceso de secado y calentamiento de agregados no debe contaminar con
residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla.

En plantas del tipo discontinuas “por pastones (batch)”, se debe contar con
no menos de cuatro (4) tolvas de almacenamiento de agregados en caliente.

de
fibras u

Incorporacion
aditivos,
otros materiales en
pellets

Si se prevé la incorporacion de aditivos, fibras u otros materiales en pellets a
la mezcla, la planta debe contar un sistema de adicidn controlado vy silos de
almacenamiento (para cada uno individualmente) destinados a tal fin.

Reincorporacion

La planta debe contar con un sistema para recuperar (evitar la emisién de
polvo mineral a la atmdsfera) y reincorporar a la mezcla asfdltica, de manera

de polvos controlada, el polvo recolectado durante el proceso de elaboracién de la
mezcla.
++ Las plantas de tipo continuo contardn con una balanza (electrénica o
Pesaje de mecanica) para el pesaje completo de los camiones cargados equipada con

produccién

un sistema automadtico de registro de las pesadas, con su respectivo sistema
de calibracidn. Las plantas de tipo discontinuo o por pastones deberan
contar con pesas de calibracidn de las respectivas balanzas.

Aspectos
ambientales

La planta debe contar con elementos que permitan cumplimentar el Punto 4.
Higiene, seguridad y gestion ambiental.

Almacenamiento
de mezcla
elaborada

La planta debe contar con un silo de almacenamiento de mezcla elaborada de
no menos de quince toneladas (15 t) de capacidad, siendo deseable que el
silo tenga la capacidad de un equipo de transporte (28 t).
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Caracteristicas

Requisitos

Pantas  asfalticas

con hornos tipo
“secador -

mezclador”

7
0.0

No se encuentran permitas estos tipos de usinas asfalticas

Tabla 15. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

7.2.3.- Equipos para distribucion de riego de liga y riego de imprimacion

Los equipos de distribucidon de riego de liga e imprimacion deben cumplimentar lo establecido en el

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga de la DNV y en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimacion de la DNV.

7.2.4.- Equipos para el transporte de mezcla asfaltica

Los equipos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que se indican en

Tabla 16.

Caracteristicas

Requisitos

Capacidad de

transporte

7
0.0

El nimero y capacidad de los camiones debe ser acorde al volumen de
produccién de la planta asfaltica 'y a la distancia de transporte, de modo de
no frenar el proceso de elaboracién y colocacion.

Caja de transporte

Se debe aplicar algun agente que evite la adherencia de la mezcla asféltica a
la cajade transporte. Dicho producto debe respetar lo establecido en el Punto
7.1. Consideraciones generales.

La forma y altura de los camiones debe ser tal que, durante la descarga en la
terminadora, el camidn sélo toque a esta a través de los rodillos provistos a
tal efecto.

Para el caso de transporte de mezcla asfaltica para la ejecucion de tareas de
bacheo, la caja de transporte debe contar con aislamiento térmico en todos
sus laterales.

Cubierta de

proteccion

La caja de los equipos de transporte debe cubrirse con algin elemento (lona
0 protector adecuado) que impida la circulacidn de aire sobre la mezcla
asfaltica.

Dicha cubierta debe alcanzar un solape con la caja, tanto lateral como
frontalmente, de no menos de cincuenta centimetros (50 cm). La compuerta
trasera debe aislarse térmicamente de manera fija.

La cobertura se debe mantener ajustada debidamente durante todo el
transporte.

Esto se debe cumplir siempre, independientemente de la temperatura
ambiente y/o cualquier otro factor, tanto climatico como no climatico.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a diez grados Celsius (10 °C) se
deben agregar cobertores laterales, los mismos pueden ser del mismo
material que el cobertor superior.

No se admiten cobertores que permitan la circulacion de aire sobre la mezcla
(ejemplo: lona tipo “media sombra”).

Tabla 16. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA
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7.2.5.- Equipos de distribucion

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a los

requisitos que se indican en la Tabla 17.

Caracteristica

Requisitos

de
de

Sensores
uniformidad
distribucion

Debe contar con equipamiento que permite tomar referencias altimétricas y
de linea, destinadas a proveer regularidad en la superficie de la mezcla
distribuida.

Alimentacion de la
mezcla

De poder abastecer de mezcla asfaltica a la caja de distribucion de forma
constante y pareja.

Caja de distribucion

La porcion de la caja de distribucidon que excede el chasis de la terminadora
debe contar con un cierre frontal (contraescudo) en tanto que la parte
inferior de tal dispositivo debe contar con una cortina de goma que alcance
la superficie de la calzada durante la operacién de distribucidn.

Tornillos
helicoidales

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que sus extremos se
encuentren entre diez y veinte centimetros (10-20 cm) de los bordes de la
caja de distribucién, exceptuando el caso en que se empleen ensanches o
ramas de acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con
plancha telescépica. ¥

Distribucion
transversal de la

mezcla

Debe contar con sensores y/o algun sistema que permita mantener una
altura uniforme de la mezcla asfaltica en todo el ancho de la caja de
distribucidn, coincidente con la posicién del eje de los tornillos helicoidales.

Plancha

0
°

¢

La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma
automatica mediante sensores referidos a la capa base u otra referencia que
permita distribuir la mezcla asfaltica con regularidad a lo largo del perfil
longitudinal.

El'  calentamiento de la plancha debe
sobrecalentamientos localizados en la misma.

La plancha principal y las extensiones telescopicas deben contar con un
sistema de vibracion. Ademads, debe disponer de barras apisonadoras
frontales (tamper) y/o barras de presidn en la parte posterior de la plancha.

ser homogéneo, sin

)

Tabla 17. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION Y COLOCACION DE MEZCLAS

Es excepcion el caso en que se empleen ensanches o ramas de acceso/egreso de reducida longitud, para terminadoras con

plancha telescopica.

ASFALTICAS

7.2.6.- Equipos de compactacion

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla 18.

Caracteristica

Requisitos

Numero y tipo de
equipo

®,
0.0

El nUmero vy las caracteristicas de los equipos de compactacion deben ser
acordes a la superficie, tipo de mezcla asféltica, espesor de la capa que se
debe compactary al nivel de produccién (ritmo de trabajo).

Compactadores
neumaticos

Los rodillos neumaticos deben contar con protecciones de lona u otro
material de modo de generar recintos que limiten el enfriamiento de los
neumaticos. Tales elementos deben extenderse en la parte frontal y lateral
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0
0'0

0
0'0

de cada conjunto de neumadticos y alcanzar la menor distancia posible
respecto de la superficie de la mezcla que se compacta. Asimismo, los
compactadores neumaticos deben tener ruedas lisas, en nimero, tamafo y
configuracion tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras.

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una accion
suave; también deben poder obtener una superficie homogénea, sin-marcas
o desprendimientos en la mezcla asféltica.

El peso minimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t).

Compactadores
metalicos

0
0'0

0
0'0

0
0'0

Los compactadores de llantas metdlicas deben tener un sistema tal que
permita mantener siempre limpia y hiumeda la superficie del cilindro, sin
exceso de agua. Asimismo, no presentaran surcos ni irregularidades en las
superficies cilindricas.

Los compactadores pueden ser estaticos, vibratorios u oscilatorios.

Los compactadores vibratorios y los oscilatorios deben tener dispositivos
automaticos para eliminar la vibracidén/oscilacidn al invertir el sentido de su
marcha.

Los compactadores deben poder invertir la marcha mediante una accién
suave.

Los compactadores deben poder obtener una superficie homogénea, sin
marcas o desprendimientos en la mezcla asfaltica.

El peso minimo del equipo debe ser de ocho toneladas (8 t).

Tabla 18. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

7.3.- Ejecucion de las obras

7.3.1.- Preparacion de la superficie de apoyo

Previa colocacién de la mezcla asfaltica, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada por el
Inspector, de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares de la misma.

La superficie de.apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el espesor de
colocacién de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias establecidas para este parametro.
Previo a la colocacién de la capa asfaltica se debe aplicar el correspondiente riego de imprimacion y/o

riego de liga.

La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben

eliminarse totalmente de la superficie.

Las banquinas y/o trochas aledafias se deben mantener durante los trabajos en condiciones tales que

eviten la contaminacion de la superficie.

7.3.2.- Proceso de elaboracion de la mezcla asfaltica

7.3.2.1.- Alimentaciodn de los agregados
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Durante la produccion, cada tolva en uso debe mantener un nivel de material entre el cincuenta por
ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad.

7.3.2.2.- Temperatura de almacenamiento del ligante asfdltico

La temperatura del ligante asfaltico en el tanque de almacenamiento debe estar comprendida dentro
del rango de temperaturas establecidas por el fabricante.

7.3.2.3.- Temperaturas del proceso

Para el Normal proceso de elaboracién de la mezcla asfaltica, se deben respetar las temperaturas
establecidas en el Formula de Obra aprobada y vigente.

Luego de dosificado el ligante asfaltico, la temperatura maxima de la mezcla asfaltica no debe exceder
los ciento noventa grados Celsius (190°C) para el caso de ligantes asfalticos modificados; o los ciento

setenta grados Celsius (170°C), para el caso de ligantes asfalticos convencionales.

Para el caso de mezclas arena asfalto semicalientes, las temperaturas arriba detalladas se especifican
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

7.3.2.4.- Carga en los equipos de transporte
La carga de la mezcla asfaltica en los equipos de transporte debe realizarse en masa, evitando la

descarga de pequefias cantidades para completar la carga. Se deben formar varias pilas contiguas en la
caja de transporte, de manera de minimizar la segregacion de la mezcla asfaltica.

7.3.3.- Transporte de la mezcla asfdltica

La mezcla asfaltica se debe transportar en equipos de transporte desde la planta de produccion hasta la
terminadora o equipo de transferencia.

Eltransporte se debe realizar en el menor tiempo posible, evitando pérdida de temperatura de la mezcla
asfaltica.

En el momento de la descarga en la terminadora o en el equipo de transferencia, su temperatura no
debe ser inferior a la especificada en la Férmula de Obra. Asimismo, durante todo el proceso de
descarga, no se debe quitar la cobertura del equipo de transporte.

7.3.4.- Colocacion
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La altura de los tornillos helicoidales durante la colocacién de la mezcla asfaltica debe ser tal que su
parte inferior se sitle a no mas de cinco centimetros del plano de la placa o plancha de la terminadora.
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y continua.

La colocacion de la mezcla se debe realizar por franjas longitudinales, salvo que el Inspector indique otro
procedimiento. El ancho de estas franjas debe ser tal que minimice el numero de juntas longitudinales
y considerando los siguientes aspectos: el ancho de la seccidn, la coincidencia con la futura demarcacion
horizontal, el eventual mantenimiento de la circulacién, las caracteristicas de la'terminadora y el
desfasaje con la junta longitudinal de la/las capas inferior y superior.

Después de haber colocado y compactado una franja, se debe ejecutar la siguiente mientras el borde de
la primera se encuentre a una temperatura por encima de la minima establecida para la compactacion;
en caso contrario, se debe realizar una junta de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa colocada resulte lisa y uniforme,
sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante,
espesor y seccion transversal indicados en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el
presente documento para los mismos. La colocacién se debe realizar con la mayor continuidad posible,
ajustando la velocidad de la terminadora a la produccion de la planta asfaltica, de modo que sea
constante y que no se detenga.

En caso de parada, se debe comprobar que la temperatura de la mezcla que quede sin colocar en la
tolva de la terminadora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la Formula de Obra aprobada y
vigente para el inicio de la.compactacion; de lo contrario, se debe descartar y ejecutar una junta
transversal.

7.3.5.- Compactacion

La compactacién de las mezclas ejecutadas con ligantes asfdlticos convencionales se debe hacer con
compactadores metdlicos y/o neumaticos.

La compactacion de las mezclas ejecutadas con ligantes asfalticos modificados se debe hacer con
compactadores metalicos. Se admite el uso de compactadores neumaticos, previa aprobacion del
Inspector, en el que caso que el Contratista demuestre que el ligante asfaltico no se adhiere a los
neumaticos de este y que su uso no genera ningun efecto negativo sobre la mezcla asfaltica, durante el
proceso constructivo.

El empleo de los equipos de compactacién debe mantener la secuencia de operaciones que se
determind previamente en el respectivo Tramo de Prueba.
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La compactacién se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistematicamente, acompafiando
el avance de la terminadora; de acuerdo con el plan de compactacién aprobado en el Tramo de Prueba
(cantidad y tipo de equipos, nimero de pasadas, velocidad, etc.).

La inversion de marcha de los equipos de compactacién cerca a la terminadora se debe de realizar de
tal modo que la direccion del equipo forme con el eje del camino un dngulo de aproximadamente 45 °,
con el objetivo de facilitar el posterior borrado de la marca que genera la detencion delequipo.

Siempre se debe de discontinuar el vibrado u oscilado al momento de invertir el sentido de la marcha.
Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores deben ser las
necesarias para conseguir la densidad adecuada y homogénea de la mezcla asfaltica en todo su espesor,
sin producir roturas del agregado, ni arrollamientos de la mezcla asfaltica. El peso estatico de los equipos
o la operacidn vibratoria u oscilatoria no debe producir la degradacién granulométrica de los agregados
pétreos. Se debe evitar la detencidn de los equipos sobre lamezcla caliente.

Los compactadores deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la terminadora; a excepcion de
los sectores de rampa en ascenso, donde puede invertirse. Los cambios de direccidn se deben realizar

sobre mezcla ya compactada y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad.

La temperatura de la mezcla al inicio de la compactacion debe estar comprendida dentro del rango de
temperatura indicado en la Formula de Obra aprobada y vigente.

Para mezclas asfalticas tipo MAAC, se debe suspender la accidn de vibrado y/o oscilacién de los rodillos
metadlicos cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a cien grados Celsius (100°C).

Para mezclas asfalticas tipo MAAS, |la temperatura para la cual se debe suspender la accién de vibrado

y/o oscilacion delos rodillos metalicos se establece en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
0, en su defecto, la establece el Inspector.

7.3.6.- Juntas transversales y juntas longitudinales

Se debe emplear un plan de trabajo que minimice la necesidad de ejecutar juntas de trabajo, tanto
transversales como longitudinales.

Cuando resulte necesario ejecutar juntas de trabajo, la formacidn de estas debe ajustarse a lo siguiente:

7.3.6.1.- Separacion de juntas de capas superpuestas

Las juntas transversales de capas superpuestas deben guardar una separacién minima de dos metros (2
m).
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Las juntas longitudinales de capas superpuestas deben guardar una separacion minima de quince
centimetros (15 cm).

7.3.6.2.- Distancia entre juntas de capas contiguas

Las juntas transversales en capas contiguas se deben distanciar entre si en mds de diez metros (10 m).

7.3.6.3.- Corte de juntas transversales

Se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el espesor de la
capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho corte se debe realizar con
sierra, con fresadora, o con algin método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por el

7.3.6.4.- Adherencia entre juntas

Si la temperatura de la mezcla asfaltica en la franja existente no fuera superior a la minima establecida
para el proceso de compactacidn, luego de realizado el trabajo descrito en el Punto 8.3.6.4 Corte de la
capa en las juntas, se debe realizar una aplicacién uniforme de Riego de Liga.

7.3.6.5.- Compactacion de juntas transversales

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con rodillo liso metalico disponiendo los
apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. Se debe de considerar el
esponjamiento de la mezcla asfaltica al inicio de la colocacion de la capa asfaltica de manera de
minimizar las irregularidades de nivel que perjudicaran la rugosidad de la superficie asfaltica final.

Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el noventa por ciento (90%) del ancho del
rodillo en la capa ya compactada.

Debe trasladarse paulatinamente el rodillo de modo tal que, en no menos de cuatro pasadas, el mismo
termine apoyado completamente en la capa caliente. Cumplimentado este punto, se debe iniciar la
compactacion en sentido longitudinal.

7.3.6.6.- Compactacion de juntas longitudinales y bordes libres

Si la extension de la mezcla asfaltica se realiza por franjas, en los casos en que la franja a compactar
resulte la primera (es decir, sin otras franjas contiguas ya compactadas) o bien sea un borde libre de la
calzada, la compactacion se debe realizar desde los bordes hacia el centro, apoyando un noventa por
ciento (90 %) del ancho del rodillo en la franja y dejando el diez por ciento (10 %) restante del rodillo sin
apoyar (“en voladizo”). Esta tarea se debe realizar con el rodillo metalico, sin vibracion ni oscilacion.
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Para los casos en los cuales la franja en ejecucidn se coloque contigua a otra franja ya compactada, se
debe comenzar la compactacion de esta apoyando un noventa por ciento (90 %) del ancho del rodillo
sobre la franja ya compactada y el por ciento (10 %) restante sobre la franja a compactar. Esta tarea se
debe realizar con el rodillo metalico, sin vibracion ni oscilacion.

Para evitar el efecto “puente” se puede emplear la metodologia en la cual la primera pasada del rodillo
(son vibrar) se efectua sobre la capa caliente en su totalidad, a unos 10 cm de la junta longitudinal.

La metodologia de compactacion de las juntas longitudinales se debe de adoptar considerando los
resultados obtenidos durante la ejecucién del tramo de prueba.

7.3.7.- Limpieza

El Contratista debe prestar especial atencién en no afectar durante la realizacion de las obras la calzada
existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza de los
neumaticos, de manera tal que no margue ni ensucie tanto la calzada como la demarcacion existente.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del area
de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de estas de modo de
reestablecer las condiciones iniciales.

8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO
8.1.- Mezclas asfalticas tipo MAAC

No se permite la produccién y puesta en obra de las mezclas asfalticas tipo MAAC en las siguientes
situaciones (salvo autorizacion expresa del Inspector):

% Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius (5°C) para
espesores de capas iguales o superiores a cinco centimetros (5 cm).

#* Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (8°C) para
espesores de capa inferiores a seis centimetros (6 cm).

«» Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Finalizado el proceso de compactacion de la capa asfdltica, previa autorizacién del Inspector, se puede
habilitar la circulacién del transito sobre la misma cuando se verifique lo siguiente:

K/

% Cuando la temperatura de la mezcla asfaltica resulte inferior a sesenta grados Celsius (60°C) en
todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de direccion y paradas del transito hasta
gue la temperatura de la mezcla asfaltica alcance la temperatura ambiente.
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9.2.- Mezclas asfalticas tipo MAAS

Las condiciones que limitan la puesta en obra de las mezclas asfalticas tipo MAAS son especificadas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o bien por el Inspector.

Una vez colocada y compactada la capa de mezcla asfaltica tipo MAAS, las condiciones bajo las cuales
se puede habilitar al transito son especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, o
bien por el Inspector. Las mismas dependen de la tecnologia utilizada para lograr la reduccién de las
temperaturas de trabajo.

9.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

9.1.- Generalidades

El Plan de Control de Calidad define el programa que debe cumplir el Contratista para el control de
calidad de los materiales, del proceso de elaboracién de la mezcla asfaltica propiamente y de la unidad
terminada.

El Plan de Control de Calidad debe ser entregado por el Contratista y aprobado por el Inspector, el mismo
debe incluir como minimo los siguientes aspectos:

% Ensayos establecidos en el Punto 9. Plan de Control de Calidad del presente documento.

% Listado de equipos, instrumentos y elementos con los que cuenta el Laboratorio de Obra para
realizar los ensayos cuya frecuencia es cada lote.

% Certificado de Calibracion y Plan de Calibracion y Verificacién de los equipos, instrumentos y

elementos del Laboratorio de Obra.

Con lainformacidon generada por laiimplementacion del Plan de Control de Calidad se debe elaborar un
informe para presentar al Inspector. La frecuencia de presentacion de este informe es determinada en
el Pliego de_ Especificaciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Inspector. Nunca esta
frecuencia puede ser inferior a:

K/

+* Una presentaciéon mensual.

®,

+* Cinco mil toneladas (2500 t) de mezcla asfaltica colocada.

En el informe se debe volcar la informacién generada por el cumplimiento del Plan de Control de
Calidad: ensayos sobre materiales, proceso de elaboracién de la mezcla asfaltica y unidad terminada, de
los diferentes lotes ejecutados en este periodo.

En todos los casos en que el Inspector entregue al Contratista planillas modelos de célculo vy
presentacion de resultados de ensayos, las mismas son de uso obligatorio.

El Inspector, o quién éste delegue, pueden supervisar la ejecucién de los ensayos, por lo que el
Contratista debe comunicar con suficiente anticipacion su realizacién.
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El presente Plan de Control de Calidad queda complementado con lo establecido en el Punto 10.
Requisitos del proceso de produccion y de la unidad terminada para la cantidad de muestras, cantidad
de testigos, condiciones de ensayo, determinacién de los parametros en estudio y demas
consideraciones.

El Inspector puede disponer el envio de una muestra de cualquier material involucrado en |a obra
(agregados, ligantes asfélticos, mezcla asfdltica, testigos, etc.) al departamento de ensayos con. el
objetivo de auditar periddicamente al laboratorio de control de calidad y/o Laboratorio de Obra del
Contratista.

Para todos los casos en los cuales se verifique una diferencia en un parametro determinado entre el
laboratorio del Contratista y el laboratorio empleado por el Inspector, considerando la misma muestra,
el valor que se debe tomar como definitivo es el correspondiente al laboratorio-.empleado por el
Inspector. Si el Inspector lo considera conveniente, se puede emplear la metodologia de la Norma ASTM-
D3244 para establecer el valor definitivo del parametro considerado.

Para determinar el equipo de transporte sobre el cual efectuar el muestreo para el control de un lote
de produccién, se debe emplear el sistema de muestreo aleatorio descrito en la Norma ASTM D-3665.
El mismo método se debe utilizar para determinar los puntos sobre la calzada donde efectuar el control
de un lote de obra (para extraccion de testigos, macrotextura, determinacion de puntos de ensayo, etc.).

En todos los casos, la metodologia de muestreo debe ser la establecida por las normas de referencia o
el manual del inspector.

Para los casos donde no sea aplicable lo anterior, el Inspector debe siempre aprobar la metodologia de
muestreo.

9.2.- Lotes

El control del proceso de elaboracién y colocacién de mezclas asfalticas se organiza por lotes de
produccion (mezcla asfaltica) y lotes de obra (unidad terminada). A continuacidn, se definen vy
especifican los mencionados conceptos y alcance de estos.

9.2.1.- Definicion de lote de produccién
Se considera como lote de produccion a la menor fraccion que resulte de la aplicacidn de los siguientes
criterios:

+* Una cantidad de trescientas toneladas (300 t) de mezcla asfaltica.

K/

% Las toneladas de mezcla asfaltica elaboradas en media jornada de trabajo.

La numeracién de los lotes de produccion debe ser acumulativa, comenzando con el nimero uno (1),
gue le corresponde al Tramo de Prueba.
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9.2.2.- Definicion de lote de obra
Se considera como lote de obra o lote de mezcla colocada en el camino a la fraccién menor que resulte
de aplicar los siguientes criterios:

¢ Una longitud de quinientos metros (500 m) lineales de construccion.
¢ Lo ejecutado con un lote de produccién.

Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los valores de parametros de obra con los
correspondientes a los de elaboracién de la mezcla, a cada lote de produccién (en planta asfaltica) se lo debe vincular con el o los lotes de
obra correspondientes (colocacion en obra) ejecutados a partir de aquel.

9.3.- Plan de ensayos sobre los materiales

A continuacidn, se establece una frecuencia minima de ensayos para el control de calidad de los
materiales.

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los
ensayos detallados previa la ejecucién del Tramo de Prueba.

Si cambia la procedencia de algun material, se debe realizar cada uno de los ensayos contemplados en
el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Se debe también realizar nuevamente el
proceso de dosificacidn, con el objetivo de presentar la nueva Férmula de Obra.

9.3.1.- Agregados
9.3.1.1.- Agregados gruesos

La frecuencia minima de ensayos para cada fraccidon de agregados gruesos es la que se indica en la Tabla
19.

Parametro Método Frecuencia
Coeficiente de desgaste Los Angeles ¥ Semestral
Micro Deval & Semestral
Analisis del estado fisico de la roca Semestral
Limpieza @ Diaria
Granulometria Semanal
Densidad relativa, densidad aparente y absorcién de agua Semanal
Degradacién en presencia de dimetil - sulfoxide Semestral

Tabla 19. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO GRUESO

1 En el caso de agregados “tipo basdlticos”, la frecuencia de ensayo es mensual.
) La determinacién de la limpieza se realiza visualmente.

9.3.1.2.- Agregados finos
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La frecuencia minima de ensayos para cada fraccidon de agregados finos es la que se indica en la Tabla
20.

Parametro Método Frecuencia
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” Semanal
Equivalente de arena Semanal
indice de Azul de Metileno ¥ Semanal
Degradacién en presencia de dimetil - sulfoxide Semestral
Plasticidad de la fraccién que pasa el tamiz IRAM 425 um Semanal
Granulometria Diaria
Densidad relativa, densidad aparente y absorcidn de agua Semanal

Tabla 20. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL AGREGADO FINO.

1 Cuando corresponda, el indice de Azul de Metileno se hara sélo en caso de que el Ensayo de Equivalente de Arena arroje un
resultado menor (<50 %) a cincuenta por ciento y mayor o igual cuarenta y cinco por ciento (2 45 %).

9.3.1.3.- Relleno mineral (Filler)

La frecuencia minima de ensayos para relleno mineral es la que se indica en la Tabla 21.

Parametro Meétodo Frecuencia
Densidad ¥ Semanal
Granulometria Semanal

Tabla 21. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL RELLENO MINERAL

(1) Determinacién mediante el uso de queroseno anhidro.

9.3.2.- Ligantes asfalticos

9.3.2.1.- Ligante asfaltico convencional

La frecuencia minima de ensayos para el ligante asfaltico convencional (AASHTO M-226) es la que se
indica en la Tabla 22.

Parametro Método Frecuencia
Viscosidad rotacional a 60°C Semanal
Resto de los parametros contemplados en la Norma AASHTO M-226. .
@ - Trimestral
Tabla 22. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFALTICO CONVENCIONAL
&) Se debe realizar sobre una muestra representativa del tanque de almacenamiento.
2 El método de ensayo de cada parametro se indica en la Norma.

9.3.2.2.- Ligante asfadltico modificado
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La frecuencia minima de ensayos para el ligante asfaltico modificado (IRAM 6596) es la que se indica en
la Tabla 23.

Parametro Método Frecuencia
Viscosidad rotacional a 170°C ¥ Semanal
Recuperacion elastica torsional ! Semanal
Resto de los pardmetros contemplados en la Norma IRAM 6596 1) (2 Trimestral

Tabla 23. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL LIGANTE ASFALTICO MODIFICADO.

Se debe realizar sobre una muestra representativa del tanque de almacenamiento.

2 El método de ensayo de cada parametro se indica en la Norma.
9.3.2.3.- Otro tipo de ligante asfdltico

En el caso que se utilice otro tipo de ligante asfaltico, segun el Punto 6.2.3. Otro tipo de ligante asfdltico,
se establece la frecuencia minima de ensayos para el mismo en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o en su defecto la determina el Inspector.

9.3.2.4.- Emulsiones asfdlticas

Las frecuencias y ensayos para las emulsiones asfalticas deben cumplimentar lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga de la DNV, en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Riegos de Imprimacion de la DNV y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Curado de la DNV.

9.3.3.- Aditivos, fibras u otros materiales en pellets

El Plan de Ensayos que realizar sobre los aditivos, fibras u otros materiales en pellets, asi como también
la frecuencia de estos, debe ser propuestos por el Contratista, y aprobado por el Inspector.

9.4.- Plan de ensayaos sobre el proceso de elaboracion de la mezcla asfaltica

A continuacion, se establece una frecuencia minima de ensayos para el control de calidad de la
produccién de mezcla asfaltica; la misma se resume en la Tabla 24.

Independientemente de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los
ensayos detallados durante la ejecucion del Tramo de Prueba.

Al cambiar un insumo y/o alguno de los materiales componentes de la mezcla asfaltica, se debe
presentar una nueva Férmula de Obra.

Parametro Método Frecuencia

Estabilidad Marshall Cada lote de produccién
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Parametro Método Frecuencia
Porcentaje de vacios Cada lote de produccién
Vacios del agregado mineral (VAM) Cada lote de produccién
Porcentaje Relacién Betun-Vacios (RBV) Cada lote de produccién
Porcentaje de resistencia conservada mediante el

ensayo de Traccion Indirecta Mensual
Determinacion de la concentracion critica de Filler Mensual
Contenido de ligante asfaltico Cada lote de produccién
Granulometria Cada lote de produccién
Contenido de agua Semanal @

Medicién de la temperatura de la mezcla asféltica a 3
. Cada equipo de transporte
la salida de planta

Verificacion del aspecto visual de la mezcla a la .
. 3) Cada equipo de transporte
salida de planta

Medicién de la temperatura de la mezcla asfaltica .
., . o Cada equipo de transporte
durante la colocacion (en el tornillo sin fin)

Tabla 24. PLAN DE ENSAYOS SOBRE EL PROCESO DE ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA

1 Sélo aplica a mezclas elaboradas con asfalto del tipo convencional.

2 Se considera la menor frecuencia entre la semanal o a cada reinicio de produccion posterior a jornadas en las cuales se verificaron
precipitaciones.

3) Se debe verificar que no haya segregacion, que no haya agregados mal cubiertos de ligante, etc.

9.5.- Plan de ensayos sobre la unidad terminada

A continuacion, se establece una frecuencia minima de ensayos para el control de calidad de la unidad
terminada; la misma se resume en la Tabla 25.

Independientemente‘de la frecuencia especificada, se debe realizar al menos una vez cada uno de los
ensayos detallados al finalizar la ejecucion del Tramo de Prueba.

Parametro Método Frecuencia
Espesor medio de testigos Cada lote de obra
Determinacion del ancho --- Cada 100 m
Determinacion del perfil transversal --- Cada 100 m

Tabla 25. PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA

9.6.- Archivo de la informacion

Es deber del Contratista documentar, gestionar y guardar la informacion y datos correspondientes a los
lotes, mediciones, ensayos, resultados y cualquier otro dato o informacion que surgiere de la aplicacion
del Plan de Control de Calidad detallado en el presente documento.

Dicha informacion debe estar disponible para el Inspector cuando éste lo solicite durante la ejecucién
de la obra y debe ser entregada al final de esta.
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10.- REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCION Y DE LA UNIDAD
TERMINADA

10.1.- Requisitos del proceso de produccién (lote de produccién)

10.1.1.- Contenido de ligante asfaltico (lote de produccion)

La determinacion del contenido de ligante asfaltico se debe hacer sobre una muestra tomada de una
unidad de transporte perteneciente al lote de produccién en estudio.

La eleccion de la unidad de transporte se debe efectuar seguin lo descrito en el Punto 9.1 Generalidades.

El contenido medio de ligante asfaltico del lote de produccion en estudio es la media de dos ensayos de
contenido de ligante asfaltico sobre la muestra tomada, siempre quese verifique que la diferencia entre
el mayor y el menor valor resulte ser menor a dos y media décimas por ciento (0,25 %).

El contenido medio de ligante asfaltico correspondiente al lote de produccion debe encuadrarse dentro
de una tolerancia de mds o menos tres décimas por.ciento (£ 0,30 %) respecto del valor correspondiente
a la Formula de Obra aprobada y vigente.

10.1.2.- Vacios de aire en la mezcla asfaltica de planta (lote de produccion)

La determinacion de los vacios de aire en la mezcla asfaltica de planta se debe hacer sobre tres (3)
probetas Marshall elaboradas de acuerdo con la metodologia establecida en la Norma IRAM 6845,
empleando la energia y temperatura de compactacion indicada en la Férmula de Obra aprobada vy
vigente.

El porcentaje de vacios medios de la mezcla asfaltica de planta, correspondiente al lote de produccién

en estudio, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de mds o menos uno por ciento (+ 1.5 %)
respecto de la Formula de Obra aprobada y vigente.

10.1.3.- Estabilidad de la mezcla asfaltica (lote de produccién)
La determinacion de la estabilidad de la mezcla asfaltica de planta se debe hacer sobre tres (3) probetas
Marshall elaboradas de acuerdo con la metodologia establecida en la Norma IRAM 6845, empleando la

energia y temperatura de compactacion indicada en la Férmula de Obra aprobada y vigente.

La estabilidad media de la mezcla asfaltica de cada lote de produccion debe verificar los limites
establecidos en el Punto 7.3. Criterios de dosificacion de la presente especificacidn.

10.1.4.- Granulometria de los agregados recuperados (lote de produccion)
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Se debe realizar una granulometria para cada ensayo de contenido de ligante asfaltico realizado al lote
de produccién en estudio.

Se considera granulometria media de los agregados recuperados al promedio de las granulometrias
obtenidas en los ensayos realizados sobre el lote de produccién en cuestion.

La granulometria media de los agregados pétreos recuperados debe cumplir con las tolerancias
admisibles, respecto a la granulometria de la Férmula de Obra vigente, indicadas enla Tabla 26.

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometria media de los agregados pétreos recuperados, con sus
tolerancias, bajo ningln concepto puede salirse por fuera del huso granulométrico establecido para la
mezcla asfaltica en el Punto 7.2 Husos granulométricos.

2,36
19 mm 12,5mm | 9,5mm | 6,3mm | 4,75mm 600 m 300 um | 150um | 75 um
mm
(3/4") (1/2") (3/8") (N°3) (N°4) (N°8) (N°30) (N°50) (N°100) | (N°200)
+/-5% | +/-4% +/-3% +/-2.5% +/-1.5%

Tabla 26. TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE AGREGADOS

10.1.5.- Temperatura media de la mezcla asfaltica a la salida de la planta (equipo de transporte)

La determinacién de la temperatura media de la mezcla asféltica a la salida de la planta se debe realizar
sobre cada unidad de transporte.

Se debe tomar la temperatura.en no menos de tres puntos de la mezcla asfaltica en la unidad de
transporte en estudio. Dichos puntos deben encontrarse a una profundidad no menor de cinco
centimetros (5 cm) de la superficie del material, y deben estar distanciados entre ellos mas de dos
metros (2 m).

La temperatura media de la mezcla asfaltica a la salida de la planta de la unidad de transporte en estudio
es la media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre que se verifique que la diferencia
entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C).

La temperatura media de la mezcla asfdltica de cada unidad de transporte debe estar comprendida
dentro del rango informado en la Formula de Obra aprobada y vigente para el proceso de mezclado.

10.1.6.- Temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacion (equipo de transporte)

La determinacidn de la temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacidn se debe realizar
para cada unidad de transporte.

Para cada unidad de transporte, una vez que la misma haya descargado entre el veinticinco por ciento
(25 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %) de la mezcla asfaltica en la tolva de la terminadora, se debe
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tomar la temperatura de la mezcla asfaltica en no menos de tres puntos en el tornillo sin fin, a no menos
de cinco centimetros (5 cm) de profundidad de la superficie del material.

La temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacién de la unidad de transporte en estudio
es la media de las mediciones de la temperatura efectuadas, siempre que se verifique que la diferencia
entre el mayor y el menor valor resulte ser menor a diez grados Celsius (10 °C).

La temperatura media de la mezcla asfaltica de cada unidad de transporte debe estar comprendida
dentro del rango informado en la Férmula de Obra aprobada y vigente para el proceso de compactacion.

10.2.- Requisitos de la unidad terminada (lote de obra)

10.2.1.- Espesor (lote de obra)

La determinacion del espesor medio del lote de obra en estudio se debe hacer sobre los testigos
utilizados para la determinacién de los vacios de aire de la mezcla colocada correspondientes al
mencionado lote.

La determinacion del espesor se debe realizar con calibre. Cualquier otro método de medicién
propuesto por el Contratista queda sujeto a la aprobacion del Inspector.

El espesor medio del lote de obra debe ser igual o mayor al espesor tedrico de proyecto.

Simultaneamente, se debe cumplimentar que el Coeficiente de variacion (Cv) de los espesores de los
testigos del lote de obra resulte inferior al veinte por ciento (20 %) 4.

(1) Este requisito es aplicable en los siguientes casos:

+* Capas derodamiento en Obras Nuevas.

+* Capas de rodamiento en Obras de Rehabilitacidn en las que el espesor de las capas de mezcla
asfaltica colocadas, sin importar los diferentes tipos de mezcla asfaltica involucradas, es igual o
superior a diez centimetros (= 10 cm) y dicho espesor no se coloca en capa Unica.

+* Para casos diferentes de los anteriores, los requisitos se establecen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

10.2.2.- Ancho y perfil transversal (cada 100 m)

10.2.2.1.- Ancho

La determinacion del ancho de capa asfaltica se debe verificar en perfiles transversales cada cien metro
(100 m).

El ancho de cada capa asfaltica considerada en ningun caso debe ser inferior al ancho tedrico indicado
en los Planos de Proyecto.
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10.2.2.2.- Perfil transversal
La verificacion del perfil transversal se debe efectuar en perfiles transversales cada cien metros (100 m).

La pendiente de cada perfil transversal no debe ser inferior a dos décimas por ciento (0,2 %) ni superior
a cuatro décimas por ciento (0,4 %) de la pendiente transversal establecida en los planos del proyecto.

11.- CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Los criterios de aceptacion o rechazo del proceso de produccidn de la mezcla asfaltica y de la unidad terminada
se aplican sobre los lotes definidos en el Punto 9.2. Lotes.

En todos los casos en que se rechace un lote (de obra o de produccién) o una unidad de transporte, todos los
costos asociados a la remediacién de la situacidn (fresado, tratamiento de los productos generados de la
demolicion, reposicion de capa asféltica, etc.) estan a cargo del Contratista.

11.1.- Proceso de produccién

11.1.1.- Contenido de ligante asfaltico (lote de produccion)

El contenido de ligante asfaltico del lote de produccion en estudio debe cumplimentar lo establecido en
el Punto 10.1.1. Contenido de ligante asfdltico (lote de produccion).

Si el contenido medio de ligante asfaltico del lote de produccion no se encuadra dentro de una tolerancia
de mds o menos tres décimas por ciento (+ 0,30 %) respecto de la Féormula de Obra aprobada y vigente,
pero se encuadra dentro de la tolerancia mas o menos cinco décimas por ciento (+ 0,50 %), se acepta el
lote de produccion con un descuento del diez por ciento (10 %) sobre la superficie del lote de obra
ejecutado con el lote de produccién en cuestién siempre que la mezcla asfaltica verifique el resto de las
exigencias asociadas a parametros volumétricos y mecdnicos contemplados en la presente
especificacion técnica.

Si el contenido medio de asfalto no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo del
lote de produccién en estudio, y por ende del lote de obra construido con este ultimo.

En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicacion contraria del Inspector, al fresado del lote
en consideracién y a la reposicion de la capa asfaltica.

11.1.2.- Vacios de aire en la mezcla asfaltica de planta (lote de produccion)

37



El porcentaje de vacios medios del lote de produccidon de la mezcla asfaltica en probetas Marshall debe
cumplimentar lo establecido en el Punto 10.1.2. Vacios de aire en la mezcla asfdltica de planta (lote de
produccion).

Si el porcentaje medio de vacios del lote de produccidén no se encuadra dentro de una tolerancia de mas
0 menos uno y medio por ciento (+ 1.5 %) respecto de la Férmula de Obra aprobada y vigente, pero se
encuadra dentro de la tolerancia mas o menos dos y medio por ciento (+ 2.5 %), se acepta el lote de
produccidn, pero corresponde una penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de
obra ejecutado con el lote de produccién en estudio.

Si el porcentaje medio de vacios del lote de produccidn se encuentra porafuera del entorno de mas o
menos dos y medio por ciento (t 2.5 %) respecto del porcentaje de vacios informado en la Formula de
Obra aprobada y vigente, corresponde el rechazo del lote de produccién en consideracién y por ende
del lote de obra con este construido. En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicacién
contraria del Inspector, al fresado del lote en consideraciény a la reposicion de la capa asfaltica.

11.1.3.- Estabilidad de la mezcla asfaltica (lote de produccion)

La aceptacidn del lote de produccion en lo vinculado a la estabilidad de la mezcla asfaltica se da si se
cumple lo establecido en el Punto 10.1.3. Estabilidad de la mezcla asfdltica (lote de produccion).

Si la estabilidad media de la mezcla asfaltica no verifica lo establecido en el Punto 11.1.3. Estabilidad de
la mezcla asfdltica (lote de produccion) pero es mayor o igual al noventa por ciento (90 %) del minimo
establecido en la Férmula de Obra aprobada, se acepta el lote de produccidn con un descuento del cinco
por ciento (5 %) sobre ellote de obra ejecutado con el lote de produccién en estudio.

Si la estabilidad media de la. mezcla asfaltica no cumple con lo expuesto anteriormente se procede al
rechazo del lote de produccién en estudio, y por ende del lote de obra construido con este ultimo.

En tal caso, el Contratista debe proceder, excepto indicacién contraria del Inspector, al fresado del lote
en consideracidn y a la reposicion de la capa asfaltica.

11.1.4.- Granulometria de los agregados recuperados (lote de produccion)

La aceptacidn del lote de produccion de la mezcla asfaltica en relacién con la granulometria de los
agregados recuperados se da si se cumple lo establecido en el Punto 10.1.4. Granulometria de los
agregados recuperados (lote de produccion).

Si la granulometria media de los agregados recuperados no cumple con las tolerancias admisibles
especificadas en el Punto 11.1.4. Granulometria de los agregados recuperados (lote de produccion), pero
se encuadran dentro de las tolerancias indicadas en la Tabla N°29, se acepta el lote de produccién con
un descuento del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra ejecutado con el lote de
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produccidn en cuestidon siempre que la mezcla asfaltica verifique el resto de las exigencias asociadas a
parametros volumétricos y mecanicos contemplados en la presente especificacion técnica.

19 mm 12,5mm | 9,5mm 6,3mm 4,75mm | 2,36um 600um | 300um | 150 um | 75 um
(3/4") (1/2") (3/8") (N°3) (N°4) (N°8) (N°30) (N°50) (N°100) | (N°200)
+/-7% +/-5% +/-4% | +/-45% +/-3.5% +/-2.5%

Tabla 27. TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS AMPLIADAS DE LA MEZCLA DE AGREGADOS

Sin perjuicio de lo anterior, la granulometria media de los agregados pétreos, con sus tolerancias, bajo
ningun concepto puede resultar por fuera del huso granulométrico establecido para la mezcla asfaltica
en el Punto 10.1.4. Granulometria de los agregados recuperados (lote de produccion).

Si la granulometria media de los agregados recuperados no cumple con lo expuesto anteriormente se
procede al rechazo del lote de produccion en estudio, y por ende del lote de obra construido con este
ultimo, teniendo el Contratista que proceder, excepto indicacidn contraria del Inspector, al fresado del
lote en consideracion y a la reposicion de la capa asfaltica.

11.1.5.- Temperatura media de la mezcla asfaltica a la salida de la planta (equipo de transporte)

La aceptacion de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la mezcla asfaltica
a la salida de la planta se da si se cumple lo.establecido en el Punto 10.1.5. Temperatura de la mezcla
asfdltica a la salida de la planta (equipo de transporte).

Si la temperatura media de la mezcla asfaltica no verifica lo establecido en el Punto 10.1.5. Temperatura
media de la mezcla asfdltica a la salida de la planta (equipo de transporte), pero es inferior a la
temperatura maxima indicada en el Punto 7.3.2.3. Temperaturas del proceso, puede el Contratista
colocarla en obra bajo su responsabilidad; quedando el tramo construido con la mezcla asfaltica de la
unidad de transporte observado. Se debe realizar un ensayo de recuperacion controlada del ligante
asfaltico de la muestra de mezcla asféltica de la unidad de transporte en estudio.

Sobre el ligante asfaltico recuperado, para el caso de ligantes asfalticos convencionales, se debe ejecutar
un ensayo de viscosidad rotacional a sesenta grados Celsius (60°C), segun Norma IRAM 6837. Si el
resultado del ensayo verifica ser menor o igual a tres (<3,5) veces el valor de viscosidad de una muestra
de asfalto tomada del tanque de almacenamiento con el cual se ejecutd el lote de produccidn, se acepta
la unidad de transporte y la fraccion de lote de obra ejecutado con aquella. Sobre ambos aplica un
descuento del veinte por ciento (20 %).

Sobre el ligante asfaltico recuperado, para el caso de ligantes asfalticos modificados, se debe ejecutar
un ensayo de recuperacién elastica torsional, segin Norma IRAM 6830. Si el resultado del ensayo
verifica ser mayor o igual al cincuenta por ciento (= 50 %), se acepta la unidad de transporte y la fraccion
de lote de obra ejecutado con aquella. Sobre ambos aplica un descuento del veinte por ciento (20 %).
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Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo del lote construido con la unidad de
transporte en estudio, teniendo el Contratista que proceder, excepto indicacién contraria del Inspector,
al fresado de la fracciéon del lote en consideracién y a la reposicion de la capa asfaltica.

11.1.6.- Temperatura media de la mezcla asfaltica durante la colocacion (unidad de transporte)

La aceptacion de la unidad de transporte en lo vinculado a la temperatura media de la.mezcla asfaltica
durante la colocacion se da si se cumple lo establecido en el Punto 10.1.6. Temperatura de la mezcla
asfdltica durante la colocacion (equipo de transporte).

Si no se cumple lo anteriormente expuesto, se procede al rechazo del lote construido con la unidad de
transporte en estudio, teniendo el Contratista que proceder, excepto indicacién contraria del Inspector,
al fresado de la fracciéon del lote en consideracién y a la reposicion de la capa asfaltica.

11.2.- Unidad terminada

11.2.1.- Espesor (lote de obra)

El espesor medio de los testigos del lote de obra debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 10.2.1.
Espesor (lote de obra)

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al espesor de proyecto y se cumplimenta
gue el coeficiente de variacion es mayor al veinte por ciento (20 %) y menor al treinta por ciento (30 %),
se acepta el lote de obra con una penalidad del cinco por ciento (5 %).

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del espesor
de proyecto y el coeficiente de variacion (Cv) es inferior al veinte por ciento (20 %), queda a criterio del
Inspector aceptar el lote de obra sin descuento. Esto es factible sélo en el caso de que sea viable la
compensacion de la merma del espesor de la capa en estudio con un espesor adicional en la capa
siguiente por cuenta del Contratista.

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra es superior al noventa por ciento (90 %) del espesor
de proyecto y el coeficiente de variacion (Cv) es igual o superior al veinte por ciento (20 %) y menor al
treinta por ciento (30 %), queda a criterio del Inspector aceptar el lote de obra con un descuento del
cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del lote de obra en estudio. Para que ello ocurra debe resultar
viable la compensacion de la merma del espesor de la capa con un espesor adicional en la capa siguiente,
por cuenta del Contratista.

Si el espesor medio de los testigos del lote de obra resulta inferior al noventa por ciento (90 %) del

espesor de proyecto y el coeficiente de variacidn resulta superior al veinte por ciento (20 %), se rechaza
el lote de obra en estudio.
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En este caso debe el Contratista por su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla; o, previa
autorizacion del Inspector, colocar de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran
problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.

Esto es posible si la capa colocada cumple con el resto de los requisitos establecidos en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

11.2.2.- Ancho y perfil transversal (cada 100 m)

Los lugares en los cuales no se cumplan las exigencias establecidas en el Punto 10.2.2. Ancho y perfil
transversal (cada 100 m) de la presente especificacion técnica deben ser corregidos por cuenta del
Contratista.

12.- TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfélticas, se debe ejecutar el Tramo de Prueba. El
mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Formula de Obra, el proceso de
elaboracién, transporte, distribucién y compactacion necesarios para alcanzar la conformidad total de
las exigencias del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares correspondiente. El Contratista debe informar por escrito, adjuntos a la Férmula
de Obra final a emplear, los ajustes llevados a cabo. Los mismos deben ser aprobados por el Inspector
previo al inicio de las obras.

El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipacion a la fecha de inicio de las obras prevista por el Plan
de Trabajo del Contratista. Dicha anticipacion no debe ser menor a treinta (30) dias.

El Tramo de Prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida por el Inspector, nunca
menor a la longitud correspondiente a noventa toneladas (60 t) de mezcla asfaltica.

Con el objetivo de determinar la conformidad con las condiciones y requisitos especificados en el
presente documento y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, se deben realizar los
ensayos establecidos en ambos documentos para el Tramo de Prueba. El Inspector puede solicitar la
ejecucion de otros ensayos ademas de los indicados en el presente documento y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Los mencionados ensayos pueden ser in-situ, sobre muestras de
mezcla asfaltica sin colocar y/o sobre testigos extraidos.

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Inspector debe decidir:

¢ Si es aceptable o no la Formula de Obra. En el primer caso, se puede iniciar la elaboracion de la
mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista debe proponer las actuaciones a seguir (estudio
de una nueva férmula, correccidn parcial de la misma, correcciones en el proceso de elaboracion,
etc.), de modo de cumplimentar con las exigencias establecidas, en este caso se debe repetir la
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ejecucion del Tramo de Prueba.

¢+ Sison aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista para llevar adelante los procesos
de elaboracidn, transporte, colocacion, compactacidn y control de dichos procesos.

No se debe proceder a la produccién, colocaciéon y compactacion de la mezcla asfaltica sin que el
Inspector haya autorizado el inicio de estas.

Los Tramos de Prueba en los que se verifique el cumplimiento de las condiciones de ejecucién y puesta
en obra de las mezclas asfalticas, como asi también se verifiquen los requisitos de la unidad terminada
definidos en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares correspondiente, pueden ser aceptados como parte integrante de la obra.
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13.- MEDICION

La mezcla asfdltica de recibo serd medida en peso, expresado en toneladas, con apreciacion del décimo
de tonelada, y calculado, para cada lote de obra, como el producto de la superficie cubierta, segln las
caracteristicas geométricas de proyecto y las modificaciones a las mismas autorizadas previamente por
la Inspeccién, por el espesor promedio de la capa correspondiente al lote de obra, y por el peso
especifico promedio de la mezcla compactada, obtenido de las probetas moldeadas en laboratorio de
acuerdo al punto 10.1.2.

El espesor promedio que adoptar en el cdlculo que antecede no excedera nunca del espesor de proyecto
acrecido en el cinco (5) por ciento de este.

La Inspeccidn podrd optar por un método de medicidn directa del tonelaje de mezcla bituminosa de
recibo, colocada en obra, o por otro equivalente basado en los registros de los partes diarios de obra,
para cada lote de obra aprobado.

La cantidad de mezcla determinada por cualquiera de los procedimientos detallados anteriormente no
podra nunca exceder el peso conjunto de las cantidades de mezcla entregada, registrados en los partes
diarios de la planta asfaltica.

El ligante asfaltico utilizado en la mezcla bituminosa de recibo, serd medido en peso, expresado en
toneladas, con apreciacion del décimo de tonelada, y calculado, para cada lote de obra aprobado, como
el producto de las toneladas de mezcla de recibo colocadas en el lote de obra, por el contenido promedio
de ligante asfaltico del lote de produccidon en consideracion, determinado en las condiciones del articulo
10.1.1 de la presente Seccion.

La Inspeccién podrd optar por un método de medicién directa del tonelaje del material bituminoso
utilizado en la mezcla bituminosa de recibo basado en los registros de los partes diarios de la obray en
las toneladas de mezcla bituminosa asignadas a cada lote de obra aprobado.

La Inspeccidn utilizara el primer método de medicion indicado salvo que resulte imposible su aplicacion
circunstancia que se empleara el segundo método previsto en base a las toneladas medidas en planta.

La cantidad de material bituminoso determinado por cualquiera de los procedimientos previstos en el
articulo anterior no podra exceder al peso conjunto que, de aquel material, hubiere ingresado la obra.

14.- FORMA DE PAGO

Las cantidades de mezcla bituminosa empleada en la ejecucion de capas y que hayan merecido la
aceptacion de la Inspeccién, determinadas en la forma establecida en el articulo 14 de la presente
Seccidn se pagaran al precio unitario por tonelada, establecido en el contrato para el tipo respectivo,
previa aplicacion de las penalidades.

En todos los casos, dicho precio sera la compensacion total de los gastos que se originen en:

% lalimpieza de la superficie a recubrir, previa al esparcido de la mezcla.

K/

% la adquisicién, extracciéon, acondicionamiento, transporte, almacenamiento,
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preparacion, mezclado, y demds operaciones a que deben ser sometidos los diversos
materiales que integran la mezcla, para alcanzar su produccion en la forma
especificada.

la carga, transporte, descarga, colocacion, terminacion, compactacion y demas
operaciones ejecutadas con la mezcla para completar la construccién de la capa de
base, o de rodadura, en la forma especificada.

X/
L X4

X/
°e

la adquisicion, carga, transporte, descarga, colocacion y terminacion de los materiales
necesarios para ejecutar la regularizacién de acordamiento, en la forma especificada,
de los bordes externos de la capa de mezcla, con las zonas de la carretera adyacentes
aellos

K/

“* la conservacion de las obras hasta su recepcién definitiva.
De dicho precio se excluyen solamente:

+* los gastos originados en el riego de imprimacion o en el riego de liga, previos a la
colocaciéon de la mezcla asfaltica, y en las etapas constructivas que preceden a dichas
operaciones, cuyas bases de pago se estipulan en la especificacion técnica del item.

K/

+* los gastos originados en la adquisicidn, carga, transporte, descarga, acondicionamiento y
preparacion del ligante asfaltico, previos al mezclado, que se pagaran por separado, en
la forma establecida en el articulo 14.

15.- CONSERVACION

La conservacién de cada una de las capas asfalticas contemplada en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de estas en perfectas condiciones y
la reparacién inmediata de cualquier falla que se produjese hasta la Recepcién Definitiva de la Obra o
durante el periodo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si fuera
necesario al sélo juicio del Inspector, las operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro
de alguna de las capas ejecutadas afectara la superficie de rodamiento, base, capas intermedias y/o
subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstruccion de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza. Esto es asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito publico en forma total o parcial.

La reconstruccion de las partes arriba mencionadas, como asi también de depresiones, de baches
aislados y de pequefias superficies se debe realizar de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, con los materiales establecidos en el mismo y en el
correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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