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5.1.6.3 Terminaciones 

5.1.6.3.1 Tratamiento de juntas  

5.1.6.3.1.1 Juntas disimuladas 

5.1.6.3.1.1.1 Tratamiento en interior 

Para el tratamiento de juntas disimuladas en interior, se siguen los siguientes pasos: 

⋅ Aplicar masilla Elastica con espatula directamente en el espacio de la junta hasta rellenarla 
por completo. 

⋅ Colocar la malla de fibra sobre la junta. 
⋅ Aplicar una o dos capas de masilla elastica hasta recubrir la mall en forma disimulada  
⋅ Lijar el material hasta obtener una superficie perfectamente lisa y lista para el pintado. 

Figura 5.1-48 Tratamiento de junta disimulada en interior 

 

Referencias: 
A) Unión con cola y tornillos 
B) Masilla como relleno en la unión 

entre paneles 1 a 2mm 
C) Armadura politextil o fibra de vidrio 

de 50mm cubierta por masilla 
cubierta con masilla elastica en su 
totalidad. 

5.1.6.3.1.1.2  Tratamiento en exterior 
Para el tratamiento de juntas disimuladas en exterior  se siguen los siguientes pasos: 

⋅ Aplicar masilla Elastica con espatula directamente en el espacio de la junta hasta rellenarla 
por completo. 

⋅ Colocar la malla de fibra sobre la junta. 
⋅ Aplicar una o dos capas de masilla elastica hasta recubrir la mall en forma disimulada  
⋅ Lijar el material hasta obtener una superficie perfectamente lisa y lista para el pintado 
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Figura 5.1-49 Tratamiento de junta disimulada en exterior 

 

Referencias 

A) Unión con cola y tornillos                                                                                                                                                                          
B) Masilla como relleno en la 

unión entre paneles 1 a 2mm                                                                                                     
C) Armadura politextil o fibra de 

vidrio de 50mm cubierta por 
recubrimiento elástico                                                                                   
 

5.1.6.3.1.2 Juntas de expansión 

5.1.6.3.1.2.1 Tratamiento en interior 
Para el tratamiento de juntas de expansión en interior, se siguen los mismos pasos que para 
tratamiento de juntas disimuladas en interior: 

⋅ Aplicar masilla Elastica con espatula directamente en el espacio de la junta hasta rellenarla 
por completo. 

⋅ Colocar la malla de fibra sobre la junta. 
⋅ Aplicar una o dos capas de masilla elastica hasta recubrir la mall en forma disimulada  
⋅ Lijar el material hasta obtener una superficie perfectamente lisa y lista para el pintado. 

5.1.6.3.1.2.2 Tratamiento en exterior 
Para el tratamiento de juntas de expansión en exterior, se siguen los siguientes pasos: 

⋅ Aplicar Sellador elastómero SE1 en la junta 
⋅ Repasar el material con una espátula que permita sellar por completo la unión de los 

paneles con panel de conexión. Aplicar una capa de sellador igual o mayor a 3 mm en 
forma consistente, uniforme  y homogénea, para asegurar la impermeabilización. 

⋅ En la parte inferior y superior de la pared donde  el panel se encuentra con las barras base 
y barra superior respectivamente, se aplica una capa mayor de sellador de 5mm. para 
garantizar la impermeabilización de esta unión. 
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Figura 5.1-50 Tratamiento de junta de expansión en exterior 

 

Referencias  
A) Unión con tornillos solamente                                                                                                                                                      
B) Separación entre paneles 5 mm.                                                                                                                                            
C) Capa de 3mm de sellador 

elastómero SE1 (5mm. en áreas de 
unión de panel con barras) 

 

Antes de realizar el tratamiento de las juntas, se debe verificar que las cabezas de los tornillos 
no sobresalgan de los paneles, de encontrar cabezas demasiado salidas deben ser ajustadas 
nuevamente hasta que queden a nivel del panel. 

5.1.6.3.1.3 Especificaciones de los materiales de juntas 

5.1.6.3.1.3.1 Malla de fibra de vidrio - código FV1 
Armadura de fibra de vidrio entrelazada con gramaje aproximado de 36 gr/m2. Especificada 
para tratamiento con revestimiento elástico de juntas disimuladas en exterior. Ancho de 
aplicación de 80mm mínimo. 

5.1.6.3.1.3.2 Cinta de fibra de vidrio - código FV2 
Armadura de politextil o fibra de vidrio de retícula 7 x 7 (49 perforaciones / cm2). Especificada 
para tratamiento de juntas en interior o exterior.  Ancho de aplicación de 50mm. 

5.1.6.3.1.3.3 Masilla enduido plástico - código MP1 
Masilla compuesta de materiales acrílicos. Especificada como material de relleno de las juntas 
y como revestimiento de la armadura en juntas interiores. 

5.1.6.3.1.3.4  Masilla Elastica - código MP2 
Masilla compuesta de materiales acrílicos especificada como material de relleno en juntas y 
como revestimiento de la armadura de juntas disimuladas 

5.1.6.3.1.3.5 Sellador elastómero - código SE1 
Sellador elastómero monocomponente base poliuretano. Especificado como material de relleno 
e impermeabilización en juntas de expansión de exterior. 

5.1.6.3.1.3.6 Papel de lija - código PL1 
Papel de lija grano 180. Utilizado para igualar la superficie de la junta y dejarla perfectamente 
lisa y lista para aplicación de pintura de acabado.  
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5.1.6.3.2 Pintado y colocación de revestimiento 
Una vez tratadas las juntas, el procedimiento de pintado de las superficies o colocación de 
revestimiento se realiza del mismo modo que en sistemas constructivos tradicionales. Para las 
caras interiores de las paredes exteriores se debe utilizar una pintura impermeable al vapor de 
agua, se recomienda SELLAMUR de PINTUCO u otra de similares características de 
permeabilidad al vapor de agua 

No es necesario enduir las paredes. 

Los revestimientos se adhieren con adhesivo tipo Binda. 

5.1.6.3.3 Fijación a las paredes de elementos pesados en el interior y en exterior 
Para anclar elementos de sujeción en las paredes compuestas por panel Intelitec, se 
recomienda el uso de tarugos de anclaje (Ver pagina 82).  

5.1.6.3.3.1 Muebles de cocina aéreos 
Se recomienda usar perfiles de madera (superiores e inferiores y en todo largo del mueble) de 
45 x 20 mm aproximadamente. Fijarlos a la pared, según posición y  altura del mueble, con 
distancias entre tacos de 20 cm como máximo. Posteriormente colgar muebles a estos perfiles 
según recomendaciones de proveedor de muebles. Es importante que cada módulo lleve por lo 
menos 3 puntos de fijación. 
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5.1.6.3.3.2 Instructivo de anclaje 
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5.1.6.4 Planos tipo, cortes y detalles 
5.1.6.4.1 Conexión entre dos paneles 
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5.1.6.4.2 Conexión de paneles de pared en esquina 

 

5.1.6.4.3 Conexión de paneles en encuentro de paredes 
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5.1.6.4.4 Fundaciones 

5.1.6.4.4.1 Fijación de paneles de pared exterior a la fundación con barra de madera 
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5.1.6.4.4.2 Fijación de paneles de pared exterior a la fundación con perfil galvanizado 
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5.1.6.4.4.3 Fijación de paneles de pared interior a la fundación con barra de madera 
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5.1.6.4.5 Cubiertas 

5.1.6.4.5.1 Cubiertas realizadas con Intelitec 

5.1.6.4.5.1.1 Fijación de paneles de techo en pared exterior (sin terminaciones) 

 

 

5.1.6.4.5.1.2 Fijación de paneles de techo en pared central (sin terminaciones) 
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5.1.6.4.5.1.3 Fijación de paneles de entre si 

 

 

NOTA: Se debe tener especial cuidado en la colocación de placa de yeso en cielorraso, cado tornillo se 
deberá aplicar con sellador para asegurar el correcto funcionamiento de la barrera de vapor. 

5.1.6.4.5.1.4 Cumbrera 
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5.1.6.4.5.1.5 Cubierta SIP terminación de borde 

 

NOTA: Se debe tener especial cuidado en la colocación de placa de yeso en cielorraso, cado tornillo se 
deberá aplicar con sellador para asegurar el correcto funcionamiento de la barrera de vapor. 
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5.1.6.4.5.2 Cubierta con cerchas metálicas 

5.1.6.4.5.2.1 Colocación de cercha en panel de pared exterior 

 

 

 

5.1.6.4.5.2.2 Colocación de cercha en panel de pared interior 
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5.1.6.4.5.2.3 Terminación inferior y lateral de cercha y canalón de pluviales 
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5.1.6.4.5.2.4 Corte lateral cubierta cercha metalica  
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5.1.6.4.6 Ventana  
5.1.6.4.6.1 Esquema general de armado de una ventana  

 

 

 

Detalle 

Detalle 
Pieza angular 
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5.1.6.4.6.2 Detalle de fijación de ventana y conformación de antepecho 
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5.1.6.4.6.3 Colocación de reja en ventana 
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5.1.6.4.6.4 Colocación de postigo de madera en ventana 
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5.1.6.4.6.5 Colocación de postigo de madera en ventana  
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5.1.6.4.6.6 Colocación cortina de enrollar 
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5.1.6.4.7 Puerta 

5.1.6.4.7.1 Esquema general de armado de una puerta 
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5.1.6.4.8 Sanitaria 

5.1.6.4.8.1 Abastecimiento 
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5.1.6.4.8.2 Desagüe de cocina – ejemplo 
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5.1.6.4.9 Elementos amurados 

5.1.6.4.9.1 Fijación de pérgola de madera Opción 1- Montaje previsto en diseño original - Esc 
1:10 
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5.1.6.4.9.2 Fijación de pérgola de madera - Opción 2 (añadida después de la construcción)                    
Esc 1:10 

 

  

Página 136 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

5.1.6.4.9.3 Fijación de muebles de cocina - Opción 1 (con tarugos directamente al panel)                        
Esc 1:10 
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5.1.6.4.9.4 Fijación de muebles de cocina - Opción 2   (usando rieles francesas / barras de 
soporte) Esc 1:10 
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5.1.6.4.9.5 Fijación de Estantes – Esc 1:10 
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5.1.6.5 Materiales Aprobados Específicos 

Material Producto Aprobado Fabricante Pais 

Perno anclaje  Perno anclaje  3/8"x3 ¾" Hilti Uruguay 

Tornillo autoperforante Tornillo M4 x 1 1/4" PAM China 

Tornillo de conexión Tornillo 3/16"x 6 ½" Ciser Uruguay 

Membrana impermeable Membrana asfáltica 3mm Ceresita Uruguay 

Masilla MP1 Masa acrilica Inca-Akzo Nobel Uruguay 

Masilla MP2 Permapatch Nationwide USA 

Masilla elástica Permapatch Nationwide USA 

Masilla elástica Construmatic Pintuco Colombia 

Armadura de junta Fibrotape Brasilit Uruguay 

Armadura de junta Fibatape Fibatape USA 

Sellador elastómero Sikaflex Sika Uruguay 

Adhesivo para uniones Adhesivopoliuretánico 
monocomponente Fanatite Uruguay 

Papel lija PL1 Papel lija grano 180 3M Uruguay 

Recubrimiento interior Sellamur Pintuco Colombia 

Recubrimiento exterior Ultra Tex Nationwide USA 

Recubrimiento interior Ultra Seal Nationwide USA 

(*) Los materiales mencionados en el presente documento que no forman parte de esta lista no tienen un requerimiento especifico 
de compatibilidad con el sistema Intelitec, podrán ser adquiridos en el mercado local respetando las normas de calidad necesaria 
para su buen desempeño. 
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5.1.7 Descripción de vinculación estructural con sistemas de construcción 
tradicional u otros 

El sistema constructivo es perfectamente vinculable a estructuras de otra naturaleza, siguiendo 
los mismo criterios ya establecidos en la sección 5.1.4 Descripción de uniones y juntas, 
5.1.6.4 Planos tipo, cortes y detalles y 5.1.6.2 Montaje. 

A continuación se detalla un detalle generico a modo de ejemplo: 

Figura 5.1-51 Fijación de paneles de pared a H.A. existente 

 

NOTA: Resolución integral deberá ser estudiada en cada caso particular debiendo cumplir con 
los requisitos solicitados por DINAVI. 
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5.1.8 Manual de uso y cuidados 

 

Página 142 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

Página 143 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

	
	

© 2013 VCT  Página 3 
	
	
	

• No utilice la estructura del techo como lugar de almacenamiento de objetos. 
• Limpie los canales y bajadas de agua de lluvia antes y después de la época de lluvia. 
• Revise periódicamente si existen filtraciones de agua y repárelas con los materiales 

recomendados en este manual inmediatamente se hayan detectado. 

Paredes 
Las paredes tienen como finalidad el aislamiento de la edificación, en ellas están embutidas 
las instalaciones hidráulicas y eléctricas, por eso, cuidado! 

Cuidado al perforar las paredes! 
 

Usted puede alcanzar las cañerías o tubos con 
conductores eléctricos. En caso que quiera instalar 
cortinas, cuadros y armarios, es preciso saber por donde 
pasan las instalaciones en las paredes.  
Para eso consulte los planos hidráulicos y eléctricos de 
su vivienda (ver última sección del Manual). 

Las caras interiores de paredes que limitan con el 
exterior contienen en su terminación con pintura 
SELLAMUR la función de barrera de vapor, y es esta 

capa la responsable de evitar condensaciones interiores en paredes. Es por ello que se 
debe tener especial cuidado con las mismas. En caso de repintar, se debe utilizar 
solamente SELLAMUR de Pintuco. Se debe evitar perforar estas paredes; en caso de ser 
inevitable, se debe seguir el procedimiento indicado y tener especial cuidado en el sellado 
de las perforaciones para evitar filtraciones de vapor y futuros inconvenientes.En el caso 
de tener la necesidad de perforar el cielorraso de Yeso o PVC se debe tener especial 
cuidado en utilizar mecha, tarugo o taco y tornillos inferiores a 35mm de longitud, de 
esta manera evitará perforar la barrera de vapor de poliestileno que se encuentra a 
45mm del nivel de cielorraso al interior. Deben ser utilizados tarugos especiales para 
pared drywall,en particular es recomendado el uso de tarugos que tengan una capacidad 
máxima de carga por punto de fijación de 25 kg en placa de 12 mm y 15 kg en placa de 8 
mm. 

Observación Importante:  
 
Los materiales utilizados en la estructura(paneles portantes y revestimiento) son de 
naturalezas diversas, y poseen diferentes coeficientes de elasticidad, de resistencia y de 
dilatación térmica. De esta forma, durante variaciones bruscas de temperatura ambiente, 
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ANEXO 1 
EJEMPLO CALCULO  DE ESTRUCTURA 
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5.1.9 Ejemplo de cálculo estructural 

 

- Cada proyecto deberá ser calculado según solicitaciones y caracteristicas de la zona en 
la cual se vaya a emplazar el mismo. El siguiente calculo es a modo de Ejemplo, para 
su ejecución se tomaron valores genericos que pueden variar según zonas y 
ubicaciones especificas de cada proyecto. 

- El tipo de acero a utilizarse en obra será de resistencia con límte de fluencia (fy) de 
5000kg/cm2, el valor utilizado en el calculo es ilustrativo.  

Página 155 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 156 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 157 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 158 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 159 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 160 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 161 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

 

Página 162 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

Página 163 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 164 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 165 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 166 de 213

DAT G_Serie 1/2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



INTELITEC - Carpeta de recaudos técnicos   

             

 

Página 167 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T


