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5.2.4.1.2 Tipos de cerramientos exteriores y propiedades 
5.2.4.1.2.1 Muro exterior - Panel PS12  

Material Espesor        
m 

Densidad       
Kg/m3 

Conductividad  
térmica        
W/mk 

Permeabilidad 
al vapor de 

agua          
δ Kg/(msPa) 

Resistencia 
al vapor de 

agua         
Pam²s/Kg 

Factor de 
resistencia 

al vapor      
μ 

Pintura 
interior 0,00066 S/D S/D 8,50 E-15 7,76 E10 23500 

Fuente Calculo 
Sin datos 

técnicos del 
fabricante 

Sin datos 
técnicos del 
fabricante 

Calculo (*1) Calculo Calculo (*1) 

Placa 
12mm 0,012 1543,5 0,36 1,395E-12 8,599E+09 159,486 

Fuente Especificación Prueba de 
laboratorio Informe IPT Informe         

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3.33 x 10-14 3.3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*2) Calculo ISO 10456 

EPS 0,1 15 0,039 3.33 x 10-12 3.0 x 1010 60 

Fuente Especificación Especificación Informe IPT Calculo (*2) Calculo ISO 10456 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3.33 x 10-14 3.3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*2) Calculo ISO 10456 

Placa 
12mm 0,012 1543,5 0,36 1,395E-12 8,599E+09 159,486 

Fuente Especificación Prueba de 
laboratorio Informe IPT Informe         

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 

Pintura 
exterior 0,0004 S/D S/D 8,0 E-13 5,0 E8 250 

Fuente Calculo Sin datos 
técnicos 

Sin datos 
técnicos Calculo (*2) Calculo ISO 10456 

 (*1) - Datos de permeabilidad y resistencia al vapor calculados en función al valor de permeancia del proveedor 0.65 
Perm. (*2) - Datos de permeabilidad calcul ados en función al valor de resistencia al vapor de agua de l a norma ISO 
10456 y la permeabilidad al vapor del aire igual a δ0= 2x10 -10 (Kg/msPa) obtenido de la norma ISO 13788. 
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5.2.4.1.2.2 Cubierta - Panel PS8  

Material Espesor        
mm 

Densidad    
Kg/m3 

Conductividad    
térmica          
W/mk 

Permeabilidad 
al vapor de 

agua            
δ Kg/(msPa) 

Resistecia al 
vapor de 

agua         
Pam²s/Kg 

Factor de 
resistencia 

al vapor     
μ 

Pintura 
interior 0,00066 S/D S/D 8.50 E-15 7.76 E10 23500 

Fuente Calculo 
Sin datos 

técnicos del 
fabricante 

Sin datos 
técnicos del 
fabricante 

Calculo (*1) Calculo Calculo (*1) 

Placa de 
yeso 0,008 900 0,25 2.0 E-11 4.0 E8 10 

Fuente Especificación ISO 10456 ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Lamina 
aluminio 0,00005 2800 160 6.67E-18 7.5 E12 30000000 

Fuente Especificación ISO 10456 ISO 10456 Calculo (*2) Calculo Calculo (*2) 

Placa 8mm 0,008 1197 0,36 2,24E-12 3,675E+09 99.487 

Fuente Especificación Prueba de 
laboratorio Informe IPT Informe          

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe      

CITEC-UBB 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3,33 x 10-14 3,3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

EPS 0,1 15 0,039 3,33 x 10-12 3,0 x 1010 60 

Fuente Especificación Especificació
n Informe IPT Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3,33 x 10-14 3,3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Placa 8mm 0,008 1197 0,36 2,24E-12 3,675E+09 99.487 

Fuente Especificación Prueba de 
laboratorio Informe IPT Informe          

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe      

CITEC-UBB 

Membrana 
TPO 0,00114 965 S/D 3,27x 10-15 3,48 x1011 58275 

Fuente Calculo Ficha técnica 
Sin datos 

técnicos del 
fabricante 

Calculo (*4) Ficha técnica Calculo 

(*1) - Datos de permeabilidad y resistencia al vapor calculados en función al valor de permeancia del proveedor 0.65 
Perm. (*2) - Datos de permeabilidad y re sistencia al vapor calculados en función al espesor de capa de ai re 
equivalente Sd de la norma ISO 10456. (*3) - Datos de permeabilidad calculados en función al valor de resistencia al 
vapor de agua de la norma ISO 10456 y la permeabilidad al vapor del aire igual a δ0= 2x10 -10 (Kg/msPa) obtenido 
de la norma ISO 13788. (*4) - Datos de perm eabilidad al vapor calculados en función al  valor de perm eancia del 
proveedor 0.05 Perm. 
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5.2.4.1.2.3 Cubierta - Panel PS12  

Material Espesor       
mm 

Densidad      
Kg/m3 

Conductividad  
térmica        
W/mk 

Permeabilidad 
al vapor de 

agua          
δ Kg/(msPa) 

Resistecia al 
vapor de 

agua         
Pam²s/Kg 

Factor de 
resistencia 

al vapor      
μ 

Pintura 
interior 0,00066 S/D S/D 8,50 E-15 7,76 E10 23500 

Fuente Calculo 
Sin datos 

técnicos del 
fabricante 

Sin datos 
técnicos del 
fabricante 

Calculo (*1) Calculo Calculo (*1) 

Placa de 
yeso 0,008 900 0,25 2,0 E-11 4,0 E8 10 

Fuente Especificación ISO 10456 ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Lamina 
aluminio 0,00005 2800 160 6.67E-18 7.5 E12 30000000 

Fuente Especificación ISO 10456 ISO 10456 Calculo (*2) Calculo Calculo (*2) 

Placa 12mm 0,012 1641 0,36 1,395E-12 8,599E+09 159,486 

Fuente Especificación Informe        
CITEC-UBB  Informe IPT Informe         

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3.33 x 10-14 3.3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

EPS 0,1 15 0,039 3.33 x 10-12 3.0 x 1010 60 

Fuente Especificación Especificación Informe IPT Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Cola PUR 0,000073 1100 0,25 3.33 x 10-14 3.3 x 109 6000 

Fuente Calculo Ficha técnica ISO 10456 Calculo (*3) Calculo ISO 10456 

Placa 12mm 0,012 1641 0,36 1,395E-12 8,599E+09 159,486 

Fuente Especificación Informe        
CITEC-UBB Informe IPT Informe         

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 
Informe       

CITEC-UBB 

Membrana 
TPO 0,00114 965 S/D 3,27x 10-15 3,48 x1011 58275 

Fuente Calculo Ficha técnica 
Sin datos 

técnicos del 
fabricante 

Calculo (*4) Ficha técnica Calculo 

 (*1) - Datos de permeabilidad y resistencia al vapor calculados en función al valor de permeancia del proveedor 0.65 
Perm. (*2) - Datos de permeabilidad y resistencia al v apor calculados en función al espesor de capa de aire 
equivalente de la norm a ISO 10456. (*3) - Datos de perm eabilidad calculados en función al valor de resistencia al 
vapor de agua de la norma ISO 10456 y la permeabilidad al vapor del aire igual a δ0= 2x10 -10 (Kg/msPa) obtenido 
de la norma ISO 13788. (*4) - Datos de perm eabilidad al vapor calculados en función al valor de perm eancia del 
proveedor 0.05 Perm. 
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5.2.4.1.2.6.5 Adhesivo 
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5.2.4.1.2.6.6 Membrana TPO + Tyvek 
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ANEXO 3 
ENSAYOS DE ACUSTICO 
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5.2.4.2.2 Panel doble de 8 mm 
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5.2.4.2.3 Panel doble de 12 mm 
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DAT G_Serie 1:2017_SC 012 

5.6 Anexo: SOLICITUD INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Según las observaciones recibidas en referencia a la renovación del DAT se presentó información adicional al 

presente expediente. A continuación, se detallan todas aclaraciones realizadas. 

5.6.1 Aclaración Ítem 5.1.4.1.4 pg 29. 

Conectores 

Perno 

anclaje 

 
Utilizado para anclar  las 

barras base de madera a 

la losa.  

Diámetro y largo según proyecto 

de estructura 

Acero Galvanizado ASTM  A36  

Tornillo de 

conexión  

 

Utilizado para fijar los 

paneles de paredes en 

esquina y en encuentro 

de paredes.   

Diámetro según proyecto de 

estructura, largo según espesor 

de panel. 

Acero Galvanizado ASTM  A36  

Volanda 50 

mm de 

diámetro 

 

 

 

 

Utilizada junto con el 

tornillo de conexión para 

asegurar la fijación de 

los paneles de paredes 

en esquina y encuentro 

de paredes. 

Acero Galvanizado ASTM A36  

Diámetro 50mm 

Espesor 2mm 

Tornillos 

auto 

perforantes  

 
Utilizados para fijar los 

paneles entre si y para 

fijar las barras refuerzo 

de madera.   

Tornillo punta mecha, rosca 

milimetrica, cabeza avellanada. 

Acero Galvanizado ASTM A36  

Diametro min: 3mm 

Largo mín.: 30mm 

 

 

5.6.2 Aclaración Ítem 5.1.4.2.2 pg 37 e Ítem 5.1.4.2.3 pg 38. 

Unión entre paneles Tipo L y Tipo T. 

En el vínculo de paneles en esquina con madera la unión se realiza a través del atornillado de barras de madera 

embutidas en el panel; en el caso de vinculo de paneles en T con madera la unión se realiza a través del vinculo 

entre la barra de madera y la placa Inteliplac mediante tarugos. 

5.6.3 Aclaración Ítem 5.1.4.3.3.1 pg. 41-58. 

Terminación de la cubierta. 

La misma se llevará a cabo con membrana tipo TPO según especificaciones del producto. 
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Es altamente indicado colocar en todas las uniones entre los paneles de techo de la cara exterior de la cubierta 

una tira de membrana impermeabilizante en el caso en que la misma no vaya a ser impermeabilizada en un 

periodo mayor a 1 semana. 

La membrana tipo TPO (ThermoplasticPolyolefin) se coloca en toda la superficie del techo, acompañando 

cualquier recorte, intrusión de otros elementos e incluso tapando todo el canto superior y bota aguas del perfil 

galvanizado en caso de haber. Las hojas de la membrana se fijan mecánicamente a las superficies gracias a los 

sujetadores, clips y platinas entregados por el proveedor. Las mantas contiguas del material se solapan entre si y 

se sueldan con el aire caliente con un mínimo de 40mm de ancho. 

Especificaciones en apartado 5.2.4.1.2.6.6. 

5.6.4 Aclaración Ítem 5.1.4.1.2 pg. 30-32. 

Madera Aserrada. 

La madera utilizada en el sistema constructivo será de Pino de clase resistente EC1 según Norma UNIT 1261:2018 y 

Eucaliptus de clase resistente EFI según norma UNIT 1262:2018 para el caso de barra WBO. 

Las piezas son clasificadas en su clase de uso como Clase 1 según norma EN 335:2013, ubicándose en todos los 

casos al interior. 

La madera deberá estar protegida mediante un tratamiento superficial funguicida e insecticida. 

En caso de no contar con dicho producto en el mercado nacional al momento que se requiera VANTEM se ocupará 

de su importación cumpliendo con los valores característicos según dichas normas. 

5.6.5 Aclaración Ítem 5.1.4.1.7 pg. 33. 

Planchas de conexión. 

Las mismas se utilizan como conexión de dos vigas estructurales para llegar al largo especificado, las mismas 

deberán ser de acero ASTM A36. Estas piezas no son estándar dentro del sistema, por lo cual no se encontrarán 

presentes en el 100% de los proyectos ejecutados con nuestro sistema. 

5.6.6 Aclaración Ítem 5.1.4.3.2 pg. 39 y 40. 

Membrana Impermeabilizante y de nivelación. 

Con el objetivo de impermeabilizar y nivelar la base de los paneles se coloca una tira de membrana de 

impermeabilización antes de instalar y anclar los elementos de anclaje.  

La misma es una membrana de polipropileno expandido flexible con una capa de plástico impermeabilizante 

(manta asfáltica o similar), con espesor mínimo 3mm y de ancho igual al ancho del panel, pudiendo ser esta 

barrera contra las termitas en el caso de vínculos con madera, no siendo un requerimiento. 

 

                                                                                      
 
 

                                                           Por VANTEM Uruguay 
                                                          Humberto Moreira Rabosto 

Página 213 de 213

DAT G_Serie 1:2021_SC 012/A

MVOT. DINAVI. DOCUMENTO DE APT
ITU

D 
TÉ

CN
IC

A D A T



 Primera firma: Constanza Casanova - 9/16/2021



 Primera firma: Constanza Casanova - 9/16/2021


