
abertura serie 20
terminación anodizado natural
Aberturas se colocan en obra.

premarco colocado en fábrica

placa de hormigón premoldeado pulido
c/ EPS  + pintura hidrorepelente

siliconada incolora (Igol h -sil o similar)

mortero para toma de placas
c/hidrófugo

barras Ø 16mm cada 4 m (distancia máxima),
ancaladas a platea mediante adhesivo estrucural.

platea con nervio perimetral y vereda de borde
especificaciones según cada proyecto

film de polietileno
e mín=0.25mm

zócalos

placa de hormigón premoldeado
pulido c/ EPS  + pintura

hidrorepelente siliconada
incolora  (Igol h -sil o similar)

panel de techo Montfrío
o similar e= 10cm

tortuga plástica

varilla roscada BSW 3/8'' + tuerca
+arandela con anclaje químico.

(1 fijación por panel, según
especificaciones del proveedor)

Pieza de cierre con
goterón según especificaciones

del proveedor
sellado por cordón de

sikacryl (o similar)

remache POP 5/32'' x 1/2''

sellado con silicona
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10 2 10
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4
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premarco colocado en fábrica

antepecho c/ pendiente al exterior del
5%

antepecho c/ pendiente al exterior del
5%

premarco monoblock
colocado en fábrica

placa de hormigón premoldeado pulido
c/ EPS  + pintura hidrorepelente

siliconada incolora (Igol h -sil o similar)

mortero para toma de placas
c/hidrófugo

barras Ø 16mm cada 4 m (distancia máxima),
ancaladas a platea mediante adhesivo estrucural.

platea con nervio perimetral y vereda de borde
especificaciones según cada proyecto

film de polietileno
e mín=0.25mm

zócalos

placa de hormigón premoldeado
pulido c/ EPS  + pintura

hidrorepelente siliconada
incolora  (Igol h -sil o similar)

panel de techo Montfrío
o similar e= 10cm

tortuga plástica

varilla roscada BSW 3/8'' + tuerca
+arandela con anclaje químico.

(1 fijación por panel, según
especificaciones del proveedor)

Pieza de cierre con
goterón según especificaciones

del proveedor
sellado por cordón de

sikacryl (o similar)

remache POP 5/32'' x 1/2''

7 5 10

10 2 10

3

4
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abertura tipo monoblock
serie 20 terminación anodizado natural
Aberturas se colocan en obra.guía de cortina

de enrollar

sellado con silicona

Cajón de 155mm,PVC

sellado con silicona

lamas de PVC

premarco monoblock
colocado en fábrica
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