
EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

PASO 1

PASO 2

PASO 3

NÚCLEO PIR

NÚCLEO PIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Panel ENPIR para cerramientos
horizontales. Autoencastre + Engrafado

Detalle: D-37



Ángulo interior de 
chapa prepintada
vinculado a panel 

con Remaches POP 
cada 20cm

INTERIOR

EXTERIOR

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

EXTERIOR
Cinta y masilla 

para yeso

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Detalle de cielorraso atornillado al panel
ENPIR

Detalle: D-38



Gotero lateral p/panel de 
chapa prepintada calibre 26, 

con Remaches Pop 
Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 
20 cm y sellado con  Silicona 

Neutra.

Tortuga de PVC sellada con Silicona  
Neutra
Arandela carrocero galv. 3

8" asentada 
en silicona neutra + Tuerca
Varilla roscada BSW galv. 3

8"
Arandela plana galv. 3

8" + Tuerca

Panel ENPIR

Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, 
con Remaches Pop Alum/Acero 

5/32"x1/2" cada 20 cm y sellado 
con  Silicona Neutra.

EXTERIOR INTERIOR

Ángulo interior 40x40mm de 
chapa prepintada calibre 26 
con Remaches POP Ac./Alum. 
5/32"x1/2" cada 20cm

Cinta y masilla para yeso

Panel Aislante 
Autoportante de EPS de 

pared con uniones 
exteriores selladas con 

un cordón de silicona 
neutra o sellador elástico 

en base poliuretano.

NÚCLEO PIR

Lámina Nº:Fecha:
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes exteriores: volado superior

Detalle: D-39



ANCLAJE:
Arandela carrocero galv. 3

8" asentada en 
silicona neutra + Tuerca
Varilla roscada BSW galv. 3

8"
Arandela plana galv. 3

8" + Tuerca

Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm y sellado con  Silicona 
Neutra.

Babeta estándar de chapa prepintada 
calibre 26, con Remaches Pop 
Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 20 cm y 
sellada con  Silicona Neutra.

U de chapa prepintada calibre 26, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm y sellada con  Silicona 
Neutra.

EXTERIOR INTERIOR

Membrana asfáltica c/alum. gofrado 
4mm

Poliuretano expandido

Panel Aislante Autoportante de EPS 
de pared con uniones exteriores 
selladas con un cordón de silicona 
neutra.

Cinta y masilla para yeso

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 
fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 
cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas
Pintura para interiores

Panel ENPIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes exteriores: pretil

Detalle: D-40



Ángulo interior de 
chapa prepintada
vinculado a panel 

con Remaches POP 
cada 20cm

INTERIOR

EXTERIOR

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

EXTERIOR

Cinta y masilla 
para yeso

Tortuga de PVC sellada con Silicona  
Neutra
Arandela carrocero galv. 3

8" asentada 
en silicona neutra + Tuerca
Varilla roscada BSW galv. 3

8"
Arandela plana galv. 3

8" + Tuerca

Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm y sellado con  Silicona 
Neutra.

Gotero frontal p/panel de 
chapa prepintada calibre 26, 
con Remaches Pop 
Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 
20 cm y sellado con  Silicona 
Neutra.

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes exteriores: volado inferior

Detalle: D-41



Canalón p/panel de chapa 
prepintada calibre 26 + 
bandeja + 02 tapas, con 
Remaches Pop Alum/Acero 
5/32"x1/2" cada 20 cm y 
sellado con Silicona Neutra.

Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm y sellado con  Silicona 
Neutra.

Panel Aislante Autoportante de EPS 
de pared con uniones exteriores 
selladas con un cordón de silicona 
neutra o sellador elástico 
poliuretánico.

Omega de chapa 
prepintada 
calibre 26 para soporte 
de
canalón, con Remaches 
Pop Alum/Acero 
5/32"x1/2" cada 20 cm 
y sellado con Silicona 
Neutra.

INTERIOR EXTERIOR

Tortuga de PVC sellada con Silicona  
Neutra
Arandela carrocero galv. 3

8" asentada en 
silicona neutra + Tuerca
Varilla roscada BSW galv. 3

8"
Arandela plana galv. 3

8" + Tuerca

Ángulo interior de chapa prepintada
vinculado a panel con Remaches 

POP cada 20cm

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes exteriores: volado inferior
con canalón

Detalle: D-42



Gotero lateral p/panel de 
chapa prepintada calibre 26, 
con Remaches Pop 
Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 
20 cm y sellado con  Silicona 
Neutra.

Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, 
con Remaches Pop Alum/Acero 
5/32"x1/2" cada 20 cm y sellado 
con  Silicona Neutra.

EXTERIORINTERIOR

Ángulo interior 40x40mm de 
chapa prepintada calibre 26 

con Remaches POP Ac./Alum. 
5/32"x1/2" cada 20cm

Cinta y masilla para yeso

Panel Aislante 
Autoportante de EPS de 
pared con uniones 
exteriores selladas con 
un cordón de silicona 
neutra o sellador elástico 
en base poliuretano.

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros no
portantes exteriores: volado lateral

Detalle: D-43



Ángulo de aluminio 2"x2" e=2mm, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm

U de chapa prepintada calibre 26, con 
Remaches Pop Alum/Acero 5/32"x1/2" 
cada 20 cm y sellada con  Silicona 
Neutra.

EXTERIOR INTERIOR

Panel Aislante Autoportante de EPS 
de pared con uniones exteriores 
selladas con un cordón de silicona 
neutra.

Cinta y masilla para yeso

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 
fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 
cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas
Pintura para interiores

Babeta estándar de chapa prepintada 
calibre 26, con Remaches Pop 
Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 20 cm y 
sellada con  Silicona Neutra.

Membrana asfáltica c/alum. gofrado 
4mm

Poliuretano expandido

Panel ENPIRNÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros no
portantes exteriores: pretil lateral

Detalle: D-44



INTERIOR INTERIOR

MURO INTERIOR:
Panel Aislante Autoportante de pared

con núcelo de EPS 
e=100mm (EPSFF100)

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm fijada a paneles 
con Tornillos T2 punta aguja 
cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas
Pintura para interiores

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

Ángulo de aluminio 2"x2" 
e=2mm, con Remaches Pop 

Alum/Acero 5/32"x1/2" cada 
20 cm

Cinta y masilla 
para yeso

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes interiores: un agua

Detalle: D-45 



INTERIORINTERIOR

Cinta y masilla 
para yeso

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

MURO INTERIOR:
Panel Aislante Autoportante de pared
con núcelo de EPS 
e=100mm (EPSFF100)

Cumbrera exterior

Membrana asfáltica c/alum.
 gofrado 4mm

Silicona blanca
neutra

Remache POP 5/32 x 1/2

Poliuretano

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 
fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 
cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas
Pintura para interiores

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
portantes interiores: cumbrera

Detalle: D-46 



INTERIOR INTERIOR

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 
fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 
cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas
Pintura para interiores

Cinta y masilla 
para yeso

Ángulo interior de 
chapa prepintada
vinculado a panel 

con Remaches POP 
cada 20 cm

Placa de yeso estándar 
e=12,5mm 

fijada a paneles con
Tornillos T2 punta aguja 

cada 20cm. 
Masilla + Cinta en juntas

Pintura para interiores

MURO INTERIOR:
Panel Aislante Autoportante de pared

con núcelo de EPS 
e=100mm (EPSFF100)

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muros
interiores rigidizadores y no portantes.

Detalle: D-47



Placa de yeso e=12,5mm

Muro de bloque relleno

Viga carrera (según proyecto)

Aislante térmic e=2cm con malla 
plástica revocada

Revoque con hidrófugo

Taco plástico + tornillo cada 
20cm

Babeta estándar

Poliuretano expandido

Anclaje varilla pasante 38" 
+arandelas+tuercas
Tortuga plástica

Ángulo estructural de aluminio
2"x2"x2mm

(AL-EST)

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con paneles SPM
CIR y muro de mampostería cortafuego

Detalle: D-48 



Placa de yeso e=12,5mm

Aislante térmico
e=2cm con malla plástica revocada

Revoque con hidrófugo

Babeta estándar

Ángulo interior de 
chapa prepintada
vinculado a panel 

con Remaches POP 
cada 20cm

Muro de bloque o mampostería

Poliuretano expandido

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con 
muro de mampostería divisorio entre 
viviendas (con  ángulo de chapa a muro)

Detalle: D-49



Membrana asfáltica c/aluminio
gofrado e=4mm
Imprimación asfáltica
Poliuretano 
(en caso de quedar una luz)

Placa de yeso rosada e=12,5mm
Fijación al panel con tornillos T2 
punta aguja c/20cm

Babeta atornillada al muro y 
remachada al panel c/20cm

ANCLAJE:
Tuerca galvanizada BSW 3

8"
Arandela carrocero galvanizada 38"
Varilla roscada BSW galvanizada 
3
8"
Taco expansivo metálico 3

8"

Ángulo de aluminio
Fijación a panel de pared con 

tornillos cada 20cm

Placa cementicia Montfrío

MURO DIVISORIO CORTAFUEGO:
Panel Aislante Autoportante de EPS 
de pared con uniones exteriores 
selladas con un cordón de silicona 
neutra.

Placa cementicia Montfrío

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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08/2023

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Encuentro muro divisorio cortafuego
con placas Montfrío y cubiertas 

Detalle: D-50



Membrana asfáltica c/aluminio
gofrado e=4mm
Imprimación asfáltica
Poliuretano 
(en caso de quedar una luz)

Placa de yeso e=12,5mm
Fijación al panel con tornillos T2 
punta aguja c/20cm

Babeta atornillada al muro y 
remachada al panel c/20cm

Placa cementicia Montfrío

MURO DIVISORIO CORTAFUEGO:
Panel Aislante Autoportante de EPS 
de pared con uniones exteriores 
selladas con un cordón de silicona 
neutra.

Placa cementicia Montfrío

Ángulo interior de 
chapa prepintada
vinculado a panel 

con Remaches POP 
cada 20cm

Poliuretano expandido

Cinta y masilla 
para yeso

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Unión de cubierta ENPIR con muro 
divisorio cortafuego entre viviendas 
(con ángulo de chapa a muro)

Detalle: D-51



EXTERIOR

INTERIOR

Vela para cielorraso

Anclaje de espera para 
cielorraso en chapa prepintada
blanca

Montante 35 mm

Placa de yeso

Montante 35 mm

Panel ENPIR

NÚCLEO PIR
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ESQUEMA DE UBICACIÓN DE DETALLE EN TIPOLOGÍA 2D BASE

Corte

Cielorraso suspendido
Detalle: D-52


