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MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Resolucion 5-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 30/01/2018

VISTO el Expediente N.° EX-2017-35388689-APN-SECVYH#MI, del registro de este Ministerio, |a Resolucién
SVOA N.” 288 del 17 de septiembre de 1990, el Decreto N° 212 del 22 de diciembre 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolucion SVOA N.” 288 del 17 de septiembre de 1990, Reglamento el otorgamiento del Certificado de
Aptitud Técnica (CAT) a materiales, elementos y sistemas constructivos “No Tradicionales”.

Que el reglamento establece el alcance del Certificado de Aptitud Técnica (CAT) en relacién a su
definicion, requerimientos para su solicitud, uso, concesion y su renovacion.

Que el Certificado de Aptitud Técnica (CAT), se extiende al solicitante por parte de la SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO URBANQ Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, a los fines de otorgar el Certificado de Aptitud
Técnica (CAT) condicionado a todo material, elemento o sistema constructivo “No Tradicional”.

Que en efecto el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) es condicién necesaria para acceder a los planes de
construccion del Estado Nacional siempre que se ejecuten con sistemas, elementos o materiales “No
Tradicionales”, que se renueva en forma continua y bajo los lineamientos del reglamento.

Que del mismo modo el reglamento, tiene por objeto que “Los materiales, elementos y sistemas constructivos seran
considerados “No Tradicionales” cuando a juicio de |a Direccién Nacional de Tecnologla no existan normas,
reglamentos o disposiciones de Organismos Nacionales que establezcan las condiciones a las que debe ajustarse
el uso, o bien que éste no se encuentre claramente difundido”.

Que a su vez, el reglamento en su Capitulo XlI, establece “que en caso de transcurrido un tiempo suficiente para
suponer la permanencia de cualidades y funcionamiento para un uso normal a los materiales, elementos o sistemas
constructivos, objeto del (CAT) o que por su uso extendido hubieran sido objeto de Reglamentos o Normas la
Direccién Nacicnal de Tecnologia con asesoramiento de la comisién Técnica Asesora dispondra a su solo juicio que
el material, elemento o sistema sea considerado tradicional, por |o tanto exento de acuerdo del (CAT)",
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Que el Sistema de Construccion con Estructura de Perfiles Conformados en Fric de Chapa Cincada para uso de
estructuras portantes de edificios es un sistema constructivo “No Tradicional® de alta tecnologia, que permite
realizar construcciones durables, sustentables, rapidas y compatibles con ofros sistemas constructives existentes.

Que en linea de |o expuesto y habiendo pasado mas de una década de vigencia de lo establecido en la Resolucion
SVOA N.” 288 del 17 de septiembre de 1990, se hizc imperiosa |a revisién de dicha reglamentacion a fin de
contemplar los avances constructivos y tecnolégicos que actualmente contribuirén a disminuir el gasto de las
familias y mejorar su calidad de vida.

Que resulta oportunc establecer el Sistema de Construccion con Estructura de Perfiles Conformados en Frio de
Chapa Cincada para uso de estructuras portantes de edificios, como sistema constructivo “Tradicional” en la
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y
HABITAT de este Ministerio.

Que por otra parte, resulta necesario que los Entes Ejecutores que opten utilizar el Sistema de Construccion con
Estructura de Perfiles Conformados en Frio de Chapa Cincada para uso de estructuras portantes de vivienda o
edificios en los proyectos a ejecutar en el marco de los planes de construccion del Estado Nacional, deberan
realizar los pliegos de especificaciones técnicas, licitar, supervisar y presentar estos proyectos como sistema
constructivo “Tradicional”.

Que es conveniente crear, en el ambito de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT de este Ministerio, la COMISION TECNICA ASESORA,
como organismo de asesoramiento y asistencia técnica en materia de Construccion con Estructura de Perfiles
Conformados en Frio de Chapa Cincada para uso de estructuras portantes de edificios, como sistema constructivo
‘Tradicional”, estableciéndose que su creacion no implicara la designacion de ningun tipo de cargo ejecutivo.

Que ademas la presente medida cumple con los requisitos de habitabilidad, de durabilidad, transmitancia térmica
que estipula la Resolucién de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT N.° RESOL-2017-9-APN-SECVYH#MI
del 5 de julio de 2017 “Estandares Minimos de Calidad para Viviendas de Interés Social".

Que esta medida responde a los objetivos de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT de este Ministerio, en la
de promover el desarrollc de técnicas y sistemas de construccion de viviendas y obras de infraestructura basica
para el desarrollo de los asentamientos habitacionales.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio, ha tomado la intervencién de su
competencia.

Que |a presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas del Decreto 212 del 22 de diciembre de 2015.
Por ello,
EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y HABITAT

RESUELVE:
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ARTICULO 1° - Establecese el Sistema de Construccién con Estructura de Perfiles Conformados en Frio de Chapa
Cincada para uso de estructuras portantes de edificios como sistema constructivo “Tradicional".

ARTICULO 2° - Establecese que todos aquellos entes ejecutores que promuevan proyectos de soluciones
habitacionales podran realizar pliegos de especificaciones técnicas particulares, licitar, supervisar y presentar
proyectos bajo el Sistema de Construccién con Estructura de Perfiles Conformados en Frio de Chapa Cincada para
uso de estructuras portantes de edificios como sistema constructivo “Tradicional”, sin solicitar un Certificado de
Aptitud Técnica (CAT).

ARTICULO 3° - Apruébese el documento que obra como ANEXO |, registrado bajo el niimero
IF-2018-04366944-APN-DNDU#MI, el cual forma parte integrante de |a presente medida, como el Antecedentes del
sistema de construccion con Estructura de Perfiles conformados en frio de chapa cincada para uso de estructuras
portantes de edificios para declararlo Sistema “Tradicional”.

ARTICULO 4°.- Apruébese el documento que obra como ANEXO I, registrado bajo el nimero
IF-2018-04368373-APN-DNDU#MI, el cual forma parte integrante de |a presente medida, como Reglamentos y
Normativas Particulares para el Disefio y Construccion con el Sistema “Tradicional” de Estructura de Perfiles
Conformados en Frio de Chapa Cincada para uso de Estructuras Portantes de Edificios.

ARTICULO 5° - Apruébese el documento que obra como ANEXO lIl, registrado bajo el numero
IF-2018-04370778-APN-DNDU#MI, como Matriz de responsabilidades Técnicas y Profesionales.

ARTICULO 6° - Crease en el ambito de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
dependiente de la SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT de este Ministerio, la COMISION TECNICA ASESORA,
como organismo de asesoramiento y asistencia técnica en el ambito de la Direccion de Desarrollo Urbane para €l
seguimiento y actualizacion de |a normativa sobre el sistema de construccion con estructura de perfiles
conformados en frio de chapa cincada para uso de estructuras portantes de edificios como sistema constructivo
“Tradicional”, su creacion no implicara la designacién de ningun tipe de cargo ejecutivo.

ARTICULO 7° - Estipllese que el cumplimiento de la presente medida no irrogara gasto alguno.

ARTICULO 8° - Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archivese. — Domingo Luis Amaya.

NOTA: El/los Anexofs que integra/n este(a) Resolucién se publican en la edicién web del BORA
-www.boletinoficial.gob.ar-.

e. 01/02/2018 N° 5437/18 v. 01/02/2018
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3.2 ENSAYOS Y CERTIFICADOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR

e Certificado de gestién ambiental de sistema prefabricado.
Normativa UNIT ISO 14001-2015.

Kafutest

SERTIFIKA-CERTIFICATE OF REGISTRATION
Bu sertifika asagidaki kurulusa

s certiticate has been awarded to the company
‘ ¥a TIW COMPANY iNS. VE PREFABRIK YAP! ELEMANLARI
SAN. TIC. LTD STI.

Merkez: Mahmutbey Mahallesi Ta%ocagl Yolu Caddesi
No:27/257 Express 24 Residance Bagcilar/ISTANBUL

| — Fabrika: Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak No:1/C
TIW COMPANY Saywova / KOCAELI

Sistemde kullanilan yalitim malzemesinin
1s1 iletimi ve akustik yalitimi degerleri;

Insulation material that Is used in the construction systems
with heat transmission and acoustical insulation
Teknik Ozedkier (Technical i [Deger (Value) |

154 liemi Katsays) (Moat Transmsson Coefficant) wimx 0.003%
Al

yangn S (Fire Class)

Pe/y0n Kals

Uygulanmakta olan gevre yonetim sisteminin

Ity that the l||||)I'~|||v~|.l-~|| env mmental management ystem col

1S014001:2015

Standardina uygunlugunu belgelendirmek amaci ile
asagidaki kapsamda verilmistir.
‘ he activities described beloy
Karkas Panal ve Hafif Celik Prefabrik Uretimi ve Satisi
‘ . 5 ! K-EM-1506

EAC 14,17
Kalitest Belgelendirme ve Egitim Hizmetleri Ltd. Sti. : 16.12.2014

3 yil / years
20.10.2020

Figen BIGUN

16.12.2023

uUyumuna ve yilda en az bir kez

Bu sertfikanin gecerilifini 9363789 sert numarasmiyla www. kalitest.com.tr adresinden veys TURKAK BDS NO ile

tods. turkak.org.tr adresinden dodrulayabllirsiniz. basanii gegmesine baghdir.

Please vert'y the validity of this certificate with the seral number of 9363789 from the web site of www.kalitest com.tr or with validity of this certificate oepends
TURKAK BDS NO from the web site of thds turkak.arg.tr on the company's conformity with
KALITEST BELGELENOIRME VE EGITIM HIZMETLERT LIMITED SinxET! Ao mﬂhgulnmu:‘::

Yazgull Sokak, Aydin Sitesi 1. Kisim, C-4 1/D Blek, D:33, Levasim-Begiktag/ ISTANBUL

www . kalitest.com.ts info@kalitest.com.tr At least once in & yesr
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e Certificacion del Acero

Normativa: EN. 10204 Tipo 3.1

Acredita que el producto fabricado satisface técnicamente el pedido y como prueba de
ello, se aportan los resultados de las pruebas solicitadas por el cliente.

Permite la trazabilidad sobre el articulo.

Cliente r N* de cerificado 00829450611
4 TTW COMPANY
Ve - v INSPECTION TE TO
Tipo de producto GHRP Fecha 71812021 1:40:44 PM
EN1020431
Estandar de producto EN 10345:2015 Pagina 1
Estandar de tolerancia EN 10143:2008 N* orden - item 0001407666-000020
Composicién quimica
No N paguete N° calor Acerc Gresor Ancho Largo | Peso neto
" boblme da ) ) ‘o %c [ %Mn | %P [ %S | %Si| %AI| %Nb| %T | %V | %Mo| %B| %Cr| %N | %Cu| %N
21220341GA | 21CHO1 186 Vo000 | o 1300 8875 | 006 | 073 | 0013 | 0.002| 003 | 00| 0035| 0018 | 0.002] 0012] o | 006| oo0s| 02 | 0.06
Propladades mecanicas Propledades de recubrimiento
Masa de
recubrimiento
Direction de Re Rm Valcr BH
No 18 muestta Niem') Nimen') (o (2% nso Curva mm?) Acabaco Calidad de dn‘:
1 T 20 899 23 N A 200
Observaciones: Aprobaco por
T: Transversal L' Longtudinal / Engrase. Si/ Tipo de pasivacion: Ninguno / Spangle Type: Minimizado [ A:A Superficie o
/ N: Mat de calided
Certificamos que 1os productas los requisitos del pedido y el estandar del producto.
Este cerfificedo es valido sin firma.
ALRREFROT AT
‘ Pa
~
TIW COMPANY
N\ Trade & fvmemmers on e Workd
—
[ CUALIDADE S VIABLES ]
DE ACERO CON FRIO (TSEN 10346)
| Nomers | Tipode COMPOSICION QUIMICA (%) Mix. timite de | ruena de ::::':_ :::2:::_
¥ *o o s | wm el s | v | e 1:7::! icn | e deflimachie
< c n (£90) Min. (a90) Min.
1 | osio | 1omzy ":z a0 | os | 12 |ow|oss| as . 270-500 n
2 | osw | 1oms ‘fl 140-300 | 270-420 I -
3 | meso | 1o Q'; ouz| a5 | o6 | o1 |aos| o3| smo-200 |270-380 n
4 | omsen | Lom2 :} 120-22 |260-350 % “° s
[Nota- 2pliaue Ia norma £N 10346 para detales v explicasanes ]
SEGUN LA NORMA TS EN 10346
IDX51D |Calidad de doblado y perfilado
—
DX52D |Calidad de embuticion
|DX53D, Calidad de embuticion profunda
alidad especial de embuticion profunda
alidad de on extra profunda
alidad de embuticon extra profunda
PORODUCTOS PLANOS DE ACERO CON RECUBRIMIENTO CONTINUO EN CALIENTE PARA CONFORMACION EN FRIO
{15 EN 10345}
N Tipo de COMPOSICION QUIMICA (%) Mix. Limite de F de
 cstidad d Umero ipo Qu (%) im verza Elon
N o de tensién %) Min
acero ° C sl M P 5 (N/mm?) (N/mm?) :
1 522060 | 1.0241 .‘:z Min. 220 Min. 300 20
2 525060 1.0242 ZZ Min. 250 Min.330 19
-
3 5280G0 1.0244 ZZ Min 280 Min. 280 18
-
4 $320G0 1.028 e Min. 320 Min. 350 17
+AZ
5 535060 1.0529 fl 02 0.6 1.7 01 | 0045 Min, 350 Min. 390 16
+
6 $390G0 1.0238 b:Z Min. 390 Min. 460 16
7 542060 1.0239 'AIZ Min. 420 Min. 480 15
Z
—K S450GD 1.0233 - Min. 450 Min.510 14
N *AL
+ % "
SSSNGD 1.0531 AT Min. 550 Min. 560
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e Certificacidn de calidad de laminas planas de fibrocemento
Sistema de control: ISO 9001:2015
Certificado de gestién de calidad.

Fabricante: HEKIM YAPI

Especificaciones del producto y métodos de prueba (HEKIMBOARD)
Segun reglamento (EU 305/2011)

NO.DoP -017/2019-01-01

HEKIMCOLORBOARD
PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

C

HEKIM YAPI AB Yap) Malzemeleri Yonetmeligi ( 305/2011)
In accordance with Regulation ( EU 305/2011 )
NO.DoP-017/2019-01-01
Oreticl Ads : Hekim Yap1 EndUstrisi Sanayi ve Ticaret AS. ( Tel:0216 493 0493 www.hekimyapi.com )
(Monufoctwar's some) Hekim Yap: EndUstr) Industry ond Trade tac. 4330493 web com)
Merkez Adres : GUzelyah Mahallesi, Istasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - ISTANBUL
(Center address) Gazelyols Mahallesi, (stasyon Caddesi, Egemen Sokok, No: 12/2, 34503 Pendk - ISTANBUL
Oretim Adresi : Sakarya 2. Organize Sanayi Bolgesi Hendek / Sakarya
IProduction Address) Sokorya 2. Organize Somayl Béigesi Hendek / Sokorys
0 :TSEN 12467 12018 Ul Y halar - liki
Tig Kimiik 12467+A2 :2018 Lifli Cimentodan Yapilmig DUz Levhalar - Mamul Ozellikleri Ve Deney

(Code identification of the product type)

Yantemleri (HEKIMCOLORBOARD)
Fibre-cement flot sheets - Product specification and test methods (HEXIMCOLORBOARD)

Oriin tamimlamas: : UrlinG tanimlayan kodlar, mamul etiketler! lie paketier Gzerinde gdsteriimigtir.
{Product Description) Product codes are identified on product label and packoges
Kullanem amact ‘Her tirl0 yapida i¢ ve dig cephe kaplama malzemesi olarak,
(Purpose of) Interior and exterior covering material on all type bullding,
“Tavan kaplama maizemesi olarak ,
As roof covering material,
kg mekanlarda dekoratif kaplama malzemesi olarak,
In the interior area as decoration covering material,
iyd pl kaplama i olarak
As covering material at curtoin wall
if kaplama ille birlikte it eleman olarak,
As composit member with the various material
‘Sagak alv ve sacak alri malzemesi olarak,
As soffit and face of eaves material,
Uygunluk Teyit Sistemi
{Conformity Confirmation) . Slsterm 3/ System 3
Onaylanmig Kurulug Numaras| 4 .
{opproved compony number) 11783-T5€
Onaylanmi; Belge Numarast o S
p 3 :366622-2
Performans Uyumlulugu : Onayh kurulus Sistem+3'e gore b tip testieri yapilarak vygunlugu
(Performonte competihlity) degerlend Irlimistir.it is evaluoted moking the initia! type test to System 3 by Appi d
Kontrol sistemi
: 150 9001:2015
(Contral system)
PERFORMANS BEYANI
{DECLARATION OF PERFORMANCE)
Temel karakteristikler HEKIMCOLORBOARD Performans lighii Uyumiagtinimig Standart
(Exsentiol Chovactenistics) {Mekimealorboard Pesformance) (Related harmanized Stondord]
Kalinlik/Thickness 10 mm
Gorundr Birim Hacim katiesi/Apperant 2
Saidty Min. 1,30 g/cm
Kategori A stak gartlarda asgari >7 N/mm2
Egiime dayanimi/ Bending Strenght Category A Wet condition min >7 N/mm2
Asbest/Asbestos

Asbest igermez ( NT tipi levha/Type Sheet NT Non asbestos.

Tip Katagori Sinif/Type/Category /Class

Kategori/ Category ASinif / Class 2

Yangina Tepki/Reaction to Fire

Yanmaz,EN 13501-1°€ gore A1 Sinifi yaps malzemes|
ible Al class ion material g to EN 13501-1

Su Gegirimsizig|/Water Permeabllity

SUgegimer water proot |
*C kategori su test itis not applied water
permeabiiity for C category sheet

Istanma Kuruma Etkisi/Soak -Dry Effect

Istanma kurumaya dayaniklidir Resistant to soak and dry RL2 0,75 TENIANAILATING

Sicak su Etkisi/Heat Water Effect

Sicak suya dayanklider. Resistant to heat water RL2 0,75
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HEKIMBOARD
PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORMANCE)

HEKIM YAPI AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligi (305/2011)
In accordance with Regulation ( EU 305/2011 )
NO.DoP -002/2013-07-01 Rev.00
Orsian Hekim Yapi EndUstrist Sanayi ve Ticaret A.S. ( Tel:0216 493 0493 hekimyapi. )
Hekim Yapt a3’ ret 3 X wWww. imyapl.com
Wapafocniery none) Hekim Yap: Endistr] Industry and Trode lac. 930493 wab sit com)
Merkez Adres : Glzelyah Mahallesi, stasyon Caddesi, Egemen Sokak, No: 11/2, 34903 Pendik - ISTANBUL
{Center address) GOzelynli Mohalles, istasyon Caddes), Egemen Sckok, No: 21/2, 34903 Pendk - ISTANBUL
Uretim Adresi : Sakarya 2. Organize Sanayi Bolgesi Hendek / Sakarya
{Production Address) Sekarya 2. Organize Sonoy! Bolges| Hendek / Sakaryo
:TSEN 12467+A2 2018 Lifli ntodan Yapilmig Dz Levhalar - Mamui Ozellikleri Ve Den
Qriin Tip! Kimik Kodu . s PR s
Yéantemler! (HEKIMBOARD)
{Code \dentification of the product type) " "
Fibre-cement flot sheets - Product specification and test methods (HEKIMBOARD)
Oriin tanimlamas: + Urdinil tammlayan kodlar, mamul etiketleri ile paketler Gzerinde ghsteriimistir.
(Product Description) Product codes are identified an product label and packages
Kullanim amaci ‘Her turl yapida i ve dig cephe kaplama malzemesi olarak,
[Purpose of] Interior and exterior cladding material on ail type building,
-Sandvi¢ panel seklinde ara béime duvar eleman) olarak,
Sandwich panel shoped as partition wall member,
-Cephede dekoratif kaplama malzemesi clarak,
In the front as decoration cladding maoterial,
-Asma tavan elemani olarak (6 mm),
As suspended roof member (6 mm)
‘Ara kat dogeme malzemesi olarak,
As backing laying moterial
G2t kaplama malzemelerinin altinda destek elemani clarak (OSB yerine),
As supporting material under the roofing material (insted of OSB)
Islak seramik alts mal, olarak,
As ceramic sub-material In wet volumes
-Islak hacimlerde ara bélme eleman olarak (PP lam kaph sekilde),
In wet walumes as partition member ( PP lam coated shaped)
-Dig cephelerde kapi ve pencere kenarlaninda sove olarak,
At the exterior area,door and window edges as Jomb
‘Muhtelif kaplama malzemeleri lle birlikte kompozit eleman olarak,
As composit member with the various material
-Muhtellf izolasyon malzemeleri ile birlikte sandvig panel olarak,
As sandwich panel with the various insulation materials
Uygunluk Teyit Sisteml &
p ity Confirmation) ; Sistem 3/ System 3
Onaylanmig Kurulug Numarasi 5 "
(opproved campany number) TR
Onaylanmis Belge Numarast K
{opproved docoment number) 2157441
Performans Uyumiulugyu : Onayl kurulus tarafindan Siste 3'e gore malz! i tip testleri yapilarak lug
(Performancs compatibitity) degerlendirilmistir. it is evaluated making the initiol type test ing to System 3 by App O
Kontrol sistemi + 150 9001:2015
(Control system)
PERFORMANS BEYANI
(DECLARATION OF PERFORIMANCE)
Temel karakteristikler HEKIMBOARD Performans ilgili Uyumlagtinims Standart
(£ssential Charcteristics) {Hekimboard Performonce) (Related hormonized Standard)
Kalinhk/Thickness 6mm - 20 mm
GorunUr Binm Hacim katlesi/Apperant
Desisity Min. 1,30 g/em?

Eglime dayanimi/ Beading Strenght

Kategori A, B Islak sartlarda asgan >7 N/mm2
Category A,B Wet condition min >7 Nfmm2
Kategori C, D Kuru sartlarda asgari >10 N/mm2
Category C,D dry conditon min >10 N/mm2

Asbest/Asbestos

Asbest igermez { NT tipi levha/Type Sheet NT )Non asbestos
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Tip Katagori Sinif/Type/Category /Class

Kategori/ Category AB Sinif / Class 2
Kategori / Category C,D Sinif /Class 3 Category A, B Class 2
Category C,D Class 3

Yangina Tepki/Reaction to Fire

Yanmaz,EN 13501-1'E gore AL Sinifi yap: malzemesi
Noncombustible Al cass construction material according to EN 13501-1

Su Gegirimsizlifi/Water Permeability

*C kategori levhalara su gegirimsizlik testi uygulonmaz. it Is not applied water
permeability for C category sheet

Islanma Kuruma Etkisi/Soak -Dry Effect

Islanma kurumaya dayanikiidir.Resistant to soak and dry RL20,75

Sicak su Etkisi/Heat Water Effect

Sicak suya dayanklidir. Resistant to heat water RL2 0,75

Donma Gazillme Etkisi/Freeze Thaw Effect

Donma Co karst d: to freeze and thaw RL 20,75
*C kategori donma It Itis not applied freeze and
thaw for C category sheet

|sitma Yagmur Etkisi/Heat Raln Effect

A kategori levhalarda 50, B kategori levhalarda 25 sitma/yagmur ceviriminden
sonra kullanim ps etkiieyecek de gdrlinlr herhangi bir gatiak,
tabakalann yanlmas), garpilik, sehim veya diger kusurlar meydana gelmemistic. Jt
is not observed any visible cracks,delomination, warping and bowing or other
defect that can affect the using performance after heat-rain circuit for A
category sheet 50, B category sheet 25,

Rutubet Hareketi/ Moisture Movement

Maksimum: Max: %0,2

Kalinhk/ Thickness

6mm - 20mm

Width/En : 1250mm

Standart Olgliler/ dard D

Lenght/Boy : 2500mm, 2800mm, 3000mm

TS EN 12467+A2 :2018
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altinda

Bu belgede tanimlanan diriin beyan edilen perf
Product that Is identificated this document is suitable performance value that is d

Firma Yetkilisi/Unvan
/Executive of Company /

Title E

Firma Kagesi/imza /

Company Stamp /Signature Gil

Hisgyin HEXIM / H

Bu performans beyan | ¢
R This Perf I

Yapi Tesigler MGdird/ Hekim Yapi Facility Manager

is Issued under the responsibility of producer
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e Certificado de cumplimiento de Muro Cortafuego

-TS 1263, DIN 4102, TS EN 13501-1 , Norma-2002 para la proteccion de construcciones contra
Incendios.

-La Resistencia contra incendios clase A1 es certificada por Germanisher Lloyds conforme a
laNFPA 5000 de las Normas estadounidenses.

Efeclis France
Espace Technologique CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Baument Apollo QATAR
E .C‘ + ‘ Route da IOrme des Marisiers
F-91193 Saint-Aubin
e C s cartification@safectis com EFR'20°2'0222_21 0
| wyew efectis com

THE CERTIFICATE OF COMPLIANCE VALIDATES AS FOLLOW:

In compliance with the Efectis Certification Rules: DAP 21 Rev. F - CERTIFICATION RULES FOR APPLICATION
OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, it was established that the fire protective construction product(s):

PIREFABRIK YAPI INS. SAN. VE
TIC. AS. Loadbearing Insulated Wall
Name of the .. . oadbearing Insula a
. GUZELYALI MAH. ISTASYON CAD. Name of the brand:
manufaclurer:  CSEMEN SOKAK NO:11/3 Systsm
~ PENDIK ISTANBUL
Factory GUZELYALI MAH. YAN YOL CAD. N HEKIM CARCASSED PANEL
addressiregion: NO:49/A - PENDIK ISTANBUL ModehW:: SYSTEM

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that EFECTIS France has performed
the initial type-testing for the relevant characteristics of this product, the initial inspection of the factory and of
the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory
production control.

This certificate attests that all provisions conceming the evaluation of the performance are applied, and that
the product(s) fulfili(s) all the prescribed requirements set out above.

CERTIFICATE OF
TEST REPORT INSPECTION REPORT COMPLIANCE
RFTR20019
Number, EEA-20-016 EEA-21-000021 EFR-2002-0222 21-0
Date of issue January29"2020 February 39 2021 _February 18", 2021
Date of 17 issue: = PR Az - E April 2%, 2020
= Valid up to the issuance of the
Valid as long as tha product. the test 5
Expiry date; standard and the production process mﬁ:::”;;’ mﬂw:&m October 2, 2022
are not modified Certificate &
1. DESCRIPTION OF THE PRODUCT _ s e
CARCASSED SYSTEM:
« Type: C shaped vertical galvanized steel profile - S 350GD+Z
o Dimensions; 50/50 x 81 x 10/110x 1.5 mm (wWxhxdxt)
» Type: U shaped horizontal galvanized steel profile — S 350GD+Z
© Dimensions: 56/58 x 84 x Tmm (wx h x1)
« Type: U shaped additional galvanized horizonlal steel profile — S 350GD+Z - PL10
o Dimensions: 50/50 x 84 x 1,0mm (wx hxt)
Seal:
B Type: Intumescent seal - PYROPLEX
2 Dimensions: 20 x 2 mm (w x 1) — 2 Lines
CEMENT BOARDS:
Type: Fiber cement Boards — HEKIM BOARD - for each side
Nominal density : 1350 kg/m®
Nominal dimension :1250x 3000 x 8 mm (wx hx1)
JOINTS:
Type: Sodium silicate based sealant - CALOFER — SOUDAL
cofrac
4
A0
aainnm
Widim
PRI wan s
Oy M€ 9o raproducion of ihs cerifiale EFR-2002-0222_21-0 is allowed Page1/3
SASU su capitsl de 1 512 170 € - SIREN 490 550 712
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE

E fectis —

EFR-2002-0222_21.-0

INSULATION:

Type: Stone wool covered with black fiber glass — BONUS GOLD BLACK - ERYAP (inside the carcass panels)
Nominal thickness : 80 mm
Nominal density : 50 kg/m®

Type: Ceramic wool — ASHA INDIA ENTERPRISES (between the carcass panel and inner layer of the cement board)
Nominal thickness 10 mm
Nominal density : 128 kgim®

FIXING:

Self-drilling drywall screws
Dimensions: 4.8x70 mm (@ x |)

2. TEST STANDARD

EN 1365-1 (2012) - Fire resistance tests for loadbearing elements. Walls
EN 13501-2 - Fire classification of construction products and building elements. Classification using data from
fire resistance tests, exclucing ventilation services

3. TEST DESCRIPTION

THERMAL PROGRAM
The temperature rise inside the furnace above the ambient temperature has been controlled according to the standard
thermal program represented by the following function:

T =345 logw (8t + 1) + 20

where :
t

T

Time (min)
Furnace temperature at time t (°C).

won

TEMPERATURE MEASUREMENTS

=  Furnace temperatures
These temperatures were measured in accordance with standard EN 1363-1 by plate pyrometers located at 100 mm
from the exposed face.

= Element temperatures
These {emperalures were measured by the thermocouples in accordance with the requirements of EN 1363-1 and
installed in accordance with the requirements of EN 1364-1: 2015 (thermocouples attached to the unexposed face for
the purpose to obtaining the average and the maximum surface temperatures),

* Element deflection
The deflection measurements were provided in accordance with the requirements of standard EN 1364-1: 2015.

PRESSURE MEASUREMENTS

In accordance with the requirements of standard EN 1363-1 and in accordance with the requirements of standard EN
1364-1: 2015, the set pressure was regulated in such a way as to maintein a pressure of 0 Pa at 500 mm above floor
level,

4. SPECIFICAJ‘ ION OF TEST SPECIMEN
The following panels were tested:

e 2084 x84 x 1251 mm (I x d x w): 2 panels
e 2984 x 84 x 387 mm (I x d x w): 1 panel

The 2 large panels were adjacent and the small panel was cn one of the extremities.

cofrac

ACCHIDIA Y

[T
CUPAGOMIE  PRTAEDISIONINLE SU
FESIRVIEE www comaco

Only the entire reproducticn of this cartificats EFR-2002-0222_21-0 15 allowed Page2/3
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Efectis

EFR-2002-0222_21-0

Framework (mounted as described in the test report: RFTR20018 - Efectis Era Avrasya):

Top and bottom profile
o Type L/ : S235JR stesl profiles: 2900 x 120x 4 mm (| x w x t) mm at the bottom of the panels fixed with self-

drilling screws
« Type L shaped S235JR steel profile: 2920 x 60 x 60 x 4 mm (1 x d x w x t) al the bottom of the panel welded U
profile

Sealant: Sodium silicate based sealant: Calofer SOUDAL between panels and steel components, between steel
components and &ll screw areas,;

» The walls were tested in a concrete framework at least in 3000 x 3000 mm (I x w) with vertical free edges.

* 748 kg/m initial load were applied along the width of the wall from 15 minutes before and was increased during
the test

5. TESTRESULT

Integrity 1 121 minutes
Insulation ;92 minutes
Loadbearing capacity : 121 minutes

Classification according to EN 13501-2: REIS0 - RE120
6. NAME AND ADDRESS/REGION OF TEST FACILITIES

EFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDIRME A.$.
DILOVASI ORGANIZE SANAY| BOLGES!

5.KISIM FIRAT CAD. NO:18 DILOVASI

KQCAELI - TURKEY

7. PRODUCT APPLICATION GUIDE LINE (END USE)

The fire resistance performances can be exlended as follow:
« decrease in height
» increase in wall thickness
increase in thickness of materials
decrease in linear dimensions of boards or panels, but not thickness
decrease in stud spacing
decrease in distance of fixing centers
decrease in the applied load. (Initial loading: 748 kg/m shall be considered as the maximum applied load).

Extension of width: The width of lhe construction can be increased without any limil in addition to the tested width

Signed by delegation of the Technical Certification Director, The aove: cortlicale: &b ol shert 6. oradint s naleied 1
accoraance wil; the product 2pplcabon guifelne’ (End use). To vy
the vakdity of ihe prodiuct, fogon fo our websile www.efectis.com and
type in the COMPLIANCE CERTIFICATE NUMBER

9 cofrac
L
A *V‘A
| ACCRICIATION
\ moowny Nllllﬂmlii'll
) STRVICEE W, IR IE
on:ﬁﬁ:mpmudmn of ihis certificate EFR-2002-0222_21-0 1s allcwed Page3/3
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E fectis

EFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDIRME AS
Dilovasi 0SB Mahallesi Firat Caddesi No: 18
Dilovas), Kocaeli / TURKIYE
www efectis.com

DECLARATION OF TEST RESULTS

No: EEA - 1900 - 0018 - REV2

The fire resistance test was carried out for the praduct as described below at Efectis Era Avrasya
Test Laboratory on 31.72.2013 in accordance with the test standard:

EN 1364-1:1999

PARTITION WALL CONSISTING DOUBLE LAYER OF
“HEKIMBOARD"

FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION

E120, EI120

|

! Placed on the marketby:  HEKIM YAPI ENDUSTRISI SAN. VE TiC. A.S.
‘ Gizelyah Mah. Istasyon Cad. Egemen Sk. No:11/2, Pendik,
Istanbul / TURKEY

Manufactured by HEKIM YAP| EDUSTRISI SAN. VE TiC. A.S.
Giizelyal Mah. Istasyon Cad. Egemen Sk. No:11/2, Pendik,
istanbul / TURKEY

'// X p
/ 7/ /

Ali BAYRAKTAR
Laboratory Manager
11.11.2021

This document is a declaration of test results and does not represent any
type of aporoval or certification of the product. All details related to product
specifications and field of applications are described in the report No: EEA-13-027-REV1.
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e Certificacion de calidad de laminas aberturas de PVC
Norma:TS EN 12608-1

Esta norma cubre la clasificacion, las propiedades y los métodos de ensayo de los perfiles de
cloruro de polivinilo (PVC-U) sin plastificante utilizados en la fabricacion de ventanas y puertas.
Fabricante: Firat Plastik Kaucuk San VE TIC A.S

TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

INSTITUTO DE NORMAS DE TURQUIA
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS TURCAS

Markanm Tenme Deseriprion of the Murk

TSE ... @ e W

BELGE NUMARASI 001053-TSE-27/02

N°de referencia de licencia

BELGENIN iLK VERILIS TARIHI 25.09.2005

Fecha de primera emision

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHI 09.05.2022

Fecha de vencimiento

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADI FIRAT PLASTIK KAUCUK SANVE TICA S

Nombre del titular de la licencia

BELGE SAHIB| KURULUSUN ADRESI TQRKOBA MAHALLESI FIRAT PLASTIK CADDESI NO:23
Direccién del titwlar BUYUKGEKMECE ISTANBUL/TURKIYE

URETIM YERI ADI FIRAT PLASTIK KAUGUK SANAYI! VE TICARET ANONIM SIRKETI
Lugar de fabricacion

l'{RETiM YERI ADRESI o TQR!SOBA MAHALLESI FIRAT PLASTIK CAD.NO:23 34537
Direccién del lugar de fabricacién BUYUKCEKMECE ISTANBUL / TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa} C01053-TSE-27/01
N° de licencia revocada (si hay)

TESCILLI TICARI MARKASI FIRAT PEN

Marca reqgistrada

ILGILI TURK STANDARDI TS EN 12608-1/09.12.2016
Estandar turco relacionado

BELGE KAPSAMI

Alcance de la licencia

PERFILES RIGIDOS DE CLORUROD DE POLIVINILO (PVC-U) UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
- CLASE DE ZONA CLIMATICA §
RESISTENCIA AL IMACTO CLASE |,
PERFIL PVC DURO CON ESPESOR CLASE 8
- CLASE DE ZONA CLIMATICA §
RESISTENCIA AL IMPACTO CLASE II,
PERFIL DURO CON ESPESOR CLASE B
-CLASE DE ZONA CLIMATICAS
RESISTENCIA AL IMPACTO CLASE Il
PERFILES RIGIDOS DE PVC CON ESPESOR CLASE A (26.07.2006 K.G)
e-imzall/a-signed

26.05.2021

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AHMET NURSI KARTAL

TSE ISTANBU BELGELENDIRME MUDURU

*Bu belge, belgetendiclan drindn, dralim yarinin Enslitdmazin baliediyi garian kargilocm da gostarir

“Bu peige, hig br suretie tabnf odilemez. Kismen voya ckunmasin Zoastacax gekiide codaliiamaz. «22int ve siing yapilemaz
“TSE ISTANBUL BELGELENOI RME MUDURLIGU * Adres: Gaytrova Tren katsayonu Yam GAYIROVAGEBZE" Talefs 2627231273* Faks: 2627231606

“TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGH: Adres: Necatibey Cad. Ne 112 06100 BakariiarANKARA - Talofn 0 212 47664 81/ 476 64 27 Faka() 312416 66 17 E-sosls
EmbDlse.orgl , web | www.lse.org b

hitps:tfes rukkantroktye,ong. e sspn? pmwy skidSq oresinden belgenm dogrulngnn ve gecerhilizing sorgulayiniz.
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° Certificacion de calidad de canerias de instalacidn sanitaria.
SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD
que cumple con los requisitos de la siguiente norma 9001:2008

“@
*

% **

*

**
*
*** *

*

CERTIFICADO

IQNety
TSE
por la presente certifico que la organizacion

FIRAT PLASTIK KAUQUK SAN. VE TIC. A.*.
TURKOBA KOYU PK:12 34907 BOYUKcEKMECE - ISTANBUL / TURKIYE

ha implementado y mantiene un
SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD

que cumple con los requisitos de la siguiente norma

TS EN ISO 9001:2008

El alcance del certificado se proporciona en el anexo,
Fecha de revision: 07-03-2013
Fecha del certificado: 10-05-2012
Valido hasta: 10-05-2015

Numero de registro : TR-KY-371-02/KG-96/09-R

Michael Drechsel Aykut KIRBAS
Presidente de IQNet Jefe del Centro de Certificacion de
Sistemas

Socioas de IQNet
AENOR Spain AFNOR Centification France ATR Vincone International Belgivm ANCE-SIGE Mavico APCER Portugal CISQ lialy CQC China
CQM Clinia CQS Crech Repubite Cro Cent Croana DQS Holding GubH Germany DS Denmark
FCAV 8razil FONDONORMA Vanezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexvico INNORPL Tunisa
Inspectn Cermification Fintand IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greaca MSZT Heugory Nemko AS Norway NSAIL Ireland
PCBC Poland Quality Austria dusiria RR Russia SU Israol SIQ Slevema SIRIM QAS Intermatonsl Malaysia
SQS Swarzerfand SRAC Ramania TEST St Petersburg Russta TSE Turkey YUQS Serbra

TQNet is represented in the USA by AFNOR Certification. CISQ. DQS Holding GabH and NSAI Inc

* The het of IQNet parmers 15 vahd at the tme of 1ssue of ths cern ficate. Updated mformation 15 avanlable under www kmet cemificntion com

TS EN I1SO 9001:2008
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Anexo al namero de certificado IQNET ' TR-KY-371-02/KG-96/09-R

Nombre y direccion de la organizacion certificada

FIRAT PLASTIK KAUQUK SAN. VE TIC.

TURKOBA KOYU PK:12 34907 BUYUKQEKMECE - ISTANBUL / TURKIYE

Alcance del Certificado

DISENO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
- TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO (PPCR)
- TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUAS RESIDUALES DE PVC
- TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PRESION DE PVC
- TUBOS DE CARCASA DE FILTRO DE PVC
-TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
- TUBERIAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
- PERFILES DE PUERTAS Y VENTANAS DE PVC
- MANGUERAS ROSCADAS DE PVC
-MANGUERAS DE GOMA TERMO
- MANGUERAS GLP
- MANGUERAS DE SUCCION Y SOPLADO
- CANALETAS DE LLUVIA, ACCESORIOS Y TUBERIAS DE BAJADA DE PVC
- TUBERIAS DE GAS NATURAL
-TUBOS DE DRENAJE
-TUBOS DE PROTECCION DE CABLES DE DOBLE PARED
- TUBERIAS DE POLIETILENO RETICULADO Y ACCESORIOS METALICOS
- TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES ENRROLLADAS EN ESPIRAL
- TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES DE DOBLE PARED
- JUNTAS DE GOMA PARA PERFILES DE VENTANAS
- PERFILES METALICOS DE REFUERZO
- BISAGRAS
- ELECTROFUSION DE HDPE Y ACCESORIOS DE ESPIGA
- TUBERIAS COMPUESTAS DE HDPE
- TUBERIAS PEX-AI-PEX
-TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COMPUESTO
-INJERCION METALICA (DESDE 07.03.2013)
- HOTAS DE PP / PE (DESDE 07 03 2013)
- BOCAS - CAMARAS DE INSPECCION (DESDE 07 03.2013)

Este anexo s6lo es vilido en relacién con el certificado mencionado anteriormente

INSTITUCION TURCA DE NORMAS

P4dgina2l10] 220
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e EXAMEN DE PERFILES DE VENTANAS PVC

LGA QualiTest GmbH TUVRheinland *
Ecological Product Testing o

LGAM

Genau. Richtig
Conified according to DIN EN IS0 900114001 -

Test Report

No. QUOP 5791380_AgBR

Cliente: Firat Plastic, Kaucuk SAN. Ve TIC. A.S.
Tilrkoba Koy P.K. 12

34907 Biyiikcekmece Istambul Turkey

Fecha de comisién: 27 de agosto, 2009
Muestras recibidas: 3 de setiembre, 2009

Naturaleza de la comision: Examen de perfiles de ventanas de PVC con respecto a la
emision de compuestos organicos volatiles.

Excepto cuando la LGA apruebe/autorice lo contrario, este informe de prueba solo se puede publicar y utilizar en la redaccion y
forma originales no abreviadas. La evaluacién (informe) contiene el resultado de un solo examen y no representa ninguna
evaluacidn universalmente vélida de las propiedades de todos los productos de produccién en masa.

Si el contenido delinforme de prueba requiere alguna interpretacién, el texto en alemdn prevalecera.

P:\Zpsuop\KUNDENF\Firat Plastik\Berichte\5781360_AgBB-eng.doc // Page 1 of 4

LGA QualiTest GmbH + TUV Rheinland Group + QZPSUOP « Registered officalcourt: Nuramborg HRA 20544
TillystraBe 2 + 90431 Nuremberg, Germany Managing Direclors.

Tel. +46 (0) 511 655.5614 + Fax +49 (0) 911 865.5603 Hans.Marmann Uaffing, Michael F. Junanitsch
E-Mail; jelena.galinkina@iga.de + hitp:// www lga de Tax No. 241/115/90768 VAT ID No. DE813835603




LGA QualiTest GmbH TUVRheinland

Ecological Product Testing L—G;\';{ -
Genau. Richtig

Conihod gocording 1o DIN EN 1S0 800114001 )

1 Naturaleza de la comisién

Se encargo a QualiTest GmbH la realizacion de una prueba de emision orientativa sobre la base
de los principios de autorizacién para la evaluacidn relacionada con la salud de los productos
de construccion para un control de calidad del material para perfiles de ventanas.

Informacion general del producto:

Nombre del producto: 6 muestras de perfil PVC

Muestras recibidas: 3 de setiembre de 2009, envueltas en plastico de burbujas
Almacenamiento de las muestras hasta el examen: empaquetado en una habitacion con aire
acondicionado (23° C)

Periodo de examenes: 8 de setiembre, 2009 — 16 de setiembre,2009

2. Descripcion de la muestra

Superficie de la muestra: 0.32 m”(corresponde a un perfil PVC)
Largo del perfil: 1.00 m

Ancho del perfil: 0.095m

Espesor de la muestra: 0.06m

Los bordes no estaban pegados

Pagina 170 de 190
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LGA QualiTest GmbH 2 TUVRheinland
Ecological Product Testin P .
g g l..GAl.?
Genau. Richtig
Cenified according e DIN EN IS0 S007/14001

3. Método de examen

El examen se realizo en base a los principios de autorizacion para la evaluacion relacionada con
la salud de productos de construccion publicados por DIBt”. La lista LCI* de 2008 se utilizd como
base para la evaluacion de |os resultados de los datos

Condiciones de prueba:

3

Volumen de la camara: im

Temperatura: (23£2)°C

Humedad del aire: 50% rel. h. £ 5% rel. h.
Velocidad del aire: 0.1a0.3m/s

Rango de flujo del aire: 0.5 m*/(m?h) + 0.05 m*/(m*h)

La definicién del caudal de aire se basa en una habitacion modelo con un tamaho de 3x4x 2.7
m. El caudal de aire en |a habitacion es 0.5h™.

Actualmente no existen requisitos de certificacion o examen para dichos materiales de
construccion. Por ejemplo para perfiles de ventanas de PVC a modo de comparacion: para las
pruebas de emision de materiales de construccion la etiqueta danesa de clima interior del
Instituto Tecnoldgico Danés define 17,4 m® para una habitacidn estandar (tasa de flujo de aire
0.5 h™ y la superficie de un marco de ventana ficticio de 0.2 m’, Esto corresponde a un factor
de carga del producto de 0.011 m?/m*y un caudal de aire especifico de drea 43.4 m’/m’,
Asumiendo que los perfiles de ventana de PVC examinados son un producto de baja emision,
las pruebas se llevaron a cabo en un perfil completo y, por lo tanto, con un factor de carga del
producto més alto de 0.32 m’/m’y una tasa de flujo de aire especifica del drea
significativamente mas baja de 1.56 m*/m’. Esto significa que las pruebas se llevaron a cabo en
condiciones de prueba mas estrictas y severas como se describe anteriormente.

El muestreo se realizo de la siguiente manera:

Periodo de condicionamiento: 3 dias
-VOC: usando tubos Tenax, analizados utilizando desorcion térmica/GC-MS
- Aldehidos: técnica DNPH, analizado usando HPLC/DAD
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Periodo de condicionamiento; 7 dias
-VOC: usando tubos Tenax, analizados utilizando desorcion térmica/GC-MS
- Aldehidos: técnica DNPH, analizado usando HPLC/DAD

Descripcién del sistema GC:
- GC - Agilent 6890N, MS - Agilent 5973, unidad de desorcion térmica - Perkin Elmer
ATD 400
- Columna, RTX-200, 60 m x 0.32 mm x 1 pm de Restek

Descripcidn del sistema HPLC:
- HPLC - Agilent 1100/1200 sistema con detector matriz de diodos (DAD)
- Columna de separacion, Macherey & Nagel, CC250/3 100-5 C18 ec

4. Resultados de los exdmenes

Los resultados detallados del examen se pueden encontrar en la hoja de evaluacion DIBt
adjunta.

5. Evaluacién

Actualmente no existen requisitos de certificacion y/o prueba para dichos materiales de
construccion, por ejemplo, para perfiles de ventanas PVC. El examen actual se utiliza como
control orientativo de control de calidad del material. Se cumplen los criterios
correspondientes a la méscara de evaluacion de ADAM para la evaluacion de productos de
construccion. Los perfiles de ventana PVC probados son un producto de bajas emisiones. Las
emisiones medidas de compuestos organicos volatiles estan dentro del rango del valor en
blanco de la cémara de prueba.

Nuremberg, September 24, 2009

LGA QualiTest GmbH

Ecologieal Product Testing Expert:
g %

/g % A - - —7 (/‘r,, Lt /

Cey T ol F

. oA QualiTest CmbH /
\ ":( N 0QIst

Dr. Bernd Macie| Frodukipratung / Dr. Jelena Galinkina
Deputy Head of the Competence Center p Chemist
Attachment

DIBt evaluation mask
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| Pardmetros de prusba |
Nombre del producto Perfiles de ventana PVC

Fecha de fabricacion de la muestra de ensayo 09.08.2009

Preparacion de la muestra de ensayo -

Materiales auxiliares utilizados Ninguno

Pruebas Fecha Hora
Comienzo del preacondicic z
Colocacion de la muestra de prueba en la camara y comienzo de la prueba 15:44
Primer muestreo 11:09

gun ds ) 12:00
Tercer muestreo
icion de la dltima en la camara de ensayo vertical

Uso de los criterios de ruptura 3d/7d si
CAmara de prueba

Tipo de la cdmara de prucha Figenbau

Material de la cdmara de prueba Acero inoxidable / vidrio
\Volumen de la cdmara de prueba [m’] 1

Area de |a muestra de ensayo [m'] 032

[Tasa de intercambio de aire [h!] 0.5

Tasa de flujo de aire especifica del drea [mh'L] 1.56

Temperatura [°q] 23

Humedad relativa [%] 50

|Limites de consideracicn C [pg/m’]

|Sustancias con valor LCI 5

lTodas las otras sustancias 5

Informacién general

Laboratorio de pruebas LGA QualiTest GmbH

Personal e laboratorio responsable Dr. Jelena Galinkina

Numero del informe de prueba QUOP 5791360_AgBB

Cliente Firat Plastic, Kaucuk SAN. Ve TIC.AS.
Nombre del producto y nimero de material PVC-Fensterprofile

Numero de archivo en DIBt B

Marcado de la muestra PVC-Fensterprofile

Fecha de recepcion de la muestra 03.09.2009

Almacenamiento de la muestra hasta la prueba verpackt, im klimatisierten Raum

Descripcién del producto de construccidn

O  Revestimiento de suelo textiles

O Laminados

0O Parquety pisos de madera

Elija, por favor: O  Pisos de gomag, lindleos y PVC

0  Revestimientos

O  Revestimientos

0 Otros pisos
Otros pisos Datos del fabricante l Datos del centro de pruebas
Descripcion general del producto Perfil de ventana PVC
Método de fabricacion > =
Espesor total = 60
Peso del drea = 5300
Informacion adicional - =
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Fotos de la muestra de prueba

Padgina2l6|220



Pagina 175 de 190

e ENSAYO DE RESPUESTA FRENTE AL FUEGO ABERTURAS DE PVC
SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD
que cumple con los requisitos de la siguiente norma 13501-1:2007

CENTRO DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION

Laboratorio Técnico contra Incendios

ORGANISMO ORGANISMO
AUTORIZADO No. 212 NOTIFICADO N° 1390
RESPUESTA AL FUEGO

CLASIFICACION SEGUN NORMA EN 13501-1:2007

Solicitante: FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN. VETIC. A.S.
Tirkoba Kéyu P.K 12
Biiyiikgekmece/ISTAMBUL, TURKEY

Preparado por: Centro de ingenieria de la construccion a.s.
Praga 16
102 21 Praga 10
Republica Checa

Nombre del producto: Perfil PVC

Informe de clasificacién n®: PK-08-094

N° de publicacién: 1/2
Fecha de lanzamiento: 7 noviembre 2008
Adres

PRAZSKA 16. 102 21 PRAHA 10, Czech Republic, E mail csias@csias cz, hitp//www.csias cz

Reg. No. 45274880, VAT No CZ45274880. The Company is registered in the Commercial Register
administered by the Municipal Court of Prague (section B, inset 1595)

Fire Technical Laboratory, E-mail: pti@csias.cz

Telefon: +420 281 017 111, Fax: +420 281 017 455




3 8 Detalles del producto clasificado
Estructura y aplicacién de uso final

El perfil de PVC se define como "tipo de producto clasificado". La clasificacion del
producto se aplica a las siguientes aplicaciones de uso final:

Perfiles de PVC para sistemas de puertas y ventanas.
Descripcion:

Los productos probados se describen completamente en los informes de prueba en el
punto 2, lo que confirma la clasificacion especificada.

El grupo de productos clasificados esta conformado por perfiles de PVC con la misma
composicidn y diferentes masas de 1 m de longitud. Se eligié el perfil mas alto (cédigo de
producto: 6000701) en la declaracion del fabricante para la prueba de reaccion al fuego.

Tabla 1: grupo de productos de perfiles de PVC

Caodigo de producto Masa de perfil [g/m]
6110109 1244
6110206 1361
6000308 1306
6000203 1256
6000701 1696
6000504 1686

2. Resultados de pruebas e informes que apoyan la clasificacion

Informe de las pruebas

Nombre del laboratorio Tomador de la prueba N° de ref. de la prueba Método de prueba
DANEANEAS {ALCUK SAN, VE FiStosgs 1S EN SO 11925:2
E o FTST08028
HIZMETLERI ALS. TIC.AS.
ERA YONETIM FIRAT PLASTIK
DANISMANLIGI KAUCUK SAN. VE. FSTS08027 TS EN 13823
HIZMETLERI A.S. TIC.AS.
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Valores medidos

Resultados
Método de prueba Pardmetro N° de pruebas | Media del pardmetro Parédmetro
continuo adecuada
e Fs <150 mm(1) 6 (8] sl
FIENIZ0 11925 2 Ardiendo en papel de filtro (1) 6 ) no
exponer la superficie a
Ia llama =155 Fs< 150 mm(2) 6 “ o
Ardiendo en papel de filtro (2) 6 () no
FGRA 10 (W/s) 3 1811 8]
LFS > barde 3 & no
THRgq, (MI) 3 9.7 )
TSEN13823 —
SMOGRA [m?/s?) 3 163.3 5
TSP g0, (m2) 3 1691.3 )
Gotas/particulas ardientes 3 {-) si (3)
{-): No disponible
(1): Exponer la superficie 2 la lama
(2): Exponer el borde a la llama
(3): Tiempo de combustién de gotas/particulas ardiendo >10 s
Resultados de la prueba
Método de prueba Parametro Parametro Criterio de elegibilidad
TS EN ISO Fs <150 mm si si(B-D)
11925-2 ardiendo en papel de filtro no no (B - D)
Método de prueba Parametro Valor promedio Criterio de elegibilidad
FIGRA, 214, [W/s) 181.1 $250(C)
THR; o [MI] 9.7 £15(C)
LFS < kenar si si (C)
TSEN 13823 SMOGRA [m’/s’] 163.3 <180 (s2)
TSP goee [M?] 6191.3 >200 (s3)
tiempo de’combustlén de »i0 >10(d2)
gotas/particulas en llamas

3. Clasificacion y aplicacion directa
Campo de referencia y aplicacion directa

Esta clasificacion se hizo de acuerdo con la norma EN 13501-1:2007, articulos 11.5,
11.9.4y11.10.1,

Clasificacién

Clasificacion del producto de perfil de PVC en funcidn de su comportamiento frente al

fuego:
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C
Clasificacion adicional para |la generacion de humo:
s3

Clasificacién adicional para gotas/particulas ardientes:

d2
Formato de clasificacion de reaccion al fuego para perfil de PVC
Comportamiento ardiente Generacion de humo Gotas ardientes
€ = s | 3 2 d | 2
| Clasificacién de la reaccién al fuego: C-s3, d2 |

Area de aplicacién
Esta clasificacion es valida para los siguientes parametros del producto:
- Masa por unidad de longitud del perfil < 1696 g/m

Este informe de clasificacion es vélido para todos los sistemas de productos
mencionados por FIRAT en el item 1, tabla 1 de este informe.

- El producto se monta directamente sobre soportes de clase de
restriccion Alo A2,

- Masa por unidad de area del sistema < 15.7 kg/m’
Restricciones

Este informe de clasificacion es vélido hasta el 5 de noviembre de 2013, siempre que
las caracteristicas técnicas del producto no cambien.

Advertencia

Este informe de clasificacion no es una homologacion o certificado del producto.

Hazirlayan Kontrol eden:
~VitSlaboch Pavel Vanis Ph.D, CEng.

head of division of fire safety
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SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rubrica representante legal: FECHA

Ministerio
de Vivienday [5[fe} N° EXPEDIENTE

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA):

Los que suscriben se responsabilizan de que la informacion proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracion, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cadigo Penal.

PLANILLA 06 REFERENCIAS DE UTILIZACION Y ANTECEDENTES

[

N

&)

[&]

o)

-

0

6.1 OBRAS CONSTRUIDAS CON EL SCNT

superficie en m2 (sin variantes respecto de su propuesta presentada) (m2)

superficie en m2 (con variantes respecto de su propuesta presentada) 242328 (m2)

6.2 LUGARY SUPERFICIE CONSTRUIDA

en el exterior (sin variantes) (m2)
en el exterior (con variantes) 242328 (m2)
en el pais (sin variantes) (m2)
en el pais (con variantes) (m2)
prototipo en el pais (con antigtiedad superior a un afio) (m2)

Observaciones (Indicar brevemente en qué consiste la/s variante/s)
Cambio de dimensiones de habitacidn, y de abertura de habitacion, para cumplir con exigencias de normativas Uruguayas

6.3 PRINCIPALES OBRAS LOCALES REALIZADAS CON EL SISTEMA

9. Tipo, destino de obra, ubicaciéon y empresa o ejecutor 10. fecha 11. variantes
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Ministerio
de Vivienda
@ ¥y Ordenamiento Territorial
DECLARACION JURADA GENERAL DE SCNT

El SCNT ICI PANEL PLUS propuesto por la empresa ICI IMPORTS
COMPANY S5.R.L. es consistente y cumple en forma integral, mas
alld de cumplir con cada estdndar por separade, con |os
Estandares de desempeno y Requisitos para la vivienda de interés
social del Mvot ,segdn RM 553/2011.

Los ensayos y/o cdlculosgue acompafan las declaraciones juradas
de cada estandar de desempefio, corresponden al SCNT propuesto
en forma |déntica yen la totalidad de sus componentes,

CONSTANCI DE RESPOSASILIDAD ¥ FIRRMS: Las gue suscriben se responsabilizen de que fo informmacion
groporcionadd en este docwmento es correctn ¥ completa de acwerdo con fos disposiciones tributormas ¥
pgenales wigentes. Los errores ¥ omisiones gue supangan negligencie o falto de étice, dardn lugor o
sanciones por parte de fo Administrocidn, sin perivicio de das correspondientes acclones penales, de
acunerda @l ariicwlo 2399 del Codipe Pemal,

T
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DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES, ESPECIALIDAD:

‘t. Miristeria
1.- SEGURIDAD de Vivienda
y Ordenamiento Territorial

1_3 SEGURIDAD DE UTILIZACION

REQUISITOS METODO DE VERIFICACION | si | No | nc |  Referenciaaensayos i OBSERVACIONES
calculos y ctros (folios)
Condiciones de disefio y Analisis de proyecto
x |riesgos de dafio como |cumpliendo con estandares de
resultado de ja utilizacién desempefio Las
Condiciones de | 94- Mediante analisis de documentos asPeld“ da “"99“:':"_3:“
SU_01 |disefo seguridad de | del proyecto, Memaria constructiva, y IE" Bi.U50:Y Acces) : I:l ::B
uso y accesibllidad espacificaciones de materiales e que.var con 81 dlseoy
proyecto de la vivienda, se
« [Accesibilidad, pendientes, deberan cumplir con cada
rampas y equipamientos gr;ysmo que utilice este
| |
Reglamentaciones de Ute,
Ursea, Antel y normativa
102- Mediante andlisis de proyecto departamental
Seguridad en las que contiecs ""“.‘“- det_qlles de los Instalaciones de Electrica, de
5402 instalaciones componentes: i instalecton, I A as y lensiones debiles
descriptiva con especificaciones de gasy Los aspectos de seguridad
materiales. de instalaciones gue tiene
9
que ver con el disefio y
proyecto de la vivienda, se
deberan cumplir con cada
proyecto que utilice el CIR
CONCLUSIONES Se considera que los aspecto: que tienen que ver con el disefio y proyecto de la vivienda se deben evaluar para cada

proyecto en particular, de modo que cumplan cen los estandares. En base a todo lo presentado y en cuante a la seguridad de
uso de los materiales del sistama constructive y de las instalaciones en el mismo, se cumple con los estandares de
desempefio.

NOMBRE DEL TECNICO Romina Paggl Milans

N° CP 151417

FIRMA

TIMBRE PROFESIONAL

responsabilizan de que I informacién proporcionada en este documento es correcta v completa de acuerdo con las disposiciones tributarias y
g o falta de etica, daran lugar = sancianes por parte de la Administracion, sin perjuicio de las correspondientes aeciones penales, de acuerdo al

articule 3352 del Codiga Penal




