DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES, ESPECIALIDAD:

M
1.- SEGURIDAD o AL na 183 de 190
%‘ ¥ Srden, lm%o Twr(hrﬁl
1_1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL
FReferencia a ensayos Referencia ITP
REQUISITOS METODO DE VERIFICACION 31 NO | NC OBSERVACIONES
caleulos y otros (folioa)
TSEN 1953-1-1, 1-2, 1-B+AL (EUROCODIGD 3 ), TS 1137275
17- Venficar que el calculo estructural, ha 498 .75 648 T5 3357.15 El sstema panelitado de 101 PANEL
sido realizado conforme a una norma 6793, TS EN 1991-1-1-3 . 1-1-4 [EURCCODIGD 1), T5 EN 1958-1 [EUROCODIGD . = 2 bara la construccion de vivendas e
i Carpeta }-Planilla &- Cap 2.2 1 Dates
reconocida, qgue la cafidad requerida para X 8 |. Norma- Tatnicos | Cip. 3.3 R de procedenca de TIW Company
los iales v que los es da 2007 para kas construcciones gue seran instaladas en zonas de terremotos I En; : Turgulal, se rigue bajo las normas
segundad saoopiados en el proyecto. son los ELEMENTOS DE CONEXION: Perna de remache, perno EAvanizade y Tuerss g N Eurapeas para el cilculo de la
adecuados DIN 933-960-361, DIN 535-F 8.8, TS 1071, T5 Estrutira,
1020, TS 1026, TS EN I089R
88-156
Estabiidad y
SE_01 resistencia
esiructural
18- Se evaluara & analisis de provecto v la .
memaoria de calculo que describe &l X ;:?.:g::;ﬁ:cm ;‘; mlﬁ:ﬂ
proyecto, y eventuaimente ensayos
25- gue las dek jones de los NIVELES ESTABLECIDOS EN TABLAS
componenies han sido delerminadas £01 Y E-02 COMO
canfarma a narma recanocida y que ias g 88-156 COWDICIONES DE CALCULD
mismas cumplen con los niveles imites ESTRUCTURAL
e=stablecidos por la norma, o por los PARTICULAR EN CADSA
indicados en las Tablas E_01yE_02 CASOD
Deformaciones yio
SE_02 |estacosde
sistemna estructurel
26- Se evaluara el cumplimientc de los
requisites mediante el anafisis de proyecio y
- L p X SEGUN PROYECTOD
Ila memoria de calculo que descrbe el
proyecto
PLUIERTAS ¥ VENTANAS DF UFVC LIC- D01053-TSE-77/02
PANEL DE CARCASA,
ENTRAMADO DE TECHD, CHASIS ENTRE PLANTAS, Calidad S350GDeT |51 52),
catidad Erdemie N° 1311-1335_norma DIN LN 10127-00, construccion de acero)
|galvanizada cublera de png.
36 Mediants andlisis del proyucts, detalies CARCASA, ENTRAMADD, CHASIS, SISTEMA DE PRODUCCION DE CORREA Carpeta 2-Pianila S Cap. 221 Datos
wiecutivos, y (95 cargss previsias sobre los distindos L Norma TS EN 10162 apropiada para ol dlstema de produccion "justoa Téenicos / Cap. 3.2 Ensayus v INSTITUTO DE NORMAS TURCAS
componentss tigmpo”, perfil [U gahanizads formado con frio con ESTRUCTURA-ROBOT certificados readitados en el interior
chapa de 0,8 1 de grosor v de 40-300mm de ancho red
| COLUMMNA - VIGA: Estatica y tonstruccitin, asero de construesian 51372
parfil corrugada, 1PN, perfll KPU y material C/U galvanizade formado con frin
Comparamients [Calidad $350GDA7| 189-194
ante &l impacto da
SE_03 cusrpo durn y
=uerpo blando
37- Madiante ensaycs an laboratono, o
sobre un protolipo, representando las
condiciones epeculivas de obra. en cuanio a X
los tipos de apoyo, y vinculos, y saran
L de jo a Normna aplicabl
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2.- HABITABILIDAD Y CONFORT - y Ordenamiento Territorial

2_1 FUNCIONALIDAD

Referencia a ensayos Referencia ITP
I 23S
REQUISITOS METODO DE VERIFICACION 1 NO NC calculos y otros (folios) OBSERVACIONES
112- Mediante andlisis de proy=cto. El e
proyecto debe indicar las areas de la . Anahsl.'s g4 proyecto
vivienda, las dmensiones de |os distintos cumpl mnqn estandares de
HC F_01 Funcionalidad locales, y Ia funcionalidad de cs mismos X ssempefo; Norma.da higiena
= : i para edificios, Ley nacional de
indicando formas de organizar 2/ i
SRAT: vivienda y Ley Nacional de
equipamierio necesario con 5.5 propiedad horizental
dimensiones adecuadas
CONCLUSIONES ) )
Se considera que todos los proyectos que utilicen este CIR deben cumplir con [as normas municipales vigentes. Este sistema no presenta
limitantes que no permitan la correcta iluminacidn, ventilacian y dimeansiones de los locales de {a vivienda. Por lo antes dicho s& cumplie con
ios estandares requeridos
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Referencia a ensayos Referencia ITP
REQUISITOS METODQ DE VERIFICACION 3l NO NC R {
caiculos y otros (folios) OESERVACIONES
134- Se verificara madiante af andlisis del proyecto,
y sobre |a identificacion de los requerimantos diewae‘:::‘?nr ?;'emn
reglamentarios de iluminacitn y ventilasién, = e nf;::“ms mun‘f ‘
mediante una planilia de los locales, cor indicacion pngigeas i ”a“";a“
de sus areas, y de las superficies de iluntnacion y v:;llaclon e;: mllr\&ctbﬂ
tilacio i tadas et
HC Huminacion y vantilacion, reglamentanas y proyectadas
DH_02.1 ventilacién
135- Las condicionas de lluminacion y vantilacion -
se verificaran en etapas de anteproyecic y proyecto, f:ﬂ:eb:ra “;2?" c||us e
completando los parémetros de implantacian que no % e pr?:ﬂ mn_": ? O?
fueran factibles de ser verificados en otris etapas ms :Bsa VEE RIS
de estudic o€
142- Las condiciones de asoleamiento y proteccion ;
en vanos se verificaran mediante el andl sis del ri':'::‘_slg:b::ﬁ“ %
proyecto, Memoria, y sobre los estudios graficos de . 5 CDFIUICIGIF‘ES 4% wgu’anlacim
asolsamisnto. Estos podran indicar las maximas Sgiosnsale mﬁm‘:’mn i
posibilidades de asoleamianio de la propuesta para e Bk
e Ascleamientoy  [su evaluacion a3 proy PaTaEpa
DH_02.2 e'::;f:;g;:‘
143- En los casos de prototipos o tipologias el Maximas posibilidades de
requermiento de asoleamiento podra ev sluarse asoleamiento, segun
sobre |a indicacion de |as condicionantes de % condicionas de Implantacion.
implantacién en relacién & orientaciones viables. si Se debera verificar con cada
correspande a la etapa de estudio proyecto en parhicular
e
HE Forma de la 148- Se verifica sobre la indicacion del F actor de S ks i B
DH 03 vivienday su  |forma gue debe realizarse en |a formulacién del x e proveco 8 perisular
= agrupamienio proyecto, o prolotipo. ¥ 2
156- Se verificaréa mediante la memoria te! calculo
de la propuasta, sobre los calculos de ia
fransmitancia térmica para los muras extanores y x ;Um“ml.emo Lox ik
verificacion de sofwer Hterm
cubiertas de acuerdo a lo que se establece enla
norma UNIT-ISO 68462007
157- Mediante Ensayos, en los casos de materiales Materisies componentes con
|componentes qua requieran de ensayos para la sspacificicionss ds
HC Transmitancia de ia determinscion de ?“s pr:'p-edailes d:a c::-nuuctwldad conductividad térmica
DH_04 envolvenie tem;_"ca m;a:i 'dalu oikars a{_{;j m;'il i |detalladas en ficha técnica
:::;!fljas :ﬂ Iaa:di;assp:.ur?r enuzaZZn ZQDZI Mmariaing exisieniesen
e y suorga ' softwere hterm
conunto
158- La utilizacign H-Term, software libre, para la
el i
H 10, Uil £
materiales del componente, estén incorporados a la N Po s Hisnn
base de datos del programa
163- Se verificara mediante analisis del proyecio
gensral y particular de la vivianda, y sob'e los
caleuios analiticos a través de los procedimientos L Cumplimiento segun 174-182
reconocidos, mediante software |ibre H-Term{1], o verificacidn de software Hterm
bien siguiendo el procedimiento gue determinan las
ifi
HE Riesgo de Normas especificas
DH_08 condensacion
s ; 174182 So sl O 10 ol cun
ek bl [ i ¢ requiere prototipd construido
normas aplicables
5 aracion entre perfiles
HE A’”:;';: ;T::ﬂe #|185- Ser de apicacion la Norma UNIT S0 10211, | 180-182 ?::m;n aisiond ity
DH_08 ikdiricos Apartado 4 4 de la Norma IRAM 11805 paliuretano
CONCLUSIONES Los aspectos que tienen que ver con el dised 1 y proyecto de la vivienda se deben evaluar para cada proyecto en particular, de modo que
cumplan con los estandares, En cuanto a la bansmitancia de la envolvente, riesgo de condensacion y puentes Térmicos, en base a todo lo
presentado se cumple con los estandares de desempefio
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