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REQUISITOS METODO DE VERIFICACION Sl NO | N chlewios ¥ (folios) OBSERVACIONES
: < Ailacion de muros exteriores
177- Mediante datos analiticos, ; :
en base a las propiedades Se basa en datos analiticos de R_efarenqa memorias de o Ana:de foca bom, tabues
. : calculo de empresa Knauf- inteniores lana de roca Bcm
fisicas de los matenales X los materiales acusticosenel | .
arleidie v S craanlzacsn e I— Tabigues con estructuras Doble placa de fibrocemento y
I P 1 g o g S, metalicas” dobie placa de yeso. Cubierta
R CURILIRRY0 U Cur o con lana de vidrio 8cm
183-185
HC ) 2 -
DA_01 Aislacion acustica
178- Mediante ensayos de los
componentes constructivos, y e ;
ermsayos an proiclipas Se solicita Cir 100, por io que
= x no se requiere prototipo

construidos. Podra utilizarse las eonsliins
Normas I1SO 140, 0 norma
internacional reconocida

CONCLUSIONES
En base a todo lo presentado el sisterna cumple con |os estandares requerndos.
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1_2 SEGURIDAD FRENTE AL FUEGD
i Referencia a ensayos Referencia ITP
REQUISITOS METODO DE VERIFICACION s NO chiculos y otves (folios) OBSERVACIONES
Normatva de bomberos
Instructvo (aplicable a Dec.
184/018) IT f2.
Carga da Fusgo en 160-173 Acero (incombuostibla)
Edificasiones y Areas de
Riesgo Vigents desde el
0110172020
Normatva de bomberos
Instructivo (aplicable 2 Dec.
1841018 1T 12
54 Comprobacidn def cumplimiento de proteccidn Carga de Fuego en 160-173 Flaca de Yesa (carga baja)
an las lach an log indicades. sa ¥ Arzas de
realiza a traves del andlisis del proyects. Memaoria Riesgo Vigenle desde e
Dificuttar &l D HOnes que af 101! A
principio de Incendico de | ¥ Normativa do bombaras
if: de los les. Tambsén podrd Instructivo (aplicatis a Dec
en farma £ fa 184/018) IT 12
=p de un i d (Carga de Fuego &n 160-173 Placs ORI,
Edificaciones y Areas ge (mcombystibie)
|Riesoo Vigente desde el
071/01 /2020
Normatwa de bomberos
Instructivo (aplicable a Dec
184018} IT 12
sF_01 Carga o Fuegd =n 160-173 juatarkin eemicn lane deivoea
Edificacanes y Arsas da (eusicrtublia)
Rwesgo. Vigente desde 2l
|O1.'O|-702D
52 En fases de anteproyecto y provecio, la
condicidn funcional de rutas de salida, debe rmostrar A carroborar con cada
&l cumpl ] &n ios sap proyects
reglameantarios
SF 02 Facilitar 1a fuga en
= ae
54- Mediante ensayos de densided dplica de humos.
0 de ncombustitéidad segln narma IS0 1182, en A sarroborar con coda
los casos que se requieta proyecto
Propagacitn de lama-placa
estandar A cofroborar con cada
Ressiencia al fuego-pared oroyecto
simple- est-12-5mm- r30
69- Se verifica sobre el andlsks del proyedio para
tndos los matariales da los componantes
Tevesimienics, y terminaciones termo-acisticss, :
1
;us;m’l‘:va sido establecida Se venfica F—— :
apateadas, se realiza doble
muro de yeso. doble piaca "
ignituga trabada. (placa roja). y ,;w‘ar £95 0R08
s& aieva &l muro divisorio
|50cm. segin normatva wgente
de bomberos
Deficuitar la
SF_03 inflamacidn
e gmnmrakiads Se solicta CIR 100, & cual no
requseTe profolips construide
70- Los niveles de desempefio se indican en Tablas " La empresa proponente se
F_01aF 04 compromete a fa realizacion
de los mismas una waz2
realizados los protolipos.
|
71- NOTA: puede requerirse de ensayos en los
| materiales amlantes larmo scisboos no apaienies, S salicta CIR 100, &l cusl no
| [dependendo de un andliss respecio a la posibidad requiere protolipo construido
de que elles contribuyan en el desarfolio del calor La empresa propanente se
&n {a atapa iniclal del Incandio. dependiando de! compromata a la reslizacion
| comportamiento venficado duranie el ensayo. En los x de los mismos una vez
onmeros 10 minuies de ensayo de resstencia al realzados los profotipos. De
fusge del glemanio construcivo, es cuando pueds todas lormas & aslante
| it un de la del horne, trmico ublizado es Lana de
| debido al calor genarada pot los materiales roca, ignifugo
enaayados g5i-12-5mm-fr 30
78 analisis de proy 3
Ensayns de resistencia al fusgo
Resatencia al
SEZ04 fuega 79- A los efectos de su evaiuacion. 58 podrd tener E:tglc!ﬁnhll:lc:r::mﬁf;;::
cama infarmacion compa ramaJ de relerun:? ol i
i » :"I“""" i c:::: et incendiss Se preessnts pars mura
dimponitle sobre ensayos realizades an |a region ::::mm clmc::r: 160-173 Ianarsadasl e
gue cuenten con dentificacion del sboratorio, certificada por Germanisher
mencibn de norma, y descripoidn de informe de Linyrts sonforme a s
acuerdo a las spgencss expresadas 8 [a misma NFPA 5000 de las Normas
Otros (waendas 2 2 =
SF_05 b ) 81 Madiante anifiss de proyectn 61-65 Sequn nasmativa de hamberas
[CONCLUSIONES
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