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CIR

CASA CONTECH

y Ordenamiento Territorial

CERTIFICADO DE
INCORPORACION AL
REGISTRO DE SCNT DEL
MVOT (CIR)

El Certificado de Incorporacion al Registro es el documento que acredita
la inscripcion del SCNT en el Registro a cargo del MVOT.

La expedicién del CIR por parte del MVOT no implica la asunci-n de
ning¥%n tipo de responsabilidad respecto de las caracteristicas técnicas,
ni de ejecucion del SCNT.

El titular del CIR afirma y documenta mediante Declaraci-n Jurada, el
cumplimiento de los Est&§ndares de desempefo y requisitos para la
vivienda de inter®s social del MVOT.

La utilizacion de un sistema, objeto de un CIR, requiere el conocimiento
del Documento en forma?2n tegra y de los reglamentos CIR y
Ejecuci-n del CIR. El Titular y los interesados (proyectistas, Permisarios,
etc.), seran responsables del seguimiento de las pautas en él contenidas
para que su utilizacién sea acorde con los resultados esperados.

El CIR es valido para las caracteristicas del producto presentado,
siempre que se sigan las condiciones de utilizacion propuestas por el
Titular, asi como las Condiciones de Otorgamiento. El apartamiento de las
condiciones del Documento invalida la totalidad del Documento.

Marco reglamentario
Serie 1

Los documentos que rigen son:

- RM 118/2021

- EXP GEX 2021/14000/000886 - MVOT

- Reglamento para Registro de Sistemas Constructivos no Tradicionales
por Declaracion Jurada. (CIR), 2021.

- Reglamento de Ejecucion y Control de obras de Sistemas Constructivos
no Tradicionales (SCNT) con CIR, 2021.

- Estandares de Desempefio y Requisitos para la Vivienda de Interés
Social, 2011 y RM 225/2014

- Instructivo y planillas para la Tramitacion de un CIR de un Sistema
Constructivo No Tradicional, 2021.

CIR NU CIR 100 Serie 1:2022_SC 014
Nombre Sistema CASA CONTECH
Titular Empresa CONFELT S.A.

Domicilio legal/comercial

Avda 8 de Octubre 2355 apto 503./ Convencion 1343
oficina 1202- Montevideo
rmtambucho@gmail.com.uy/gestionconfelt@gmail.com

Representante Legal

Marcelo Tambucho
2 903 24 13- 099923535
rmtambucho@gmail.com.uy/gestionconfelt@gmail.com

Representante T®cnico

Marcelo Tambucho
2 903 24 13- 099923535
rmtambucho@gmail.com.uy/gestionconfelt@gmail.com

Tipo y validez

CIR 100- Periodo de Vigencia: dos afios a partir de
Fecha de otorgamiento

Exp en MVOT

EXP.GEX 2022/14000/001966 — TRAMITE UY 80818

Documentos que
componen el CIR

1.- Caratula

2.- Condiciones de otorgamiento

3.- Carpeta 1 - Solicitud e Informacién del Producto
4.- Carpeta 2 - Declaraciones Juradas

El CIR tiene un total de 203 folios sellados.

Otorgamiento

El otorgamiento del CIR se realiza por Resolucién de
DINAVI N° 23/2022

2970872022

Fecha de otorgamiento

Firma y Aclaracién
Director Nacional de vivienda.
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INDICE GENERAL - CONTENIDOS

Sistema Casa Contech
Condiciones de otorgamiento.

1- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT.

2 - UTILIZACION.

3- ALCANCE DEL CIR.

4- CONSIDERACIONES BASICAS DEL SISTEMA CASA CONTECH EN LOS
PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA.

Carpeta 1 71 Solicitud e Informaci-n del Producto - PROPUESTA

Planilla 01 - Solicitud CIR.

Planilla 02 - Informacion del Producto.

Planilla 03 - Informacion sobre la Capacidad y el Almacenamiento.
Planilla 04 - Costos de Construccion.

Planilla 05 - Informe Técnico del Proponente.

Planilla 06 - Informacion de Utilizacién y Antecedentes.

Carpeta 2 - Declaraciones Juradas T ESTCNDARES DE DESEMPE=O

1-0 - Declaracion Jurada General

1-1 - Declaracion Jurada Seguridad Estructural
1-2 - Declaracion Jurada Frente al Fuego

1-3 - Declaracion Jurada Utilizacién

2-1 - Declaracién Jurada Habitabilidad y Confort Funcionalidad

2-2 - Declaracién Jurada Habitabilidad y Confort Higrotérmico

2-3 - Declaracién Jurada Habitabilidad y Confort Acustico

3-1 - Declaracién Jurada Higiene y Salud Estanqueidad del Agua y Aire
3-2 - Declaracién Jurada Higiene y Salud Medio Ambiente

4 - Declaracion Jurada Durabilidad

5 - Declaracion Jurada Costos
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CONDICIONES DE OTORGAMIENTO

1.- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT

El presente documento CIR, se otorga a la empresa CONFELT S.A. para
el sistema constructivo no tradicional CASA CONTECH para el uso en los
programas del MVOT, tal como se describe en el apartado Informe Técnico
del Proponente, (en adelante ITP) presentado por dicha empresa quien en
adelante sera el fiTitularo.

El presente documento es de tipo CIR 100, o sea con cupo de hasta 100
viviendas en simultdaneo. Dicho cupo se podra utilizar en ¢ onjuntos de 50
viviendas como m8&ximo. El plazo de vigencia del CIR serd por dos afjos para
los programas que establezca el MVOT, y renovable para un cupo maximo de
300 viviendas, en el caso de que se genere un antecedente valido.

El Titular del CIR CASA CONTECH vy los té cnicos firmantes, presentan su
evaluacién, afirman y documentan mediante Declaraci-n Jurada , el
conocimiento y cumplimiento de los Estandares de desempefio y
requisitos para la vivienda de interés social - DINAVI, MVOT, RM 553/
2011 y modificativa RM 225/2014

El Titular y los t®cnicos firmantes se responsabilizande que la informacién
proporcionada es correcta y completa de acuerdo con las disposiciones
tributarias y pen ales vigentes. Los errores y omisiones que supongan
negligencia o falta de ética , daran lugar a sanciones por parte dela
Administracién, sin perjuicio de | as correspondientes acciones penales, de
acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

La empresa CONFELT S.A. , acepta que se publique v2a web el contenido
de la propuesta en su totalidad. La informacion aportada en la solicitud
integrara el Registro de SCNT (DINAVI) (Capitulo IX del Reglamento CIR), y
podra ser utilizada para generacion de datos u otros fines de interés tanto para
la Administracidon, como para terceros.

2.- UTILIZACION.-

Es responsabilidad de quienes utilicen dicho sistema (técnicos, permisarios,
etc.), el seguimiento de las p autas del presente documento , del
Reglamento CIR y del Reglamento d e Ejecuci-n y control de obras de
sistemas constructivos no tradicionales (SCNT) con CIR de modo de
garantizar la conformidad de los proyectos y las obras.
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Se requerira que el CIR se encuentre vigente para la utilizacién de Sistemas
Constructivos No T radicionales en todo s los prog ramas de vivienda del
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en adelante MVOT).

Dicha utilizacion qu edara condicionada a que el SCNT cumpla con los
requisitos exigidos para cada uno de los programas del MVOT, tenga
cupo disponible y cumpla con los requisitos exigidos respecto a la constitucién
de la garant2a por parte de la empresa CONFELT S.A.

3.- ALCANCE DEL CIR.-

Conforme a la documentacion presentada, el sistema CASA CONTECH podra
ser utilizado en conjuntos de vivienda aisladas o apareadas, en planta baja.

Este documento no eval¥%a aspectos técnicos del SCNT, niav ala el
cumplimiento de los estandares de desempefio, ni valida aspectos particulares
del proyecto, como tipologias, instalaciones, equipamiento, servicios, etc, por
parte del MVOT, deslindando a ®ste de toda responsabilidad en cuanto
a la aplicaci-n del sistema. La etapa de elaboracion del proyecto deberd
hacerse bajo la responsabilidad de los técnicos actuantes habilitados.

4.- CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL SISTEMA CASA CONTECH EN
LOS PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA.

El sistema queda definido de modo descriptivo y grafico, en el Informe
Técnico del Proponente (ITP).- Planilla 5.

En el estudio de proyectospodran requerirse estudios complementarios, para
la verificacion de algunos aspectos, teniendo como referencia los Estandares de
Desempefio y Requisitos para la Vivienda de Interés Social

El proyecto particul ar debe resolver las condiciones r eglamentarias
requeridas por la Administracion en sus Programas y llamados, y realizarse
conforme a las disposiciones normativas vigentes, con los tr8mites de
estilo para todo proyecto de construcci-n. En consecuencia los proyectos
requerirdan las firmas de los responsables t®c nicos, de acuerdo con las
caracteristicas del mismo.

El sistema constructivo CASA CONTECH se conforma por una estructura de
acero galvanizado fabricada a medida, la cual se reviste con distintas capas para
lograr las condiciones de habitabilidad necesarias.

La propuesta de cubierta es con paneles de doble chapa de acero galvanizado
pre pintado con un relleno de lana de roca de 50mm con cielorraso de yeso.

En el caso de aplicar el SCNT a viviendas ap areadas, el muro divisorio
debera ser reglamentario y contar con la condicién de cortafuego segun lo
establecido por la Direccién Nacional de Bomberos.
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En relaci-n a la calidad del acero galvanizado dependerd de la ubicacién
de la obra. Teniendo en cuenta el estandar de durabilidad, el galvanizado en
condiciones estandar minimo sera Z 275 ( 275g/m2), pero en ambiente marino
el minimo recomendado es Z 350 (350 g/m2) considerando ambiente marino
una distancia de 2000 mts de la ola marina o cualquier concentracién de cloro.
( ABNT NBR 6211)

La placa de yeso sera de calidad antihumedad en las areas de cocina y bafo.

De acuerdo a antecedentes similares estudiados por éste departamento, la
colocacion de revestimiento de dos pl acas de yeso superpuestas en las
8reas de cocina, es recomendable debido a un requisito de seguridad ante el
fuego, por lo que las juntas en tre ambas camadas de placas se colocaran en
forma desfasada.

En relaci-n al mantenimiento del sisema en la etapa de uso de la vivienda,
es fundamental el mantenimiento de las juntas y de las chapas de revestimiento,
como forma de preservar la estanqueidad del sistema constructivo en todos sus
términos y la pintura segun las recomendaciones del proponente.

En caso de requerir la perforacion de los cerramientos o futuras ampliaciones
de la vivienda es recomendable consultar el Manual de Uso y Mantenimiento y/o
de profesionales especializados re comendados por la empresa, seg Un
corresponda.

Sigue : Carpeta 1 — Solicitud e Informacién del Producto - PROPUESTA
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SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rubrica representante legal: FECHA

Ministerio
de Vivienda y folio: N° EXPEDIENTE

Ordenamiento

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA):

Los que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracion, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

PLANILLA 01. INFORMACION DE LA SOLICITUD (foja 1)

1| Nombre comercial del sistema CASA CONTECH

2] Registro de patente

3| Alcance Viviendas aisladas o apareadas de un nivel

1.1 DATOS DEL PROPONENTE / EMPRESA

4| Nombre proponente / empresa CONFELT SA

5I Domicilio legal Av.Ocho de Octubre 2355 503 - Montevideo - Uruguay
sI Domicilio comercial Convencion 1343 Oficina 1202- Montevideo - Uruguay

7| Teléfono / Celular 29032413 - 099923535

8] Correo electrénico rmtambucho@gmail.com gestionconfelt@gmail.com

Representante Legal

o] Nombre y apellido Marcelo Tambucho

10] Doc.de Identidad 3.213.365-1

11] Teléfono / Celular 29032413 - 099923535

12| Domicilio Convencion 1343 Oficina 1202- Montevideo - Uruguay
13| Correo electrénico rmtambucho@gmail.com _gestionconfelt@gmail.com

Representante Técnico

14] Nombre y apellido Marcelo Tambucho

15] Doc.de dentigag 3.213.365-1

1s| Titulo profesional (arq. o ing.) Ingeniero

17| Teléfono / Celular 098923535 - 099923535

18] Correo electrénico gestionconfelt@gmail.com _rmtambucho@gmail.com

Caracteristicas de la Empresa

19] Personeria (juridica o fisica) Juridica
20] Dispone de VECA (si/ no) No
21] Direccion de la planta o fabrica No

22fObservaciones:




Pagina 8 de 203

GATOS A

FECH

SOLICITUD DE CIR SCNT _ T

folic: rummj

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA) -
m”m-mﬂuhmwmrm?xfﬂnavwn;vrwaﬁwﬂ. o
Giposicionss ributaras y paraies yipenias Log erroess | OFiscnas QU Bapnrgas “srprgrca o W A ?f.a ‘42:'&: tu::i’ _ u;:;-u

pOr parte de @ Adminmtraciin. Sin DROUSCE 08 138 STBALSSATTES JULATAS AT R e sy @ woin Z58 w CAan

P ——
PLANILLA 01. INFORMACION DE LA SOLICTTUD (fojs 2)

1.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR COM SOLICTTUD (ANTE MVOTHA)

indicar dociamentaciin qus adjurts won St eotn W/CTHA

23| Poder para ia gestién del CIR SCNT o vigenca oe poderes srsiemies

Centificzcion de frmas ireprasentants bonel y &5F)

JWQHWJmmam;meam

Copia fiel de thuic/s profesorgiss

zJ Capacidad Técna

AWWW;

1swmmmwaw&mzc&w . _

EW,&WM&MWW%WM:? = sOlchut y OO @ vrElGEs UE
datos Proporcionacos. =

1Bwnmawmammmmwwhmnw SINT

13 FRMAS

REPRESENTANTE LEGAL B
Marcsic TamDuchs

f Nomere

/.,an,\.J

/ REPRESENTANTE TECWICO

Fema

Marcelo Tambuocho

e |

:/@/mal

5\7"— 4 ?1711 /Ld:’f?"’[ < 4C‘£nc-'-:

Sé”'\' He oo ?{6 -)(‘ﬁ

Escaneado con CamScanner




Pagina 9 de 203

SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rubrica representante legal: FECHA

folio: N° EXPEDIENTE

Ordenamiento

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA):

Los que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracion, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

PLANILLA 02. INFORMACION DEL PRODUCTO SUMINISTRADO Y SU PROCESO DE FABRICACION

2.1 INSUMOS Y EQUIPOS

1 Materia Prima y Componentes basicos de todo lo suministrado por la Empresa Procedencia

perfiles de acero galvanizado, barrera climatica de viento y lluvia, panel de fibras orientadas tipo
osb, revestimiento interior en base a estructura de drywall y placa de yeso standard , nylon de 200

micrones como barrera de vapor. China / Argentina / Brasil / Uruguay
2 Maquinaria y equipos utilizados para el SCNT Procedencia
Gruas y manipuladoras para montaje en obra Uruguay

2.2 PROCESOS INDUSTRIALES EN PLANTA

Incidencia de los insumos y de los procesos de planta en el costo total del suministro (% estimativo)

para Insumos Importados

3] Insumos importados sin proceso en planta local 90%

4] Insumos importados con proceso en planta local

5I proceso/fabricacion en planta nacional de los insumos importados

para Insumos Nacionales

Insumos nacionales sin proceso en planta local 10%

(2]

7] Insumos nacionales con proceso en planta local

00

proceso/fabricacion en planta nacional de los insumos nacionales

Otros (agregar fila si supera el 10% y especificar)

2.3 MONTAJE Y EJECUCION EN OBRA

Indicar el perfil del suministro en relacion a la puesta en obra del producto

-

1| Suministro y montaje de componentes manufacturados en planta local

-

2| Suministro y montaje de componentes importados X

-

3| Suministro y montaje de componentes fabricados a pie de obra X

-

4] Suministro de componentes manufacturados en planta local, sin montaje

5I Suministro de componentes importados, sin montaje

-

-

6] Suministro componentes fabricados a pie de obra, sin montaje

-

7] Suministro de equipo en obra, sin manufactura ni montaje
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SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rubrica representante legal: FECHA

de Vivienda y [
Ordenamiento folio: N° EXPEDIENTE

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA).

Los que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracién, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

I PLANILLA 03. INFORMACION SOBRE CAPACIDAD DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO (foja 1) I

3.1 PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO

Fabricacion de productos

=Y

superficie cubierta para fabricacion

N

|superficie descubierta

3Ino tiene centro de produccién X

Almacenamiento de productos

4lsuperficie disponible 480m2

5Icaracteristicas fisicas del lugar Galpon cubierto

elno tiene local de almacenamiento

3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION

para suministro de insumos sin montaje en obra durante un afio calendario

Cantidad promedio de m2 habitables 2000 m2

~

8] Alcance en el territorio nacional / simultaneidad

Alcance en todo el territorio nacional

para suministro de equipos, maquinaria y/o montaje en obra durante un afio calendario

9] Cantidad promedio de m2 habitables 2000 m2

I Alcance en el territorio nacional / simultaneidad

=
(=]

Alcance en todo el territorio nacional

Notas:

1- La estimacion de la capacidad de produccién en los términos propuestos refieren a la Capacidad Real de Produccién. Se define como
la produccion esperable en las condiciones reales de funcionamiento, y acorde a las condiciones de la empresa al momento de la
solicitud. Debera considerar aspectos como infraestructura, capacidad de produccion en planta, accesibilidad de los insumos, mano de
obra y su rendimiento, etc. 2- La declaracion de
Capacidad de Produccion, su simultaneidad y alcance en el territorio nacional podra ser considerada en términos orientativos para la
asuncién de compromisos con el MVOT.




Pagina 11 de 203

SOLICITUD DE CIR SCNT DATOS (DINAVI)

rubrica representante legal: FECHA

Ministerio
de Vivienda y [
Ordenamiento folio: N° EXPEDIENTE

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA):

Los que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracién, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

I PLANILLA 03. INFORMACION SOBRE CAPACIDAD DE PRODUCCION Y ALMACENAMIENTO (foja 2) I

3.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3.3.1 Caracteristicas de la gestion de calidad del producto

11|sistema implementado ¢/ certificacion
12|sistema implementado, s/certificacion
13Irea|iza controles X
11]no tiene previstos controles
14]no requiere
15|Observaciones

3.3.2 Implementacioén de la Gestion de Calidad

16. tipo de control que realiza 17. frecuencia
a)frecepcion de materias primas - Control del certificado de origen del fabricante Con cada importacion
b)Irecepcién de componentes - Control del certificado de origen del fabricante Con cada importacion
c)Ien el proceso de fabricacion diaria
d)IdeI producto terminado diaria
e)Iotros
f)Iotros
g)Iotros
h)jotros
por cada tipo de control definido, ampliar informaciéon
18. laboratorio 19. criterios de aprobacion o rechazo 20. registro / disponibilidad
Rechazo: Si el certificado de origen de las materias
a)| No requiere primas no cumple con los estandares requeridos.
Rechazo: Si el certificado de origen de las materias

b)| No requiere primas no cumple con los estandares requeridos.

Rechazo: si no cumple con los detalles del sistema y
c)f No requiere proyecto

Rechazo: si no cumple con los detalles del sistema y
d)f No requiere proyecto
o
f)I , ZaRN

N
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DATOS (DINAVI)

SOLICITUD DE CIR SCNT

) rdbrica representante legal: FECHA
Ministerio
el L folio: N° EXPEDIENTE
Temitorial
INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA). Los

que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las disposiciones
tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones por parte de la Administracion,
sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

PLANILLA 04_ INFORMACION SOBRE COSTOS DE CONSTRUCCION

4.1 COMPONENTES DE COSTOS DE LA OBRA

Costos por obra tradicional

1|_Costo de materiales 15%
2|_Costo de Mano de Obra 8%
3| Leyes Sociales 5%
4| Beneficio 4%
5 sub total obra tradicional 32%

Costos por SCNT

6| _Costo de materiales 32%

7|_Costo de Mano de Obra 16%

8| Leyes Sociales 11%

9| Beneficio 8%

10 sub total SCNT 68%

10 4.2 COSTO GLOBAL

SCNT en base a vivienda tipo

11| Costo global UR 2001
12| Costo /m2 habitable UR/m2 habitable 40,02

Observaciones: establecer paramétrica de ajuste y cronograma financiero.

SCNT (caso de componentes constructivos)

13 | (Describir) UR/m2 habitable

UR/m2 habitable

UR/m2 habitable

Observaciones:
4.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Tareas de mantenimiento y costos para vivienda tipo

14 Rubro / tarea de mantenimiento 15- Durabilidad 16 Metraje 17 M de obra 18 Costo(UR)
a) Pintura interior 5 afios o segun indicacion del fabricante 952,8 N/C 150
b) Resellado de juntas locales humedos 5 afios o segun indicacion del fabricante 99,24 N/C 50
c) Reparacion Instalacion eléctrica 10 afos o segun indicacion del fabricante - N/C 4,2
d) Reparacion Instalacion sanitaria 10 afos o segun indicacion del fabricante - N/C 4,2

Reposicion de rornillos con arandela de

goma en paneles LDR cubierta 10 afios o segun indicacion del fabricante - N/C 1,05

Tareas de mantenimiento por periodo

Incidencia anual de

{indicar tareas requeridas, con las letras asignados en cuadro anterior) CM/CI CM/CI
19| 10 afios. 0,033 0,003
20| 20 afios 0,033 0,003
21130 arios 0,033 0,003

1C
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AREA CONSTRUIDA PROPUESTA: 53.5 m2

Area construida incluye muros exteriores.

Area Habitable: a los efectos de ia presupuestacion, el 4rea habitable es el drea
interior de la vivienda (incluyendo los muros interiores), méas el drea de los muros
exteriores hasta su eje. Se toma un muro exterior promedio de 15 cm, no se
considera el muro exterior correspondie al SCNT propuesto.
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PLANILLA 05. GUIA PARA EL ARMADO DEL INFORME TECNICO DEL PROPONENTE

5.1 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Formato

1|Descripcion completa de los componentes y el montaje, que permite la comprension global del
sistema constructivo

. Descripcién breve de las caracteristicas principales del sistema

. Descripcion del campo de aplicacion

. Descripcion de los componentes, o elementos que integran el sistema

. Descripcion de uniones y/o juntas

. Descripcion de condiciones de traslado, y disposicion de los componentes en la obra

. Descripcion del proceso de montaje y/o etapas de ejecucion

. Descripcién de vinculacioén estructural con sistemas de construccion tradicional, u otros,
. Manual de uso y mantenimiento

O ~NOO A WN -

5. 2 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

- Formato

2]Informacion sobre los aspectos de proyecto que incluye la propuesta, y sobre el cumplimiento de
los requisitos técnicos de proyecto. (Satisfaccion de Estandares y requisitos para la vivienda de
interés social- MVOTMA 2011)

Recaudos graficos (en escala acorde a la informacién que presenta, con indicaciéon de nimero de
lamina) A modo de guia la planilla de chequeo.

Memorias descriptivas, de Calculo, Verificaciones, Informes de Ensayo y documentacion que
describa la propuesta.

5.3 SCNT CON CERTIFICACION EN EL EXTERIOR

Formato

2 2 S S S S E——
3]Informacion sobre Certificacion en el exterior del Sistema, o sobre Ensayos realizados en el
exterior.

1. CERTIFICACION SCNT: Indicar pais, Norma, Institucién de Certificacién

2. ENSAYOS realizados en el exterior
Ensayo y norma de certificacion
Institucion/ Laboratorio Certificador

Aho
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5.1 Descripcion General del Sistema Constructivo

Descripcion breve de las caracteristicas principales del sistema

Descripcion del campo de aplicacién

Descripcion de los componentes, o elementos que integran el sistema

Descripcion de uniones y/o juntas

Descripcion de condiciones de traslado, y disposicién de los componentes en la obra
Descripcion del proceso de montaje y/o etapas de ejecucion

Descripcion de vinculacidn estructural con sistemas de construccion tradicional, u otros
Manual de uso y mantenimiento

© NV A WN R

5.2 Descripcion de la Propuesta — Recaudos Grdficos

Estandares de desempefio y desempefio para la vivienda social

Ver Memoria de Calculo

2. SF - Seguridad frente al Fuego

Ver Informe Adjunto, pagina 100.

3. SU - Seguridad de Utilizacion

SU_01. Seguridad de uso y accesibilidad

SU_02. Seguridad de las instalaciones eléctricas

4. HC — Habitabilidad y Confort

HC_01_F. Funcionalidad
HC_02_DH. Desempeiio Higrotérmico

HC_DH 2.1. lluminacién y ventilacién
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HC_DH 2.2. Asoleamiento y elementos de proteccién
HC_DH 2.3. Forma de la vivienda y agrupamiento
HC_DH 2.4. Transmitancia de la envolvente / Factor hueco
HC_DH 2.5. Riesgo de condensacién
HC_DH 2.6. Puentes térmicos

HC_03_DA. Desempeiio Acustico

HC_DA 3.1. Aislacion acustica

5. HSMA - Higiene Salud y Medio Ambiente

HSMA_01 Estanqueidad frente al aire y al agua
HSMA_01. De juntas y uniones de la envolvente
HSMA_02. De instalacion de agua y desagles

HSMA_ 03. Impacto Ambiental

6. D — Durabilidad y Mantenimiento

D_01 Vida util del proyecto (VUP)

D_02 Identificacion condiciones de exposicion

5.1 - DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:

5.1.1 - Descripcion de las Caracteristicas Bdsicas del Sistema

Se trata de un sistema mixto montado en obra, con una estructura principal de perfiles de acero galvanizado
fabricados a medida, la cual se reviste y aisla con distintas capas para lograr las condiciones de habitabilidad
necesarias.

Se incorporan capas que aseguran la hermeticidad del conjunto mediante una barrera climdtica de viento y
lluvia tipo Tyvek de capa funcional de 185 micrones, panel de fibras orientadas tipo OSB, un revestimiento
interior en base a estructura de drywall y placa de yeso standard como terminacidn interior, interponiendo un
nylon de 150 micrones como barrera de vapor.

El montaje en obra del sistema se simplifica, gracias a las piezas especiales de unién, que mediante abulonado,
permiten configurar los pdrticos principales de la estructura, uniendo vigas a pilares y estos a la cimentacion.
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La estructura principal de los pérticos es arriostrada por correas tipo perfil Zy C de acero galvanizado, que
ademas sirven para atornillar las capas exteriores que forman parte de los cerramientos.

Los techos se resuelven con paneles aislantes conformados por dos ldminas de acero galvanizado pre-pintado
de 0.4y 0.5 mm de espesor, con un recubrimiento de zinc de 120 g/m2 en ambas caras, equivalente a un
espesor de 0.02mm, y un relleno de Lana de roca de 50mm. Este panel cumple con todas las exigencias de
aislacién térmica, acustica e ignifuga como se ve en los folletos anexos.

Todas las uniones y encuentros tienen babetas, goterones y piezas de terminacién que se describen en los
detalles constructivos.

En el caso de viviendas apareadas se utiliza un muro cortafuego de hormigoén celular que cumple con todas las
normativas municipales y de DNB, que ademas colabora estructuralmente en el arriostramiento del conjunto.

Al ser un sistema liviano, es de muy facil y rdpido montaje, reduce notablemente el plazo de ejecucién con
respecto a una obra humeda equivalente.

El sistema y todos sus componentes tienen una extendida vida util y bajo mantenimiento.

5.1.2 - Descripcion del Campo de Aplicacion

Si bien el sistema admite todo tipo de programas nos centraremos en construccién de viviendas de una sola
planta, ya sea individuales o apareadas.

5.1.3 - Descripcion de los Componentes

Cimentacion:
Para el caso de los perfiles metalicos se plantean dados de hormigdn armado, y un fuste de hormigén que
recibird la platina de amure de cada pilar

En el caso de viviendas apareadas, el muro cortafuego se resuelve con una cimentacién corrida doblemente
armada. Este muro tiene refuerzos tipo pilar de traba y una carrera superior en base a un bloque armado.

Pérticos:

Tanto pilares como vigas se resuelven en base a perfiles C de acero galvanizado de 200x75x20x3.0 mm. Que se
vinculan con piezas de unién disefiadas a medida para abulonar.

Estas piezas especiales se utilizan para platina de fundacién, unién entre pilar y viga, y prolongacion del
poértico para generar el Garaje.

Platina de fundacién:
Se resuelve con pernos en forma de J que quedan en la base de hormigdn en espera para recibir la platina.
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Perno de Montaje @20 con tuerca hexagonal y
arandela.

Piezas de unién:
Son piezas a medida con perforaciones coincidentes con los tramos de vigas y pilares para realizar la fijacién de
las mismas.
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Correas:

Estos porticos estaran arriostrados en el techo con perfiles Z de 100x50x20x2.0 mm, y en las paredes con
correas C de 100x50x20x2.0mm, separadas a un maximo de 1.20mts y también se utilizan cruces de San Andrés
en alguno de los mddulos para reforzar el arriostramiento, que se resuelven con varillas de hierro de 16
roscadas en los extremos y fijadas a los pérticos con tuercas.

Correa perfil z Correa perfil C
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Perfiles drywall de muros interiores:
Se compone de soleras y montantes propios del sistema drywall. Estos muros no tienen funcién estructural por
lo que la perfileria galvanizada es la convencional calibre 26.

Solera de 35 Montante de 35 Solera de 70 Montante de 70

Tonillos:
Se utilizan tornillos de acero con proteccién zinc-electrolitica o epoxidica para evitar la corrosion.

T1 Punta mecha - se utiliza para vincular perfiles entre si, para luego ser revestidos con placas dada su cabeza
plana

T2, T3, T4 Punta mecha - se utiliza para la vinculacion de las placas de yeso a la perfileria estructural. La
eleccion del tipo T2, T3 y T4 se realiza en funciéon del espesor de placa a fijar, lo que determina la longitud
necesaria del tornillo.

T2, T3, T4 Punta aguja - se utiliza para la vinculacion de las placas de yeso a la perfileria de drywall. La eleccién
del tipo T2, T3 y T4 se realiza en funcién del espesor de placa a fijar, lo que determina la longitud necesaria del
tornillo.

T Hexagonal — se utiliza para la vinculacién de paneles entre si, la unidn de perfiles estructurales, y para
resolver encuentros de paneles en esquinas. En el caso de fijar paneles de techo y/o paneles de fachada, los
mismos llevan arandela con junta de goma.

T2 Alas - se utiliza para la vinculaciéon de las placas cementicias o de fibras orientadas (OSB), sobre perfileria
estructural.

=0 @=

THEX T1MECHA
- “l.
T2 MECHA TALAS

Perno de Anclaje @20 con tuerca hexagonal y
arandela
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PUNTA AGUJA 4 .__‘

250,

Descripcién N*x Pulgadas Didm. (mm) Long. (mm) Cab. (mm)
T1 AGUJA 6x I8 35 95 88

T1 AGUJA 8x9/i6 42 142 il.1

T1 AGUJA BX 3 4.2 19 11,1

T2 AGUJA 6xl 35 254 83

T3 AGUJA bx112 a5 38,1 83

T4 AGUJA Bx2 35 50,8 83

T4 AGUJA Gx214 35 57.1 83

*g= espesor del perfil,
Tornillos de Anclaje M16x30x10.95
M12x35x4.85
Conformacion del Muro exterior:
De afuera hacia adentro los materiales son:

1) Chapa acanalada prepintada espesor 5mm con banda autoadhesiva para puente térmico

2) Barrera climatica tipo Tyvek e:185um, transmision de vapor 62g/m?2 y resistencia al agua 210
(Ver folletos técnicos adjuntos)

3) Panel de fibras orientadas (USB) de 11 mm

4) Lana de vidrio 50mm por fuera de la estructura ( lo que evita puentes térmicos )

5) Estructura de correas C 100

6) Estructura de drywal de 35mm

7) Barrera de vapor polietileno 150 micrones

8) Placa de yeso standard terminada con enduido y pintura

Esta conformacién se aprecia en el corte integral de muro exterior.
Conformacion del muro interior:

Sera un tabique de drywall interior con estructura de 70, lana de vidrio y placa de yeso standard. En el caso de
bafio se aplica placa antihumedad tipo cementicia.

Conformacion de la cubierta:
De afuera hacia adentro los materiales son:

1) Paneles aislantes conformados por dos laminas de acero galvanizado pre-pintado de 0.4y 0.5 mm de
espesor y un relleno de Lana de roca de 50mm.

2) Correas z 100 galvanizadas, separadas un maximo de 0.80m
3) Estructura de drywall de 35
4) Cielorraso de placa de yeso terminada con enduido y pintura

Los paneles de techo se deben fijar, en la parte superior de la ola, con tornillos autorroscantes de acero de
cabeza hexagonal y arandela de goma, para impedir filtraciones. Los detalles constructivos expresan ademas
distintos tipos de babetas metdlicas para cobertura de muro cortafuego, pretiles, frentes de panel, etc.

puentes térmicos.
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MUROS EXTERIORES - Int.-ext. DETALLES

Pintura Interior Pintura al agua

Placa de Yeso 9.5mm x 1.20mx 2.40m
Barrera corta vapor polietileno 150 micrones

Estructura drywall montante y solera de

; Perfiles C 35mm / C 70mm
acero galvanizado

Perfil estructural C de acero galvanizado Perfiles C 100*75*20*2.0mm
Lana de Vidrio 50mm
Panel OSB 1Tmm x 1.20m x 2.40m

Barrera de viento y lluvia
traspirable e: 185um.

Transmisién de vapor 62 g/m2

Barrera Climatica tipo Tyvek Resistencia al agua 210

Fuerza de rotura 30 Ibs/in

Panel Chapa Galvanizada Acanalada espesor 0.5mm

Notas:

- Para atornillar las chapas se usa tornillo con
junta de goma y banda autoadhesiva para
puentes térmicos.

-Se Anexa en pagina 121 comprobante de
resistencia a impacto cuerpo blando y duro
de los paneles de yeso Knauff.

MUROS INTERIORES DETALLES
Pintura Interior Pintura al agua
Placa de Yeso 9.5mm x 1.20mx 2.40m

Estructura drywall montante y solera de
acero galvanizado con lana de vidrio 50mm Perfiles C 70mm
en interior

Placa de Yeso o Placa Cementicia

antihumedad 9.5mm x1.20mx 2.40m

Pintura al agua / ceramica
Pintura Interior o revestimiento ceramico pared
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CUBIERTA - int.-ext. DETALLES

Panel conformado lana de roca 0.5 /50 / 0.4
50mm x 1.00m

mm
Perfiles Z Acero Galvanizado 100x50x20x2.0mm
Estructura cielorraso perfiles drywall 35x35mm
Cielorraso Placa de Yeso 9.5 mm

Ver Fichas Técnicas Adjuntas.

5.1.4 - Descripcion de Uniones o Juntas

Uniones estructurales:
Se describieron en el apartado de componentes estructurales. Ver ademas los detalles constructivos
Muros exteriores

Las Uniones de placas OSB, exteriores deben respetar una junta de dilatacién de 2 mm con las adyacentes. Y se
deben fijar a la perfileria con tornillos T2 alas 8 x 1 4"

Las placas de OSB, si bien cumplen con una funcién de arriostramiento, en este caso no se consideran en los
calculos estructurales realizados. La estructura tendra para tal fin Cruces de San Andrés de @16 roscadas en los
extremos y fijadas a los porticos con tuercas. Las placas deberan tener tornillos cada 15 cm en borde de placay
cada 30 cm en la zona central

Las correas son fijadas a los pérticos mediante un dangulo disefiado para tal fin tornillos T HEX hexagonal punta
mecha 8 x 3/4”. El espaciado maximo entre los ejes de correas es de 1200mm.

Las placas de yeso se colocan verticalmente y se fijan a la estructura con tornillos T2 punta mecha (ST 3,5 mm x
35 mm). Estos tornillos se colocan separados entre si ente 250mm y 300mm en el centro de la placa y 150mm
en los bordes. Las uniones entre placas y se resuelven mediante juntas con cinta papel y masilla, al mismo
tiempo se mantiene una separacion de 1cm entre las mismas y el piso, realizando posteriormente su sellado
con material elastico, al igual que en el encuentro de la tabiqueria contra el muro de hormigon celular

5.1.5 — Descripcion de Condiciones de Traslado y Disposicion de Componentes en Obra

No se deben acopiar los perfiles o paneles en lugares humedos.

Los perfiles pueden estar expuestos bajo la lluvia por periodos cortos. Pero una vez colocado el OSB es
necesario forrar con la membrana climatica

Cada elemento de la estructura llega a obra numerado, facilitando asi el montaje.

Las placas llegaran en pallets, descargables con paletera o grua. Se deberan proteger de la intemperie y
protegerse en depdsitos cerrados y debidamente acondicionados. Los demas elementos (tornilleria, selladores,
cafios, lana de vidrio, etc.) tendran el mismo cuidado.
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5.1.6 — Descripcidn del Proceso de Montaje y/o Etapas de Ejecucién

Se deberdn ejecutar en obra las tareas de movimientos de suelo, cimentacién e instalaciones subterraneas
(sanitaria, conexiones y acometidas si corresponden).

El replanteo de dados de cimentacion y fustes de arranque debe hacerse con extrema precaucion, ya que los
porticos estdn disefiados a medida y la alineacion de los muros exteriores depende de esta etapa. Lo mismo
ocurre con el contrapiso armado y vereda perimetral, que definen la linea de los muros perimetrales.

El contrapiso armado debe independizarse de la zapata de fundacién del muro cortafuego, tal como indican los
graficos adjuntos, y es muy importante colocar previamente una barrera de vapor (nylon de 200 micrones)
antes del llenado de este contrapiso.

La correcta nivelacion del contrapiso es fundamental, ya que la terminacion de piso interior sera de hormigén
lustrado mediante llaneadora mecanica.

Una vez curado el llaneado y previo al resto de los trabajos, se recomienda proteger los pisos.

Para el caso de las viviendas apareadas, se debe levantar en primer lugar el muro cortafuego de hormigoén
celular, dejando las previsiones para el apoyo de los pdrticos y ejecutando los pilares de refuerzo y la carrera
superior que se resuelve mediante un bloque u del mismo material.

El muro debe levantarse por etapas alcanzando una altura maxima diaria de 1.40 mts, avanzando al mismo
tiempo los pilares de refuerzo. Este muro debe dejarse aventado con puntales hasta que el hormigén de los
pilares y la carrera superior alcancen un fraguado de al menos 3 dias.

Al alcanzar la altura de apoyo de los pérticos, se dejan los huecos de amure necesarios, posteriormente a la
colocacién de los mismos, la pieza de unién JP3 debe quedar embebida en hormigén y de esta forma asegurar
la estanqueidad del muro cortafuego (ver detalles), de esta forma la pieza de unién y los perfiles C quedaran
directamente en contacto con materiales incombustibles. Las estructuras de las dos viviendas quedaran
independientes entre si.

Una vez terminado el muro se arman los porticos y se colocan las correas de muros con perfiles C, las correas
de techo con perfiles Z y las cruces de San Andrés que se marcaran en el proyecto ejecutivo correspondiente.
Esto permitira rigidizar toda la estructura.

El sistema permite cerrar rapidamente la envolvente para continuar trabajando en el interior.

Se coloca el aislante térmico, pasando por fuera de la estructura principal, para evitar los puentes térmicos.
Antes de colocar los paneles OSB, se debe colocar un refuerzo de membrana autoadhesiva en el desnivel que
separa el contrapiso interior de la vereda perimetral.

Se posicionan los paneles OSB de 11 mm y se coloca la membrana climatica tipo Tyvek e: 185 pm.

Estos procedimientos son muy rapidos, y deben ejecutarse en secuencia, evitando dejar mantas de lana de
vidrio o paneles de OSB expuestos a la intemperie. Se debe realizar por sectores y asegurar que si se debe
interrumpir el trabajo, el sector quede protegido por la barrera climatica.
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Instalacion en fachadas de la membrana impermeable transpirable

Comenzando en una esquina, dejar un sobrante de 30 cm para empalmar con la pared perpendiculary
desenrollar la membrana y continuar hasta envolver completamente la pared de la casa. Cubrir ventanas y
puertas con la membrana mientras se envuelve la pared de la casa, e ir grapando a la vez, solapando 150 mm
cuando se empalmen 2 rollos.

Cortar haciendo una X sobre las ventanas y puertas y doblar hacia dentro sobre el marco y grapar. El sellado
con cinta de los solapes en fachadas es recomendada, asi como en aberturas.

Capa de terminacion exterior

Se colocan los paneles de terminacion, los cuales son de tornillo oculto, con junta de goma incrementando la
proteccion de las fijaciones. Previo a este paso se debe aplicar una banda autoadhesiva que colabora con
romper puentes térmicos. Finalmente se resuelven las babetas de terminacién en encuentro de paredes,
remate de pretiles y perimetro de aberturas, tal como indican los gréficos adjuntos.

Los paneles son pre-pintados y tienen gran durabilidad, por lo que reducen sensiblemente las tareas de
mantenimiento, eliminando la necesidad de revoques y pinturas exteriores,

La ejecucion de babetas de terminaciéon asi como los sellados y amures de aberturas deben hacerse con sumo
cuidado respetando los detalles constructivos, para lograr la hermeticidad del conjunto.

Los paneles de techo se colocan con tornillos auto roscantes de cabeza hexagonal, con arandela de sellado.

En la unidn entre paneles y muro cortafuego se realiza un sellado de poliuretano, para evitar puentes térmicos
y finalmente se colocan las babetas de terminacién y la babeta envolvente del muro cortafuego tal como se
indica en los detalles constructivos

Cada proyecto ejecutivo incluird numerosos detalles de cada sector para asegurar la correcta ejecucion.

Una vez cerrada la envolvente, y colocadas las aberturas, que pueden ser de aluminio o PVC, se pueden
ejecutar las instalaciones interiores, y realizar la estructura de tabiques interiores, y realizar las terminaciones.

Los tabiques interiores son los tipicos del sistema drywall con aislacién de lana de vidrio.

En cada proyecto se deben detallar planos de replanteo y de la estructura de cada pared, asi como la ubicacién
de las aberturas.

El cielorraso interior se coloca en una estructura de soleras y montantes de drywall. La terminacién se llevara a
cabo mediante placas de yeso de 9.5mm, y se termina con enduido y pintura para cielorrasos,

Impermeabilizacion areas humedas

En todas las dreas humedas (bafios, cocinas, lavaderos) se realiza una impermeabilizacién en al dngulo entre el
piso pared. La misma abarca hasta 40 cm de altura en la pared y 20 cm de ancho en el piso. En las pa s que
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tienen cafios de abastecimiento, se prolonga la impermeabilizacién de ese sector hasta 20cm por encima de
las conexiones de colillas.

En las duchas se debe impermeabilizar el 100% de la superficie del piso, y las paredes de la misma hasta la
altura de 1.80 mts.

5.1.7 — Descripcion de Vinculacion Estructural con Sistemas de Construccion Tradicional

El sistema es adaptable a ser vinculado a construcciones de mamposteria tradicional, tanto sean existentes
como proyectadas. El propio sistema propuesto para viviendas apareadas refleja varios detalles constructivos
que expresan como se resuelven las interfaces con un muro de mamposteria.

En cualquier caso se deberan estudiar los detalles especificos de unidn y realizar las verificaciones estructurales
necesarias.

5.1.8 — Manual de Uso y Mantenimiento

Se entregara un manual completo con cada proyecto, pero se destaca el bajo mantenimiento del sistemay se
describen aqui los aspectos mds importantes.

Durabilidad de la vivienda

Las estructuras en perfiles de acero galvanizado poseen una duracidon minima de hasta 300 afios. El acero es
resistente, adaptable, duradero y no se deteriora ni envejece tan rapido como otros materiales de
construccion, lo que reduce los costos del ciclo de vida de estas estructuras.

Por otro lado, tanto las placas como los materiales que se emplean como terminaciones pueden mantenerse
inalterables si se usan adecuadamente y se les da el mantenimiento normal a los paramentos.

Las ventanas son de aluminio o pvc, ambos materiales con una prolongada vida util y mantenimiento nulo. Las
puertas son de materiales que vienen terminadas de fabrica con pinturas de gran durabilidad.

Los paneles de cubiertas colocados con sus solapes y babetas de proteccidén no necesitan mantenimiento.
Uso de la vivienda

Se debe tener la precaucidn de no realizar instalaciones exteriores, reformas o ductos de chimeneas que
perforen los paneles de techo, pretiles, cupertinas, etc., sin un adecuado estudio de la solucién por parte de
profesionales iddneos. En detalles adjuntos se indican las mejores soluciones para algunos casos de pases

Para amurar cualquier elemento en las paredes se debe consultar el manual del usuario, verificar los
recorridos de cafierias y verificar si es necesario realizar refuerzos especiales.

Las paredes de yeso no son adecuadas para utilizar fijaciones en base a clavos.

Los objetos de hasta 15kg se pueden amurar utilizando tacos especiales para placas de yeso considerando una
carga de unos 7 a 10 kg por cada taco. (Cuadros, ldmparas, pequefios estantes que no recibirdn peso) Para
objetos puntuales de pesos mayores se debe ubicar la perfileria consultando los planos y realizando los cateos
necesarios y fijarlo con tornillos tipo T2 punta mecha.
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Para amurar televisores, electrodomésticos o estanterias que recibirdn peso se deben realizar refuerzos
especiales en la tabiqueria.

En las paredes que dan con el exterior se deberia evitar realizar grandes perforaciones para no dafiar la barrera
de vapor. Si se pueden colocar tacos para teso tipo tirabuzén como los primeros dos que se indican en las
imagenes siguientes y que tengan un largo maximo de 4 cm.

Hay multiples modelos de tacos y se debe consultar informacion del fabricante para decidir el adecuado para
cada caso.

S

Pases

Para realizar pases para estufas, aires acondicionados, ventilaciones, extractores, etc se deben respetar los
disefios de pases que se adjuntan en anexos graficos.

Fisuras

Los materiales utilizados en la construccidn se contraen y dilatan en forma distinta debido a los cambios de
temperaturay las acciones climaticas. Esto puede generar pequeiias fisuras en las superficies, principalmente
en las aristas, uniones entre placas o uniones de materiales diferentes. Si la fisura es interna a la vivienda, y no
se encuentra en una zona humeda (bafio cocina) de modo que no permite el pasaje de agua, el problema sélo
es de orden visual y puede ser solucionado con el mantenimiento normal de la vivienda.

El sistema propuesto elimina la posibilidad de fisuras al exterior, lo cual reduce la aparicién de muchas
patologias asociadas.

Humedad de condensacion

Las grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el interior y un alto % de humedad dentro de la
vivienda, producen que el vapor de agua en el ambiente se condense sobre la superficie mas fria, produciendo
asi las humedades de condensacidn y consecuentemente aparicion de hongos que son perjudiciales para la
salud a la vez que impactan en la necesidad de operaciones de mantenimiento adicionales.

El disefio de este sistema permite la reduccidn de este riesgo mediante materiales aislantes y barreras de
vapor, pero igualmente es necesario realizar una serie de cuidados en el uso para que estos fenémenos no se
presenten.

Es necesario una buena ventilacién diaria y renovacion de aire de los locales de al menos 10 minutos.
En periodos muy frios y hiumedos no exceder el tiempo de ventilacién.

En la medida de lo posible evitar los sistemas de calefaccion a gas, ya que aumentan la humedad relativa
interior. Son preferibles los sistemas eléctricos, o tipo Split.

Utilizar extractor en bafios durante el uso de la ducha y dejar prendido unos minutos luego de terminar.

Utilizar extractores o campanas de cocina.
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En vidrios de ventanas la condensacidn es inevitable. En estos casos secar las mismas con pafio seco para evitar
que humedezcan las paredes, y mantener los rieles de las ventanas limpios para su correcto desagiie.
Pisos y paredes revestidas con material ceramico

Se deberd que las juntas entre los cerdmicos se mantengan completas.

La limpieza de las paredes revestidas debera realizarse con agua y detergente, y evitar productos abrasivos
(esponjas de acero o pulidores) que pueden dafiar el esmalte y pastinas.

Para la limpieza de los pisos cerdmicos es suficiente con utilizar un pafio humedecido en agua con el agregado
de limpiador liquido. Evitar el lavado con agua en abundancia (tipo baldeo), ni la utilizacién de acidos.

Pinturas

Para asegurar que las mismas mantienen sus funciones de proteccion, higiene y decoracidn, es conveniente
que se proceda a realizar su mantenimiento cada un maximo de 5 afios.

Al re pintar se debe:

- Eliminar manchas de hongos, sustancias grasas pintura descascarada o ampollada mediante lijado fino

-Lavar la pared con trapo himedo para retirar todo resto de polvo, o cualquier particula suelta en la pared, que
perjudique la adherencia de la pintura.

- Es recomendable dar una primer mano de acondicionador fijador

- Ajustarse estrictamente a las especificaciones de uso del fabricante, sobre todo atendiendo a los periodos de
secado

- Pintar en periodos secos y sin humedad.

Instalacién Sanitaria
-Limpieza de graseras cada 4 o 5 afios.
- Limpieza de Caja Sifonada del bafio cada 2 o 3 meses.
-Limpieza de las Camaras exteriores 1 vez al afio.
-Mantener limpieza y podado de pasto y especies vegetales en los perimetros de las tapas y pozos.
-No plantar arboles a un radio menor de 5mts de distancia a las cdmaras y depdsito impermeable.
-En cafierias de abastecimiento, hacer prueba de presidn con carga de 4kg durante 12 horas, cada 5 afios.
-Para cafierias de desagtie, realizar prueba de estanqueidad de cafierias cada 5 afios.
- Los cafos de ventilacién se deberdn repintar, con pintura para PVC con proteccion a rayos UV, cada 3 afios.

INSTALACION SANITARIA
Abastecimiento

La instalacién sanitaria de abastecimiento de la vivienda comprende desde la conexion de OSE hasta la griferia

de los-aparatos correspondientes a los servicios de uso comun. Deberdn existir por disefio llaves de corte en
Cl

cada uno de los locales.
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En caso de cambiar colillas se deben colocar de buena calidad y no apretar excesivamente las mismas.
Prestar atencidn a griferias flojas y corregir estas situaciones si se presentan.

El calefén debe ser instalado por personal idéneo y retirar el aire de las cafierias, que perjudica el correcto
funcionamiento del sistema.

Los filtros de las griferias y de lavarropas deben revisarse una vez cada 3 meses.

Las griferias que se venden en el mercado tienen garantias que van desde 1 a 5 afios dependiendo de la marca.

Estas garantias son sobre defectos de fabricacién y no esta cubierto el uso inadecuado de las mismas.
Desagiies

Se debe mantener la instalacidn en las condiciones existentes en el momento de su puesta en servicio.
Mantenga siempre limpios y con agua las cajas sifonadas, graseras y demas sifones de la red de desagiie, ya
que constituyen cierres hidraulicos para evitar el pasaje de olores de la instalacion.

Los sifones flexibles de cocinas y bafios estan hechos de materiales plasticos. No se debe utilizar los espacios
debajo de piletas para acopiar material que haga presion sobre estos elementos, ni colgar objetos de los
sifones. Esto podria generar pérdidas, que ocasionen deterioro en muebles, zdcalos etc.

No descarte Grasas o productos sobrantes de coccidn de alimentos por el inodoro del bafio. Siempre se debe
utilizar la cocina que cuenta con una grasera para evitar que se obturen cdmaras primarias y el resto de la red
sanitaria de desagiie.

El deposito impermeable (pozo negro) se debe vaciar mediante barométrica regularmente, en periodos que
dependeran del uso. Nunca se deben perforar los pisos de estos depdsitos, ni reformar las instalaciones.

INSTALACION ELECTRICA

No debe realizarse ninglin cambio en la instalacion eléctrica de la vivienda sin la intervencién de un instalador
autorizado y de acuerdo a las normativas de UTE. No se debe modificar el tablero ni cambiar las potencias de
las llaves de proteccion ya que podria causar desperfectos e incluso incendios.

La instalacién eléctrica tiene una puesta a tierra con jabalina enterrada en una camara de registro. No debe
modificarse ni eliminarse.

En el tablero general existe una llave con disyuntor diferencial con un botén de testeo que se recomienda
revisar una vez por mes.

Es recomendable cada 5 afios realizar una revision de la instalacidn por un técnico habilitado.

Es muy importante que no se coloquen alargues con zapatillas, instalando simultdneamente artefactos de alto
consumo, para no sobrecargar la linea de ese toma corriente. Alargues de mala calidad pueden causar
cortocircuitos o incendios

Si se agregan varios aparatos de alto consumo se debe consultar con un técnico para evaluar la carga
contratada, la llave general y si es necesario colocar llaves adicionales o modificar secciones de cables.

En la medida de lo posible no utilizar adaptadores que representan riesgo de cortocircuitos, especialmente
cuando se trate de Aparatos de alto consumo como Calefones o estufas. Es preferible cambiar la ficha del
tomacorriente de la pared para estos casos.
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DESCRIPCION DE LA
PROPUESTA — RECAUDOS
GRAFICOS

CASA CONTECH

NOTA: Se anexan graficos de una tipologia de viviendas apareadas
de dos dormitorios, la cual se toma como ejemplo para la
comprension del sistema constructivo.
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GRAFICOS
ESTRUCTURAS

CASA CONTECH
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Panel 0SB 11mm

Lana de Vidrio
e: 50mm

Panel chapa prepintada
acanalada con clavo oculto
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Tornillo autorroscante

Cubierta panel sandwich
de lana de roca e:50mm

Tornillo autorroscante
de cabeza hexagonal
con arandela de goma

Baobeta metalica encuentro
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Steel Frame y cubierta
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Autorroscante

anclaje a 0SB
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de anclaje panel OSB
a perfil C100 por
debajo de barrera
climdtica

Sellado espuma
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Cubierta - Panel séndwich de
Lana de Roca de 50 mm,

revesfido en cara superior con
chapa ondulada de 0,5 mmy en
cara inferior con chapa lisa de
0,4 mm
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Barrera corta Vapor

Barrera corta Vapor

Montante C 35mm
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Babeta metdlica
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Silicona de alta
temperatura

Placa de yeso Barrera corta vapor
9.5mm nylon 150um

Blogue HCCA
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F——

Corte inicio
panel
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Tornillo autorroscante
con arandela de goma

k
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Cubierta panel sandwich de LDR

50mm, revestido en la cara superior
con chapa ondulada de 0.5mm y en
cara inferior con chapa lisa 0.4mm

0.25
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_—0
_—®
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/ cobertura

Correa Z
100x50x20x2.0

Muro Cortafuego
Bloques de Hormigon
Celular e: 20cm

Baobeta de

Sellado elastico |

/_o.. ° o
silicona /\

{4

4

DETALLE
EN CORTE

REFERENCIAS

Placa de Yeso 9.5mm

Barrera corta Vapor
nylon 150um

Montante C 35mm
Lana de Vidrio 50mm
Panel OSB 11mm
Barrera Climatica
tipo Tyvek e: 185um

Panel chapa prepintada
acanalada espesor 0.5mm

Babeta metalica
Viga €200

@O® Q @OEO OO

Vela de soporte
de cielorraso

® O

@ @ @

@
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El detalle presentado corresponde a la resolucién de los pases de cafos de ventilacién de
sanitaria asi como también el pasaje correspondiente al extractor de cocina y/o bafo.
- para cafnos de @110 se prevé pase con cafios de PVC @160
- para cafnos de @63 se prevé pase con cafos de PVC @110
- para extractores se prevé pase con canos de PVC @110
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CASA CONTECH
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PASES EN FACHADAS

C A S A C O N TE C H Pase manguera de supergas D22

82


AutoCAD SHX Text
Sellado Sikaflex A1 

AutoCAD SHX Text
Manguera 1/2"

AutoCAD SHX Text
para supergas

AutoCAD SHX Text
metálico

AutoCAD SHX Text
Tapajuntas

AutoCAD SHX Text
Sellado Sikaflex A1

AutoCAD SHX Text
Tapajuntas

AutoCAD SHX Text
babetea metálica

AutoCAD SHX Text
Membrana tipo Tyvek

AutoCAD SHX Text
Sellado con espuma

AutoCAD SHX Text
de poliuretano

AutoCAD SHX Text
N.P.T.

AutoCAD SHX Text
(+0.30)

AutoCAD SHX Text
e: 185 µm

AutoCAD SHX Text
Caño de PVC Ø25

AutoCAD SHX Text
el exterior

AutoCAD SHX Text
con pendiente hacia 

AutoCAD SHX Text
Memebrana asfáltica

AutoCAD SHX Text
aplicada con pistola

AutoCAD SHX Text
de calor sobre Tyvek

AutoCAD SHX Text
Banda autoadhesiva

AutoCAD SHX Text
para rotura de puente

AutoCAD SHX Text
térmico, espesor 3mm

AutoCAD SHX Text
PASES EN FACHADAS

AutoCAD SHX Text
Pase manguera de supergas

AutoCAD SHX Text
CIR

AutoCAD SHX Text
CASA CONTECH


Pagina 71 de 203

FPlaca de Yeso
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Calefactor
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Cafo de acero

inoxidable chimenea
calefactor :100mm

I Cafios Acero

Galvanizado
& didmetro segln
calefactor instalado

Memebrana asfaltica
aplicada con pistola
de calor sobre Tyvek

Membrana tipo
Tyvek e: 185 um

NOTA: En caso de instalar una estufa a lefia, se debera colocar una segunda capa de
placa de yeso de alta resistencia al fuego y propiedades ignifugas.
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PASES EN FACHADAS

Pase chimenea de estufa a lefialz,,
de hierro (tipo quematuti) -
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1. SE - Seguridad Estructural

Cdlculo realizado para una tipologia ejemplo de 2 dormitorios, Unicamente valido para la misma.
Para cada proyecto se debera realizar su calculo estructural correspondiente.

Para la determinacion de las presiones de calculo se utilizé la Norma Unit 50:84.

1) Calculo de Solicitaciones

Presion dindmica de calculo: g, = v2/16,3 (v, = velocidad de calculo)
Presion unitaria: p. = c.q, (¢ = coeficiente de presion)

2) Velocidad de célculo

Ve = Kt' KZ' Kd' Kk' Vk

v, = 43,9 m/s (distancia menor a 25 km del Rio de la Plata)
K, = 1,0 (Tipo = Normal)

K, = 0.822 (Rugosidad tipo Il y z<5m)

K; = 1 (cuando se utiliza para calcular presiones)

K, = 1 (Tensiones admisibles)

v, =10x0822x1x1x439 =36,09m/s
q. = 36,09%/16,3=79,9 kg/m?
3) Factor de Forma

(a =13 m, b = 9m,y, estruc. apoyadas en el piso)y h = 3,5m
Se obtienen los coeficientes: A, = h/a = 0.04y A, = h/b = 0.45 a = 10°

Para el caso de viento perpendicular a S, se obtiene un valor de ¥,-0.95 de la figura 8.2
Para el caso de viento perpendicular a S}, se obtiene un valor de y,-1.00de la figura 8.2

4) Coeficientes C, para paredes con viento perpendiculara S,
(Tabla 8.1 para paredes y figura 8.7 para cubiertas)

A Barlovento + 0,8

A Sotavento -(1,3.y, — 0,8) = —(1,3x0,95 - 0,8) = —0.44

Otras carastomoa = 0° yy,-0.95 — —0,45

Cubierta planaa = 7° y y,-0.95 — A Barlovento -0.6 y a Sotavento -0.4
Presiones interiores C;(Tabla 8.2), tipo de construcciéon Cerrada
+0,6.(1,8-1,3x0.95)=+0,34

-0,6. (1,3x0.95-0,8) = - 0,26

5) Coeficientes C, para paredes con viento perpendicular a S,
(Tabla 8.1 para paredes y figura 8.6 para cubiertas)
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A Barlovento + 0,8

A Sotavento -(1,3.y, — 0,8) = —(1,3x1,00 — 0,8) = —0,50

Otras caras tomoa = 0° yy,-1,00 - —0,50

Cubierta planaa = 0° yy,-1,00 — A Barlovento -0.5 y a Sotavento -0.5

Presiones interiores C;(Tabla 8.2), tipo de construcciéon Cerrada
+0,6.(1,8-1,3x1,00) =+0,30
-0,6.(1,3x1,00-0,8)=-0,18

6) En los anexos se visualizan los 4 casos de presiones sobre la superficie, con estos datos se utilizan para
dimensionar con los programas de calculo.

k -
q. =79,9 m—%x coeficientes
7) En el esquema estructural el muro divisorio central es el elemento estructural que soporta las

solicitaciones horizontales producidas por el viento. Luego de aplicar los coeficientes obtenidos de
aplicar la norma se obtiene las siguientes solicitaciones que se aplican al muro segun la direccién Sa:

200 kg _ kg
qc =79,9-5x1,26 =100,7 =

8) El muro central se dimensionada como un pilar empotrada en el piso y con un largo de 3.5m, el ancho
de influencia de cada pilar es de 1,25m.

_q.I* (100,7x1,25).(3,5%)
2 2

M

=770 kgm

Las dimensiones del pilar son 20x14 (cada 1,25 m) el cual se forma con un bloque “U”, con el
dimensionado queda en el arranque con “U” de 3912 de largo 1.20my estribos con 6/20, y luego
en todo el largo con 6¢8 y estribos $6/20.

En el piso de espesor de 8 cm y ancho 1,20 m se debe adicionar a la armadura general un refuerzo de
4¢12 alineado con cada pilar.

9) Verificacién de flecha en muro central (1=4573 cm?),
Flecha debe ser menor a L/250=(350/250)=1.4 cm

_qL* _ (1,26.350%)

= - = 0,25 c¢m, Flecha es L/1400
8EI  8.2.1x106.4573

10) Verificacidn de perfil C 200.75.20.3, se utiliza para el pértico (1=702 cm* W=70cm?)
Flecha debe ser menor a L/250=(405/250)=1.62 cm

L=405 cm, ancho de influencia 400 cm, coeficiente 0.94 (100,7x0.94=95 %)

__5q.L* _  5(38).405*

7 = =
384EI 384.2,1x106.702

= 0,9 cm, Flecha es L/450

11) Verificacién de perfil Z 100.50.20.2, se utiliza como correas (I=75 cm* W=15 cm3)
Flecha debe ser menor a L/250=(390/250)=1.56 cm

89



_ 54.L* _ 5.(0,77).390*

7 = =
384EI 384.2,1x106.75

= 1,47 cm, Flecha es L/265
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12) Los elementos estructurales del sistema constructivo: muro, vigas para pérticos y correas verifican la

flecha menor a L/250.

13) El resto de los elementos del sistema propuesto son materiales de construccion tradicional y no estan

verificados en esta memoria.

Lade a=1% m, f=0.5 m, e=0, <7*¢

Corte

Cora Zo EoE FnENeTEl Za o+ DF CIIx
0457 0797 015 T
Viento
—> 0,80 044 045 0.78 106 0.8
= - e s
AP=+034
DP=-0.26
a45l 079¢ 049$
Flantao
oe0t  Toa sost  Toza oaat o
25 | oP=-nzs | > — P S Lo

Lade a=9 m, f=0.% m, e=0, <0°

Coro Sh

0507

Sk + IP (I1I

00T

Sk + DP <IN

032

Corte

Viento 980 sp=+030 0.50 0.50 0.80 0.98 0.32
—> —> DP=-0lg 5 — — — =
0,50, 0:80 ], 032 ],
FPlanta
0507 0g0] 0.22T
Viento 080 seopag | 0,90 0.50 0.80 0.28 0.32
—>|_ IP=-iig — — = — o
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e,

Técnico: Ing. Civil Sahid Manzur Gomensoro

Ensayo Impacto Cuerpo Duro y Blando:

Se anexa ejemplo de sistema constructivo “Saint-Gobain” aprobado por SiNAT Brasil, en el cual se
comprueba su resistencia ante un ensayo de impacto de cuerpo duro y cuerpo blando bajo esfuerzos de 120)
a 960J, los cuales superan los requerimientos minimos exigidos.

Ya que dicho sistema se conforma por una placa cementicia de 10mm, 50mm de lana de vidrio y una capa de
12.5mm de sistema drywall, y teniendo en cuenta que el sistema Casa Contech ademas presenta perfileria
de acero C100 y un recubrimiento exterior de 11mm de panel OSB mas chapa acanalada de 0.5mm de
espesor, afirmamos que el sistema propuesto en esta memoria cumple con los requerimientos minimos
establecidos en el informe de “Estandares de Desempefio y Requisitos para la Vivienda de Interés Social”.

Ver Anexo Sistema Saint Gobain — SiNAT, pagina 127.

2. SF - Seguridad Frente al Fuego

Ver Anexo “Anexo normativa San Pablo” pagina 123, donde se indican los valores de resistencia al fuego del
sistema Drywall — Se cumple con los requerimientos exigidos.

Ver Anexo “Consulta Técnica y Normativa Aplicable” pagina 99, donde se verifica la seguridad frente al fuego
del sistema constructivo de Casa Contech.

3. SU - Seguridad de Utilizacion

SU_02. Seguridad en las instalaciones eléctricas:

Todas las instalaciones eléctricas estaran disefiadas en condiciones reglamentarias de seguridad. Segun
cada proyecto se verificara los aspectos de disefio especificos.

En todos los casos se cumpliran las reglamentaciones vigentes de UTE, URSEA, ANTEL y las normativas
departamentales que correspondan. Se utilizardn materiales de primera calidad y acorde a las normativas
antes mencionadas.
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4. HC — Habitabilidad y Confort

HC_02_DH Desempeiio Higrotérmico

Mediante la utilizacién del programa Hterm, se verifica el cumplimiento de los estandares de transmitancia
térmica y la no condensacién de los distintos cerramientos.

1) ESTUDIO MURO INT. — EXT.

Cerramiento de tipo StellFrame compuesto por: placa de yeso 9.5mm, barrera corta vapor 150 micras, lana de
vidrio 50mm, panel OSB 11mm, barrera climatica, cdmara de aire de 25 mm y panel de chapa ondulada de
acero galvanizado de 0,5mm. (Atornillada sobre el OSB previo colocacion de cinta para ruptura del puente
térmico)

Datos:
@ ro M Lambda: Cp R €T delta Z 1/Z mu 5d OBS
Revoque de yeso (densidad 10 | 3.0 o0oe (30 04 10000 | 7.50E-03 |30 3.00E-11 | 1.00F+08 | L.GOE-0R (66
Placa de yeso (densidad 700) 4y 7000 6.65 021 10000 | 457E-02 | 655 2.50E-11 | 3.80F+08 | 2.63E-00 (702
Limina de polietilena (0,15 . | 0.15 9500 0142 20000 [ 0.D0E+D0) D285 1.53E+11 | 3.06E-12 50.0 BDD
Camara de aire no venftlada .. | $5.0 833E-02 | 10080 |1.02 3.05E+07 | 1.98E-08 1.00E-02

Lana de vidrio [densidad 15-.. | 50.0 1073 5373 425E-02 | 7000 1176 3.763 9.00E-11 | 5.36E+08 | 1.80E-09 |22

Panel de fibras orientadas (.. 110 6300 7.15 013 17000 8.46E-02 [ 12155 3.96E-12 | 2.78E+09 | 3.60E-10 | 50.0 BDO
Memibrana transpirable 0173 350.0: G.12E-02 1.0 0.00E+00| 6.12E-05 1.01E+09| 9 00E-10. 02 BDO
Cimara de aire muy ventilada.. | 25.0 BDO
Acero [ 3 7800.0 39 50.0 450.0 1.00E-05 | 1.755 1.98E-16 | 2.53E+12| 3.86E-1] | 1.ODE+06 BDO

Condicion Base:

4 9G 18.0 50 0.04 025

Tipo de Cerramiento: Cerramiento Vertical Zona C

Grafica de Condensacion:

Plano Temperatura [°C] | Temperatura rocio [*C| [ — -—- tr mE Condensaciénl
-1 16.76 14.5
ti=18.0 *C
1-2 16.73 14.5
2-3 16.5 14.48 interior ™)
3-4 16.5 2.81 1@
4-5 1147 2:81
56 565 277
67 524 2358
7-CA 5.4 2.51 - AR
g
Tonsmitoncis Témien: 04 Whn'K @Rsi=0.fm2 i’ |7~~~ "~ °7TTTTTTTTTCTCT =l Camara de Aire

Masa: 22 38 Kg/im? 123 4 5

Espesor: 0.159 m

92



Pagina 82 de 203

SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE TRANSMITANCIA AS{ COMO LA NO CONDENSACION.

2) ESTUDIO CERRAMIENTO HORIZONTAL

El cerramiento se compone por paneles de Lana de Roca de espesor 50mm, recubiertos por una ldmina de
acero galvanizado en cada una de sus caras; cdmara de aire y cielorraso de paneles de PVC con su
correspondiente estructura de sujecion.

Datos:
e 1o M Lambda p K €T delta Z 1L mi sd 0B5

Revoque de yeso (densidad 10.. | 3.0 1000.0 30 04 10000 T.50E03 | 3.0 3.00E-11 | 1.0OE+HU8 | L DOE-0B | 6.6
Placa de veso (densidad 700) | 9.5 7000|665 021 10000 | 4.52E-02 | 6:65 2.50E-11 |3.80E+08 | 2.63E-00 | 7.2
Limina de polietilenc (0.15 . |0.15 050.0  |0.142 20000 | 0.00E+00| 0.285  |35.00E-17 [3.00E+12|333E-13 | 306E+06
Camaa de aire no ventilada .. | 240.0 1412 |10080 |017 1.74E-10 | 1.38E+09| 7.25E-10 | 1.138
Acero 04 78000 |312 50.0 4500 | $.00E-06 | 1404 | 1.98F-16 |2.02F+12|4.05E-13 | 1.00E+06 BDO
Lana de roca (densidad 15-20.. | 50.0 1075 |5375 |400ED2|10304 |1.25 5536 |1.98E-10 | 2.33E+08|3.06E-00 | 1.0 BDO
Acero 05 78000 |39 50.0 4500 | 1.00E-05 |1.755 | 1.98E-16 |2.53E+12|3.06E-13 | 1.00E+06 BDO
Condicion Base:

te Hre ti Hri Rse Rsi

4 90 18.0 80 0.04 0.25

Tipo de Cerramiento: Cerramiento Horizontal Zona C

Grafica de Condensacion:

Plano Temperatura ['C] |Temperatura rocio [°C] [ — t — ] Condensacidn]
In-1 16.01 1435
ti=18.0 *C
12 1595 145
23 156 145 Interior N
34 156 251 T —]
45 14.25 2.51
5-6 1425 251
6-7 432 251
7-Ex 432 2.51 i
b—
Transmitancia Térmica: 0.62 Win'K @ Rei=01m2 KW  |[[~"""""7777777777°"7 - Exterior

Masa: 22.19 Kg/m®
Espeser: 0304 m

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE TRANSMITANCIA ASi COMO LA NO CONDENSACION
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Se adjunta planilla de iluminacién y ventilacién aplicado a la tipologia tipo de dos dormitorios.

PLANILLA DE ILUMINACION—VENTILACION

Ma. DESTING | AREA | Lado ILUMINACION VENTILACION Observacionss
LOTAL Menor e TExist]Proy. [Fuente | Nec. [Exist] ProyFuente
m2 | m |m2|m2 m2 | m2
ESTAR

100 |comeDoR [20.23|3.06 |2.02|264 — | A [1.01 1.32] — | A

M |BARD 4.40 |1.50 |0.44 |0.48| - A |0:22|0.22] — A

102 |DORM. 1 |7.64 |2.59 |0.76 [1.04| - A 10.38 |0.52] - A

103 DORM. 2 (11,13 |2.81 |1.11 |1.52]| - A 10.56 [0.76] — A

104 |CORREDOR (3,70 |0.90 | - = - = = = = =

La edificacidn tipo cumple con los criterios de la Normativa Municipal de Montevideo segun los datos
expresados en la tabla. Estos criterios son los exigidos por los estandares de desempefio de la vivienda de
interés social MVOT.

Se planifica la colocacién de aberturas de Aluminio o PVC con cortinas de enrollar (aberturas monoblock), como
proteccion solar tanto en dormitorios principales como en secundarios.

Las distintas tipologias a proyectar estan pensadas para implantarse en agrupaciéon simétrica, como también de
forma individual.

ESTAR - COMEDOR DORMITORID | DORMTORIO 2

ESTAR - COMEDOR DORMITORIS 1 DORMTCRIC 2
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Se verifica en el apartado de Estudio Higrotérmico.
No existen riesgos de condensacion.

Para minimizar la ocurrencia de posibles puentes térmicos, se debera ser cuidadoso en la colocacién de la Lana
de Vidrio, la cual no debe dejar intersticios sin cubrir. Para ello la misma debe envolver todos los perfiles
metalicos que componen la estructura del cerramiento.

Los paneles SteelFrame brindan una aislacién acustica eficiente. Las placas de yeso utilizadas en el
revestimiento del cerramiento son de caracter masivo (8.2 kg/m2) pero flexibles, quedando su frecuencia
critica fuera del rango de mayor sensibilidad (Ver anexo de informacién sobre Placas de Yeso, pagina 116).

La cdmara de aire de 150mm ubicada entre los perfiles metalicos se rellena con 50mm de lana de vidrio.

Sumado a estos dos puntos, el correcto sellado entre las juntas de las placas es fundamental para lograr una
correcta estanqueidad acustica.

Para el andlisis completo de la conformacién del panel, tomamos como referencia el célculo del indice de
Reduccidn Sonora, elaborado por la catedra de acondicionamiento acustico de la Facultad de Arquitectura,
Disefio y Urbanismo (Ver anexo “Tabla de Reduccién Sonora” pagina 125).

ELEMENTO mm kg/m2 | Rw | 125 250 500 1000 2000 | 4000

(Placa yeso 12,5mm) + (montantes metélicos
65mm,c/600mm; lana vidrio 50mm) + (placa
yeso 12.5mm)

90 22,5 45 |21 35 48 55 56 43

Observando que cumple el calculo de reduccién sonora elaborado para placa de yeso de 12.5mm en cada cara
del muro y 50mm de lana de vidrio, y considerando que nuestro muro contiene 9.5mm de placa de yeso +
camara de aire + 50mm lana de vidrio + 11mm placa OSB + recubrimiento chapa ondulada de acero
galvanizado 0,5mm, la reduccidn sonora sera incrementada encontrandonos asi en una situacién mas
favorable, teniendo en cuenta que las exigencias planteadas en el manual de “Estdndares de Desempefio y
Requisitos para la Vivienda de Interés Social” indican un indice de reduccién sonora de 25dB para muros
separativos interior-exterior, podremos afirmar que nuestros valores se encuentran por encima de la exigencia
indicada.
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Tabla DA_01

Indice de reduccion sonora para los cerramientos, segun su ubicacién

AISLACION ACUSTICA DE CERRAMIENTOS Indice de Reduccion sonora
Muros separativos y entrepisos entre unidades de vivienda IRS>45db

Muros exteriores de la vivienda IRS>25db

Entre viviendas y espacio exterior

Muros interiores divisorios de locales habitables de la vivienda

Entre locales habitables de la vivienda IRS > 35 db

Para el muro separativo entre viviendas, se utiliza bloques de hormigdn celular de 17.5cm, los cuales cumplen
con un indice de reduccién sonora de 41db sin revoque. Este producto es un material poroso y permeable al
aire, amortigua las ondas sonoras por el paso sucesivo a través de sus celdas y capas de aire contenidas en ella,
reduciendo en gran medida el pasaje del sonido. Sumado a esto se le adiciona en cada cara una terminacién de
placas de yeso de 9.5mm sobre montantes metalicos de 70mm.

El muro interior simple con lana de vidrio supera los estandares de desempefio solicitados, tal como se indica
en el item nro. 125 de la tabla de “Indice de Reduccién Sonora”.

5. HSMA - Higiene Salud y Medio Ambiente

La estanqueidad de las juntas y uniones en cerramientos verticales se lleva a cabo mediante una envolvente de
membrana hidréfuga, tipo Tyvek, la cual se dispone en la cara exterior de la composicién del cerramiento
SteelFrame, continua al panel OSB. De este modo protege las sucesivas capas de cualquier infiltracion de agua 'y
viento, ya que la misma se conforma por una lamina de polietileno de alta densidad, lo cual lo define como un
material impermeable al agua y permeable al vapor de agua para una mayor proteccion de la estructura del
edificio.

En cuanto a cerramientos horizontales se conforman por paneles sdndwich de lana de roca 50mm, con
recubrimientos metdlicos en ambas caras. A estos elementos se les adiciona un sistema de babetas metilicas,
construidas a medida, con un sistema de montaje entre ellas pensado para proteger las uniones de los paneles
con los diversos cerramientos verticales. Las juntas entre babetas y paneles LDR son al mismo tiempo selladas
por silicona, material eldstico e impermeable.

Ver detalles adjuntos.

El sistema constructivo, al ser pensado para vivienda de un solo nivel en PB, no corre riesgos de sufrir pérdidas
de aguas grises, en el sistema de desagiies, que podrian provenir de unidades de viviendas superiores mediante
columnas de bajada.
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Al mismo tiempo esta tipologia favorece el disefio de los sistemas sanitarios, desagiie y abastecimiento, siendo
estos de caracter sencillo, con minimos cambios de direccion y con la disposicion de una Unica cdmara de
inspeccién (C.1. Nro.1), reduciendo al minimo las uniones entre los distintos elementos que conforman los
sistemas.

La evacuacion de pluviales de la cubierta inclinada se da por caida libre mediante su pendiente del 10%, los
paneles de cubierta, al sobresalir 20cm de la linea de disposicion de muro, impiden la llegada de agua de
pluviales evitando su afectacion.

Los sistemas de desaglie y abastecimiento se disefian respetando lo contemplado en las normativas
municipales correspondientes.

El sistema constructivo propuesto trata de un conjunto de elementos prefabricados a medida y montados in-
situ, que a diferencia de los sistemas tradicionales de construccién, el mismo genera minimos desperdicios de
materiales, ya que se trata casi en su totalidad de un sistema de construccién en seco. Por lo tanto el montaje
del mismo requiere de una acotada movilidad de gestién de residuos, generando un impacto ambiental
reducido dentro de los valores aceptables.

6. D — Durabilidad y Mantenimiento

D_01 Vida util del proyecto (VUP)

Los principales factores que rigen la resistencia a la corrosién de los perfiles de acero conformados en frio, son
el tipo y espesor del tratamiento de proteccién aplicado al acero y no el espesor del metal base.

Los perfiles de acero propuestos para la estructura portante estan galvanizados con un minimo de 275 gramos
de zinc por metro cuadrado (Z 275), que corresponde a un espesor de zinc de 20 micrones en cada lado. Esto es
suficiente para proteger a los perfiles de acero contra la corrosién durante la vida entera de un edificio (Ver
anexo Ficha Técnica Barbieri, paginas 156-167).

Los efectos mas severos de la corrosion en el acero se producen durante el transporte y el almacenamiento al
aire libre. Al hacer agujeros en miembros de acero galvanizado por inmersién en caliente, por lo general, no se
necesita posteriormente un tratamiento ya que la capa de zinc produce un efecto curativo, es decir, se transfiere
parte del zinc a las superficies sin proteccion.

La velocidad de corrosién de los recubrimientos de zinc en la atmédsfera interior de una casa residencial es
generalmente muy baja. Segun un estudio del British Steel, realizado durante tres afos a casas ubicadas en
diferentes zonas: ambientes rurales, urbanos, marinos e industriales, la corrosion de zinc fue inferior a 0,1
micrones. Esto indica que, en condiciones similares, un recubrimiento de zinc de 10 micrones debe durar mds de
300 afios. Este espesor de recubrimiento es similar a un recubrimiento G40/Z120 (10 m = 0,39 milésimas de
pulgada).

Si la construccién se mantiene seguln lo detallado en este instructivo no debe ser un problema el ataque del
0SB por agentes bidticos, como hongos, bacterias, termitas, etc.

Para evitar posibles ataques de termitas, se deben respetar los detalles constructivos. Se debe prever una
vereda perimetral en la vivienda. Adicionalmente al estar las placas de OSB envueltas en su lado inferior por
la membrana (Tyvek) esto imposibilita el acceso de las termitas a las mismas.
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SEGURIDAD FRENTE AL
FUEGO

CASA CONTECH
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OBJETIVO Y ALCANCE

El presente documento tiene como objetivo la presentacion de la normativa aplicable al
sistema constructivo Contech, aplicado a la construccion de viviendas verificando las
soluciones constructivas planteadas.

No es objetivo del presente documento brindar soluciones técnicas ni sugerirlas.

El alcance del presente documento refiere a lo establecido por la normativa de DNB IT 00
(categorizaciéon y exigencias para edificaciones de vivienda categoria A-1), Seguridad
Estructural (Normativa Internacional — Cuerpo de Bomberos de San Pablo IT 08) y Control de
Materiales y Revestimientos (Normativa Internacional — Cuerpo de Bomberos de San Pablo IT
10).

K
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NORMATIVA APLICABLE Y CONSULTA TECNICA ACERCA DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO
PARA SISTEMA CONSTRUCTIVO CONTECH PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DOBLES
APAREADAS.

De acuerdo a lo establecido por DNB, las viviendas proyectadas se caracterizarian como
categoria A-1, las cuales segun el IT 00 (normativa nacional de DNB) deberan de verificarse las
siguientes condiciones:

Clasificacion por destino
Grupo A - Vivienda / Categorias: A1, A2, A3y A4

Proteccion contra incendios

Muro corta fuego

Puertas corta fuego (PCF)

Capacitacion de incendio

lluminacion de
emergencia

Deteccion de incendio y
alarma

Senfalizacion de
emergencia

Extintores

Protocolo de actuacion y
Protocolo de llamada, A y B del
IT 16

Aprovisionamiento de agua.

Bocas de incendio

Bocas de incendio exterior
(recalque)

Rociadores

automaticos

Salida de emergencia

Escalera segura

NOTAS ESPECIFICAS

1. En caso de que el techo de las edificaciones no sea de losa de hormigon o material de similar
resistencia al fuego, deberan contar con muro cortafuego sobre la pared divisoria, con altura
minima de 0,50 m por encima de la cubierta.

2. Se instalara PCF con cierre automatico en el garaje si comunica con el hall de acceso y en la sala de
caldera. La misma serd de TRF 90 minutos.

3. Rige unicamente para los casos en que exista Servicio de Porteria.

4. Se colocara en todos los espacios comunes, de acuerdo a las especificaciones del IT 07
lluminacién de Emergencia.

5. Sistema de Deteccidn: La deteccidn sera en todos los casos centralizada. Se instalardn Detectores de
Humos en todas las areas comunes del edificio y en pasillos de distribucion de dormitorios de las
iviendas. Se instalaran Detectores Térmicos o de Llama en garajes y salas de caldera. En garajes sélo se

A ccﬁ car@eteccnon cuando sean colectlvos y cerrados con capacidad mayor a 3 vehiculos. Si el ed|f|C|o
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ser previsto por lo menos un pulsador manual y una alarma acustica y visual en cada piso. En todos los
casos se respetaran las especificaciones del IT 11 Sistemas de Deteccion.

6. Se instalara 1 extintor tipo ABC de 4 Kg por piso en los palieres de acceso a las unidades
habitacionales (si el recorrido desde el extintor a la puerta de acceso a la unidad mas lejana es mayor
a 20 m se colocarda un segundo equipo) y en sala de medidores o contadores que suministren energia
eléctrica o gas. Se instalaran extintores en garajes y salas de calderas de acuerdo al IT 04.

7. Ver IT 05 Sistemas de Tomas de Agua y Bocas de Incendio.

12. Solo se aplica Protocolo de Llamada del IT 16.

NORMATIVA APLICABLE Y VERIFICACIONES.

Al tratarse de viviendas categoria A-1, De acuerdo a lo consultado y verificado con la normativa
nacional respecto a las exigencias de la DNB, a nivel estructural y de compartimentacién se
exige el Unico requisito que las viviendas cuando son linderas o apareadas, las mismas posean
un muro cortafuego medianero/lindero de (RF120) el que se conformard con mamposteria y
debera de sobresalir una altura de 0,50cm de la cubierta.

Al no existir mayor requerimiento a nivel local, pero quisiéramos de todas formas verificar las
condiciones de seguridad, consultaremos la normativa andloga del Cuerpo de Bomberos de
San Pablo, respecto a resistencia al fuego de seguridad estructural, en el IT 08 se solicita lo
siguiente:

Profundidade do

Grupo Ocupagéo/Uso Divisdo subsolo hs
Classe | Classe | Classe
Sz Si P4

hs>10m | hs<10m | h<6m

A Residencial A-1aA-3 90 60 “:
B Servicos de hospedagem B-1 e B-2 90 60 30

. . C-1 90 60 60
(o] Comercial varejista CoeC3 30 50 50
D Servi;:os.proﬁ:,ssic.)nais, D-12D-4 90 60 30

pessoais e técnicos
E Educacional e cultura fisica E-1aE-6 90 60 30
F-1, F-2, F-5,

Se exige a priori que las viviendas deberdn de poseer una resistencia estructural al fuego
durante 30 minutos. Sin embargo, esto no aplica en este caso ya que en el punto 2.3 de la
presente normativa, (Excepciones) se menciona que las edificaciones con drea menor a 750m?
y sin subsuelos, no ha de ser necesario que cumplan con la tabla anteriormente mencionada.

Si continudaramos siendo estrictos y aplicaramos la normativa extranjera para verificar las
terminaciones (control de materiales y revestimientos — IT 10 Cuerpo de Bomberos de San
Pablo) obtendriamos que para destino residencial se debe de cumplir
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Finalidade do Material

Piso Parede e Diviséria Teto e forro Fachada
(Acabamentoq/ (Acabamentoz/ (Acabamento/ (Acabamento/
Revestimento) Revestimento) Revestimento) Revestimento)
Con‘:fr;?nios Classe |, II-A, llI-A, IV-A | Classe |, lI-A, IlI-A, Classe |, II-A, Classe | a II-B
Grupo/ ResidenciaiSS ou V'A7 ou IV'AS ou I”'AG
Divisao B.D.E. G, H
1, -14, J-2, Classe |, II-A, lII-A, Classe |, II-A, Classe |, II-A
C-1,F-1,F-2, ou IV-A ou l11-Ag
F-3, F-4, F-6,
F-8, F-9, F-10
C-2, C-3, F-5,
F-7, F-11, 1-2, Classe |, II-A, 1lI-A,
-3, J-3, J-4, ou IV-A Classe I, II-A Classe |, II-A
L-1, M-2;e M-3

Por lo tanto las terminaciones establecidas deben de cumplir con la clasificacion CLASE |, 1I-A,
IV-A, y en fachada se acepta las terminaciones con materiales Classe | a II-B.

Dichas clasificaciones consisten en ensayos normalizados que deberdan de mencionarse en las
fichas técnicas de los referentes materiales o soluciones constructivas.

Puede establecerse una analogia entre las EUROCLASSES cuando no exista ficha técnica o Ia
misma no haya sido ensayada bajo normativa brasilera.

RESUMEN

De acuerdo a lo presentado por la empresa constructora y a la solucidn constructiva para los
cerramientos que se proponen utilizar, de la misma podemos resumir lo siguiente:

1) La solucidn en la pared divisoria/medianera entre apartamentos cumple satisfactoriamente
con lo establecido por la normativa local. Deberd de realizarse en mamposteria o similar,
debiendo de garantizar una Resistencia al Fuego de 120 min. Al tratarse de una cubierta
liviana, deberd de sobresalir 50 cm, para cumplir con lo establecido referente a Ia
compartimentacion horizontal y evitar la propagacién del fuego en caso de siniestro.

2) Referente a al sistema constructivo de placas y lana de roca, y podemos establecer por lo
tanto que los mismos cumplen con:

a) Resistencia al fuego: de acuerdo a la ficha técnica y lo ensayado segin NBR 10636, las
mismas poseen una resistencia minima de 1h, en conjunto con paneles que serdn de 50mm de
lana de roca, por lo que cumplen con lo establecido por el IT 08.

b) Referente a la verificacion de terminaciones y revestimientos, el mismo se caracteriza segun
normativa brasilera como Classe II-A, por lo que cumple ampliamente con lo establecido por la
normativa.

3) Referente a la solucién constructiva del cerramiento perimetral de la vivienda, el mismo

puede~verificarse que cumple con la resistencia estructural establecida por el IT 08 de San
Pablo en\la que se establece que minimamente con un perfil de 48mm y con una separacién de

103



Pagina 93 de 203

60cm entre ellos, con placa de yeso simple, se alcanza una resistencia al fuego de 30min
(ANEXO D — IT 08 San Pablo).

Respecto a la verificacién de las terminaciones, la misma se categoriza como Classe II-A,
cumplido con lo establecido por el IT.

Por lo tanto, verificadas todas las soluciones constructivas podemaos afirmar lo siguiente:

-Se cumple ampliamente con la normativa local, la que exige Unicamente un muro cortafuego
divisorio de separacién entre viviendas.

-Se cumple con la normativa internacional, la que exige que las viviendas posean una
Seguridad Estructural (Resistencia al Fuego en minutos), y se cumple adicionalmente que los
Revestimientos y Terminaciones se encuentran dentro de las Classes establecidas segun los
ensayos normalizados.

Por lo tanto en esta nota, afirmamos que la solucidn constructiva es apta y verifica las
condiciones establecidas por la DNB, e incluso sobrepasando las exigencias minimas vy
cumpliendo con la normativa internacional de San Pablo.

Arg. Braihan Fagundez
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13/06/2022 14:46:11

V.17.12

Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/MURO Prueba final con nylon y lana 50 sin aluminio .muro

e -> Espesor [mm]
ro -> Densidad [kg/m3]
M -> Masa[Kg/m2]
Lambda -> Conductividad térmica [W/(m.K)]
Cp -> Calor especifico [kIm2.K]
R -> Resistencia térmica [m2.K/W]
CT -> Capacidad térmica media [kJ/(m2.K))]
delta-> Permeabilidad a vapor de agua [kg/m.s.Pa)
Z -> Resistenciaa vapor de agua[m2.s.Palkg]
1/Z -> Permeancia a vapor de agua [kg/m2.s.Pa)
mu -> Factor de resistencia al vapor de agua
Sd -> Espesor de aire equivalente Sd [m]
OBS -> Observaciones:
BDO: Material proveniente de la base de datos original.

e ro M Lambda Cp R CT delta z 1z mu s OBS

Revoque de yeso (densidad 10.. | 3.0 10000 |3.0 0.4 1000.0 | 7.50E-03 | 3.0 3.00E-11 | 1.00E+08| 1.00E-08 | 6.6

Placa de yeso (densidad 700) 9.5 700.0 6.65 0.21 1000.0 | 4.52E-02 | 6.65 2.50E-11 | 3.80E+08| 2.63E-09 | 7.92

Laminade polietileno (0,15.. [ 0.15 950.0 0.142 2000.0 [ 0.00E+00| 0.285 2.53E+11| 3.96E-12 50.0 BDO
Cémaradeaireno ventilada.. | 85.0 8.33E-02 [ 1008.0 |1.02 5.05E+07| 1.98E-08 1.00E-02

Lanade vidrio (densidad 15-.. [ 50.0 107.5 5.375 4.25E-02 | 700.0 1.176 3.763 9.00E-11 | 5.56E+08| 1.80E-09 | 2.2

Panel de fibras orientadas (.. 11.0 650.0 7.15 0.13 1700.0 |8.46E-02|12.155 | 3.96E-12 | 2.78E+09| 3.60E-10 | 50.0 BDO
Membranatranspirable 0.175 350.0 6.12E-02 1.0 0.00E+00| 6.12E-05 1.01E+09( 9.90E-10 0.2 BDO
Céamarade aire muy ventilada.. | 25.0 BDO
Acero 0.5 7800.0 39 50.0 450.0 1.00E-05 | 1.755 1.98E-16 | 2.53E+12| 3.96E-13 | 1.00E+06 BDO

te -> Temperatura Exterior [°C]

Hre -> Humedad relativa exterior [%)]

ti -> Temperatura Interior [°C]

Hri -> Humedad rel ativa exterior [%)]

Rse -> Resistencia superficia exterior [m2.K/W]

Péagina 1
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13/06/2022 14:46:11

V.17.12

Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/MURO Prueba final con nylon y lana 50 sin aluminio .muro

te Hre ti Hri Rse Rsi
4 90 18.0 80 0.04 0.25
Tipo de cerramiento: Cerramiento Horizontal
ZonaC
Fuerade Norma
Plano Temperatura[°C] |Temperatura rocio [°C] [ = -- tr [, Condensacién]
In-1 16.76 145
ti=18.0 *C
1-2 16.73 145
2-3 16.5 14.48 Interior i
34 16.5 281 1
4-5 1147 281
5-6 5.65 2,77
6-7 524 2.58
7-CA 524 251 =4 te=4.0°C
Trensmitencia Témica: 04 W/mPK @ Réi=0.1m2kw || |7~~~ TTT B Camara de Aire
: 2
Masa: 22.38 Kg/m S a - p=
Espesor: 0.159 m
Péagina 2
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V.17.12
Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/MURO Prueba final con nylon y lana 50 sin aluminio .muro

Factor de Amortiguacién: 0.039

[ — T Exterior -- T Interior]
Retardo Térmico: 1.45 Hs 6 T : - T
4t ]
o
]
= ZF B
2
@
2 Ofmmmens e === ———————
=
5
27 |
s
=
41 i
0 5 10 15 20
Tiempo [Hs]
Péagina 3
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HTERM — CERRAMIENTO
HORIZONTAL

CASA CONTECH
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13/06/2022 14:45:12

V.17.12

Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/TECHO cielorraso yeso LDR 50mm .muro

e -> Espesor [mm]
ro -> Densidad [kg/m3]
M -> Masa[Kg/m2]
Lambda -> Conductividad térmica [W/(m.K)]
Cp -> Calor especifico [kIm2.K]
R -> Resistencia térmica [m2.K/W]
CT -> Capacidad térmica media [kJ/(m2.K))]
delta-> Permeabilidad a vapor de agua [kg/m.s.Pa)
Z -> Resistenciaa vapor de agua[m2.s.Palkg]
1/Z -> Permeancia a vapor de agua [kg/m2.s.Pa)
mu -> Factor de resistencia al vapor de agua
Sd -> Espesor de aire equivalente Sd [m]
OBS -> Observaciones:
BDO: Material proveniente de la base de datos original.

e ro M Lambda Cp R CT delta z 1z mu s OBS
Revoque de yeso (densidad 10.. | 3.0 10000 |3.0 0.4 1000.0 | 7.50E-03 | 3.0 3.00E-11 | 1.00E+08| 1.00E-08 | 6.6
Placa de yeso (densidad 700) 9.5 700.0 6.65 0.21 1000.0 | 4.52E-02 | 6.65 2.50E-11 | 3.80E+08| 2.63E-09 | 7.92
Laminade polietileno (0,15.. [ 0.15 950.0 0.142 2000.0 [ 0.00E+00| 0.285 5.00E-17 [ 3.00E+12| 3.33E-13 | 3.96E+06
Cémaradeaireno ventilada.. | 240.0 1412 10080 |0.17 1.74E-10 | 1.38E+09] 7.25E-10 | 1.138
Acero 0.4 78000 |3.12 50.0 450.0 8.00E-06 | 1.404 1.98E-16 | 2.02E+12| 4.95E-13 | 1.00E+06 BDO
Lanade roca (densidad 15-20.. [50.0 107.5 5.375 4.00E-02 | 1030.0 |1.25 5.536 1.98E-10 | 2.53E+08| 3.96E-09 | 1.0 BDO
Acero 0.5 7800.0 39 50.0 450.0 1.00E-05 | 1.755 1.98E-16 | 2.53E+12| 3.96E-13 | 1.00E+06 BDO

te -> Temperatura Exterior [°C]

Hre -> Humedad relativa exterior [%)]

ti -> Temperatura Interior [°C]

Hri -> Humedad rel ativa exterior [%)]
Rse -> Resistencia superficia exterior [m2.K/W]
Rsi -> Resistencia superficial interior [m2.K/W]

5 &

[ Ry e
®, __mvor

|,
% 2>

Hre

ti

Rse

Rsi

s
4015810839
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V.17.12
Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/TECHO cielorraso yeso LDR 50mm .muro

4 90 18.0 80 0.04 0.25

Tipo de cerramiento: Cerramiento Horizontal
ZonaC

Fuera de Norma

Plano Temperatura[°C] |Temperatura rocio [°C] [_ t == 4 NN Condensacién]
In-1 16.01 145
ti=18.0 *C
1-2 15.95 145
2-3 15.6 145 Interior N
34 156 251 N S
4-5 14.25 251
5-6 14.25 251
6-7 4.32 251
7-Ex 4.32 251 tema 0 °C
[ ——
Transmitancia Térmica: 0.62 W/mK @ Rsé=0.1m2kKwW |\~ ~""~""~"~""""""">""">"="=°7° R Exterior

Masa: 22.19 Kg/n?
Espesor: 0.304 m

1= 4 5 6 7

Péagina 2 1 12
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V.17.12
Archivo: C:/Users/800g1/Desktop/TECHO cielorraso yeso LDR 50mm .muro

Factor de Amortiguacién: 0.061

[ — T Exterior -- T Interior]
Retardo Térmico: 0.98 Hs 6 T : - T
4t ]
o
]
= ZF B
2
E - -
E Ofwam===-""""""">e= = - r————————— .
=
5
27 |
s
=
41 i
0 5 10 15 20
Tiempo [Hs]
Péagina 3
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Pared Simple Durlock® Rw 46dB

Pared Simple con placa Estandar e: 12,5mm.
Estructura 70mm + Panel de Lana de vidrio Durlock® e: 50mm

Institute Nacional
de Tecnologia Industrial

INTI
»py . . 5. SalF OT N° FM-102 10548, Parcial 7
Certificado de calibracion / medicion N de péginas de crticadd: 5
Objeto: Pared Simple Durlock®, placas de 12,5 mm, con relleno de paneles
de lana de vidrio de 35 kg/m’, espesor: 50 mm.
Espesor total (mm): 95
Masa superficial (kg/m’): ~ 25
Determinaciones Medicién de Aislacion Sonora Aérea en Laboratorio, segun norma
requeridas: IRAM 4063.3

Fecha de calibraciéon/ Enero 2008
medicién:

Solicitante; DURLOCK S.A.

Lugar de realizacion Laboratorio de Acustica Arquitecténica, Unidad Técnica Acustica,
Centro de Fisica y Metrologia, INTI

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2008

Tng. LUCIA TAIZO
COOPRDINADG AT, ACUSTICA
INT1 - FISICA y METROLOGIA

Este certificatio documenta |a trazabifidad a fos patrones naconales, fos cuales representan a las unidades de med da en concordancia con el Sistema Internacional

de Unidades (SI)

adus se refisren exchzsvamente a los elementos recibidos, el INTI
o

psente cerpticado se re! en gue alizaron las medicicnes

calibracion a Imtervalos

Av. Bri. Juan M. de Rosas 2720 - (B1754FTT) San Justo, Buenos Aires 0000 O
Tel. (011) 4480-6090 - info@durlock.com e o @ @3¢ company
www.durlock.com 116
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tuto Nacional

fo Tecnologia industrial

OF N* FM. 902 10545, Paroal 7

Pagra 2

M ologia ada

Los ensayos se efectuarcn segun los ineamientos de la norma IRAM 4083 3 (eq. 1SO
140.3), La particion a ensayar se instald en la camara de transmision horizontal del laboratono
de Acustica Arquitectdnica, cerrando un drea abierta de 11.9 m*, en la forma de montaje
habltual

La excitacién sonora del local emisor se efectud en sucesivas bandas de ruido rosado
filtrado en bandas de tercios de octavas, entre 100 Hz y 5000 Hz. Para la generacion de las
sefales sonoras se empled un sistema automatizado de -acustica arquitectonica con filtros
eléctricos normalizados segin norma IRAM 4081, y la exploracion continua del campo sonoro en
ambos recintos se afectud utilizando un brazo rotatono para microfono

A partir de los resultados del Indice de Reduccion Acistica en bandas de tercios de
oc:avasvseaesemmde!moodeRoo\mAmensado(R.)segmu-wmaspe
de la Tabla 1y en Ia Figura 1. de acuerdo con la norma IRAM 4043 (/SO 717)

Resultados
INDICE DE REDUCCION ACUSTICA, R(f) [dB]
f [Hz) UT. Actistica - INTI, método IRAM 4063.3
100 213 ===
125 230 N
160 269
200 36.0
250 399
315 415
400 437
500 512
630 523
800 536
1000 56,7
1250 59.0
1600 59,4
2000 54,0
2500 484
3150 447
4000 A9
5000 538

Indice de Reduccion Acustica Compensado:

[R.1a8] | 48 e |

Tabla 1: Pared Simple Durlock®, placas de roca de yeso de
12.5mm, con reflenc de paneles de lana de vidrio de
35 kg/m’, espesor: 50 mm

< DURLOCK

Av. Bri. Juan M. de Rosas 2720 - (B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. (011) 4480-6090 - info@durlock.com

www.durlock.com
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OF N* FM-102 10649, Parcial 7
Pagina 3

AISLACION SONORA AEREA
Laboratorio UT Acustica - INTI

85,0

0,0
8 550
S =0
&
2 a0
2o
S w0
2
3 20
& 50
w5 B
3 Z0.0T
g 150

100

50

Dl
s 8sBRc6888s8REEECEEE
CENTRO BANDAS 1/3 OCTAVAS {riz] '
~O— Pared simpie DURLOCK, 12,8+12.5, reflenc paneies lana 0o viiro, & 50 mm
IRAM 4043-1, Valoros de Reforencia
Figura 1
Descripcién de la muestra:

Tabique farmado por dos piacas de yeso Duriock® tipo Estandar de 12,5 mm de espesor
atomilladas una a cada lado de una estructura de acero galvanizado, con camara de aire de 70
mm de aspesor, con relleno de paneles de lana de vidrio de 35 kg/m’, espesor: 50 mm (Figura 2)

Conformada por una estructura de perfiles solera de 70 mm y montante de 69 mm, de chapa

de acerc galvanizado por inmersion

en callente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500.243

Los perfiles montante se colocaron con una

separacion de 40 cm, fijados a las soleras mediante

:ornﬂosmmmswoﬁ.&nelpenmwooelaesmmnu

colocd una banda de matenal

elastico entra perfiles y mamposteria

Dentro de la camara de 70 mm de ancho conformada por los perfiles, se colocaron
paneles de lana de vidrio de 35 kg/m’, espesor: 50 mm.

Sobre ambas caras de la estructura se fijo una capa de placas de yeso Duriock® tipo
Estandar, de 12,5 mm de espesor y peso aproximado 8,90 kg/m’. Las placas se fijaron a la
estructura con tomillos autorroscantes tipo T2 colocados con una separacion de 25cm en el
centro de ia placa y 15 cm en los bordes que conforman las juntas verticales.

0000 O:

——an ket company
118

Av. Bri. Juan M. de Rosas 2720 - (B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. (011) 4480-6020 - info@durlock.com
www.durlock.com
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10 Nackond

de Ternologla Indastngl

INTI

OF N* FM-102 10549, Parcia 7
Pagna 4

En ambas caras se masillaron las fjaciones con dos manos de Masilla Durlock®, ias
juntas entre placas se fomaron con Masilta Durlock® y onta de papel microperforada. El
procedimiento se realizd en cuatro pasos: 1°-Tomado de juntas, 2°-Pegado de cinta, 3°-
Recubrimiento de banda y 4°-Terminacion final, Una vez emplacada la estructura, se colocd un
sellador actstico en ambas caras de la pared, en 10do su perimetro

Fonas os
e e Fumnn
e Qurode
Nertwte v Treio T2 M e wyw
S\ e S0
— Mo o0
TR edden == - — -— -
Toreslia T Tt 12 -{‘ln'l.‘u’v.xEM.(:lu
Al i e
Solen TOmn P O - e
BT ¢ Q50
Nyaacn P 2 Farw o0 e ow
. o Drooee
Soreo e e SOrm
wtm
M Tarte Gomen
o 00
Paret 0w lars Ce
v Durocke
o S0
Seokra 70
Tmsie T
wo
Oacior GOUNA0
Brcia o
e T T Fyma0n
Figura 2 - Descripeion del tabique
ncertid n

La incertidumbre al 95% en la determinacion de Ry, @s + 2 dB.

Observaciones:

Los datos especificados en el presente Informe para la descripcion de las muestras,
fuercn proporcionados por e promotor

& DURLOCK

Av. Bri. Juan M. de Rosas 2720 - (B1754FTT) San Justo, Buenos Aires ol K ‘ o
Tel. (011) 4480-6090 - info@durlock.com - W< company

www.durlock.com 119
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Ensayo de Impacto Cuerpo
Duro y Blando - Knauff
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Fhwm e nEono

k"nf Preductos  Sistemas  Prestociones  Inspiracién  Sostenibilided  Akademie  Kpouf )
s o
Los sistemas de placa de yeso, ya sean iabiques, trasdosades o fechos, cumplen con todes los requenimientos d i i3 para Un uso cotids de L]
=mpujs. golpes o chogues son habiusles en cualguier entorno, i los sistemas Knsu? estén p 1 r para @
Se puade dar el £aso, en situaciones extremas, en las que se ex@a una mayor idad de ta Jalmen ia. £5 en est3 ocasidn donde eniran los
sisternas especiales, -

DETALLES

121
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Normativa de San Pablo
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ANEXO C (informativo)
Tabela de resisténcia ao fogo de paredes em chapas de gesso para drywall
Altura Maxima da Resisténcia ao fogo CF
Designagao das paredes Efg& slde;ra Largurada | Distancia entre Chapas de Gesso parede em m (corta fogo)
Itens conforme norma ABNT d estruturaem | montantes em -
NBR15.758 PRI (il mm mm Montantes Tipo de chapas
mm
Quantidade Espessura | Simples Duplo | STouRU RF
1 73/48/600/1CH 12,5 - 1CH 12,5 73 48 600 2 12,5 2,50 2,90 CF30 CF30
2 73/48/400/1CH 12,5 - 1CH 12,5 73 48 400 2 12,5 2,70 3,25 CF30 CF30
3 98/48/600/2CH 12,5 - 2CH 12,5 98 48 600 4 12,5 2,90 3,50 CF60 CF90
4 98/48/400/2CH 12,5 - 2CH 12,5 98 48 400 4 12,5 3,20 3,80 CF60 CF90
5 108/48/600/2CH 15 - 2CH 15 108 48 600 4 15 3,00 3,60 CF90 CF120
6 108/48/400/2CH 15 - 2CH 15 108 48 400 4 15 3,30 3,90 CF90 CF120
7 95/70/600/1CH 12,5 - 1CH 12,5 95 70 600 2 12,5 3,00 3,60 CF30 CF30
8 95/70/400/1CH 12,5 - 1CH 12,5 95 70 400 2 12,5 3,30 4,05 CF30 CF30
9 120/70/600/2CH 12,5 - 2CH 12,5 120 70 600 4 12,5 3,70 4,40 CF60 CF90
10 120/70/400/2CH 12,5 - 2CH 12,5 120 70 400 4 12,5 4,10 4,80 CF60 CF90
1 130/70/600/2CH 15 - 2CH 15 130 70 600 4 15 3,80 4,50 CF90 CF120
12 130/70/400/2CH 15 - 2CH 15 130 70 400 4 15 4,20 4,90 CF90 CF120
13 115/90/600/1CH 12,5 - 1CH 12,5 115 90 600 2 12,5 3,50 4,15 CF30 CF30
14 115/90/400/1CH 12,5 - 1CH 12,5 115 90 400 2 12,5 3,85 4,60 CF30 CF30
15 140/90/600/2CH 12,5 - 2CH 12,5 140 90 600 4 12,5 4,20 5,00 CF60 CF90
16 140/90/400/2CH 12,5 - 2CH 12,5 140 90 400 4 12,5 4,60 5,50 CF60 CF90
17 150/90/600/2CH 15 - 2CH 15 150 90 600 4 15 4,30 5,10 CF90 CF120
18 150/90/400/2CH 15 - 2CH 15 150 90 400 4 15 4,70 5,60 CF90 CF120
19 160/48/600/DEL/2CH 12,5 - 2CH 12,5 160 48 600 4 12,5 4,90 5,80 CF60 CF90
20 160/48/400/DEL/2CH 12,5 - 2CH 12,5 160 48 400 4 12,5 5,50 6,50 CF60 CF90
Legenda:
CH = Chapa de Gesso ST = Standard RU = Resistente a umidade RF = Resistente ao fogo
Notas:

1) Especificagbes e execugédo de acordo com a norma ABNT 15.758.

2) Exigir atestado de qualificagdo do PSQ Drywall (Programa Setorial da Qualidade) do PBQP-H.

3) Seré admitido o uso de parede de “drywall” com alturas superiores a 6,5 m em compartimentagbes de dreas, desde que seja apresentado atestado da empresa fabricante do drywall especificando a altura limite que pode ser
executada a parede; a tipologia (caracteristicas construtivas) e o tempo de resisténcia ao fogo correspondente.
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4 Avaliacao técnica

A avaliagdo técnica do sistema Saint-Gobain foi conduzida conforme a Diretriz SINAT n° 003 —
Revisao 02, de maio de 2016, e a ABNT NBR 15.575-4 (2013), considerando a analise de projetos
e especificacdes técnicas, ensaios em laboratdrio, ensaios em protétipo, verificagdes analiticas do
comportamento estrutural, vistorias em obras, visita técnica a unidades finalizadas e em uso
construidas com o sistema Saint-Gobain (Figura 43), e demais avaliagdes que constam deste
DATec e dos Relatérios Técnicos, citados no item 6.

Figura 43 - Unidade habitacional apés pintura (Conjunto Habitacional “Jardim Amalia”, em Ponta Grossa, PR).

4.1 Desempenho estrutural

A avaliagdo do desempenho estrutural do sistema Saint-Gobain foi feita pela analise do projeto
estrutural, para avaliagdo da estabilidade global, e dos resultados de ensaios de verificagdo da
resisténcia da parede aos impactos de corpo mole, impactos de corpo duro, aos esforcos de
compressao excéntrica, solicitagdo de pecgas suspensas e solicitacao transmitida por portas e dos
ensaios realizados no piso.

4.1.1 Concepcgao estrutural geral do sistema

O sistema construtivo € formado por paredes e entrepiso com fungao estrutural, constituidos de
quadros de perfis leves de ago galvanizado. Os quadros das paredes s&o constituidos por perfis U,
perfis guia na base e na altura de respaldo do quadro, e montantes de perfis U enrijecidos
espagados a cada 600 mm para casas térreas e a cada 400 mm para sobrados.

No caso de sobrados, o entrepiso € composto por guias de perfis tipo U simples, vigas de piso em
perfis duplos formados por perfis tipo U enrijecido justapostos, alinhadas aos montantes da parede
do primeiro pavimento, e bloqueadores em perfis tipo U simples. A parede leve com fungcao
estrutural do segundo pavimento € composta por montantes em perfis U enrijecidos, que transmitem
as forgas verticais através de suas almas, mesas e enrijecedores por contato direto com as guias
inferiores, estando suas se¢des coincidentes com as dos montantes dos pavimentos imediatamente
inferiores. Todos os perfis foram considerados em ago ZAR 230, com resisténcia ao escoamento fy
= 230 MPa.

A concepgéo estrutural do sistema Saint-Gobain, para aplicagdo em sobrados, considera a
existéncia do efeito diafragma horizontal proporcionado pelas vigas do entrepiso e seus respectivos
bloqueadores. As vigas apresentam o espagamento entre si de 400 mm em fungao do espagamento
entre os montantes das paredes e sdo dimensionadas ao momento fletor, a forga cortante e a
combinagéao de forga cortante com momento fletor. Para impedir sua flambagem lateral con
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as vigas sao travadas lateralmente por meio de bloqueadores compostos por perfis U simples, os
quais estdo localizados nas extremidades do painel de piso e espagados a cada 1200 mm.

As placas de fibrocimento ndo sdo consideradas como elementos estruturais e por isso ndo é
considerada sua contribuigdo na rigidez do entrepiso e nem da parede. No caso das paredes, as
placas sdo elementos de fechamento e revestimento. No caso do piso, sdo elementos de apoio do
contrapiso de concreto, funcionando também como forma para o concreto do contrapiso.

Para cada edificagdo e respectiva implantacao deve ser elaborado um projeto estrutural especifico
com todas as analises necessarias, bem como uma memoria de calculo, na qual deve conter os
esforgos solicitantes considerados e o dimensionamento das vigas do entrepiso, dos montantes e
das guias das paredes, considerando a concepgao estrutural indicada no item 4.1.1, bem como a
demonstragdo que as solicitagbes devidamente majoradas séo inferiores a resisténcia ultima de
projeto (Ryq4) e a resisténcia de servigo (Rsq), apresentadas no item 4.1.2.1. A elaboragao do projeto
estrutural deve seguir as premissas do sistema, conforme consta na documentacao “Orientacéo
para o desenvolvimento de projetos” fornecida pelo detentor da tecnologia.

4.1.2 Resisténcia e estabilidade global

Para esta avaliagao, foi elaborado pela Saint-Gobain um projeto padrao de uma casa térrea e de
um sobrado. A analise estrutural de um projeto “padréo” de casa térrea foi realizada utilizando-se o
programa SAP 2000, sendo as hipoteses, métodos de calculo e solicitagbes consideradas
adequadas com a resisténcia ultima e de servigo das paredes e cobertura calculadas. Foi analisada
a resisténcia a tragdo dos chumbadores que fixam os quadros estruturais a fundagado versus as
possiveis solicitagdes de arrancamento que as unidades possam sofrer, sendo a especificagdo do
chumbador considerada adequada para as condi¢des de solicitagbes impostas a unidades
habitacionais térreas.

As andlises com relagéo a estabilidade global do projeto padrao do sobrado foram feitas com base
nos dados desses projetos padrao, resultados de ensaios e dimensionamentos estimados. Também
foram considerados o tipo e quantidade de parafusos empregados para fixar os quadros metalicos
da parede a fundagéo e as vigas do entrepiso as guias laterais.

4.1.2.1 Sistema de Paredes

Foram realizados ensaios de compressao excéntrica para avaliar a resisténcia das paredes a cargas
verticais excéntricas, considerando os estados limites ultimo e de servigo. Os resultados do ensaio
estdo apresentados no Relatério Técnico IPT n° 159 843-205.

A Tabela 10 apresenta a sintese dos resultados dos ensaios de compressao excéntrica das paredes
realizados em laboratério. O ensaio de resisténcia a compressao excéntrica foi realizado em corpos
de prova de largura de 1200 mm, altura de 2700 mm e espessura de 112,5 mm com aplicacao de
carga com excentricidade de 10 mm, conforme ABNT NBR 15.575-2:2013.

Tabela 10 — Resultados de ensaio de resisténcia a compressao excéntrica de parede.

Resultados (kN/m)
Requisito Método de ensaio
CP1 CP2 CP3
Carga distribyidq para ocorréncia dos ABNT NBR 15575- 656 882 750
primeiros danos 2
Carga distribuida total para ruptura* ABNT NI32R 15575- 65,6 88,2 75,1

* As cargas de ensaio consideradas limite de servigo e limite de ruptura sdo equivalentes, visto que a
ruptura é dada pelo deslocamento excessivo

Com _os resultados dos ensaios e utilizando as equagdes (1) e (3) da ABNT NBR 15575-2 com
Yr §. = 1,5 determinaram-se, respectivamente, a resisténcia ultima de projeto (Ruw) € a
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resisténcia de servigo (Rsq), para cargas de compresséo excéntrica. A resisténcia Ultima de projeto
(Ru) é de 23,0 kN/m, enquanto a resisténcia de servigo de projeto (Rsq) € igual a 45,9 kN/m.

A resisténcia ultima de projeto (Ru) deve ser comparada com as cargas verticais relativas ao
sobrado definidas pelo cliente (6 kN/m), majoradas pelo fator 1,4 e por um eventual acréscimo de
30% relativo a carga de vento e efeitos de segunda ordem, conforme equagéo a seguir:

Sus=14.13.6<Ryg = 10,9 <23,0 (kN/m)

A partir desses resultados verificam-se comprovadas as condigdes de que Sy 4 < Ruq, para o estado
limite ultimo, e, por conseguinte, Ssq4 < Rsq, para o estado limite de servigo. Portanto, o sistema de
paredes apresenta potencial para resistir adequadamente as cargas verticais. Analisando os valores
de deslocamentos, nota-se que os deslocamentos médios foram inferiores a H/300 (8,7 mm) para
limitagdo visual e a H/400 (6,5 mm) para limitagdo de destacamentos e fissuras em vedagdes,
conforme estabelece a ABNT NBR 15575-2.

4.1.2.2 Sistema de Piso

Para avaliar o comportamento estrutural do entrepiso, realizaram-se os ensaios de carga vertical
distribuida e de cargas verticais concentradas.

Como carga variavel (carga acidental, Sq) foi considerado o valor de 150 kgf/m?, que é especificado
pela ABNT NBR 6120 para dormitorios, salas, copa, cozinha, sanitarios e corredores dentro de
unidades autbnomas de edificios residenciais. Como carga permanente atuante na laje de entrepiso
considerou o valor de 185 kgf/m? (2 placas de fibrocimento de 10 mm de espessura + contrapiso de
concreto de 50 mm de espessura + impermeabilizagédo + revestimento ceramico).

Considerando a equagao Sq = Sg« + 0,7*Sq« apresentada na ABNT NBR 15575-2, tem-se que a agéo
de calculo de projeto (Sq — estado limite de servigo) a ser considerada é (185 kgf/m? + 0,7*150
kgf/m?) de 290 kgf/m?. Como solicitagdo Ultima de projeto, consideram-se as cargas verticais
permanentes e variaveis relativas ao sobrado definidas pelo cliente e pela ABNT NBR 6120,
majoradas pelo fator 1,4 (Syq = 1,4. (185+150) = 469 kgf/m?).

O ensaio de carga vertical distribuida foi realizado aplicando uma carga vertical distribuida de
350 kgf/m? sobre o contrapiso do entrepiso do prototipo, totalizando uma carga de até 509 kgf/m2,
devido ao peso proprio do entrepiso. Essa carga, considerada de utilizagcédo, atende aos requisitos
e critérios da ABNT NBR 15575-2 para deslocamentos e fissuragdo. Os resultados do ensaio estdo
apresentados no Relatério de Ensaio IPT N° 1 116 715-203.

Os resultados dos ensaios que avaliaram a resisténcia a cargas verticais concentradas aplicadas
na face superior do entrepiso sdo apresentados no Relatério de Ensaio IPT N.° 1 116 715-203.
Analisando os resultados e os critérios de desempenho especificados pela ABNT NBR 15575-3 e
pela Diretriz SINAT 003, revisdo 02, conclui-se que o sistema de entrepiso atende ao requisito de
resisténcia a cargas verticais concentradas.

Portanto, considerando as premissas estruturais do item 4.1.1, as estimativas de calculo e os
resultados de ensaios para verificagdo das resisténcias as cargas distribuidas e concentradas nas
paredes e entrepiso, constata-se a estabilidade global do sistema para o projeto padrédo
apresentado.

4.1.3 Resisténcia a impactos de corpo mole e corpo duro

4.1.3.1 Sistema de paredes

As paredes foram submetidas a ensaios de impacto de corpo mole com as energias de 120 J, 180 J,
240 J, 360 J, 480 J, 720 J e 960 J nas faces externas das paredes externas, como descrito no
Relatério de Ensaio IPT n° 1 116 716-203, no Relatério de ensaio IPT n° 1 040 335-203 e no
Relatério de Ensaio IPT n° 1006 688-203. Também foram aplicadas energias de 120 J, 180 J, 360 J
e 480 J sobre as placas de fechamento interno, como descrito no Relatério de Ensaio IPT n° 1006
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689-203. Os resultados dos ensaios sao considerados satisfatérios, conforme a Diretriz SINAT 003,
revisdo 02.

As paredes foram submetidas a ensaios de impacto de corpo duro com as energias de 3,75Je 20 J
aplicada na face externa das paredes (placas de fibrocimento). Os resultados dos ensaios séo
apresentados no Relatdrio de Ensaio IPT N.° 1 116 716-203, no Relatério de ensaio IPT n° 1 040
335-203 e no Relatério de Ensaio IPT N.° 1006 688-203. Os resultados dos ensaios de impacto de
corpo duro atendem a Diretriz SINAT 003, revisao 02.

4.1.3.2 Sistemas de pisos (entrepiso)

Os ensaios de impacto de corpo mole e de corpo duro do entrepiso foram realizados no protétipo,
conforme apresentado n°® Relatério de Ensaio n® 1 116 715-203. O entrepiso, quando submetido a
impactos de corpo mole com as energias de 120 J, 240 J, 360 J, 480 J, 720 J e 960 J, atende aos
critérios de desempenho especificados na ABNT NBR 15575-3 e na Diretriz SINAT 003, revisao 02.

4.1.4 Solicitagbées transmitidas por portas (sistema de parede)

Os resultados detalhados do ensaio de resisténcia das paredes a solicitagbes transmitidas por
portas encontram-se no Relatério de Ensaio IPT n° 1 006 688-203. e atendem as exigéncias da
ABNT NBR 15575-4 e da Diretriz SINAT n° 003, revisdo 2.

4.1.5 Resisténcia a solicitagcées de pecas suspensas

Foi realizado ensaio para a verificagao da resisténcia da parede a solicitagdes de pegas suspensas
como descrito no Relatorio de Ensaio IPT n® 1 007 591-203. As méos francesas foram fixadas na
face interna da parede sem reforgos com bucha toggle bolt ¥2”. O resultado do ensaio de solicitagdes
de pecgas suspensas, realizado na face interna da parede sem reforgos, mostra que a resisténcia a
cargas de uso é limitada a 23 kgf por peca e 11,5 kgf por ponto de fixag&o, considerando as fixagdes
descritas neste item, desde que distantes de, no maximo, 50 cm. Para cargas de uso similares a
20 kgf por ponto de fixagdo (carga de ruptura de 0,8KN na peca), preveem-se refor¢gos de madeira,
conforme descrito no item 3.2, alinea m.

4.2 Segurancga contra incéndio

4.2.1 Paredes

Os materiais de fechamento das paredes (chapas de gesso e placas de fibrocimento) s&o
classificados com relagao a reagao ao fogo em classe | e llA, respectivamente.

A determinacao da resisténcia ao fogo das paredes de geminagéo de 30 minutos foi realizada por
ensaio, o qual consta do Relatério de ensaio IPT n° 1008 495-203, considerando-se uma carga
vertical uniformemente distribuida no topo da parede de 600 kgf/m. Conclui-se, portanto, que as
paredes de geminagdo do sistema de paredes Saint-Gobain atendem ao critério da diretriz SiINAT
003, revisao 02 quanto a seguranga contra incéndio.

Para atendimento ao critério de resisténcia ao fogo de paredes que compartimentam a cozinha e
os ambientes que abrigam equipamento de gas é necessaria a utilizagdo de duas chapas de gesso
para drywall ST na face interna.

4.2.2 Entrepiso

Os materiais de revestimento de piso (produtos ceramicos ou cimenticios) e forro (placas de gesso
para drywall), séo classe | (incombustiveis) ou IlIA. A resisténcia ao fogo do entrepiso é solucionada
com o uso de chapas de gesso para drywall no forro, com juntas entre chapa de parede e forro
tratadas, conforme ABNT NBR 15.758-1. Adicionalmente, quando houver passagem de caixinhas
de elétrica, prevé-se adogao de |a de fibra de vidro envolvendo a caixinha elétrica e selagem corta
fogo em shafts.
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INTI : : _ Centra de Investigacion
Instituto Nacional : ¥ Desarrollo en Fisica
de Tecnologla Industrial Laboratorios: Avda. Gral. Paz entre Constituyentes y Albarelios, Miguelete, : o
: Bs. As., Edificio N° 3 - Tel.: (005411) 4754-4141/45 - (005411) 4754-56151/55 - {

FAX: (005411) 4713-4140, e-mail: cefis@inti.gov.ar - Rep. Argentina

g Fremio Nacional a la Calidad 1299
Organismo Certificade 150 9002

CERTIFICADO DE _ENSAYO

Ndmero: 5655 7 -Pparcial 2 Pégina 1 de 5

Objeto: .- ~ "Muro de coricreto cé"I'L"tIa"r.'é'ﬁ_t:o'cﬁlav?_do.'

- Modelo: " | ~  ‘Blogues de ‘HCCA 3-0,5 RETAK espesor 0.15 m"""revocado
s ... con yeso i :

- neteMiniééiOnes'mqueriq§s:.: - Medicion de Aislacion Sonora Aérea en Laboratorio.

Fecha dg_.-.é@islon_ 06/01/2003

cl iq_.ﬁﬁte :

Resultados:

Los resultados consignados se refieran-exclusivamente a la muestra reciblda y ef INT| deciina toda responsabilidad-peret'usa
indebldo o Incorrecto que se hiciere de este informe.. Estd prohibida |a repraduccidn parcial del presente certificado.
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Bs. As., Edlficio N°® 3 - Tel.: (005411} 4754-4141/45 - (005411) 4754-5151/55
FAX: (005411) 4713-3140, e-mail: cefis@inti.gov.ar - Rep. Argentina

a Premio Nacional 2 a Calidad 1999
Organismo Certificade 150 9002

Pagina 2 de 5 del certificado de ensayo N° 5655 — Parcial 2

1) Resultados

- INDICE. DE REDUGCION ACUSTICA, R(f) [dB]

flHz] - Laborafono CINAC+INT], método nonma IRAM 4063
100 | 33,5
125 ._ . 32,5 -

36,4
o33s e
. A8
302
.34,6 |
423
'465 |
48,2
51,0
521 :
52,9 R
5000 e

e de Reduccion Acﬂstfca_?_@ompéﬁsado:' L

Bloques de HCCA 3-0,5 RETAK espesor 0 ‘15 m
“‘revocado con yeso. e

Los tesuitados consignades se reflaren exclusivamente a la muestra recibida y ol INT! declina toda responsabilidad por el uso
indebido o incorrecto qua se hiciere de esta Informe.. Estd prohibida la reproduccion parcial del presente cerlificado.
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AISLACION SONORA AEREA
Laboratorio CINACCEFIS-INTY -
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sy |ndice de Reduccién Actstica Valores de referencia, norma [RAM 4043-1

FIGURA 1

Descripcién de la muestra

El murc a ensayar se construyé seliando una abertura de aproximadamente 3.3 mx 3.6 m
de pared a pared y de piso a techo respectivamente y consistié en una pasticion simple formada
por blogues de concreto celular autoclavado de 0.15 m de espesor revacado ¢on yeso, segun
detalle suministrado por el cliente gue se incluye a continuacién:

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y el INTI declina toqa respansabilidad por ebust
indebido o incorrecto que se hiclere de este informe.. Esté prohibida la reproduccidn parcial del presente certificado.
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Los'tasultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y el INT! declina toda responsabilidad por el usa
indebide o Incorrecto que sa hiclere de esle informe.. Estd prohibida la reproduccién parcial def presente cerlificade.
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Pagina 5 de 5 del certificado de ensayo N° 5655 — Parcial 2

OBSERVACIONES

1. %':'-La parhclén a ensayar se msta!é en Ia camara cle trasmlsxon honzontal del laboratorio de
Acustica Arqunectémca cerrando un area ablerta de 11 9 m, en la forma de montaje
habitual. : . S R N

2. los ensayos se efectuaron segln los Imeamlentos de Ia norma lRAM 4063.3 (eq ISO 140.3},
oo consmtentes en la excitacion sonora del local emisor en sucesivas bandas de ruido rosado,
filtrado en tercios de actavas, entre 100 Hz y 5000 Hz, el registro simultaneo de los. niveles de
- presién.sonora en el lado emisor y receptor, y la determinacion ‘de las propledades
absorbentes del lacal receptor a partir de la medicion del tiempo.de reverberacion. en funcién
de_la“frecuencia. Para la:.generacién’ Y recepclén de las sefiales 'se utiizo un: sistema
-:."'automatlzado de acustuca arqmtectomca con ﬂltros eléctncos normahzados segun norma
;R,qm4031 SR Lo s _ Lo it _

De acuercio con Ia norma IRAM 4043 (ISO 717) se determmo el Indlce de:'ReduccuSn

ras, fueron

L@ Ing LUCI&Niiog:IBO
Llo. LUGHA BAHQE cOOR
AGi o 1GA U.T. ACUSTIGA -
Ww.T. PRI eEEBs . nN'l‘l

' La incertidumbre informada fue calculada multlpllcando la incertidumbre estandar combinada por un
factor de cubrimiento k = 2, lo cual corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95%.

Los resultados consignados se refieren exclusivamanta a fa musstra reciblda y el INTI daclina toda responsabilidad poretlsa.
Indebida o incorrecto que se hiciere de este informe.. Estd prohibida la reproduccidn parcial det preserle certificado.
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