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¥ Ordenamiento Territorial
4 DURABILIDAD
REQUISITOS METODO DE VERIFICACION si | no Roturancts s swayos Russhea e OBSERVACIONES
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|225- Verificacion de los niveles con los criterios
indicados en la Tabla. D_ 01 y siguientes.
226- El tipo de ambiente para el que se proyects
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3_1 ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AIRE
Referencia a ensayos Referencia ITP
REQUISITOS METODO DE VERIFICACION Sl NO chiculos y (folios) OBSERVACIONES
188- Verificacion del desempefio sobre
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190- Verificacion de las especificaciones
de proyecto, segun los parémetros
lestablecidos-en la Tabla. H_ 01.
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proyecto de secciones, cotas y niveles, SE AJUSTA A LA FOLIO 7 SE VERIFICARA EN CADA
pendientes ajustadas a reglamentaciones y NORMATIVA URUGUAYA PROYECTO
demas normas de disefio.
HS Estanquidad de las
instalaciones agua y
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200- Verificacion mediante memoria de SE PRESENTARA CON CADA
célculo y descriptiva con especificaciones PROYECTO EN
completas de los materiales componentes HABILITACIONES
de la instalacion. REGLAMENTARIAS
CONCLUSIONES
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