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AISLACION ACUSTICA
Escala 1:50 ANEXO 18
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PLACA e=37mm

DETALLE DE MUROS

ADHESIVO PROTEX 215

EXT

TELA POLIESTER

@Y @UWEWOE

REJUNTE CON

ARGAMASA AC3
PILAR PREFABRICADO

102x102mm L=3200mm

TELA POLIESTER

REJUNTE CON

Placa de Yeso e=12mm

Lana de Roca 40mm c/alum al ext
Revoque impermeable 15mm

Perfil galv. omega 22mm ¢/48cm
Placa Prefabricada 37mm

Fijacion del perfil omega a la pared
¢/Tarugos y Tornillos N°8 - en las alas
Cinta de refuerzo

Separacidn del piso 10-15mm
Fijacion de la placa al perfil omega
c¢/Tornillos de acero T2 punta aguja
en el centro de la placa ¢/25 a 30cm
en el borde de la placa ¢/15y

a 10mm del borde de la placa
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ANEXO 12 -3
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Perfil omega 22mm

b

Ceramica e=7mm sobre Argamasa

p/asentamiento e=13mm
Junta pastina KLAUKOL

Tela poliéster

Argamasa AC3 Imp.

Yeso e=12.5mm - Antihumedad

Lana de Roca 40mm

Arg im. + Revoque e=15mm

Tela poliéster

Argamasa AC3

Placa prefab. e=3.7cm

S/CANERIA

UNION PLACA - FUNDACION

PISO CERAMICO

Pintura acrilica Lavable

CONTRAPISO e= 5cm

sobre sellador acrilico
Pilar prefab. (10.2x10.2)cm

BRITA 3/4" e=5cm

Sellador multiuso de alta resistencia

LONA PLASTICA

408

RELLENO APISONADO

ANEXO 13

NPT.INT
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“estr @6¢/25

V.F (18x30)

PILAR PREFABRICADO

ZAPATA PREFAB.

PILOTE IN SITU

CORTE INTEGRAL

Escala
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R I S ANEXO 14

PLANILLA ELECTRICA

SIMBOLOGIA ALTURAS

TOMA TELEFONO Brazos 2,00 m

TOMA POLARIZADO Interruptores 1,10 m

TOMA CON LLAVE Tomacorrientes 0,30 m
LUZ BRAZO

TC cocina 1,10 m

CENTRO

LLAVE COMBINACION
LLAVE UNIPOLAR
TABLERO

MEDIDOR

TC AA 2,00m
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CONDUCTOS DE TIPO RIGIDOS Y LISOS DE @12,5mm, LAS CAJAS DE LOS
INTERRUPTORES Y TOMAS SON DE 80mm x 40mm. LA REDUCCION DE LA
SECCION DEL PILAR PARA ALOJAR DICHA CANERIA ESTA CONSIDERADA
EN LA MEMORIA DE CALCULO.

oo

PLANTA ACOND. ELECTRICO
Escala 1:100

LAS CONEXIONES, CABLEADO, SE REALIZAN EN OBRA
LAS CONEXIONES, VAN DENTRO DE LOS PILARES, LLEGAN
AL TECHO Y SE DISTRIBUYEN POR EL CIELORRASO.

M BELLA UNION N°600 - Artigas
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PROGRAMA  VIVIENDA ECONOMICA HORMIPRE

FRODUCTOS O HORMIGON

OBRA NUEVA - SISTEMA SCNT 47733926 - 099688316

POSICIONADO DEL CONDUCTO ELECTRICO Y CAJAS EN EL ENCOFRADO METALICO
SE REALIZA EN EL PROCESO DE PRODUCCION EN LA FABRICA.




