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CALCULO DE CONDEMSACION INTERSTICIAL EN CERRAMIENTOS EXTERIORES CELDAS A COMPLETAR
DATOS
. . Condiciones RESULTADDS
s . Condiciones  extarfores L
Pogcian del ceramiento: interioras
HORIZONTAL Te= 0 °C T= 180 °C Ree= 004 PR/
Hre= 90 % Hi= =1 % Rei= 010 {mKfw)
) R -
Capas dal cerramiento: : ' s | (mAw | ™ Tcoapa Tr?m "
N2 capa M) |{efm’) A {m k)| (0 "Ch

Superficie exterior 04 -1,4
1 Fanelas de yeso cartdn 0,009 Q00 012 04 -14
2 Camara de aire, med.ventlada, horizontal 0,3 = 0,08 1,2 -14
3 Polietilenc {0.25 mm) 0,002 - 1.2 -0,7
4 Lana de vidio 0,05 50| 0,036 154 -0,7
5 Aluminio 0,001 2700 220 154 71
g Acera, hierro galvanizado 0,0015| 7200 47 154 14,5
7 - -
g o -
9 - -

Transmitancia tdrmica del cerramiantn U= 0,52 WK

Masa del cerramiento Kg,fmz
Espasar del carramiento e= 00,2635 |m

—Tgape [T} == =Trode [1{=3
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DATOS (DINAVI)

SOLICITUD DE CIR SCNT

rubrica representante legal;

FECHA

Ordenamiento g J¥ N° EXPEDIENTE

Territorial

INFORMACION DEL PROPONENTE (DECLARACION JURADA).
Los que suscriben se responsabilizan de que la informacién proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las
disposiciones tributarias y penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, daran lugar a sanciones
por parte de la Administracién, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de acuerdo al articulo 239° del Cédigo Penal.

PLANILLA 06 REFERENCIAS DE UTILIZACION Y ANTECEDENTES

6.1 OBRAS CONSTRUIDAS CON EL SCNT

1}superficie en m2 (sin variantes respecto de su propuesta presentada) 180m2 (sin variantes)

Jsuperﬁcie en m2 (con variantes respecto de su propuesta presentada)

6.2 LUGARY SUPERFICIE CONSTRUIDA

en el exterior (sin variantes) Brasil (m2) 1800

en el exterior (con variantes) NO (m2)

en el pais (sin variantes) Uruguay (m2) 180

en el pais (con variantes) (m2)

7

prototipo en el pais (con antigiiedad superior a un afio) S| (m2) 60

sjObservaciones (Indicar brevemente en qué consiste la/s variante/s)
Dicho sistema no es utilizado en Uruguay pero hay vasta cantidad de obras realizadas en Brasil con este sistema constructivo la cual permite

gran variedad de disefios y no requiere mayor mantenimiento que una obra tradicional.

e v

6.3 PRINCIPALES OBRAS LOCALES REALIZADAS CON EL SISTEMA
5. Tipo, destino de obra, ubicacién y empresa o ejecutor 10. fecha 11. variantes
o
Vivienda prefabricada en un solo nivel. Construidas en Brasil por empresa CONTEMPLA Y HORMIPRE LTDA documento
SEquuTS
Vvienda unifamiliar prefabricada, construida en Artigas por HORMIPRE SRL documento
e~
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Ministerio
de Vivienda
y Ordenamiento Territorial

DECLARACION JURADA GENERAL DE SCNT

El SCNT HORMIPRE propuesto por la empresa HORMIPRE SRL es
consistente y cumple en forma integral, mas alla de cumplir con
cada estandar por separado, con los Estandares de desempefio y
Requisitos para la vivienda de interés social del Mvot ,segin RM
553/2011.

Los ensayos y/o cdlculos que acompanian las declaraciones juradas
de cada estandar de desempefio, corresponden al SCNT propuesto
en forma idéntica y en la totalidad de sus componentes.

CONSTANCIA DE RESPOSABILIDAD Y FIRMAS: Los que suscriben se responsabilizan de que la informacion
proporcionada en este documento es correcta y completa de acuerdo con las disposiciones tributarias y
penales vigentes. Los errores y omisiones que supongan negligencia o falta de ética, dardn lugar a
sanciones por parte de la Administracion, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales, de
acuerdo al articulo 2392 del Cédigo Penal.

>

‘Legal Firma y aclaracién representante técnico

Timbre Profesional




