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2.1 Tabiques

Los tabiques interiores de las viviendas seran de hormigdén macizo (M3) o estructura galvanizada y

paneles de yeso con aislacion de lana roca segun detalle (M8). En los casos de llevar revestimiento

ceramico se sustituira la placa de yeso comun por placa verde.

M8

o —— Placo

- Solera
/~- Banda ocustica

Placo elevada 1.5 cm

Sellador acrilico

2 Pared simple Solidtex.
Placa Solidtex

Montante 69 mm

Solera 70 mm

Material Aislante

Tornillo Solidtex TS2

Masilla

~N O O s WIN =

Cinta para juntas
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3 Impermeabilizaciones

3.1. De muros exteriores
Los muros son de hormigén macizo con pintura impermeable.

M1
a=20cm

Enduido y pintura interior

Placa de yeso 12 mm

Foil de aluminio

Montante chapa galvanizada 35mm
Lana de roca densidad 18 kg/m3
Pantalla de hormigdén armado
Pintura hidrorepelente
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4 Detalle de amure e impermeabilizacion de aberturas

Estructura galvanizada
de refuerzo + alslaclon +
Instalaclones
Placa de yeso
Placa cementicia + Barrera de proteccion
terminacién Sy contra el agua
2da Barrera de
Impermeablllzacion
Abertura

Int. Ext.

//’-‘
i I —
,—_’_/
Abertura 2da Barrera de
Impermeabllizacién
Ly —
Placa cementicla + Barrera de protecclon
terminacion | contra el agua
Placa cementicla |
Estructura galvanizada
de refuerzo + alslaclon +
Instalaclones
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5 Transmitancia térmica

MURO EXTERIOR
ME1
Material Espesor(m) Densidad(K/m3) Resistencia térmica(m2.K/W)
Placa de yeso 0.012 700.0 0.06
Poliestireno 0.0 1050.0 00
Lana de roca 0.035 00 0.88
Homigén densidad media 0.15 1800.0 0.13

Transmitancia total(W/(m2.K)): 0.810 |

¢ => Espesor [mm)

o -> Densidad

[kg/m3]

M -> Masa [Kg/m2]
Lambda -> Conductividad térmica [W/(m.K)]

Cp == Calor especifico [k/m2 K]

R > Resistencia térmica [m2 K/W)

CT -> Capacidad térmica media [k1/{m2.K))]

delta -> Permeabilidad al vapor de agua [kg/m s Pa]
Z -> Resistencia al vapor de agua [m2.s Pakg)

1/Z -> Permeancia al vapor de agua [kg/m2 s Pa)

mu - Factor de resistencia al vapor de agua

Sd -> Espesor de aire equivalente Sd [m]
0BS -> Observaciones:
BDO: Matenal proveniente de la base de datos onginal.

[ o M Lambda Cp R or delta Z 1r 2 mu 5d 0OBS
Pintura - barniz 1.00E-03 | 1000.0 1.00E-03 1o DOOE+00] | D0E-06 1 52E+10] 6.60E-11 30 BDO
Yeso (densidad 900) 115 S00.0 128 03 10000 |417E-02 | 11.25 1 98E-11 | 631E+08] | SRE-09 | 10.0 BDO
Limina de polictileno (0,25 025 9500 0.237 20000 | 000E+D0) 0.475 505E+11| 1. 98E-12 1000 BDO
Lana de vidrio (densidad 15- 700 1075 7525 4 25E-02 | TO0.0 1.647 5268 1 98E-10 | 3 54E+08]| 2 83E-09 | 1.0 BDO
Hormigon Alta densidad 150.0 24000 | 3600 20 10000 | 750E-02 | 3600 1.52E-12 | 9.85E+10] 1L.O2E-11 | 1300 BDO
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Plano Temperatura [*C|  |Temperatura rocio [*C) [— t -- tr EEE Condensacion |
In-1 16.3 145
ti=18.0 °C

1-2 16.3 1428 .-.—\
2-3 16.01 1427 Interior —
34 16.01 453 it
45 4.78 453
5-Ex 427 178
Transmitancia Térmica: 0.53 W/nrK @ Rsi=0.1 m2.K/W te=4.0 *C
Masa: 37901 Kghme b Tl

~~~~~~ Exterior

Espesor: 0233 m

123 4 5

Azotea.
Las azoteas se resuelven con el esquema tradicional de impermeabilizacion, a efectos del informe

SCNT no hay cambios. Se adjunta esquema tradicional.

Membrana asfaltica 4 mm.

Imprimacion asfaltica

Alisado arena y portland conformando pendiente e.min.= 3 cm
Poliestireno expandido densidad tipo Ill e=4 cm

Film polietileno 150 micrones

Placa prefabricada hormigén armado e=20 cm

Cielorraso de hormigoén visto
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El sistema también permite terminar el nivel de azotea con cubierta de isodeck (isopanel). En ese

caso se sustituyen todas las capas por el isodeck.

¢ -> Espesor [mm)
ro -> Densidad [kg/m3|
M = Masa [Kg'm2|
Lambda < Conductividad térmaca [W/imK)]
Cp -> Calor espexifico [/'m2 K]
R - Reustencia wémica [m2 K/'W)
CT - Capacidad térmica media [k{m2 K))]
delta -> Permeabilidad al vapor de agua [kg'm s Pa)
Z - Resistencia al vapor de agua [m2 s Pakg)
1/Z - Parmeancia 3l vapor de agua [kg'm2 s Pa)
mu -> Factor de resistencia al vapor de agua
Sd > Espesor de mre equivalente Sd [m]
OBS - Observaciones:
BDO: Material provensente de la hase de datos oniginal

L L] M Lambda Cp R or deltn 3 Ve Ll 5d ons

Hormegon Alta denadad 200.0 24000 4800 20 oo jou 4800 L32E-12 | L JIE+11 | TA2E-12 | 1300 B
Limama de pobetilenn (0,25 01s 9500 0237 20000 | 000E-D0) 0475 SOSE+11] | 98E-12 100.0 BDO
Pobestireno expandsdo EPS ( 400 oo 12 400E02 | 00 |10 17 3 30E-12 | 1 2VE=10) 8 25E-11 J 600 BOO
Hormegon Alta densadad 400 23000 1960 0 000 | 200E-02 | 960 I52E-12 | 263E=10] 3KIE-1) | 1300 BOO
Comento y srena jo0 100|540 10 0000 |3 00E-02 | 540 19RE-11 | 1 52E+09] 6.60E-10 | 100 BODO
Betim en fichro o lamna 40 oo J44 02 0000 | 1L4E02 |44 129E-13 | 3.10E=10] 3 22E-11 | 13350

Lémama de alunsmo (005 mm) | 500E02 | 28000 JO04 K50.0 0.00E+00) 0123 660E:16 | 7 SRE«10] 1 32E-11 | 3. 006405

e ~> Temperatura Extenor [°C]

Hre -> Humedad relativa extenor (%]

ti => Temperatura Intenor [°C)

Hn = Humedsd relativa extenior [*4]

Rse > Resstencia superficial extenor [m2 K/W]
Rsi => Resistencia superficial interior [m2 K/'W)
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Plse Temperstura ['C]  [Temperatura rocko ['C| [-— t =-- v EEE Condensacion
In-1 156 145
ti=18.0 *C

1-2 1464 1292

23 1464 498 Interior h

34 503 473 -—:T"_:_-_-.__-T‘___-__-__-

45 484 419 )

5-6 455 415

6.7 438 348

7-Ex 438 m ), = . te=4.0 °C
Exterior

Transmitancia Térmica: 0.76 W/m*K @ Rsi=0.1 m2 K'W

Masa: 63598 Kg/m?

Espesor: 0314 m

6 Aislacion acustica

r'd ™
Aislamiento Actstico del Hormigon comparado con
otros materiales

B Madora torciada (15mm)

B Tatlero 6o yoso (12mm)

D Blcques ¢¢ concreto (150 mm, 3
<olls, 34 1Lin2)

0 Bloques o8 concrato sodo {150
mm) 42" da yeso ambos lados

Indice de Reduccién Sonera R
(dB)
co3888838

(80 18Mm2)
W Lcsa de concreto reforzado (150
125 250 500 1000 2000 4000 Rw | ™™ TSBI2)
Frecuencia (H2)
\ J

Con respecto al aislamiento acustico, el hormigdn presenta grandes ventajas sobre otros materiales. Su gran
masa, con densidades que superan 2000 Kg/m3, ofrece indices de reduccion que superan Rw=50. En el
grafico siguiente se muestra el comportamiento de diferentes soluciones constructivas en base a hormigon,
comparadas con otras soluciones tipicas.

En caso de los muros exteriores, debemos contemplar ademas la aislacion acustica de las capas de lana y
yeso (53 dB).

Aislacién Acustica Sistema Schmidt Premoldeados.
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Los muros de premoldeado y revestimiento de yeso cumplen con “Estandares de Desempefio y Requisitos
para la Vivienda de Interés Social” ( ver tabla DA_01)

Tabla DA_01

Indice de reduccién sonora para los s segin su ubi

AISLACION ACUSTICA DE CERRAMIENTOS Indice de Reduccién sonora
Muros separativos y entrepisos entre unidades de vivienda IRS>45db

Muros exteriores de la vivienda IRS>25db

Entre viviendas y espacio exterior

Muros interiores divisorios de locales habitables de la vivienda

Entre locales habitables de la vivienda IRS > 35 db

Caso de muros exteriores de 15 cm de espesor de las placas de hormigén.(MO0)
CONTROL DE RUIDO 2 (Recursos Técnicos)

Rw aprox. 55 dB

AISLAMIENTO A RUIDO AEREO R (aB)

SECCION VERTICAL

100 200 00 800 1600 3200 6.300

FRECUENCIA f (H2)

ESTRUCTURA DEL CERRAMIENTO

POSIC. MATERIAL ESP. mm
g | MURO DE HORMIGON 150
2 PANEL PLACA DE YESO +LANA DE VIDRIO 25+10
1 PASTA DE AGARRE 1015
TOTAL PESO kg/m2 290

Caso de muros exteriores de 12 cm de espesor de las placas de hormigén.(M1)
PASION POR INNOVAR
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Para el caso de las placas de 12 cm de espesor, se deduce segln catedra de la Facultad de Arquitectura

“Ley de la masa”:

Curso de Acondicicnamients Acstca Facultad de Arquitsctura Universidad de la Repiblica

PAREDES SIMPLES
Las paredes simples son las que estan constituidas por una pieza

acusticamente homogénea. En primera aproximacion responden a |a “ley de la
masa y la frecuencia”,

LEY DE LA MASA

Dice que la pérdida de transmision crece al aumentar la masa por m? y al
aumentar la frecuencia, a razén de 6 dB por cada duplicacién de la masa o de
la frecuencia:

R = 20log, -5 — 48dB

Por tanto el resultado sera:
* Si muros compuestos por placas de 15 cm hormigdn+ placa de yeso + lana de vidrio : 55 dB
=  Muros compuestos por placas de 12 cm hormigdn+ placa de yeso + lana de vidrio , reduce la masa
15cm/12cm: 20% . Entonces el nivel conseguido sera de : 44 dB (Valor que cumple con todos los

indices recomendados por tabla DA_01).

Caso de muros divisorios entre unidades (M2) de 12 cm de espesor de las placas de hormigén.

Para el caso de muros divisorios, se deduce segun catedra de la Facultad de Arquitectura “Ley de la masa”
idem M1.

Dado que el muro M2, se compone de placa de yeso+lana de roca+placa premoldeada de hormigén 12 cm +
placa de yeso: el nivel sonoro aumentara por la presencia de una placa mas de yeso, por lo tanto se

encuentra dentro de los indices solicitados por tabla DA_01

7 Instalaciones en revestimiento de yeso.
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8 Descripcion de la propuesta
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S

Se detallan los aspectos relacionados con los requisitos detallados en el documento “Satisfaccion de
estandares y requisitos para la vivienda de interés social MVOTMA 2011".

8.1 Seguridad estructural

La estructura esta conformada por hormigén armado por lo tanto el disefio estructural de la misma se realiza
de la misma forma que la construccién tradicional en hormigén armado.

Se cumplen con las siguientes normativas:

-Cargas a utilizar en el proyecto de edificios, UNIT 033:1991
- “DISENO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y HORMIGON ARMADO. UNIT 975:2001

- PROYECTO Y EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO, UNIT
1050:2005

Se adjunta una memoria de célculo a modo de ejemplo de un edificio de 5 plantas construido para el
Ministerio de Vivienda.

Se cumplen los siguientes requisitos en el célculo:

Motivo de la limitacién | Elemento Desplazamiento Tipo de deformacion
flecha limite
Visual, inseguridad Pilares, muros, vigas, L/250 Deformacion final
psicologica losas (componentes H300 (1 incluida la de fluencia
visibles) M
Desplazamientos Marcos, cerramientos L/800 Deformacion (flecha)
(deformaciones) , con revestimientos ocurmida después de la
fisuras en cerramientos, | rigidos (pisos, instalacion de la carga
o en terminaciones, revestimientos) comespondiente al
- elemento en analisis
fallas de operacion de :
instalaciones Tabmes_, livianos, L/600
terminaciones flexibles
(entrepisos, etc.)
Deformaciones y fisuras | Paredes y /o L5500 Deformacion horizontal
en elementos de cieme | revestimientos rigidos HI500 (1 o vertical provocada por
M variaciones de
temperatura o accion
Paredes y /o L/400 del viento,
revestimientos flexibles deformaciones debidas
H/400 (1)
a descenso de
fundaciones
(deformaciones totales)
H es la altura del elemento estructural
L es la luz o vano tedrico del elemento estructural
(1) Para cualquier tipo de solicitacion, el desplazamiento horizontal maximo del edificio debe ser H
total/S00 6 3cm, debiendo cumplir con el menor de los valores.
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Flechasm_éximas a vigas y losas (frente a cargas

rmanentes y accidentales

Fraccion de Carga permanente sobre vigas y Flecha instantanea (1) Flecha final (3)
losas
S gk Sqk Sgk+07Sqgk | Sgk+ 0.7 Sgk
Muros de albafilleria, o Con aberturas L/1000 L/2 800 | L/BOO L/400
ﬁlanr;:;angu'g;os con Sin aberturas U750 L2 100 | L60O L340
Muros de paneles con Con aberturas L1050 /1 700 | U730 L/330
juntas flexibles, tabiques
fivianos, paneles de yeso Sin aberturas L/850 U1 400 | L/GOO L/300
Entrepisos Constituidos y/o L/700 L/1 500 | L530 L/320
revestidos con
material rigido
Constituidos yio L7350 L1 200 | LS20 L/280
revestidos con
material fiexible
Placas de revestimiento | Constituidos y/o L/600 L1 700 | L/480 L/300
revestidos con
{urns) material rigido
(forros) Placas de L/560 L1 600 | L/450 L/260
terminacion de
materiales flexibles
Losa superior, con inclinacion > 2% L/850 L/1 400 | L/600 L/320
Vigas con inclinacion > 2% 750 o L/300

L- Luz tedrica de losa o viga

indicados.

analizados.

(1) Para vigas y losas en mensula, se permiten deformaciones correspondientes a 1.5 de los respectivos valores

(2) en el caso de aberturas con dispositivos que absorban las tensiones concentradas en el contomno de las
aberturas de puertas y ventanas, los muros pueden ser considerados “sin aberiuras”

(39 Para la verificacion de las deformaciones de flecha final, reducir a la mitad |a rigidez de los elementos

8.2

Impacto de cuerpo duro y blando

La construccion es de hormigén armado macizo por lo tanto se cumplen con todos los requisitos resistentes.
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"W ResISTENCIA PROBETAS OBRA 412 - CUIO
=3 10[[558  Arroyo Tala (banco 1)

o N2 de probeta | tipo de dismetro

Fecha de llenado Pieza Fechaderotura | Nedeprobeta| (000 S W:bm altura e - | pesokg | valormpa | valorkn
22/8/2022 29/8/2022 1 22/08v1 gesmoide | 30,4] 30,3] 30,2] 303[152[14,8] 15 [ 15 | 12,941 | (+)4551 | (+)804,22
22/8/2022 - 2 22/08vI | sesmolde nose ensara
22/8/2022 - 3 22/08vI | sesmolde noseensara
22/8/2022 VP122/1 19/9/2022 1 781 28 dis
22/8/2022 19/9/2022 5 782 28 s
22/8/2022 19/9/2022 6 783 28 s
22/8/2022 19/9/2022 7 784 28 dias
22/8/2022 29/8/2022 ] 22/08 v2 cemoice | 30,5] 30,41 30,2] 30,2 15 [14,9] 15 | 151 | 13,17 | (+)45,59 | (+)805,66
22/8/2022 - 9 22/08v2__| sesmolde nose ensara
22/8/2022 - 10 22/08 v2 desmolde nose ensara
22/8/2022 VP122/1 19/9/2022 1 785 28 dis
22/8/2022 19/9/2022 12 786 28 s
22/8/2022 19/9/2022 13 787 28 s
22/8/2022 19/9/2022 14 788 28 dias
23/8/2022 29/8/2022 15 23/08 v1 cemolce | 30,6 30,5] 30 [30,1] 15 | 15 [151] 15 | 12,772 44,1 779,77
23/8/2022 - 16 23/08 v1 desmolde nose ensara
23/8/2022 - 17 23/08v1 desmolde nose ensara
23/8/2022 VP122/2 20/9/2022 18 789 28 dis
23/8/2022 20/9/2022 19 790 28 s
23/8/2022 20/9/2022 20 791 28 s
23/8/2022 20/9/2022 21 792 28 dias
23/8/2022 29/8/2022 22 23/08 v2 cesmoice | 30,1] 30 | 30 [30,2] 15 [149] 15 | 15 | 12,955 | 38,00 673,18
23/8/2022 2/9/2022 23 23/08v2 cesmoise | 30,41 30,3[30,4[305] 15 [ 15 [151] 15 [ 1300 [ (114855 | (+)857.9
23/8/2022 - 24 23/08v2 desmolde nose ensara
23/8/2022 VP122/2 20/9/2022 2 793 28 dis
23/8/2022 20/9/2022 26 794 28 s
23/8/2022 20/9/2022 27 795 28 s
23/8/2022 20/9/2022 28 796 28 dias
24/8/2022 29/8/2022 29 24/08 v1 cemoice | 30,4] 30,5 30,5]30,5] 151] 14,9[ 149] 15 | 13,193 | 37,87 669,43
24/8/2022 2/9/2022 30 24/08 v1 cemoce | 30,2]30,4] 305]30,2[ 151[14,9[148] 153 | 13,119 | 4262 753,15
24/8/2022 - 31 24/08 v1 desmolde nose ensara
24/8/2022 VP122/3 21/9/2022 32 800 28 dis
24/8/2022 21/9/2022 33 801 28 s
24/8/2022 21/9/2022 34 802 28 s
24/8/2022 21/9/2022 35 803 28 dias
24/8/2022 29/8/2022 36 24/08 v2 cemoice | 30,31 30,3 30,2]30,3] 15,2] 14,8] 149] 15 | 12,999 | (+)45,54 | (+)804,78
24/8/2022 - 37 24/08 v2 desmolde nose ensara
24/8/2022 - 38 24/08 v2 desmolde noseensara
24/8/2022 VP122/3 21/9/2022 39 804 28 dis
24/8/2022 21/9/2022 40 805 28 s
24/8/2022 21/9/2022 a1 806 28 a5
24/8/2022 21/9/2022 42 807 28 dias
30/8/2022 2/9/2022 43 30/08v4__| semoe | 30,20 30,3[302] 30 [ 149] 15 [149] 15 | 12,09 | (+)47,59 | (+)841
30/8/2022 - 44 30/08vA | sesmolde nose ensara
30/8/2022 - 45 30/08vA | sesmolte nose ensara
30/8/2022 VP122/4 27/9/2022 46 826 28 dis
30/8/2022 27/9/2022 47 827 28 a5
30/8/2022 27/9/2022 48 828 28 a5
30/8/2022 27/9/2022 49 829 28 dias
30/8/2022 2/9/2022 50 30/08v5 | aesmowe | 30,4]30,7[30,1]30,5] 154] 153 151] 152 [ 13,795 | (+)46,21 | (+)816,62
30/8/2022 - 51 30/08v5 | sesmolde nose ensaya
30/8/2022 - 52 30/08v5 | sesmolde nose ensara
30/8/2022 VP122/4 27/9/2022 53 830 28 dis
30/8/2022 27/9/2022 54 831 28 s
30/8/2022 27/9/2022 55 832 28 a5
30/8/2022 27/9/2022 56 833 28 dias
31/8/2022 2/9/2022 57 31/08 v1 cemolce | 30,4] 30,4 30,21 30,1 149]14,9] 148] 152 | 12,938 | (+)45,39 | (+)802,18
31/8/2022 - 58 31/08v1 desmolde nose ensara
31/8/2022 - 59 31/08v1 desmolde noseensara
31/8/2022 VP122/5 28/9/2022 60 834 28 dis
31/8/2022 28/9/2022 61 835 28 s
31/8/2022 28/9/2022 62 836 28 s
31/8/2022 28/9/2022 63 837 28 dias
31/8/2022 2/9/2022 64 31/08 v2 cemolce | 30,5] 30,5 30,6 30,6] 15 [14,9] 15 | 15 | 13,115 | (+)46,24 | (+)817,15
31/8/2022 - 65 31/08v2 desmolde nose ensara
31/8/2022 - 66 31/08v2 desmolde noseensara
31/8/2022 VP122/5 28/9/2022 67 838 28 dis
31/8/2022 28/9/2022 68 839 28 s
31/8/2022 28/9/2022 69 840 28 s
31/8/2022 28/9/2022 70 841 28 dias
31/8/2022 2/9/2022 71 31/08v3 | semoie | 304] 30,2 302] 30,2] 15 | 148] 15 | 15 | 12,07 | (+)46,04 | (+)813,57
31/8/2022 - 72 31/08v3 | sesmolte nose ensara
31/8/2022 - 73 31/08v3 | sesmolte nose ensara
31/8/2022 VP122/6 28/9/2022 74 842 28 dis
31/8/2022 28/9/2022 75 843 28 a5
31/8/2022 28/9/2022 76 844 28 a5
31/8/2022 28/9/2022 77 845 28 dias
31/8/2022 2/9/2022 78 31/08vA | demoie | 30 | 30 [20,9] 298] 15 |151] 15 | 149 | 129 (+)a54 | (+)802,26
31/8/2022 - 79 31/08vA | sesmolte nose ensara
31/8/2022 - 80 31/08vA | sesmolte nose ensara
31/8/2022 VP122/6 28/9/2022 81 846 28 dis
31/8/2022 28/9/2022 82 847 28 a5
31/8/2022 28/9/2022 83 848 28 a5
31/8/2022 28/9/2022 84 849 28 dias
5/9/2022 8/9/2022 85 05/09v2 cesmolce | 30,21 30,2] 30,3]30,4] 149]14,9] 15 | 151 | 12,79 44,33 783,42
5/9/2022 - 86 05/09v2 desmolde nose ensara
5/9/2022 - 87 05/09v2 desmolde noseensara
5/9/2022 VP122/7 3/10/2022 88 866 28 dis
5/9/2022 3/10/2022 89 867 28 s
5/9/2022 3/10/2022 90 868 28 s
5/9/2022 3/10/2022 91 869 28 dias
5/9/2022 8/9/2022 92 05/09v3 | aemace | 30,3] 30,3] 30,2[30,1] 15 [14,9]149] 15 | 12,81 | 4238 754,13
5/9/2022 - 93 05/093 | _desmade nose ensara
5/9/2022 - 9 05/09v3 | _desmade noseensara
5/9/2022 VP122/7 3/10/2022 95 870 28 dis
5/9/2022 3/10/2022 96 871 28 s
5/9/2022 3/10/2022 97 872 28 s
5/9/2022 3/10/2022 98 873 28 dias
6/9/2022 8/9/2022 99 06/09v1 | cesmoide | 29,9 30,1] 30 [29,9] 149] 15 [ 149] 151 | 12,814 | 44,99 795,01
6/9/2022 - 100 06/09v1 | _desmade nose ensaya
6/9/2022 - 101 06/09v1 | _desmade nose ensara
6/9/2022 VP122/8 4/10/2022 102 877 28 dis
6/9/2022 4/10/2022 103 878 28 s
6/9/2022 4/10/2022 104 879 28 s
6/9/2022 4/10/2022 105 880 28 dias
6/9/2022 8/9/2022 106 06/09v2 | cesmoide | 30,2] 29,9] 30 [30,1] 149]15,1] 149] 15 | 12,749 | (+)44,93 | (+)794,07
6/9/2022 - 107 06/09v2 | _desmade nose ensara
6/9/2022 - 108 06/09v2 | _desmade nose ensara
6/9/2022 VP122/8 4/10/2022 109 881 28 dis
6/9/2022 4/10/2022 110 882 28 s
6/9/2022 4/10/2022 111 883 28 s
6/9/2022 4/10/2022 112 884 28 dias
6/9/2022 8/9/2022 113 06/09v4 | aesmade | 30,2] 30,2] 30,3 30,3] 149]14,9] 15 | 149 | 12,949 | (+)452 | (+)798,89
6/9/2022 - 114 06/09v4__| _desmade nose ensara
6/9/2022 - 115 06/09v4__| _desmade noseensara
6/9/2022 VP122/9 4/10/2022 116 889 28 dis
6/9/2022 4/10/2022 117 890 28 s
6/9/2022 4/10/2022 118 891 28 s
6/9/2022 4/10/2022 119 892 28 dias
6/9/2022 8/9/2022 120 06/09v5 | aesmade | 30,3] 30,2] 30,3303 15,1] 14,9] 15,1] 14,0 | 12,897 | (+)4513 | (+)797,68
6/9/2022 - 121 06/09v5 | _desmade nose ensara
6/9/2022 - 122 06/09v5 | _desmade noseensara
6/9/2022 VP122/9 4/10/2022 123 893 28 dis
6/9/2022 4/10/2022 124 894 28 s
6/9/2022 4/10/2022 125 895 28 s
6/9/2022 4/10/2022 126 896 28 dias
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1 Bases generales

En este documento se muestran los calculos y verificaciones realizados, que respaldan y justifican el
disefio de la estructura.

Se trata de una estructura premoldeada destinada a 30 viviendas y Salon de Usos Mdltiples para
Pasivos, ubicada en la cuidad de Canelones, departamento de Canelones, cuyos detalles constructivos

se encuentran en los planos adjuntos a la memoria de calculo.

Para el disefio de la estructura fueron utilizados los siguientes documentos de referencia,
- UNIT 50-84, Acciones del viento sobre construcciones.
- UNIT 33-91, Cargas a utilizar en el proyecto de edificios.
- EHE-08, instruccion de hormigén estructural.
- Eurocddigo 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for Buildings.
- Norma ANSI/AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings.
- AS 3600-2900a Concrete Structures

2 Materiales

2.1 Hormigdn armado

- Hormigdn, definido segun la norma UNIT 972:97, resistencia caracteristica a los 28 dias segun lo
indicado en el elemento estructural correspondiente.

- Acero conformado de alta adherencia, de resistencia caracteristica (fy) igual a 5000 kg/cm?,
definido seguiin norma UNIT 843:95.

- Malla electrosoldada de alta resistencia, de resistencia caracteristica (fy) igual a 6000 kg/cm?,

definido seguiin norma UNIT 845:95.

2.2 Hormigon pretensado

- Acero de siete alambres sin recubrir para hormigdén pretensado con una tension de rotura (f maxk)
igual a 18900 Kg/cm® y una tension (f,) igual a 17110 Kg/cm?, definido segiin ASTM A 416M.
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3 Solicitaciones

3.1 Cargas permanentes

3.1.1 Peso Propio (G)
- Hormigén armado, densidad de 2500 kg/m®. (G,)
- Membrana asfaltica, densidad de 5 kg/mz. (Gy)
- Carga muerta de pisos, 50kg/m2. (Gz)
- Tanques, densidad de agua de 1000 kg/m®. (G,)

3.2 Cargas variables

3.2.1 Sobrecarga accidental (A)
- 50 kg/m?, aplicada sobre el techo. (A;)

3.2.2 Sobrecarga de uso (Q)
- 200 kg/m? aplicada sobre el entrepiso. (Q,)
- 150 kg/m® aplicada sobre la azotea (Q2)

3.2.3 Viento (W)

- Velocidad caracteristica,
Vi = 158 km/h = 43,9 m/s, préximo a la costa.
- Efecto de la topografia,
k. = 1, topografia normal.
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- Efecto de la altura, rugosidad tipo 2, variable con la altura discretizando en 5 divisiones se

obtiene,
k, = 0,90 (%)0'13
yi (M) K;
1,6 0,82
3,2 0,82
4,9 0,82
6,5 0,85
8,1 0,88

- Efecto de las dimensiones,
e S, fi=093, paraAd=200m?,yz=8,1m
e S, fi=096,parad=100m?, yz=81m
* f, =1,015, Rugosidad tipo 2.
Resultando,

e Saky =;—1= 0,92

2

« Sy kg =j;1= 0,95

2

- Factor de seguridad, k; = 1.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se obtiene,

- S,
V. = kok,kyk,V, = 40,2 .k, m/s
qc = 126,23 =99,3.k% kg/m?
yi (m) | Ve (mis) | qe (kg/im?)
1,6 331 67,1
3,2 33,1 67,1
4.8 331 67,1
6,4 34,2 71,8
8,0 35,2 76,1
.S,

VC = ktkzkdkak = 41,5 .kz m/S
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12
=163 105,8 . k2 kg/m?

yi (m) | Ve (mis) | g (kg/m?)
1,6 34,2 71,5
3,2 34,2 71,5
4,8 34,2 71,5
6,4 35,3 76,5
8,0 36,4 81,1

Finalmente,

p=c¢-qc

Determinacioén de factores de forma:

- a=20m
- b=10m
- h=81m
- a=0grados
h
1a=5=0,4 Se—y =100
h 7S, >y =095
/’{b=3=0,8
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3.2.3.1 Acciones externas

- Viento S,,
e Barlovento, €, = 0,8
« Sotavento, C, = —(1,3y — 0,8) = 0,5
Vientos perpendiculares o paralelos a las generatrices

= 1,00
14 ~C, =—0,50

- Viento Sy,
e Barlovento, ¢, = 0,8
« Sotavento, C, = —(1,3y — 0,8) = 0,435
Vientos perpendiculares o paralelos a las generatrices
a=0
v =095 ~C, = —0,40

F=0
h=8,1m}_)f<h/2

3.2.3.2 Acciones internas

- Viento S,,
C = { 0,6(1,8—1,3y) =0,3
'~ 1-0,6(1,3y —0,8) =-0,3

- Viento Sy,

i

{ 0,6(1,8 — 1,3y) = 0,26
—0,6(1,3y — 0,8) = —0,34
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