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ARTÍCULO  1 

Términos y definiciones 

Introducción 

1.1  A los efectos del presente Reglamento, los términos que figuran a continuación 
tendrán el significado definido para cada uno de ellos. No obstante, dichos términos y definiciones 
no serán necesariamente aplicables en otros casos. Las definiciones idénticas a las que figuran en el 
Anexo a la Constitución o en el Anexo al Convenio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) se señalan con la indicación «(CS)» o «(CV)», 
respectivamente. 

NOTA – Si en el texto de una definición indicada más adelante un término figura en bastardilla 
significa que ese término está definido en el presente Artículo. 

Sección I  –  Términos generales 

1.2  administración:  Todo departamento o servicio gubernamental responsable del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de sus 
Reglamentos Administrativos (CS 1002). 

1.3  telecomunicación:  Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos (CS). 

1.4  radio:  Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas. 

1.5  ondas radioeléctricas u ondas hertzianas:  Ondas electromagnéticas, cuya 
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por el espacio sin 
guía artificial. 

1.6  radiocomunicación:  Toda telecomunicación transmitida por ondas 

radioeléctricas (CS) (CV). 

1.7  radiocomunicación terrenal:  Toda radiocomunicación distinta de la 

radiocomunicación espacial o de la radioastronomía. 

1.8  radiocomunicación espacial:  Toda radiocomunicación que utilice una o varias 

estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio. 

1.9  radiodeterminación:  Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las 
propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas. 

1.10  radionavegación:  Radiodeterminación utilizada para fines de navegación, 
inclusive para señalar la presencia de obstáculos. 
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1.11  radiolocalización:  Radiodeterminación utilizada para fines distintos de los de 

radionavegación. 

1.12  radiogoniometría:  Radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas 

radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto. 

1.13  radioastronomía:  Astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas 
de origen cósmico. 

1.14  Tiempo Universal Coordinado (UTC):  Escala de tiempo basada en el segundo 
(SI), definida en la Recomendación UIT-R TF.460-6.     (CMR-03) 

  Para la mayoría de los fines prácticos asociados con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, el UTC es equivalente a la hora solar media en el meridiano origen (0° de 
longitud), anteriormente expresada en GMT. 

1.15  aplicaciones industriales, científicas y médicas (de la energía radioeléctrica) 
(ICM):   Funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un 
espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos, domésticos o 
similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicación. 

Sección II  –  Términos específicos relativos a la gestión de frecuencias 

1.16  atribución (de una banda de frecuencias):  Inscripción en el Cuadro de 
atribución de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea 
utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de 

radioastronomía en condiciones especificadas. Este término se aplica también a la banda de 
frecuencias considerada. 

1.17  adjudicación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico):  Inscripción de un 
canal determinado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una 
o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios 
países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas. 

1.18  asignación (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico):  Autorización que 
da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal 
radioeléctrico determinado en condiciones especificadas. 

Sección III  –  Servicios radioeléctricos 

1.19  servicio de radiocomunicación:  Servicio definido en esta sección que implica la 
transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de 

telecomunicación. 

  Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el presente 
Reglamento, salvo indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal. 
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1.20  servicio fijo:  Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 

1.21  servicio fijo por satélite:  Servicio de radiocomunicación entre estaciones 

terrenas situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el 
emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona 
determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden realizarse 
también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces 

de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial. 

1.22  servicio entre satélites:  Servicio de radiocomunicación que establece enlaces 
entre satélites artificiales. 

1.23  servicio de operaciones espaciales:  Servicio de radiocomunicación que 
concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el 
seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial. 

  Estas funciones serán normalmente realizadas dentro del servicio en el que 
funcione la estación espacial. 

1.24  servicio móvil:  Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y 
estaciones terrestres o entre estaciones móviles (CV). 

1.25  servicio móvil por satélite:  Servicio de radiocomunicación: 

– entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre 
estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o 

– entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones 

espaciales. 

  También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión 
necesarios para su explotación. 

1.26  servicio móvil terrestre:  Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones 

móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres. 

1.27  servicio móvil terrestre por satélite:  Servicio móvil por satélite en el que las 

estaciones terrenas móviles están situadas en tierra. 

1.28  servicio móvil marítimo:  Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones 

de barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas; 
también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo 

de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. 

1.29  servicio móvil marítimo por satélite:  Servicio móvil por satélite en el que las 

estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse incluidas 
en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones de 

radiobaliza de localización de siniestros. 
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1.30  servicio de operaciones portuarias:  Servicio móvil marítimo en un puerto o en 
sus cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos 
mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en caso 
de urgencia, a la salvaguardia de las personas. 

  Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia 

pública. 

1.31  servicio de movimiento de barcos:  Servicio de seguridad, dentro del servicio 

móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y 

estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a los 
movimientos de los barcos. 

  Quedan excluidos de este servicio los mensajes con carácter de correspondencia 

pública. 

1.32  servicio móvil aeronáutico:  Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y 

estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las 

estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en 
este servicio las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros que operen en las 
frecuencias de socorro y de urgencia designadas. 

1.33  servicio móvil aeronáutico (R)*:  Servicio móvil aeronáutico reservado a las 
comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en 
las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. 

1.34  servicio móvil aeronáutico (OR)**:  Servicio móvil aeronáutico destinado a 
asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, 
principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil. 

1.35  servicio móvil aeronáutico por satélite:  Servicio móvil por satélite en el que las 

estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse 
incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento y las 

estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. 

1.36  servicio móvil aeronáutico (R)* por satélite:  Servicio móvil aeronáutico por 

satélite reservado a las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, 
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. 

1.37  servicio móvil aeronáutico (OR)** por satélite:  Servicio móvil aeronáutico por 

satélite destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los 
vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil. 

1.38  servicio de radiodifusión:  Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se 
destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones 
sonoras, de televisión o de otro género (CS). 

_______________ 

*  (R): en rutas. 

**  (OR): fuera de rutas. 
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1.39  servicio de radiodifusión por satélite:  Servicio de radiocomunicación en el cual 
las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción 
directa por el público en general. 

  En el servicio de radiodifusión por satélite la expresión «recepción directa» 
abarca tanto la recepción individual como la recepción comunal. 

1.40  servicio de radiodeterminación:  Servicio de radiocomunicación para fines de 

radiodeterminación. 

1.41  servicio de radiodeterminación por satélite:  Servicio de radiocomunicación 
para fines de radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones espaciales. 

  Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su 
funcionamiento. 

1.42  servicio de radionavegación:  Servicio de radiodeterminación para fines de 

radionavegación. 

1.43  servicio de radionavegación por satélite:  Servicio de radiodeterminación por 

satélite para fines de radionavegación. 

  También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión 
necesarios para su explotación. 

1.44  servicio de radionavegación marítima:  Servicio de radionavegación destinado 
a los barcos y a su explotación en condiciones de seguridad. 

1.45  servicio de radionavegación marítima por satélite:  Servicio de 

radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos. 

1.46  servicio de radionavegación aeronáutica:  Servicio de radionavegación 
destinado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad. 

1.47  servicio de radionavegación aeronáutica por satélite:  Servicio de 

radionavegación por satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves. 

1.48  servicio de radiolocalización:  Servicio de radiodeterminación para fines de 

radiolocalización. 

1.49  servicio de radiolocalización por satélite:  Servicio de radiodeterminación por 

satélite utilizado para la radiolocalización. 

  Este servicio puede incluir asimismo los enlaces de conexión necesarios para su 
explotación. 

1.50  servicio de ayudas a la meteorología:  Servicio de radiocomunicación destinado 
a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología. 
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1.51  servicio de exploración de la Tierra por satélite:  Servicio de 

radiocomunicación entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales que puede incluir 
enlaces entre estaciones espaciales y en el que: 

– se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus fenómenos 
naturales, incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de 
sensores activos o de sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra; 

– se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o 
sobre la superficie de la Tierra; 

– dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un 
mismo sistema; 

– puede incluirse asimismo la interrogación a las plataformas. 

 Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su 
explotación. 

1.52  servicio de meteorología por satélite:  Servicio de exploración de la Tierra por 

satélite con fines meteorológicos. 

1.53  servicio de frecuencias patrón y de señales horarias:  Servicio de 

radiocomunicación para la transmisión de frecuencias especificadas, de señales horarias, o de 
ambas, de reconocida y elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, 
destinadas a la recepción general. 

1.54  servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite:  Servicio de 

radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los 
mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias. 

  Este servicio puede incluir también los enlaces de conexión necesarios para su 
explotación. 

1.55  servicio de investigación espacial:  Servicio de radiocomunicación que utiliza 

vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica o tecnológica. 

1.56  servicio de aficionados:  Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la 
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por aficionados, esto 
es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter 
exclusivamente personal y sin fines de lucro. 

1.57  servicio de aficionados por satélite:  Servicio de radiocomunicación que utiliza 

estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de 

aficionados. 

1.58  servicio de radioastronomía:  Servicio que entraña el empleo de la 

radioastronomía. 
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1.59  servicio de seguridad:  Todo servicio de radiocomunicación que se explote de 
manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de 
los bienes. 

1.60  servicio especial:  Servicio de radiocomunicación no definido en otro lugar de 
la presente sección, destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés 
general y no abierto a la correspondencia pública. 

Sección IV  –  Estaciones y sistemas radioeléctricos 

1.61  estación:  Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de 
transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un 

servicio de radiocomunicación, o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado. 

  Las estaciones se clasificarán según el servicio en el que participen de una 
manera permanente o temporal. 

1.62  estación terrenal:  Estación que efectúa radiocomunicaciones terrenales. 

  Toda estación que se mencione en el presente Reglamento, salvo indicación 
expresa en contrario, corresponde a una estación terrenal. 

1.63  estación terrena:  Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte 
principal de la atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación: 

– con una o varias estaciones espaciales; o 

– con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno 
o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio. 

1.64  estación espacial:  Estación situada en un objeto que se encuentra, que está 
destinado a ir o que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra. 

1.65  estación de embarcación o dispositivo de salvamento:  Estación móvil del 
servicio móvil marítimo o del servicio móvil aeronáutico, destinada exclusivamente a las 
necesidades de los náufragos e instalada en una embarcación, balsa o cualquier otro equipo o 
dispositivo de salvamento. 

1.66  estación fija:  Estación del servicio fijo. 

1.66A  estación en plataforma a gran altitud:  Estación situada sobre un objeto a una 
altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra. 

1.67  estación móvil:  Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en 
movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados. 

1.68  estación terrena móvil:  Estación terrena del servicio móvil por satélite 
destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados. 

1.69  estación terrestre:  Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en 
movimiento. 
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1.70  estación terrena terrestre:  Estación terrena del servicio fijo por satélite o, en 
ciertos casos, del servicio móvil por satélite, situada en un punto determinado o en una zona 
determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvil por satélite. 

1.71  estación de base:  Estación terrestre del servicio móvil terrestre. 

1.72  estación terrena de base:  Estación terrena del servicio fijo por satélite o, en 
ciertos casos, del servicio móvil terrestre por satélite, situada en un punto determinado o en una 
zona determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexión del servicio móvil terrestre 

por satélite. 

1.73  estación móvil terrestre:  Estación móvil del servicio móvil terrestre que puede 
cambiar de lugar dentro de los límites geográficos de un país o de un continente. 

1.74  estación terrena móvil terrestre:  Estación terrena móvil del servicio móvil 

terrestre por satélite capaz de desplazarse por la superficie, dentro de los límites geográficos de un 
país o de un continente. 

1.75  estación costera:  Estación terrestre del servicio móvil marítimo. 

1.76  estación terrena costera:  Estación terrena del servicio fijo por satélite o en 
algunos casos del servicio móvil marítimo por satélite instalada en tierra, en un punto determinado, 
con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil marítimo por satélite. 

1.77  estación de barco:  Estación móvil del servicio móvil marítimo a bordo de un 
barco no amarrado de manera permanente y que no sea una estación de embarcación o dispositivo 

de salvamento. 

1.78  estación terrena de barco:  Estación terrena móvil del servicio móvil marítimo 

por satélite instalada a bordo de un barco. 

1.79  estación de comunicaciones a bordo:  Estación móvil de baja potencia del 
servicio móvil marítimo destinada a las comunicaciones internas a bordo de un barco, entre un barco 
y sus botes y balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las comunicaciones 
dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, así como para las instrucciones de amarre y 
atraque. 

1.80  estación portuaria:  Estación costera del servicio de operaciones portuarias. 

1.81  estación aeronáutica:  Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. 

  En ciertos casos, una estación aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a 
bordo de un barco o de una plataforma sobre el mar. 

1.82  estación terrena aeronáutica:  Estación terrena del servicio fijo por satélite, o, 
en algunos casos, del servicio móvil aeronáutico por satélite instalada en tierra en un punto 
determinado, con el fin de establecer un enlace de conexión en el servicio móvil aeronáutico por 

satélite. 
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1.83  estación de aeronave:  Estación móvil del servicio móvil aeronáutico instalada a 
bordo de una aeronave, que no sea una estación de embarcación o dispositivo de salvamento. 

1.84  estación terrena de aeronave:  Estación terrena móvil del servicio móvil 

aeronáutico por satélite instalada a bordo de una aeronave. 

1.85  estación de radiodifusión:  Estación del servicio de radiodifusión. 

1.86  estación de radiodeterminación:  Estación del servicio de radiodeterminación. 

1.87  estación móvil de radionavegación:  Estación del servicio de radionavegación 
destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados. 

1.88  estación terrestre de radionavegación:  Estación del servicio de 

radionavegación no destinada a ser utilizada en movimiento. 

1.89  estación móvil de radiolocalización:  Estación del servicio de radiolocalización 
destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados. 

1.90  estación terrestre de radiolocalización:  Estación del servicio de 

radiolocalización no destinada a ser utilizada en movimiento. 

1.91  estación de radiogoniometría:  Estación de radiodeterminación que utiliza la 

radiogoniometría. 

1.92  estación de radiofaro:  Estación del servicio de radionavegación cuyas 

emisiones están destinadas a permitir a una estación móvil determinar su marcación o su dirección 
con relación a la estación de radiofaro. 

1.93  estación de radiobaliza de localización de siniestros:  Estación del servicio 

móvil cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento. 

1.94  radiobaliza de localización de siniestros por satélite:  Estación terrena del 
servicio móvil por satélite cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda 
y salvamento. 

1.95  estación de frecuencias patrón y de señales horarias:  Estación del servicio de 

frecuencias patrón y de señales horarias. 

1.96  estación de aficionado:  Estación del servicio de aficionados. 

1.97  estación de radioastronomía:  Estación del servicio de radioastronomía. 

1.98  estación experimental:  Estación que utiliza las ondas radioeléctricas para 
efectuar experimentos que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la técnica. 

  En esta definición no se incluye a las estaciones de aficionado. 
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1.99  transmisor de socorro de barco:  Transmisor de barco para ser utilizado 
exclusivamente en una frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia o seguridad. 

1.100  radar:  Sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre señales 
de referencia y señales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas desde la posición a determinar. 

1.101  radar primario:  Sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre 
señales de referencia y señales radioeléctricas reflejadas desde la posición a determinar. 

1.102  radar secundario:  Sistema de radiodeterminación basado en la comparación 
entre señales de referencia y señales radioeléctricas retransmitidas desde la posición a determinar. 

1.103  baliza de radar (racon):  Receptor-transmisor asociado a un punto de referencia 
fijo de navegación que al ser activado por la señal procedente de un radar, transmite de forma 
automática una señal distintiva, la cual puede aparecer en la pantalla del radar y proporcionar 
información de distancia, marcación e identificación. 

1.104  sistema de aterrizaje con instrumentos (ILS):  Sistema de radionavegación que 
proporciona a las aeronaves, inmediatamente antes de su aterrizaje y en el curso de éste, una 
orientación horizontal y vertical, y una indicación, en ciertos puntos fijos, de la distancia hasta el 
punto de referencia de aterrizaje. 

1.105  radioalineación de pista:  Dispositivo de orientación en sentido horizontal que 
forma parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviación horizontal de la 
aeronave con relación al trayecto óptimo de descenso, según el eje de la pista de aterrizaje. 

1.106  radioalineación de descenso:  Dispositivo de orientación en sentido vertical que 
forma parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviación vertical de la 
aeronave con relación al trayecto óptimo de descenso. 

1.107  radiobaliza:  Transmisor del servicio de radionavegación aeronáutica que radia 
verticalmente un haz de configuración especial, destinado a facilitar datos de posición a la aeronave. 

1.108  radioaltímetro:  Equipo de radionavegación instalado a bordo de una aeronave 
o de un vehículo espacial, que permite determinar la altura a que se encuentra la aeronave o el 
vehículo espacial sobre la superficie de la Tierra u otra superficie. 

1.109  radiosonda:  Transmisor radioeléctrico automático del servicio de ayudas a la 

meteorología, que suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaídas o cometa, y que 
transmite datos meteorológicos. 

1.109A  sistema adaptativo:  Sistema de radiocomunicación que varía sus características 
radioeléctricas en función de la calidad del canal. 

1.110  sistema espacial:   Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas, de 

estaciones espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicación espacial para determinados 
fines. 
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1.111  sistema de satélites:  Sistema espacial que comprende uno o varios satélites 
artificiales de la Tierra. 

1.112  red de satélite:  Sistema de satélites o parte de un sistema de satélites que consta 
de un solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas. 

1.113  enlace por satélite:  Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena 
transmisora y una estación terrena receptora por medio de un satélite. 

  Un enlace por satélite está formado por un enlace ascendente y un enlace 
descendente. 

1.114  enlace multisatélite:  Enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena 
transmisora y una estación terrena receptora por medio de dos satélites por lo menos y sin ninguna 

estación terrena intermedia. 

  Un enlace multisatélite está formado por un enlace ascendente, uno o varios 
enlaces entre satélites y un enlace descendente. 

1.115  enlace de conexión:  Enlace radioeléctrico establecido desde una estación 

terrena situada en un emplazamiento dado hacia una estación espacial, o viceversa, por el que se 
transmite información para una radiocomunicación espacial de un servicio distinto del servicio fijo 

por satélite. El emplazamiento dado puede hallarse en un punto fijo especificado o en cualquier 
punto fijo dentro de zonas especificadas. 

Sección V  –  Términos referentes a la explotación 

1.116  correspondencia pública:  Toda telecomunicación que deban aceptar para su 
transmisión las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposición del público (CS). 

1.117  telegrafía1:  Forma de telecomunicación en la cual las informaciones 
transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de documento gráfico; estas 
informaciones pueden representarse en ciertos casos de otra forma o almacenarse para una 
utilización ulterior (CS 1016). 

1.118  telegrama:  Escrito destinado a ser transmitido por telegrafía, para su entrega al 
destinatario. Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificación en contrario 
(CS). 

  En esta definición, el término telegrafía tiene el mismo sentido general que el 
definido en el Convenio. 

1.119  radiotelegrama:  Telegrama cuyo origen o destino es una estación móvil o una 

estación terrena móvil, transmitido, en todo o en parte de su recorrido, por las vías de 

radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite. 

_______________ 

1  1.117.1 Documento gráfico es todo soporte de información en el cual se registra de forma permanente un texto 
escrito o impreso o una imagen fija, y que es posible clasificar y consultar. 



RR1-12 

 

 

1.120  comunicación radiotélex:  Comunicación télex cuyo origen o destino es una 

estación móvil o una estación terrena móvil, transmitida, en todo o en parte de su recorrido, por las 
vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite. 

1.121  telegrafía por desplazamiento de frecuencia:  Telegrafía por modulación de 
frecuencia en la que la señal telegráfica desplaza la frecuencia de la onda portadora entre valores 
predeterminados. 

1.122  facsímil:  Forma de telegrafía que permite la transmisión de imágenes fijas, con 
o sin medios tonos, con miras a su reproducción en forma permanente. 

1.123  telefonía:  Forma de telecomunicación destinada principalmente al intercambio 
de información por medio de la palabra (CS 1017). 

1.124  conferencia radiotelefónica:  Conferencia telefónica cuyo origen o destino es 
una estación móvil o una estación terrena móvil, transmitida, en todo o en parte de su recorrido, por 
las vías de radiocomunicación del servicio móvil o del servicio móvil por satélite. 

1.125  explotación símplex:  Modo de explotación que permite transmitir 
alternativamente, en uno u otro sentido de un canal de telecomunicación, por ejemplo, mediante 
control manual2. 

1.126  explotación dúplex:  Modo de explotación que permite transmitir 
simultáneamente en los dos sentidos de un canal de telecomunicación2. 

1.127  explotación semidúplex:  Modo de explotación símplex en un extremo del 
circuito de telecomunicación y de explotación dúplex en el otro2. 

1.128  televisión:  Forma de telecomunicación que permite la transmisión de imágenes 
no permanentes de objetos fijos o móviles. 

1.129  recepción individual (en el servicio de radiodifusión por satélite):  Recepción de 
las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones 
domésticas sencillas y, en particular, aquellas que disponen de antenas de pequeñas dimensiones. 

1.130  recepción comunal (en el servicio de radiodifusión por satélite):  Recepción de 
las emisiones de una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite con instalaciones 
receptoras que en ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores 
dimensiones que las utilizadas para la recepción individual y destinadas a ser utilizadas: 

– por un grupo del público en general, en un mismo lugar; o 

– mediante un sistema de distribución que dé servicio a una zona limitada. 

_______________ 

2  1.125.1, 1.126.1 y 1.127.1 Por lo general, la explotación dúplex y la explotación semidúplex de un canal de 
radiocomunicación requieren el empleo de dos frecuencias: la explotación símplex puede hacerse con una o dos 
frecuencias. 
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1.131  telemedida:  Aplicación de las telecomunicaciones que permite indicar o 
registrar automáticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida. 

1.132  radiomedida:  Telemedida realizada por medio de las ondas radioeléctricas. 

1.133  telemedida espacial:  Telemedida utilizada para la transmisión, desde una 

estación espacial, de resultados de mediciones efectuadas en un vehículo espacial, con inclusión de 
las relativas al funcionamiento del vehículo espacial. 

1.134  telemando:  Utilización de las telecomunicaciones para la transmisión de señales 
destinadas a iniciar, modificar o detener a distancia el funcionamiento de los dispositivos de un 
equipo. 

1.135  telemando espacial:  Utilización de las radiocomunicaciones para la transmisión 
de señales radioeléctricas a una estación espacial destinadas a iniciar, modificar o detener el 
funcionamiento de los dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial asociado, incluida la 

estación espacial. 

1.136  seguimiento espacial:  Determinación de la órbita, velocidad o posición 
instantánea de un objeto en el espacio por medio de la radiodeterminación, con exclusión del radar 

primario, con el propósito de seguir los desplazamientos del objeto. 

Sección VI  –  Características de las emisiones y de los equipos 

1.137  radiación (radioeléctrica):  Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en 
forma de ondas radioeléctricas, o esta misma energía. 

1.138  emisión:  Radiación producida, o producción de radiación, por una estación 
transmisora radioeléctrica. 

  Por ejemplo, la energía radiada por el oscilador local de un receptor 
radioeléctrico no es una emisión, sino una radiación. 

1.139  clase de emisión:  Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de 
modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se 
va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera otras características; cada clase se 
designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. 

1.140  emisión de banda lateral única:  Emisión de modulación de amplitud con una 
sola banda lateral. 

1.141  emisión de banda lateral única y portadora completa:  Emisión de banda lateral 

única sin reducción de la portadora. 

1.142  emisión de banda lateral única y portadora reducida:  Emisión de banda lateral 

única con reducción de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla y emplearla para la 
demodulación. 

1.143  emisión de banda lateral única y portadora suprimida:  Emisión de banda 

lateral única en la cual la portadora es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar para la 
demodulación. 
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1.144  emisión fuera de banda*:  Emisión en una o varias frecuencias situadas 
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, 
excluyendo las emisiones no esenciales. 

1.145  emisión no esencial*:  Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la 

anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la 
información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de 
intermodulación y los productos de la conversión de frecuencia están comprendidos en las 
emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda. 

1.146  emisiones no deseadas*:  Conjunto de las emisiones no esenciales y de las 

emisiones fuera de banda. 

1.146A  dominio fuera de banda (de una emisión):  Gama de frecuencias externa e 
inmediatamente adyacente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no 

esencial, en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda. Las emisiones fuera de 

banda, definidas en función de su fuente, ocurren en el dominio fuera de banda y, en menor medida, 
en el dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo ocurrir en el dominio 
fuera de banda así como en el dominio no esencial.     (CMR-03) 

1.146B  dominio no esencial (de una emisión):  Gama de frecuencias más allá del 
dominio fuera de banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.   (CMR-03) 

1.147  banda de frecuencias asignada:  Banda de frecuencias en el interior de la cual 
se autoriza la emisión de una estación determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura 

de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata 
de estaciones espaciales, la banda de frecuencias asignada incluye el doble del desplazamiento 
máximo debido al efecto Doppler que puede ocurrir con relación a un punto cualquiera de la 
superficie de la Tierra. 

1.148  frecuencia asignada:  Centro de la banda de frecuencias asignada a una 

estación. 

1.149  frecuencia característica:  Frecuencia que puede identificarse y medirse 
fácilmente en una emisión determinada. 

  Una frecuencia portadora puede designarse, por ejemplo, como una frecuencia 
característica. 

_______________ 

*  Los términos asociados con las definiciones dadas en los números 1.144, 1.145 y 1.146 deben expresarse en los 
idiomas de trabajo como sigue: 

 

Números En francés En inglés En español En árabe En chino En ruso 

1.144 
Emission hors 

bande 
Out-of-band 

emission 
Emisión fuera de 

banda 
ارج  بث 
نطاق  带外发射 ا

л  
л ч  

1.145 
Rayonnement 
non essentiel 

Spurious 
emission 

Emisión no 
esencial 

 杂散发射 بث هامش
ч  

л ч  

1.146 
Rayonnements 

non désirés 
Unwanted 
emissions 

Emisiones no 
deseadas 

وب ر مط  无用发射 بث غ
л л  
л ч я 
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1.150  frecuencia de referencia:  Frecuencia que ocupa una posición fija y bien 
determinada con relación a la frecuencia asignada. La desviación de esta frecuencia con relación a 
la frecuencia asignada es, en magnitud y signo, la misma que la de la frecuencia característica con 
relación al centro de la banda de frecuencias ocupada por la emisión. 

1.151  tolerancia de frecuencia:  Desviación máxima admisible entre la frecuencia 

asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una emisión, o entre la 

frecuencia de referencia y la frecuencia característica de una emisión. 

  La tolerancia de frecuencia se expresa en millonésimas o en hertzios. 

1.152  anchura de banda necesaria:  Para una clase de emisión dada, anchura de la 
banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la 
velocidad y con la calidad requeridas en condiciones especificadas. 

1.153  anchura de banda ocupada:  Anchura de la banda de frecuencias tal que, por 
debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan 
potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado, β/2, de la potencia media total de 
una emisión dada. 

  En ausencia de especificaciones en una Recomendación UIT-R para la clase de 

emisión considerada, se tomará un valor β/2 igual a 0,5%. 

1.154  onda de polarización dextrógira (en el sentido de las agujas del reloj):  Onda 
polarizada, elíptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el sentido de la 
propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo cualquiera 
normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el mismo sentido que las 
agujas de un reloj. 

1.155  onda de polarización levógira (en el sentido contrario al de las agujas del 
reloj):  Onda polarizada, elíptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el 
sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un plano fijo 
cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido levógiro, es decir, en sentido 
contrario al de las agujas de un reloj. 

1.156  potencia:  Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor 
radioeléctrico, etc., ésta se expresará, según la clase de emisión, en una de las formas siguientes, 
utilizando para ello los símbolos convencionales que se indican: 

– potencia en la cresta de la envolvente (PX o pX); 

– potencia media (PY o pY); 

– potencia de la portadora (PZ o pZ). 

  Las relaciones entre la potencia en la cresta de la envolvente, la potencia media 
y la potencia de la portadora, para las distintas clases de emisión, en condiciones normales de 
funcionamiento y en ausencia de modulación, se indican en las Recomendaciones UIT-R que 
pueden tomarse como guía para determinar tales relaciones. 

  En las fórmulas, el símbolo p indica la potencia en vatios y el símbolo P la 
potencia en decibelios relativa a un nivel de referencia. 
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1.157  potencia en la cresta de la envolvente (de un transmisor radioeléctrico):  La 
media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en 
condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta 
más elevada de la envolvente de modulación. 

1.158  potencia media (de un transmisor radioeléctrico):  La media de la potencia 
suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de 
funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el 
periodo correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente como componente en la 
modulación. 

1.159  potencia de la portadora (de un transmisor radioeléctrico):  La media de la 
potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor durante un ciclo de 
radiofrecuencia en ausencia de modulación. 

1.160  ganancia de una antena:  Relación generalmente expresada en decibelios, que 
debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la 
potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, para que ambas antenas produzcan, en 
una dirección dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la 
misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima 

radiación de la antena. Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una 
polarización especificada. 

  Según la antena de referencia elegida se distingue entre: 

 a) la ganancia isótropa o absoluta (Gi) si la antena de referencia es una antena 
isótropa aislada en el espacio; 

 b) la ganancia con relación a un dipolo de media onda (Gd) si la antena de 
referencia es un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial 
contiene la dirección dada; 

 c) la ganancia con relación a una antena vertical corta (Gv) si la antena de 
referencia es un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de 
onda y perpendicular a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene 
la dirección dada. 

1.161  potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.):  Producto de la potencia 
suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa en una dirección dada 

(ganancia isótropa o absoluta). 

1.162  potencia radiada aparente (p.r.a.) (en una dirección dada):  Producto de la 
potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una 
dirección dada. 

1.163  potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.) (en una 
dirección dada) :  Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a 

una antena vertical corta en una dirección dada. 

1.164  dispersión troposférica:  Propagación de las ondas radioeléctricas por 
dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en las propiedades físicas de 
la troposfera. 

1.165  dispersión ionosférica:  Propagación de las ondas radioeléctricas por 
dispersión, como consecuencia de irregularidades y discontinuidades en la ionización de la 
ionosfera.
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Sección VII  –  Compartición de frecuencias 

1.166  interferencia:  Efecto de una energía no deseada debida a una o varias 

emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 

radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la 
información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

1.167  interferencia admisible3:  Interferencia observada o prevista que satisface los 
criterios cuantitativos de interferencia y de compartición que figuran en el presente Reglamento o 
en Recomendaciones UIT-R o en acuerdos especiales según lo previsto en el presente Reglamento. 

1.168  interferencia aceptada3:  Interferencia, de nivel más elevado que el definido 
como interferencia admisible, que ha sido acordada entre dos o más administraciones sin perjuicio 
para otras administraciones. 

1.169  interferencia perjudicial:  Interferencia que compromete el funcionamiento de 
un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, 
interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación 
explotado de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CS). 

1.170  relación de protección (R.F.):  Valor mínimo, generalmente expresado en 
decibelios, de la relación entre la señal deseada y la señal no deseada a la entrada del receptor, 
determinado en condiciones especificadas, que permite obtener una calidad de recepción 
especificada de la señal deseada a la salida del receptor. 

1.171  zona de coordinación:  Cuando se determina la necesidad de coordinación, zona 
que rodea una estación terrena que comparte la misma banda de frecuencias con estaciones 

terrenales o que rodea una estación terrena transmisora que comparte la misma banda de 
frecuencias atribuida bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras, fuera de la cual no se 
rebasará el nivel de interferencia admisible, no siendo por tanto necesaria la 
coordinación.     (CMR-2000) 

1.172  contorno de coordinación:  Línea que delimita la zona de coordinación. 

1.173  distancia de coordinación:  Cuando se determina la necesidad de coordinación, 
distancia, en un acimut determinado, a partir de una estación terrena, que comparte la misma banda 
de frecuencias con estaciones terrenales o desde una estación terrena transmisora que comparte la 
misma banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras, más 
allá de la cual no se rebasará el nivel de interferencia admisible, no siendo por tanto necesaria la 
coordinación.     (CMR-2000) 

1.174  temperatura de ruido equivalente de un enlace por satélite:  Temperatura de 
ruido referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena que corresponda a la potencia 
de ruido de radiofrecuencia que produce el ruido total observado en la salida del enlace por satélite, 
con exclusión del ruido debido a las interferencias provocadas por los enlaces por satélite que 
utilizan otros satélites y por los sistemas terrenales. 

_______________ 

3  1.167.1 y 1.168.1 Los términos «interferencia admisible» e «interferencia aceptada» se utilizan en la coordinación 
de asignaciones de frecuencia entre administraciones. 
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1.175  zona de puntería efectiva (de un haz orientable de la antena del satélite):  Zona 
de la superficie de la Tierra dentro de la cual se apunta el haz orientable de la antena del satélite. 

  Puede haber varias zonas de puntería efectiva separadas a las que se apunta un 
solo haz orientable de la antena del satélite. 

1.176  contorno de ganancia de antena efectiva (de un haz orientable de la antena del 
satélite):  Envolvente de los contornos de la ganancia de antena obtenidos al desplazar el eje de 
puntería de un haz orientable de la antena del satélite a lo largo de los límites de la zona de 

puntería efectiva. 

Sección VIII  –  Términos técnicos relativos al espacio 

1.177  espacio lejano:  Región del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o 
superior a 2 × 106 km. 

1.178  vehículo espacial:  Vehículo construido por el hombre y destinado a salir fuera 
de la parte principal de la atmósfera terrestre. 

1.179  satélite:  Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y 
cuyo movimiento está principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atracción 
de este último. 

1.180  satélite activo:  Satélite provisto de una estación destinada a transmitir o 
retransmitir señales de radiocomunicación. 

1.181  satélite reflector:  Satélite destinado a reflejar señales de radiocomunicación. 

1.182  sensor activo:  Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de 

la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene 
información por emisión y recepción de ondas radioeléctricas. 

1.183  sensor pasivo:  Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploración de 

la Tierra por satélite o en el servicio de investigación espacial mediante el cual se obtiene 
información por recepción de ondas radioeléctricas de origen natural. 

1.184  órbita:  Trayectoria que describe, con relación a un sistema de referencia 
especificado, el centro de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, por la acción principal 
de fuerzas naturales, fundamentalmente las de gravitación. 

1.185  inclinación de una órbita (de un satélite de la Tierra): Ángulo determinado por 
el plano que contiene una órbita y el plano del ecuador terrestre medido en grados entre 0º y 180º y 
en sentido antihorario desde el plano ecuatorial de la Tierra en el nodo ascendente de la 
órbita.     (CMR-2000) 
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1.186  periodo (de un satélite):  Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos 
consecutivos de un satélite por un punto característico de su órbita. 

1.187  altitud del apogeo o del perigeo:  Altitud del apogeo o del perigeo con respecto 
a una superficie de referencia dada que sirve para representar la superficie de la Tierra. 

1.188  satélite geosincrónico:  Satélite de la Tierra cuyo periodo de revolución es igual 
al periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje. 

1.189  satélite geoestacionario:  Satélite geosincrónico cuya órbita circular y directa se 
encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por consiguiente, está fijo con respecto a la 
Tierra; por extensión, satélite geosincrónico que está aproximadamente fijo con respecto a la 
Tierra.     (CMR-03) 

1.190  órbita de los satélites geoestacionarios:  La órbita de un satélite geosincrónico 

cuya órbita circular y directa se encuentra en el plano del ecuador de la Tierra. 

1.191  haz orientable de la antena del satélite:  Haz de antena de satélite cuya puntería 
puede modificarse. 
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ARTÍCULO  2 

Nomenclatura 

Sección I  –  Bandas de frecuencias y longitudes de onda 

2.1  El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se 
designan por números enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la 
unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan: 

– en kilohertzios (kHz) hasta 3 000 kHz, inclusive; 

– en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3 000 MHz, inclusive; 

– en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3 000 GHz, inclusive. 

  Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee graves 
dificultades, por ejemplo, en la notificación e inscripción de frecuencias, en las listas de frecuencias 
y en cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios razonables1.     (CMR-07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  En las relaciones entre las administraciones y la UIT no deberán utilizarse otras 
denominaciones, símbolos ni abreviaturas calificativas de las bandas de frecuencias distintas de las 
especificadas en el número 2.1.

_______________ 

1  2.1.1 En la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Oficina de Radiocomunicaciones utiliza las 
siguientes unidades: 

 kHz para frecuencias de hasta 28 000 kHz inclusive 

 MHz para frecuencias superiores a 28 000 kHz y hasta 10 500 MHz inclusive 

 GHz para frecuencias superiores a 10 500 MHz. 

Número 

de la 
banda 

Símbolos 
(en inglés) 

Gama de frecuencias 

(excluido el límite inferior, 
pero incluido el superior) 

Subdivisión métrica 
correspondiente 

Abreviaturas 

métricas para 
las bandas 

4 VLF 3 a 30 kHz Ondas miriamétricas B.Mam 

5 LF 30 a 300 kHz Ondas kilométricas B.km 

6 MF 300 a 3 000 kHz Ondas hectométricas B.hm 

7 HF 3 a 30 MHz Ondas decamétricas B.dam 

8 VHF 30 a 300 MHz Ondas métricas B.m 

9 UHF 300 a 3 000 MHz Ondas decimétricas B.dm 

10 SHF 3 a 30 GHz Ondas centimétricas B.cm 

11 EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B.mm 

12  300 a 3 000 GHz  Ondas decimilimétricas  

NOTA 1:  La «banda N» (N = número de la banda) se extiende de 0,3  × 10N Hz a 3 × 10N Hz. 

NOTA 2:  Prefijos: k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109). 
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ARTÍCULO  5 

Atribuciones de frecuencia 

Introducción 

5.1  En todos los documentos de la Unión en los que corresponda utilizar los 
términos atribución, adjudicación y asignación, éstos tendrán el significado que se les asigna en los 
números 1.16 a 1.18 con la equivalencia en los seis idiomas de trabajo indicada en el Cuadro 
siguiente: 

 

Sección I  –  Regiones y Zonas 

5.2  Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se ha 
dividido el mundo en tres Regiones1 indicadas en el siguiente mapa y descritas en los números 5.3 
a 5.9: 
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La parte sombreada representa la Zona Tropical definida en los números 5.16 a 5.20 y 5.21.

_______________ 

1  5.2.1 Debe tenerse en cuenta que cuando, en el presente Reglamento, las palabras «región» y «regional» van 
escritas con minúscula, no se refieren a las tres Regiones aquí definidas para los efectos de la atribución de bandas de 
frecuencias. 

Distribución de 

frecuencias 
entre 

En francés En inglés En español En árabe En chino En ruso 

Servicios 
Attribution 
(attribuer) 

Allocation 
(to allocate) 

Atribución 
(atribuir) 

ع   توز
)وزع(  划分 

л
( ля )

Zonas o países 
Allotissement 

(allotir) 
Allotment 
(to allot) 

Adjudicación
(adjudicar) 

ن   تع
ن( )ع  分配 

л  
( ля ) 

Estaciones 
Assignation 
(assigner) 

Assignment 
(to assign) 

Asignación 
(asignar) 

صص  ت
)صص(  指配 

 
( ) 
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Sección II  –  Categoría de los servicios y de las atribuciones 

5.23 Servicios primarios y secundarios 

5.24  1) Cuando, en una casilla del Cuadro que figura en la Sección IV de este 
Artículo, una banda de frecuencias se atribuye a varios servicios, ya sea en todo el mundo ya en una 
Región, estos servicios se enumeran en el siguiente orden: 

5.25 a) servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en «mayúsculas» (ejemplo: 
FIJO); éstos se denominan servicios «primarios»; 

5.26 b) servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en «caracteres normales» 
(ejemplo: Móvil); éstos se denominan servicios «secundarios» (véanse los números 5.28 

a 5.31). 

5.27  2) Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres normales 
(ejemplo: MÓVIL salvo móvil aeronáutico). 

5.28  3) Las estaciones de un servicio secundario: 

5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario 
a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en 
el futuro; 

5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por 
estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con 
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro; 

5.31 c) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas 
por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les 
asignen frecuencias ulteriormente. 

5.32  4) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un 
servicio «a título secundario» en una zona menos extensa que una Región o en un país determinado, 
se trata de un servicio secundario (véanse los números 5.28 a 5.31). 

5.33  5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida a un 
servicio «a título primario» en una zona menos extensa que una Región o en un país determinado, 
se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho país únicamente. 


